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|.CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

.Przebudowa drogi

powiatowe]

nr 3113W -

ul.

Jesionowej w miejscowosci

Michatowice w zakresie budowy Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku od

skrzyzowania z DW719 do torow WKD", zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Data Podpis

PROJEKTANT mgr inz. Robert Zalewski | MAZ/0400/POOD/05 DROGOWA 11.2020 .

mgr inz.
PROJEKTANT . MAZ/0317/POQE/12 ELEKTRYCZNA 11.2020r.
Cyprian Kowalczuk
mgr inz. Grzegorz DTK-

PROJEKTANT Giermakowski WSB/02477/04/U TELEKOMUINKACYJNA | 11.2020r.
SPRAWDZAJACY inz. Mariusz Jaciubek LOD/0609/POOD/06 DROGOWA 11.2020r.
SPRAWDZAJACY __mgrinz. LUB/0286/PWOE/13 ELEKTRYCZNA 11.2020 1.

Wojciech Grzeszczak
SPRAWDZAJACY | techn. Wojciech Grzesiak 266/2/94 TELEKOMUINKACYJNA 11.2020 .
Pruszkéw dn. 06.11.2020 r.
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2. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
DEREGOWA
I 1 B A

INZYHIEROW

—
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 264 /05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 wvst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. or 5 poz. 42, z pozn. zm.),
art. 12 ust. | pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust, | pkt.l, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 3 ust.1 § 12 pkt.l, §
18 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.),0Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej leby Inzynierow Budownictwa stwierdza, de:

Pan Robert Zdzistaw Zalewski
magister inzynier budownictwa ladowego
urodzony 8 czerwea 1970 roku w Piszu , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0400/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inkynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrepowej
lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZ Ryszard Chacinski
2/ mgr inZ. Krzysziof Latoszek

3/ mgr inZ Irena Churska
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt.1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

1. Na mocy § 3 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji techmicznyech w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig
podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiektaw

inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja;
I. Pan Robert Zdzislaw Zalewski
ul. Srodkowa 45a
05-816 Opacz Kolonia
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.af
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do torow WKD

 BMAIOWIECKA
S DMMEGOWA
R = 3 &
= INEVRIERTW
BUDDWNICT WA

sven. akt. MAZTI31/ 418 12 /E Warszawa, dnia 02 lipea 2012 r.
DECYZIA

Ma podstowic art, 11 ust. 1 i art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy = dnin 15 grodnin 2000 r. o samoraydoch swodowych
architekidw, infynierdw budownictwa oz urbanistéw (D UL 2 2000 . Nr 3 poe. 42 2 pdén. am), art. 12 wst, |
pkt 1 §5, ost 3, art 13 ust. | pha 1, st 4, an, |4 ust. | pkt 5 ustawy z doia 7 lipea 19941, — Prawo budowlane
(tekst jednoliy: D U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) omz § 11 wst. | pki 1, § 15, § 24 use. |
rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa 2 dofa 28 kwisimia 2006 1. w sprawic samodeieinych funkehi
technicenyeh w budownictwie {Dz, L. Nr 83 poz. 578 pdén. &m.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna
Mazowicckiej Okrggowej Leby Inkynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Cyprianowi Kowalczuk
magistrowi inkymierowi
urodzonemu dnia 30 czerwea 1983 roku we Wroclawiu, synowi Zvgmunia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/317/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Z ien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objglym wyZej wymieniong specjalnodeiy, ninicjsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzory autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, # zastrzezeniem
art. 62 ust. 3.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowiy podstawg do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie wyie] wymienione)
specjalnosci.
1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzicinyeh funkeji technicznyeh w budownicrwie,
niniejsze uprawnienis budow kane stanowisg podstawe do:
projcktowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje | urzndzenia elekiryczne |
clektroenergetvezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci rakeyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowama, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycanego ogreewania rozjazdow.
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LUZASADNIENIE

W rwigzku 2 uwzglednieniem w caledci fadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania

administracyjnego odstepuje sie od weasadnienia decyaii.

POUCEZENIE

I. Zpoduie = ar. 12wt 7 onstowy = Prowe budowlane, poditawe do wykomwanio samedzielmech funkefi
techniczavch w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego refestr, prowadsonego przez Uildwnego Inspekiora

Nadzors Budowlamsgo oraz wpis na listg colonkow wiaiciwej izhy samorzgin sowodowega

2. O0d minieiszej decyzji stuiy odwelanie do Krajowej Komigi Kwalifikacyine) Polskigj Izhy  Ingynierdw
Budownictwe w Warszawie za poiredniciwem (Mregowel Komisfi Kwalifkacying Mazowicokiel (kregowef (zhy

Intymiercw Budownictwa w Warssawie, w terminie 14 dni od dnia fef dorgezenio,

Skiad Orzekajacy
1! mgr ink. Kreyvsetof Latoszek %
Y mgr ind. Irena Chorska
3/ mgr ink. Kraysetol Booss

s &

Chrzymuja
I. Pan Cyprian Kowalczuk
Dby 53
07437 Lyse
2, Gldwny Inspekior Nadzom Budowlanego
3. afa
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscpwoéci Michaiowicg
w zakresie budowy Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do torow WKD

PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
z dnia ’2«6 kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 paZdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nrl120, poz 581 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,
w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbgdnego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed
Komisjg Egzaminacyjng z pozytywnym wynikiem. Wobee powyzszego nalezalo orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest ostatec%ﬂf'

e

':i'r‘fsﬂ‘a’::‘)?ﬁ;\y@ toku instancji.

i{)é\\ Y
[ s =
[41] O';-"- : 1 i
POUCZENIE R yCIP R Vi >
Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak si.rl;_qief A f in 'Yj\ /ﬁ‘
niczadowolonej z rozstrzygnigeia stuzy prawo zita'z_é\n'ia ; gip )b; — .[ J
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Preiega - c s .
Urzgdu  Regulacji  Telekomunikacji i Poc%q,-w S T | g E/ WJI.O‘{Q Grabos
(ul. Kasprzaka [8/20  01-211 Warszawa) w terminics o e =R
14 dni od otrzymania decyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpa). \“"‘—.\...:._.-/
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do torow WKD

3.KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

toédzka Okregowa.
lzba Inzynieréw Budownictwa
91.425 Lodz, al. Pa

T
teld. {U

Eadz, dnia 29 grudnia 2006 r.

190 H

NIP 726-14

Lodzka Okrggowa lzba Iniyvnierdw Budownictwa

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. KE/D/T13 /60906

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2007 r. nr 5 poz. 42, 7 pdZn. zmu) 1 oart. 12 ust. | pkt 115,
art. 13 ust. | pke 1§ st 4, art. 14 ust. | pkt 2a i wst. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane
{tekst jednolity Dz, U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz Uz 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz U, z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pazn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
FPanu Mariuszowi Jaciubek
inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 26 sierpnia 1978 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0609/POOD/06
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szezegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Lodzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentdw w dniu |16 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, #e Pan Mariusz Jaciubek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnief budowlanych w ww. specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie) Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Bodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w LBodzi
wterminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.
Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
- e aey =kt —ekiiaceo Jr‘f
Przewodniczacy S_H.dtiu'OT.ﬁ.kd:]q&..lT?i.J_GKK LOHP__ 5 J"Wﬁ:\-
mgr inz. Wactaw Sawicki
I, ’ .
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOLB WW
mgr inz. Zhigniew Cichonski
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB y 7
i " <
mgr inz. Jan Galazka s =
lz2
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do torow WKD

Pan Mariusz Jaciubek jest upowazniony do:

1) projekiowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu

budowlanego takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, 2 wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

Opricz przepustiw,
by droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB -~
mgr inz. Wactaw Sawicki - E
1

Czlonek Skladu Orzekajaceso OKK LOIIB AZ{M;&( ‘

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /7 { : "=
mgr inz. Jan Gatazka Vi ~ =

Otrzymuja:
I. Mariusz Jaciubek
ul. Wojskowa 5 m. 107
03-599 Warszawa:
2. Rada Eddzkie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. afa.

T

%]
B
2
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do torow WKD

e LUBELSKA Lublin, dnia 3 grodaia 2013 ¢

[l OKREGOWA
o1 Z B A

T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKE.TI31/196 — T132/196/13

DECYZIJA

Mo podstowie o, 24 wst. | pkt 2 ustawy @ dnia 13 gradnia 20005 o samorzsdech  mawodewyeh  archisekidw, imEyniertw
budeamictwa orax urbandstiw Do U, 2 2000 ¢ MNr dpoz 42, z pde, zm, ¢, art, 12 wst, 3, art, 13 ast. 1 pht 1d 2, art. L4 ust. | pkt 5
ustawy z dmia 7 lipea 1954 . Prawo budowlane o/ tekst jednolity D U, = 2000 r. Mr 243, poe. 1623 0, § 24 wst. | rozporsadoenia Minsira
Transporin | Budownictwa z dnia 28 kwicimia 2006 . w spramae  amedsiednych funkei technicenych w budownictwie £ De L
Mr 83 poz 578 = pdén. em., po ustaleniu, e sostaly spelniong wanmiki w zknese preygotowania zawodowepo oz 2lodenin egzamin
na aprmwnienia budowlme 2 wimnikiem pozytywiym

Pan Wojciech GRZESZCZAK

magister inZvnier

wrodzony dnia 17 lipca 1983 r w Radayniu Podlaskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0286/PWOE/13

do projekfowania | kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen
w specjalnodci instalacyjnef w zakresie siect, instalucii | urzgdzen
elektrycznyveh i elektroenergetyeznych
UZASADNIENIE
W zwizzku @ wazglednieniem w calofoi #ndonia strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodebsu posiepowania administracyinego

fh Uz 200HkE M B8, poz, 1071 £ pidm, zm. /o odsiepuie sie od weasadnicnia decvagi. Zakees nadanych upeaswnieh budowlanych
wikazann na odwrocie decyagi,

POUCZENIE

Ol ninbejize] decyz)n shudy odwolanbe di Kragowe] Kamdshi Kwalifikacyjong) Polskicd by Indyniertw Budmanictwa w Warszawie,
e podnednictwem  Lubelskig) Okrggowsj leby  Ingymiendw  Hudownsehan w Lublime w dermame 14 dn od daty jej dorgceiia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

I\ -y

'{:';l:.:— A
TN

mgring. Maria Kosler

Hrezymuja:

{T.-! Pan Wojciech Grzeszoank

=" ul. Zabarowska 3067,
-461 Warszawa

2. Ghiwny Inspektar
Madeorn Budowlenego

1 aa
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy $ciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do toréw WKD

ODFPIS

Wamzawa, 1995.05,00

DECYZJA
o0 stwierdzeniu przygotowania

zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie

Na P‘L‘di':f-““'ﬂ't: < 13 ust.3 Rozporzadecnia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony
Smdowm@ z c}ma 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzislnych funkeji tc-chnicm;ch
w budownictwie /Dziennik Ustaw Nr 8/75, poz.46 z poin. imiznami/ stwierdza sig, 22:

Grzesiale Wojciech

urodzony 1955.04.24

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania
samodzclnej funkeji projelktanta

Pan Grzesiak Wojeiech upowatmiony jest do sperzadzania projektdw w zakresic
steel, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Qtzymuia:
- zainteresowany
- ala

Potwiderdzam zgodnodé
Z oryginatem

ESEEROWNIK DZIAEU
sade, Zatrydnienla | Ptac
Carj oeless
megr Halina Gdrecka
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy $ciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do toréw WKD

4. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ﬂm\_&:ﬁ_@ POLSKA
NS | Z B A
INZYNIEROW
=Ll || subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2CD-WX7-ZZ4 *

Pan ROBERT ZDZISEAW ZALEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/06

adres zamieszkania ul. SLOWIKOW 18/20, 05-806 KOMOROW

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do torow WKD

® POLSKA
I Z B A

W
WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9TF-E48-53) *

Pan CYPRIAN KOWALCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0472/12

adres zamieszkania DEBY 53, 07-437 tYSE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do torow WKD

—— @ POLSKR

g ¥
e .\:::q\‘l I B A
£ h i
= INZYNIEEQW
—
e WDONHICTWA

Zaswiadczenie
© NIMETIE weryT KBy

MAZ-WSP-411-W13 =

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/|E/D639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Iaiwiadczenie rostalo wypensrowane elektromicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] by Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3wt 2 m-p:m-nmmur o podpizie eleibronicingm [Dz. U, 200 Nr 130 poz. 1430] dene w pastad
mmw mm“mwmmq

* Wernyicacjs p -‘n:h'l. l Swi dmm-mmwmm
strori e Foikie) mmnu-mmmnm bOMtEETY(AC Sig T DILFEM weiniciwe] Oirazowe; (z0y Infyierow
Hudownictws
e ey
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy $ciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do toréw WKD

5. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
| Z B A

W\

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-C5R-MG4-HXC *

Pan MARIUSZ JACIUBEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0160/07

adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 10/79, 05-800 PRUSZKOW

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do torow WKD

~—® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1GR-LWI-P35 *

Pan WOJCIECH GRZESZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0131/14
adres zamieszkania ul. KOCJANA 1 A m. 15, 01-473 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do torow WKD

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

\\"7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-61B-ZNG-S5Q *

Pan WOJCIECH GRZESIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2484/02

adres zamieszkania ul. DEUGA 27 m.14, 00-238 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem icznym weryfik ym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy $ciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do toréw WKD

11.CZESC OPISOWA

6. OPIS TECHNICZNY

6.1. WSTEP

6.1.1. Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez Geodete Marte
Bambit,

o Opinia geotechniczna opracowana przez Geologa Marcina Kotpaczynskiego,

o0 Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantow
we wrzesniu 2020 r.,

0 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 1985, poz.
60) z pdzniejszymi zmianami,

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) z pOzniejszymi zmianami,

o Wytyczne i zalecenia Zamawiajgcego przekazane na etapie opracowywania

dokumentaciji.

6.1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3113W -
ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice w zakresie budowy Sciezki pieszo -

rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do torow WKD.

Celem inwestycji jest zapewnienie obstugi ruchu pojazdéw samochodowych,
rowerzystoéw oraz pieszych na przedmiotowej ulicy.
6.1.3. Cel i zakres dokumentacji

Niniejszy projekt stanowi podstawe do zgtoszenia robd6t budowlanych,
Przedmiotowe opracowanie stanowi rowniez dokument stuzgcy Wykonawcy

do prowadzenia i realizacji rob6t budowlanych dla przedmiotowej inwestycji.

Catosciowy zakres dokumentacji obejmuje odcinek drogi powiatowej 3113W

o dtugosci 496 m.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy $ciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do toréw WKD

6.2. STAN ISTNIEJACY

6.2.1.Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie miejscowosci
Michatowice, powiecie pruszkowskim, wojewodztwie mazowieckim na dziatkach
ewid. nr 1175/1; 1175/2; 1254; 1255/1 i 1255/2 - obreb Michatowice Osiedle.

Na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowana jest gtéwnie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa handlowo - ustugowa.

Na trasie Sciezki pieszo - rowerowej wystepujg drzewa i krzewy, nie stanowigce
jednak uporzadkowanej zieleni.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy jest zmienna w zakresie od 11,0 do 16,0 m.

6.2.2.Parametry techniczne istniejgcych obiektéw drogowych

Przedmiotowa droga jest publiczng drogg powiatowg. Na odcinku objetym
opracowaniem ulica posiada nawierzchnie bitumiczng, o zmiennej szerokosci
od 6,10 do 7,00 m obramowang obustronnie kraweznikiem. Jezdnia jest w dobrym
stanie technicznym. Po pétnocno-wschodniej stronie ulicy Jesionowej, na jej
pierwszym odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 719 - Al. Jerozolimskimi
wystepuje sciezka pieszo — rowerowa 0 szerokosci 4,0m. Nawierzchnia $ciezki
pieszo - rowerowej wykona jest z kostki betonowej oraz mas bitumicznych. Wzdtuz
zachodniej krawedzi drogi wystepuje chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
w dobrym stanie technicznym szerokosci 2,0 m.

Nawierzchnia istniejgcych zjazddéw jest bardzo zréznicowana, wystepujg zjazdy

o nawierzchni zaréwno gruntowej, ttuczniowej jak i nawierzchni z ptyt betonowych.

6.2.3.Charakterystyka podtoza gruntowego

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w podtozu
gruntéw mineralnych rodzimych gruntéw spoistych, tj. glin piaszczystych miejscami
na pograniczu piaskow gliniastych.

Podczas wykonywania wiercen, we wrzesniu 2020 r. w otworze nr 1
stwierdzono wystepowanie sgczenia na gtebokosci 1,70m p.p.t., a w otworze nr 2
swobodnego zwierciadta wod podziemnych na gtebokosci 1,30m p.p.t.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy $ciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do toréw WKD

Na skutek dtugotrwatych opadow bagdz ich braku oraz w okresie wiosennych
roztopdw istnieje mozliwos¢ wahania sie poziomu wéd podziemnych. Obecny stan
nalezy zaliczy¢ do stanéw Srednich.

Charakterystyka powyzszych gruntéw przy niskiej gtebokosci wykopow
i wysokosci nasypéw (< 1,0 m) oraz wystepowaniu swobodnego zwierciadta na
gtebokosci ponizej 1 m (ztych warunkach gruntowo-wodnych) pozwala je zaliczy¢ do
grupy nosnosci G4. Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r.
— Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest do | kategorii geotechnicznej.
Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi. Gtebokos¢
strefy przemarzania w tym rejonie jest rowna 1,0 m p.p.t.

Szczegoty badan geotechnicznych wykonanych na terenie opracowanego

odcinka zostaty zamieszczone w Opinii Dokumentacji geotechniczne;j.

6.2.4. Odwodnienie

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3113W odwadniany jest do

istniejgcej kanalizacji deszczowe.

6.2.5. Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury
technicznej:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ wodociggowa,
- napowietrzne i kablowe sieci energetyczne,
- napowietrzne i kablowe sieci telekomunikacyjne,

- oSwietlenie.

6.3.STAN PROJEKTOWANY

6.3.1. Parametry projektowe

e Szerokos¢ projektowanej $ciezki pieszo - rowerowej - 3,3 m z miejscowym

zawezeniem do 2,8 m,
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy $ciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do toréw WKD

e Spadek poprzeczny Sciezki pieszo - rowerowe] zostat zaprojektowany

w kierunku jezdni z nachyleniem 1% - 2%.

6.3.2.Rozwigzania projektowe

Przebieg $ciezki pieszo - rowerowej dostosowano do geometrii istniejgcej jezdni
drogi powiatowe] nr 3113W, przylegtych zjazdéw oraz lokalizacji istniejgcej
infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Poczatek zakresu opracowania usytuowany jest w potnocno wschodniej czesci
dziatki 1255/1, przy skrzyzowaniu ulicy Jesionowej z ulicg Swierkowa i ul. Srodkowg
na potgczeniu z istniejgcg $ciezkg pieszo - rowerowg, natomiast koniec opracowania
ustalono na dziatce 1255/2 przy skrzyzowaniu ulicy Jesionowej z ulicg
ptk. R. Kuklinskiego, przed torami kolejki WKD.

W przekroju poprzecznym projektuje sie Sciezke pieszo - rowerowg
0 szerokosci 3,3 m z miejscowym zawezeniem do 2,8m. Nawierzchnia projektowanej
$ciezki wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Sciezke zlokalizowano wzdtuz
lewej krawedzi ulicy Jesionowej w granicy istniejgcego pasa drogowego.

Do drog wewnetrznych oraz do przylegajgcych z pasem drogowym ulicy
Jesionowe] dziatek zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej o szerokosci
nawierzchni od 3,5 do 6,0 m. Krawedzie nawierzchni zjazdéw indywidualnych na
wigczeniu w projektowang ulice Jesionowg wytagodzono skosami 1,5 x 1 m.

Obramowanie $ciezki pieszo - rowerowej wykonane bedzie z:

e obrzezy betonowych 8x30x100cm,

e kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30x100 cm, ,

e kraweznikow betonowych wtopionego 15x22x100 cm na wysokosci przejsc

dla pieszych lub zjazdow.

Obramowanie zjazdow wykonane zostanie z opornikbw betonowych
12x25x100 cm.

Spadek poprzeczny Sciezki pieszo - rowerowej zaprojektowano jako
jednostronny o nachyleniu 2% w kierunku jezdni.

Szczegdtowe parametry oraz wymiary przedstawionych elementow

zagospodarowania terenu przedstawiono na planie sytuacyjnym - rysunek nr 2.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy $ciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do toréw WKD

6.3.3.0dwodnienie

Na przedmiotowym odcinku odwodnienie bedzie sie odbywato
powierzchniowo, poprzez  odpowiednie  dobranie  spadkéw  podtuznych
I poprzecznych projektowanej $ciezki pieszo — rowerowej. Wody opadowe

i roztopowe zostang skierowanie do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

6.4.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Sciezka pieszo - rowerowa, zjazdy w ciagu $ciezki:
o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 4cm,
o warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm,
o podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Cgo/3) gr. 20cm
o warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem w betoniarni
Cu1,52,0s4,0MPa gr. 30cm.

Uwaga: przy krawedzi jezdni w rejonie dojs¢ do przejsc¢ dla pieszych wykonac
pas nawierzchni z ptyt betonowych zoéttych z wypustkami o szer. 0,8 m

(2 pasma ptyt 40x40x8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm).

Zjazdy i dojscia do furtek:
o warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm,
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
o podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Cgg3) gr. 20cm
o warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem w betoniarni
C1,52,0c4,0MPa gr. 30cm.

Pobocza z kostki kamiennej:

o warstwa Scieralna z kostki kamiennej surowo tupanej 9/11,

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

o podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Cg/3) gr. 20cm

o warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem w betoniarni
C1,52,0c4,0MPa gr. 30cm.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
w zakresie budowy $ciezki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do toréw WKD

Pozostate elementy konstrukcyjne

o Obramowanie jezdni - kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem oraz kraweznik betonowy najazdowy o
wymiarach 15x22x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem,

o Obramowanie zjazdow - opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm
ustawiony na tawie betonowej C12/15 z oporem,

o Obramowanie Sciezki pieszo - rowerowej i chodnikow - obrzeze betonowe
o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:3

grubosci 5¢cm i tawie betonowej C12/15 z oporem.

6.5.SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nN OSWIETLENIA DROGOWEGO
(DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH)

Istniejgca latarnie oswietlenia przejscia dla pieszych 5m z lampg TECEO S 54W
dedykowang do przejscia nalezy przeniesc blizej przejscia w miejsce wskazane na
projekcie zagospodarowania terenu. Istniejacy linie kablowg nN
YAKXS4x25+bednarka uziemiajgca zasilajgca latarnie nalezy skrocic i przetozy¢ po
istniejgcej trasie oraz wprowadzi¢ do nowej lokalizacji latarni. Przed przeniesieniem
latarni nalezy wykonac ogledziny latarni.

Kierownik roboét elektrycznych oceni stan oprawy, stupa oraz kabla zasilajgcego.
W przypadku uszkodzen nalezy poinformowac inwestora o koniecznosci wymiany na
nowe.

Przy przejsciu dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Sw. Kazimierza i Jesionowe;
nalezy wykonaé¢ nowe doswietlenie przejscia dla pieszych. Nalezy je wykonac¢ na
stupach 5m stalowych ocynkowanych z lampami LED dedykowanych dla przejscia
dla pieszych umieszczonych na wysiegnikach 1m (oprawa Moc 45 W, Strum. 5289
Im, 16 zrédet LED). Stupy posadowic¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych
do wysokosci latarni.

W ziemi kabel prowadzi¢ na gtebokosci 0,7m stosujgc na catej dtugosci
podsypke z pasku oraz niebieskg folie sygnalizacyjng. Kabel uktada¢ zgodnie z
normg SEP-E-004 i PBUIE zeszyt nr 17. Kabel na catej dlugosci uktadac linig falistg z
3% zapasem dtugos$ci. Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz maksymalnie co 10m

stosowaé oznaczniki kablowe.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W - ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice
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Kabel pod drogg utozy¢ na gtebokosci minimum 1m w rurze ostonowej SRS110,
przy zblizeniach z innymi instalaciami w DVK110, konce rur zabezpieczyc
koszulkami termokurczliwymi przed naciekaniem wody.

Zasilenie projektowanych stupéw doswietlenia przejs¢ zostanie wykonanie wg.
oddzielnego opracowania. Nalezy zwroci¢ uwage, ze przy wejsciu kabla na stup
zabezpieczy¢ go rurg ostonowg odporng na UV np. BE32 3m, zastosowac palczatki
przy koncach kabla na stupa oraz zabezpieczy¢ konce rury przed naciekaniem wody.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng. Metalowg konstrukcje
zerdzi nalezy uziemi¢. Uziemienie wykona¢ poprzez bednarke o.c. 25x4. Ruz < 10
Ohm., konce linii oraz rozgatezienia uziemi¢ dodatkowo uziomami pionowymi

Na projektowanym przejsciu nowe os$wietlenie zrealizowane bedzie za pomocg
opraw LED, nalezy uzyé opraw o temp. barwowej minimum 4000K (mozna
zastosowac oprawy o barwie 5700K)

Projektowane nowe oprawy LED powinny spetniaC wymagania zawarte w
obliczeniach oswietlenia oraz minimalne wymagania tj.:

- diody LED — zywotno$¢ min. 100.000h (po uptywie 100 000 godzin sSwiecenia
strumien sSwietlny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy),

- zywotnosc¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, ,

- uktad zasilajgcy ma zabezpieczy¢ zrodto Swiatta przed przepieciami o napieciu
co najmniej 10kV,

- oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne dla modutu LED chronigce
przed przegrzaniem,

- korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowego wtryskiwanego odlewu
aluminium stanowigcego jednoczesnie radiator,

- korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia,

- skutecznos¢ opraw, rozumiana jako strumien Swietlny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii
zuzywanej przez oprawe jako system nie moze by¢é gorsza niz
100lumenow/W.

Oprawa wykonana w Il lub | klasie ochronnosci,

stopien szczelnosci oprawy IP66,

klosz wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz IK08,

zakres temperatury pracy oprawy: - 30 C do + 35 C,

wspotczynnik oddawania barw Ra min. 70,
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- gwarancja na oprawy i zasilacz — min. 5 lat,

- dobdr opraw na podstawie projektu fotometrycznego,

- oprawy majg posiadac znak CE,

- oprawa powinna posiadac certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji
certyfikujgcej typu ENEC lub DEKRA potwierdzajgcy deklarowane parametry

techniczne.

Materiaty rozbierane — wykorzystywane ponownie

L.p. Nazwa materiatu

1 |Stup linii oswietleniowej 5m wraz z fundamentem o oprawg LED przejscia
dla pieszych

Kabel YAKXS 4x25
3 |Bednarka ZnFe 25x4

Materiaty nowe

L.p. Nazwa materiatu

1 | Stup linii o$wietleniowej 5m stalowy ocynkowany wraz z fundamentem, wy- 2 kpl
siegnikiem 1m o oprawg LED Moc 45 W, Strum. 5289 Im, 16 Zzrédet LED
(zgodng z obliczeniami technicznymi) dedykowang dla przej$cia dla pieszych

2 |Kabel YAKXS 4x25 32m
3 |Bednarka ZnFe 25x4 32m
4 |Rura ostonowa SRS110 6m
5 |Rura ostonowa DVK110 9m
6 |Ostona kabla przy wejsciu na stup linii nN( BE32 3m, palczatki 1 kpl

termokurczliwe, obejmy, zabezpieczenia rury przed naciekaniem wody)

Doktadng lokalizacje lamp oraz kabli zasilajgcych przedstawiono na planie

sytuacyjnym - rysunek nr 2.
6.6.KANAL TECHNOLOGICZNY

6.7.Stan projektowany terenu

Zgodnie z decyzjg Inwestora wzdtuz przebudowywanej drogi powiatowej 3113W
— ulicy Jesionowej w Michatowicach wybudowany bedzie kanat technologiczny
2-otworowy.

6.7.1. Przedmiot inwestycji a Srodowisko

Realizacja sieci powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie
zblizen i skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wg ustalen normy

nr ZN-OPL-004/15. Funkcjonowanie sieci nie wymaga obstugi jej przez teren, za
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wyjatkiem dostepu do niej z istniejgcej infrastruktury drogowej dla celow
utrzymaniowych. Sie¢ nie oddziatuje na Srodowisko w rozumieniu ustawy o jego
ochronie. Teren, na ktérym planowana jest budowa nowego kanatu technologicznego

nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6.7.2.Budowa kanatu technologicznego

Plan budowy kanatu technologicznego pokazano na rys. nr 2. Roboty zwigzane
z budowg kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami
zaktadowymi OPL:

o ZN-OPL-014/15 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania”,

o ZN-OPL-023/16 pt.. ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania”.

Wykonawca powinien zastosowac sie do uwag zawartych w protokole z narady
koordynacyjne;.

Zgodnie z decyzjg Inwestora wzdiuz przebudowywanej drogi powiatowej
nr 3113W — ulicy Jesionowe] w Michatowicach wybudowany bedzie kanat
technologiczny 2-otworowy z rury typu DVK 110T.

Do budowy kanatu technologicznego zostang wykorzystane studnie
prefabrykowane rozdzielcze typu SKR-1 i SKR-2 wedtug normy ZN-OPL-023/16.

Kanat technologiczny bedzie utozony na rzednej -0,85/-0,7m (dolna
rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie docelowym) na
podsypce piaskowej, zas pod jezdniami na rzednej -1,15/-1,0m i zabezpieczony
rurami ostonowymi typu RHDPEp 110/6,3.

Teren przywrocony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem kolejnosci
zasypywania wykopu w sposoOb przywracajgcy stan istniejgcy. Nadmiar urobku
powinien by¢ wywieziony w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Po wybudowaniu, otwory kanalizacji kablowej pierwotnej w studniach uszczelnic
przed przenikaniem ptynoéw i gazéw. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

Wszystkie projektowane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w dodatkowe
pokrywy zabezpieczajgce przed ingerencjg os6b nieuprawnionych wyposazone

w zamki systemowe.
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Wszystkie prace zwigzane z budowa kanalu technologicznego nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza i przekazaé ja
Inwestorowi.

Po wybudowaniu, otwory kanalizacji kablowej pierwotnej w studniach

uszczelni¢ przed przenikaniem ptynéw i gazéw.

6.7.3. Warunki realizacji

Catosc¢ robot wykonywaé zgodnie z zaleceniami norm:
o ZN-OPL-002/96 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia
i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania
I badania,
o ZN-OPL-004/15 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia
i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania
I badania,
o ZN-OPL-014/15 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania”,
o ZN-OPL-023/16 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania”.
W zakresie czynnosci geodezyjnych - zgodnie z rozporzgdzeniem M.G.P.i B.
z dn.21.02.95r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
p0z.133).

6.7.4. Uzgodnienia - WARUNKI - UZG PROJEKTU
Projekt niniejszy uzgodniono z:
o Starosta Pruszkowski - Protokét z narady koordynacyjnej nr WGN.
6630.1021.2020 z dnia 29.10.2020r.

6.8.ZIELENCE

Na terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie zielency, ktérych lokalizacje
przedstawiono na planie sytuacyjnym. Zielence nalezy wykonaé z ziemi urodzajnej
gr.10cm i ziemi kompostowej wraz z dodatkiem niezbednych nawozéw mineralnych.

Do wysiewu nalezy stosowac rozne gatunki gotowych certyfikowanych nasion traw.
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6.9.KOLIZJE

Na trasie odcinka objetego opracowaniem wystepujg nastepujgce kolizje
z istniejgcymi elementami zagospodarowania terenu:
- stup os$wietlenia przejscia dla pieszych (stupy zostang przestawione)
- drzewa i krzewy ( kolidujgce drzewa i krzewy zostang usuniete). Procedowana
jest decyzja o wycinke przedmiotowych drzew przez Gmine Michatowice.
Planowane jej wydanie - 30 listopad 2020r.

6.10.WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE

6.10.1. Wytyczne wykonawstwa. Kolizje naziemne i podziemne

Projekt przewiduje wycinke istniejgcych drzew i krzewow Kkolidujgcych
z projektowanym zagospodarowaniem. Lokalizacje kolidujgcych roslin i ich gatunek
podano w opracowaniu inwentaryzacja zieleni, ktory przedtozono wraz z wnioskiem o
wycinke drzew i krzewow. Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia na terenie
inwestycji w momencie rozpoczecia robét, rodlin nie wykazanych w inwentaryzacji —
wszystkie kolidujgce rosliny winny by¢ jednak usuniete lub przesadzone przez
Wykonawce. Lokalnie nalezy rowniez dokonac przyciecia gatezi istniejgcych drzew i
krzewow zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniajgc minimalng drogowg
skrajnie pionowg i poziomg. Wszystkie drzewa i krzewy na terenie robdt nie
przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ w okresie prac deskami i matami
przed przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w poblizu drzew nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia, nie niszczgc ich bryty korzeniowej.
Prace zwigzane z wycinkg i przycinkg oraz zabezpieczeniem powinna wykonaé
wyspecjalizowana jednostka z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przepisow
BHP. Roboty te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét i inspektora o
specjalnosci ogrodniczej. Realizacja nowych sieci uzbrojenia terenu w obrebie drzew
i krzewdw powinna by¢ prowadzona w sposdb mozliwie bezkolizyjny dla roslin.

W ramach robét Wykonawca usunie bgdz przestawi drobne obiekty matej
architektury, reklamy itp. nie zwigzane z droga, a kolidujgce z projektem ktorych nie
wykazano w dokumentacji. Nowg ich lokalizacje lub miejsce wywozu nalezy ustali¢
z Wiascicielem i Zarzadcg drogi.

Nieczynny kabel telekomunikacyjny nalezy podczas wykonywania robot

zdemontowacd.
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Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za
wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie. Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy
zachowa¢ podczas montazu urzadzeh bezpieczenstwa ruchu (np. stupkow
do znakow) ktorych posadowienie w podtozu nalezy kazdorazowo poprzedzi¢
rozpoznaniem lokalizacji przylegtych sieci uzbrojenia terenu.

Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe
kable lub przewody nie pokazane na planie sytuacyjnym i planszy NK (narady
koordynacyjnej - dawniej ZUD) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy rowniez wykona¢ przekopy kontrolne
celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Prace nalezy prowadzi¢
z uwzglednieniem zapiséw opinii z NK.

Przed przystgpieniem do robdét (wszystkich branz) nalezy dokonacé
inwentaryzacji obiektéw budowlanych zlokalizowanych w bliskiej odlegtosci od ulicy
celem wtasciwego doboru technologii rob6t i sprzetu w odniesieniu do stanu
technicznego i konstrukcji przylegtych obiektow. Prace nalezy wykonywac¢ w sposéb
nie powodujgcy negatywnych oddziatywan na przylegty teren i zlokalizowane na nim
obiekty.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych konieczne bedzie odwodnienie
wykopow. Sposob odwodnienia nalezy dostosowaC do rzeczywistych potrzeb
(pompowanie z wykopu lub igtofiltry). Nalezy zwroci¢ uwage, aby przy ewentualnym
pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to poprzez studzienki czerpalne. Wybor systemu
odwodnienia wykopu winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wode
z pompowania odprowadzi¢ poza obreb wykopu. Woda powinna zostaé
zZmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana
np. w procesie uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
W przypadku gdy Wykonawca zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wod,
winien on uzyskac¢ wszelkie zgody i pozwolenia wymagane przepisami.

Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadéw.

W trakcie prac sprzetu w poblizu linii energetycznych nalezy linie czasowo
wytgczy¢é. Hydranty, zasuwy wodociggowe, gazowe oraz wiazy studzienek
zlokalizowane w pasie drogowym nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych

projektowanych, elementy ktére ulegly uszkodzeniu wymieni¢ na petnowartosciowe.
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Po wykonaniu koryta zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia
podtoza, a w przypadku braku wiasciwego zageszczenia, jego dogeszczenie.
Szczegdlng uwage zwrécié na zageszczenie podioza w pasie istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego. Wspdtczynnik zageszczenia gruntu
Is=1,0. W przypadku wystgpienia w podtozu gruntdw organicznych (humus) nalezy
dokonac ich wymiany na grunt piaszczysty niewysadzinowy.

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze gruntowe musi byc¢
zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r)
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania.”

Roboty realizowa¢ zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP

Przed rozpoczeciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Prace w poblizu punktéw osnowy wykonywac
recznie bez naruszenia ich posadowienia pod bezwzglednym nadzorem Panstwowej
Stuzby Geodezyjnej. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca robot dokona ich
wznowienia we wspotpracy z wtasciwymi stuzbami.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi elementami
graficznymi i opisowymi dokumentaciji (wszystkie branze), nie tylko aby zapoznac sie
z robotami wchodzgcymi w zakres jego branzy, ale rowniez aby pozna¢ zagadnienia
dotyczace wszystkich robdt; w ten sposodb bedzie w stanie oszacowaé ogot
wynikajgcych z tego uwarunkowan wraz z ich oddziatywaniem na roboty lezgce
w zakresie jego branzy.

Wykonawca winien szczegétowo zapoznac sie z terenem, na ktorym majg byc¢
realizowane prace i warunkami budowy i znaé wszelkie uwarunkowania
zwigzane z prowadzeniem prac i mie¢ petng swiadomos¢ stopnia trudnosci zadania.

Po przejeciu placu budowy, wykonawca w ramach robét przygotowawczych
winien niezwtocznie (w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowe) dokonac
wytyczenia geodezyjnego wszystkich elementéw projektowanych (wszystkie branze),
zweryfikowa¢ ich wzajemne rozmieszczenie i odlegtosci od obiektow istniejgcych.
Wszelkie watpliwosci dotyczgce usytuowania projektowanych obiektéw winny by¢ na
tym etapie natychmiast zgtoszone Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca winien
rowniez, przed przystgpieniem do wyceny i ztozeniem oferty, a takze przed
rozpoczeciem robot sprawdzic czy na terenie prac nie zaszlty zmiany
w zagospodarowaniu terenu i uksztaftowaniu wysokosciowym w odniesieniu

do dokumentacji projektowe;.
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11.CZESC TABELARYCZNA

7.Tabela zjazdéw

TABELA ZJAZDOW

Sciezka pieszo - rowerowa - ul. Jesionowa

Stan projektowany

Lp | km zjazdu | strona | obreb-nr dziatki 3 POV\{ierZChnia Po;\ﬂaezréﬁf{nia
sze[r(:]l;osc na\f\;iaezrg(lzjh-nia nsyvier_zchnia UWAGI
z kostki [mz] | P'tumiczna
[m2]
1 0+076,79 L 1260/3 6,00 7,70 37,00
2 0+205,64 L 1260/4 6,00 7,70 37,00
3 0+221,92 L 1265/2 3,50 4,60 21,80
4 0+248,50 L 1265/2 3,10 4,20 13,80
5 0+263,47 L 1265/2 4,50 5,70 25,10
6 0+280,21 L 1266/1 4,50 2,70 24,40
7 0+300,49 L 1267/3 3,50 2,30 21,10
8 0+346,44 L 1267/2 5,25 33,00
9 0+385,49 L 1269 4,10 2,90 15,80
10 0+409,92 L 1270 3,80 2,70 14,80
11 0+481,82 L 1272 4,50 2,50 25,60
RAZEM POWIERZCHNIA 43,00 269,40
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IV.UZGODNIENIA

8.Starosta Pruszkowski —warunki techniczne z dnia 23.09.2020 r.

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego é

powiat
pruszkowski
nieskonczone mozlivwosc
2 3 ERZ 2070
WID.7130.1.443.2020.JD Pruszkow, dnia...............T.

ROBIMART Sp. z 0.0.
ul. Mechanikow 1A lok.3
05-800 Pruszkow

Warunki techniczne

dla budowy kanalu technologicznego w trakcie przebudowy drogi powiatowej nr 3113W ulicy
Jesionowej na odcinku od skrzyzowania z DW 719 do toréw WKD w Michalowicach Osiedlu,
gm. Michalowice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.09.2020 r. (dat wplywu do urzedu 11.09.2020 r.),
informuje, ze przy projektowaniu kanalu technologicznego nalezy zachowaé ponizsze
warunki:

1.Dla ciggu rurowego:
1) 2 rury RHDPE 110/6,3 srednicy 110mm. W miejscach, gdzie nie da si¢ wybudowac
ciagu kanalizacji prostolinijnie nalezy zastosowac rury gigtkie typu DVK110T
z zachowaniem dopuszczalnych promieni gigcia.
2)  Zachowa¢ normatywne przykrycie projektowanych przewodow
pod nawierzchniami.
2. Dla studni:
1) Zastosowac studnie typu SKR-2 lub SKR-1 wedlug normy ZN-OPL-023/16;
2) W przypadku lokalizowania studni poza jezdnia, wyposazy¢ je w ramy
i pokrywy typu lekkiego Al5;
3) Odleglo$é migedzy studniami nie wigksza niz 200 m;
4) W studniach zamontowa¢ pokrywy z wywietrznikiem (min. 1 szt.), wyposazone
w uklad zasuwowo-ryglowy, blokowany zamkiem systemowym oraz przystosowane
do montazu czujnikéw systemu elektronicznego monitorowania elementéw sieci
lub zastosowa¢ dodatkowe wewnetrzne pokrywy zabezpieczajace przed dostgpem
0sab niepowotanych;
5) Przewidzie¢ lokalizacje studni w rejonie skrzyzowan z ulicami poprzecznymi.
Na wykonanie kanatu technologicznego nalezy opracowa¢ projekt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz uzgodni¢ z Zarzadem Powiatu Pruszkowskiego.

up. Zs Powiatn
Prugzkowakiego

o
K

Otrzymuja: &
1. Adresat - 1 ege.
2. Ala. - 1egz.
Sprawe prowadzi:

Jozef Damaziak,

Tel: 22 738 15 59,
e-mail: jozef damaziak({@powiat.pruszkow pl \J

b
v BTARGQETA
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9.Starosta Pruszkowski — opinia komunikacyjna z dnia 19.10.2020 r.

1400

St_arosta_ Pruszkowski &

fax +48 22 728 92 47 powiat .
W pawiat pruszkow.s pruszkowski
4 o -hjeskofczone mozlivosd
WID.7111.1.184.2020.JD Pruszkow, dnia o

ROBIMART Sp. z 0.0.
ul. Mechanikow 1A lok.3
05-800 Pruszkow

OPINIA TECHNICZNA
KOMUNIKACYJINA

Obickt : droga powiatowa nr 3113 W ulica Jesionowa w Michatowicach Osiedlu,
gm. Michatowice.

Faza :przebudowa ww. drogi powiatowej na odcinku od skrzyzowania
z DW nr 719 do toréw WKD.,

Po zapoznaniu sig z przedstawionym wnioskiem opiniuj¢ pozytywnie
przebudowe drogi powiatowej nr 3113W ulicy Jesionowej w Michalowicach Osiedlu,
gm. Michalowice na odcinku od skrzyzowania z DW nr 719 do torow WKD
w zakresie geometrii: jezdni, chodnika, Sciezki pieszo rowerowej oraz zjazdow,
zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Uwagi:
1. Opinia jest wazna z zalacznikiem graficznym.
2. Dokumentacj¢ przebudowy drogi uzgodni¢ z zarzadcami drog.
3. W projekcie stalej organizacji ruchu oznakowaé zawezenie sciezki pieszo- rowerowe;j.
4. Opinia techniczno-komunikacyjna nie stanowi uzgodnienia w zakresie zgodnosci

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarka zielenia.
5. Nalezy zweryfikowaé zalozenia projektowe co do zgodnosei z obowigzujacymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarka zielenig.
6. Nalezy zlozy¢ dokumenty do Wydzialu Ochrony Srodowiska w celu oceny zasadnosci
wycinki drzew.

Otroamuje;

1. Adresat.

2. Ada.

Sprawe prowadzi:

Jozef Damaziak

Tel: 22 738 15 59

e-mail: jozef.damaziaki@powiat.pruszkow.pl
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10.Starosta  Pruszkowski — protokét z narady koordynacyjnej
nr WGN.6630.1021.2020 z dnia 29.10.2020 r.

Starosta Pruszkowski @
ul Drzymaly 30

powiat
Dwp pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

Pruszkow, 29 pazdziernika 2020 1.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNEJ] NR WGN.6630.1021.2020
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  telekomunikacyjna
przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)  elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu gm. Michatowice, obr. Michalowice Osiedle, ul. Jesionowa

Mariusz Jaciubek reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca ROBIMART Sp. z 0.0., NIP: 5342435732
ul. Mechanikow 1A lok. 3, 05-800 Pruszkow

Inwestor Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymaly 30, 05-800 Pruszkow

mgr inz. Robert Zalewski

Projektant numer uprawnien: MAZ/0400/PO0OD/05

Data wplywu wniosku 16 pazdziernika 2020 r.

Data zakonczenia narady 29 pazdziernika 2020 r.

Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak
narady koordynacyjnej Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Ozmaczenie podmistu:

‘1 Orange Polska S.A.
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono slanowiska

Oznaczenie Imuigetu: Imie | nazwisko preedstawiciela
‘2 Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A. Monika Gutkowska
Stanowisko/uwagi:
Projekt raakceplowany z uwagami do realizacji:
1. Na skrzyiowaniach i zblizeniach z siecia wodociagowa i kanalizacyjna projektowana sie¢
wykonywa¢ pod nadzorem:
Zakladu Sieci Wodociagowej, ul. Stanistawa Mikkego 4,
Zalkladu Sieci Kanalizacyjnej, ul. Jagiellonska 65/67.
2. Zwracamy uwage na zblizenia sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej do sieci kanalizacji
deszczowej. Powyzsze nalezy realizowad w porozumieniu z gestorem ww. sieci kanalizacji deszczowej.

(engczenie podmioty: Imig i nazwisko preedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:

Projekt zraakceplowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejaca linig energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pod
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkiw

2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznoéei , pod nadzorem RE Pruszkdéw . Na kable natozyé
przepusty dwudzielne

Dznaczenie miotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Marcin Mielcarz
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceplowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Réwnolegla 4a, Warszawa
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Ozmarzenie podmist: Imig i nazwisko przedstawiciela
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Mariusz Kaminski
Stanowisko/uwagi:

Projekl zaakceplowany

Ozmarzenie podmist: Imig i nazwisko przedstawiciela
Starosta Pruszkowski Agnieszka Olewniczak
Stanowisko/uwagi:

Projekl zaakceplowany z uwagami do realizacji:

Zgodnie z art.48 ust.1, pkt.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, niszczenie znakdow
geodezyjnych, ich uszkodzenie lub przemieszczenie jest wykroczeniem, za ktdre grozi kara grzywny.
W przypadku uszkodzenia znakow osnowy geodezyjnej inwestor na wlasny koszt zleci jednostee
wykonawstwa geodezyjnego, posiadajacej odpowiednie uprawnienia (zgodnie z art.43, pkt.3),
wznowienie znaku geodezyjnego lub przeniesienie w miejsce nie zagroZone,

Denaczenie meiotu: Imig i nazwisko preedstawiciela
7 Urzad Gminy Michatowice Sylwia Przygoda
Stanowisko/uwagi: i W naradzie

Projekt zaakceplowany

Oenaczenie it Imig i nazwisko przedstawiciela
Wrydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceplowany z uwagami do realizacji:

Wykonad projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w

Pruszkowie
Imig i nazwisko przedstawiciela
Qemaczenie podmioh: ; Agmnieszka
9 Wrydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie gn .
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:
Projekl zaakceplowany z uwagami do realizacji:
w obrebie drzew prace wykonywad pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Mariusz Jaciubek.

S Zeskanyj kod QR, Z up. Starosty
ahy zlokalizowaé Agnieszka Olewniczak
wniosek na mapie Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elekironiczny wygenerowany automatycznie dnia 29 pazdziernika 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIE, nie wymaga podpisu
organu lub upowainionego pracownika ani pieczatkl urzedowej.

Weryfikacji dokumentu moéna dokonad na stronie hitps:/jweryiikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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V.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA NA BUDOWIE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT.

1.1.1.Przedmiot i zakres rob6t zamierzenia budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3113W -
ul. Jesionowej w miejscowosci Michatowice w zakresie budowy Sciezki pieszo -
rowerowej na odcinku od skrzyzowania z DW719 do toréow WKD. Orientacyjne
potozenie inwestycji pokazano na rys. nr 1.

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133) oraz
w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, tekst jednolity (Dz. U. Nr 207, poz. 2
016) z pézniejszymi zmianami.

W zakres robot zamierzenia budowlanego wchodzi:

e wykonanie robot przygotowawczych — przejecie i rozgraniczenie terenu,
wytyczenie uktadu geometrycznego, rozbidrka elementow zagospodarowania
terenu kolidujgcych z projektowang inwestycjg, wycinka drzew i krzewdw,
zdjecie warstwy humusu,

e nawierzchnia sciezki rowerowej,

e zielen drogowa,

znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.

1.1.2.Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Kolejnos¢ budowy w/w obiektow jest zwigzana bezposrednio =z
zarezerwowaniem pasa terenu pod zamierzenie budowlane. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem terenu w
zakresie:

- wycinki drzew i krzewdw,
- rozbidrki istniejgcych obiektow.

Wykonane powyzej roboty pozwalajg na rozpoczecie robdt budowlanych w
petnym zakresie zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawce

robot.
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W nastepnej kolejnosci mozna wykonywac niezaleznie, ale zgodnie z
harmonogramem nastepujgce roboty:

- budowa korpusu ziemnego,

- budowa Sciezki - pieszo - rowerowej,

- budowa nawierzchni na wczesniej wykonanych korpusach robot ziemnych.
Roboty wykonane w zakresie powyzszych punktow pozwolg na rozpoczecie prac z
zakresu urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu i robot wykohczeniowych.

W zakres rob6t zwigzanych z budowg urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w chodza:

- znaki drogowe pionowe,

W zakres robdt wykonczeniowych wchodzi:

- zakfadanie zieleni.

1.2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W poblizu miejsca prowadzonych robét wystepujg obiekty budowlane:
- infrastruktura techniczna: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczo-
wej, sieC wodociggowa, napowietrzne i kablowe sieci energetyczne, napo-

wietrzne i kablowe sieci telekomunikacyjne, oswietlenie.

1.3.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W granicach terenu przewidzianego pod realizacje omawianego zamierzenia
budowlanego projektuje sie szereg obiektdw budowlanych. Ponizej opisano w

skrécie gtéwne obiekty budowlane.

1.3.1.Ciag pieszo - rowerowy

Przebieg $ciezki pieszo - rowerowej dostosowano do geometrii istniejgcej jezdni
drogi powiatowej nr 3113W, przylegtych zjazdow oraz lokalizacji istniejgcej
infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Poczatek zakresu opracowania usytuowany jest w potnocno wschodniej czesci
dziatki 1255/1, przy skrzyzowaniu ulicy Jesionowej z ulicg Swierkowa i ul. Srodkowa
na potgczeniu z istniejgcg $ciezkg pieszo - rowerowg, natomiast koniec opracowania
ustalono na dziatce 1255/2 przy skrzyzowaniu ulicy Jesionowej z ulicg
ptk. R. Kuklinskiego, przed torami kolejki WKD.

W przekroju poprzecznym projektuje sie $ciezke pieszo - rowerowg

0 szerokosci 3,3 m z miejscowym zawezeniem do 2,8m. Nawierzchnia projektowane;j
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$ciezki wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Sciezke zlokalizowano wzdtuz

lewej krawedzi ulicy Jesionowej w granicy istniejgcego pasa drogowego.

1.4.ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA ORAZ MIEJSCA ICH
WYSTEPOWANIA

Elementami, ktére mogg wptyna¢ na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi to:

- wycinka drzew,

- gtebokie wykopy,

- prace pod liniami energetycznymi i w ich obrebie,

- istniejgce drogi na odcinku budowy i zwigzany z tym ruch pojazdéw samocho-
dowych jak réwniez ruch sprzetu budowlanego uzywanego podczas budowy.

W ramach budowy obiektow bedg wystepowacé nastepujgce roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu (np: walce, koparki, samo-
chody samowytadowcze, rozscietacze itp.),

- montaz lub demontaz elementéw prefabrykowanych (np: rusztu stalowego),

- roboty przy wykonywaniu, ktdrych wystepuje szczegdlne ryzyko upadku z wyso-
kosci,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Zagrozenia mogagce wptyngC na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi w fazie robot
przygotowawczych to upadek z wysokosci, porazenia prgdem przy pracy w ich
poblizu linii energetycznych, mozliwos¢ doznania uszkodzen fizycznych i obrazen w
trakcie prowadzenia wycinki drzew lub podczas prowadzenia robét rozbiérkowych i
zatadunku gruzu.

Zagrozenia i miejsca ich lokalizacji przy prowadzeniu robot zasadniczych to
gtebokie wykopy, przy ktérych istnieje mozliwos¢ wystgpienia obsuniecia sie ziemi
przy wykonywaniu robét ziemnych, oparzenia moggce powstaé przy ukfadaniu

nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na gorgco.

1.5.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Dla prowadzonych robdét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzagdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
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i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robot
budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujgce informacje:

1.5.1.Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem. Bezwzglednie teren gtebokich wykopow musi by¢ szczelnie ogrodzony
(ogrodzenie petne i stabilne).

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych i nasilenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejScia itp. objete
obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
etapami realizacji wynikajgcymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, bedg
podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkdw w nawierzchni,
likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odsniezanie, wywoz
Sniegu itp.)

W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki
pionowe, poziome, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oSwietlenie
ciggébw komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor

I znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

1.5.2.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdot Terenu

Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub doébr
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publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatbw, magazynéw, skiadowisk, ukopow i drog
dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami tok-

sycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny,
urzgdzenia i technologie i zabezpieczenia, ktdre nie spowodujg znaczacego trwatego
przekroczenia norm ochrony srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy ,Prawo
ochrony $rodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,O odpadach” z dnia
27.04.2001.

1.5.3.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego

odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobaty techniczne,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na sSrodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych

organow administracji.

1.5.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie powinno by¢ zorganizowanie w formie kursu lub instruktazu — na
podstawie szczegotowego programu. Koniecznym jest w szczegolnosci omowienie
sposobdéw zachowania sie pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania
robét szczegdlnie niebezpiecznych. Zakres instruktazu powinien w szczegdlnosci
obejmowac:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Celem szkolenia (instruktazu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy i
umiejetnosci w zakresie:

- ksztattowania warunkdéw pracy w sposob zgodny z przepisami oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- identyfikacji i oceny zagrozen zwigzanych z wykonywang praca,

- metody ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownika,

- postepowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrozen.
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1.5.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21 a Prawa Budowlanego w
zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwrdcic uwage, aby:
- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne
uprawnienia,
- nalezy opracowac projekt organizacji robot,
- teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,
- zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,
- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢é zabezpieczone przed do-
stepem oséb niepowotanych,
- haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,
- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,
- pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz ka-
ski ochronne,
- na terenie budowy winna by¢ przeno$na apteczka oraz wezet sanitarny z toale-
ta.
- na kazdym odcinku roboét powinna by¢ zapewniona tgcznos¢ telefoniczna z kie-

rownictwem budowy oraz stuzbami ratowniczymi
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VI.CZESC RYSUNKOWA

11.Zestawienie rysunkow

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku | Nr strony
1 | Plan orientacyjny 1 47
2.1 | Projekt zagospodarowania terenu 2.1 48
2.2 | Plan sytuacyjny 2.2 49
3 | Przekroje normalne 3 50
4 | Profil podtuzny 4 51
5 | Szczego6t zjazdow 5 52
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