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OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego- potki , kar- |szt.
d.1.|0354-15 nisze itp
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|01 0353-09
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4- |Skasowanie wykwitow (zaciekow) - sufit m2
d.1.|01 1202-07
1
2.1*31 m?2 6.510
RAZEM 6.510
4|KNR-W 4- |Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - $ciany m?2
d.1.|01 1202-07
1
2.7%[2*2.1+2*3.1] m?2 28.080
RAZEM 28.080
5|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 |m?2
d.1.|01 1202-08 | m2
1
poz.3+poz.4 m2 34.590
RAZEM 34.590
6|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m?2
d.1.|/0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie luznych/ zagrzybionych
1|analogia  |tynkdw - przyjeto 20% catosci
20%*poz.4 m?2 5.616
RAZEM 5.616
7|KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1.|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
1lanalogia |5 m2 - skucie luznych/ zagrzybionych tynkéw - przyjeto 20% catosci
20%*poz.3 m2 1.302
RAZEM 1.302
8|/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1.|01 1216-01
1
poz.3 m2 6.510
RAZEM 6.510
9|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej|m?2
d.1.{01 0331-02 |lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0.8*0.25 m?2 0.200
RAZEM 0.200
10|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- m?2
d.1./0818-05
1
poz.3 m2 6.510
RAZEM 6.510
11/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1./0333-08 |wo-wapiennej
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1./0323-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu kontenerami m3
d.1./0108-11
1|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Scianki dziatlowe, obudowy
14/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.|0308-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.|/0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 2
2 m2 w 1 miejscu)
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poz.6 m2 5.616
RAZEM 5.616
16|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na  |m2
d.1.|0711-17 stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na poditozu z cegly i pus-
2 takow (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.7 m2 1.302
RAZEM 1.302
17|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2
d.1./01 1204-08 |z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
poz.5 m2 34.590
RAZEM 34.590
18| KNR-W 2- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.1./150142-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smarowa- |m?2
d.1./0621-05 nia- miejscowo w przypadku wystepowania zgrzybienia
2
poz.5*50% m2 17.295
RAZEM 17.295
20|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m
d.1./0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2
0.5%[2.05+0.9+2.05]*2 m 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR 0-14 |[Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- |m2
d.1./2010-02 kryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - zastosowno rozne ptyty GK -
2 wykona¢ zgodnie z opracowaniem
2.7°21 m?2 5.670
RAZEM 5.670
22 Montaz konstrukcji drewnianej wewnatrz Scianek z ptyt GKBI do montazu biatego |kpl
d.1.|analiza in- |osprzetu ( umywalki, kabiny itp)
2|dywidualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR AT-43|Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych - warstwa paroizolacji m2
d.1.|0102-04
2
poz.21 m2 5.670
RAZEM 5.670
24|NNRNKB |(z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./202 0160-
2|01
1.241 m 1.200
RAZEM 1.200
25|KNR 2-02 |Obud.belek i podciggdw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m2
d.1./2004-05 |warstw.55-01 -obudowa kanatéw wentylacyjnych
2
2.9*0.8 m?2 2.320
RAZEM 2.320
1.3 Roboty malarskie
26|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-|m?2
d.1./2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
poz.3 m2 6.510
RAZEM 6.510
27|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-|m?2
d.1./2009-02 konywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3
poz.4 m2 28.080
RAZEM 28.080
28/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-
3|01
poz.26 m2 6.510
RAZEM 6.510
29|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1./202 1134-
3|02
poz.27 m2 28.080
RAZEM 28.080
30{KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.1.{1505-01 gtadkich bez gruntowania - farbg zmywalng do pomieszczen wilgotnych
3
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poz.26+poz.27 m2 34.590
RAZEM 34.590
31|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie podtozy gipsowych - farbg zmywalng do |m?2
d.1./1402-03 pomieszczen wilgotnych
3
poz.21*2 m?2 11.340
RAZEM 11.340
32|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo- |m?2
d.1.{1402-05 |wanych
3
poz.25 m2 2.320
RAZEM 2.320
33|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane;j stolarki okiennej o po- |m?2
d.1./1209-06 wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnie
3|z.sz.4.5.4. |oscieznice tgcznie z cwieréwatkami- od$wiezenie istniejgcej stolarki okiennej
9914-10
z.52.4.54.
9914-17
1.1*1.7 m?2 1.870
RAZEM 1.870
34/KNR-W 2- |Nawietrzaki montowane w isniejacej stolarce okiennej szt.
d.1.|17 0156-02
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Stolarka
35|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe tazienkowe jednoskrzydiowe z os$cieznicg systemo- |szt
d.1./02 1027-02 |wg zaopatrzone w kratke lub tuleje wentylacyjne
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1./0920-20
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Podlogi
37|KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - progi dot montazu aluminiowych listew szt.
d.1./0411-08 progowych zamykajgcych
5|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNR 4-01 |Wymiana elementéw biatych podtdg z desek podtogowych o grubosci 25 mm-dot|m?2
d.1.|0411-05 opcjonalnalnej wymiany zniszczonych /zdegradowanych desek w kuchni, tazien-
5 ce i korytarzu
poz.3 m2 6.510
RAZEM 6.510
39|KNR 0-21 [Montaz ptyt OSB piodro-wpust podwajnie o tgcznej grubosci 25 mm m2
d.1./4007-03
5
poz.3 m2 6.510
RAZEM 6.510
40|KNR 0-41 |Wykonanie izolacji preparatami typu "folia w ptynie" m?2
d.1./0106-03
5|analogia
poz.8+0.15*[2*2.1+2*1] m?2 7.440
RAZEM 7.440
41|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe- dot klejenia catopowierz- |m?2
d.1./02 1123-01 |chniowego do ptyt OSB wyktadzin winylowych heterogenicznych , antyposlizgo-
5 wowych o R9, gr min 2,0 mm i warstwie uzytkowej min 0,5 mm , klasie uzytko-
wej >23 , spawanej
poz.38 m2 6.510
RAZEM 6.510
42|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2
d.1.|02 1123-04
5
poz.41 m2 6.510
RAZEM 6.510
43|KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.1.|02 1124-07
5
2.1*4+3.1*2 m 14.600
RAZEM 14.600
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44| KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe- dot  |m?2
d.1.|02 1123-01 |klejenia w obrebie brodzika wyktadziny winylowej sciennej o grub >0,92 mm i gr
5 warstwy uzytkowej >0,12 mm w klasie uzytkowej >23 ze spawem taczagcym , z
zastosowaniem bordera wienczacego
0.85"2*1.95 m?2 3.315
RAZEM 3.315
45|KNR 2-02 |Dylatacje- dot wypetnienia uszczelniajgcego brzegi wykladzin w fazience z uzy- |m
d.1./1913-01 ciem silikondw sanitarnych lub szklarskich
5|analogia
24[2.1+1] m 6.200
RAZEM 6.200
2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
21. Instalacja wody zimnej i cieptej
1
46|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o potaczeniach zgrzewanych |m
d.2.|02 0121-03
1.1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
47|KNR-W 4- |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm bez korkowania |szt.
d.2./02 0140-03 |podejscia -demontaz zaworéw do pralki, WC
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 4- |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.2.|02 0141-01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 4- |Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.2.|02 0141-03
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21. Instalacja kanalizacyjna
2
50|KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty-  [kpl.
d.2./02 0234-03 |wowych - zlew kuchenny
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty-  |kpl.
d.2./02 0234-08 |wowych - ustep z miskg porcelanowag
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 4- |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.2.|02 0232-06
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 4- |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.2.|02 0232-08
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2.|02 0229-07
1.2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
55|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.2.|02 0229-08
1.2
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
21. Instalacja c.o.
3
56|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2.|02 0521-02
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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57|KNR-W 4- |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.2.|02 0512-01
1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21. Instalacja gazowa
4
58/KNR 4-02 |Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 15-20 mm m
d.2.|0308-01
1.4
6 m 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 4-02 |Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
d.2.|0309-02
1.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 4-02 |Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15-50 mm - w instalacji szt.
d.2.|0310-05
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21. Roboty towarzyszace, wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki
5
61|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2.|0333-09 wo-wapiennej
1.5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.|0323-03
1.5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.2./0208-03 o grubosci do 30 cm
1.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 4-01 |Zabetonowanie otwordw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte-|szt.
d.2.|0206-02 bokosci ponad 10 cm
1.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2./1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
1.5
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
66|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2.|1107-04 ponad 1 km
1.5 Krotnos¢ = 3
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
67|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.2./1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
1.5
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.2.{1101-06 mochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1.5 Krotnos¢ = 3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
2.2, Instalacja c.o.
1
69|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. o potgczeniach zaciskanych o $r. 15x1,2 mm m
d.2.|15 0404-01
2.1|analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2- [Ptukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|15 0128-02
2.1|analogia
poz.69 m 1.000
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RAZEM 1.000
71|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokos$ci do 1200 mm np. 1100 x 500 szt.
d.2.|15 0425-02
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2- [Rury przytagczne o $r. 15 mm do grzejnikow zeliwnych,stalowych,aluminiowych, [kpl.
d.2.{15 0428-01 |ptytowych konwektoréw, nagrzewnic o potgczeniu zaciskanym
2.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulaciji, proste lub katowe z  |kpl.
d.2.|0215-02 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kgtowe; sr. nom. 15 mm szt.
d.2.|0215-06
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.|15 0436-01
2.1
poz.72 urz. 1.000
RAZEM 1.000
2.2, Instalacja wody zimnej i cieptej
2
76(S 215 Rurociagi z rur PEX 16x2,2 mm m
d.2.|0900-05
2.2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
77|S 215 Rurociggi z rur PEX 20x2,8 mm m
d.2.|0900-05
22
4 m 4.000
RAZEM 4.000
78/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. otuliny 6 m
d.2.|0106-04 mm metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
2.2
poz.76 m 12.000
RAZEM 12.000
79|KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z PE laminowanymi folig gr. otuliny 6 m
d.2./0106-04 mm metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
22
poz.77 m 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR-W 2- |Piukanie instalacji wodociggowej m
d.2.|15 0128-02
2.2
poz.76+poz.77 m 16.000
RAZEM 16.000
81|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- m
d.2.{15 0127-04 |dynkach niemieszkalnych
2.2|analogia
poz.80 m 16.000
RAZEM 16.000
82|KNNR 4  |Zawory do WC o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0135-01
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 4 Zawory do pralki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0135-01
22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
22
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-08
22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 4 Dodatki za wykonanie jednostronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  [kpl.
d.2./0123-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 Instalacja kanalizacyjna
88|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2.|15 0233-03
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2- |Brodziki natryskowe z kabing kpl.
d.2.|15 0232-02
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|15 0230-02
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2- |Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.2.|15 0229-05
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.2.{15 0207-01 |nych o potgczeniach wciskowych
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
93|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.|15 0207-03 |kalnych o potgczeniach wciskowych
3
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
94|KNR-W 4- |Potaczenie z istniejagca instalacjg z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczel- |szt.
d.2./02 0211-06 |kami gumowymi
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach |pode;.
d.2.|15 0211-01|wciskowych
3
4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
96|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach|pode;.
d.2.{15 0211-03 |wciskowych
3
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Instalacja wentylacyjna
97|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do m2
d.2.|17 0101-02|600 mm - udziat ksztattek do 35 %
4
0.14*4*2.9 m?2 1.624
RAZEM 1.624
98|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo-  |szt.
d.2.|/17 0138-01|wych i aluminiowych
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR-W 2- |Wykonanie wtgczenia do istniejgcego kanatu kominowego murowanego szt.
d.2.|/17 0138-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.5 Instalacja gazowa
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
100|KNR INS- |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.Scianek 1.0 mm) |m
d.2.|TAL 0201- |na $cianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
5|03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
101|KNR INS- |Podejscie do kuchni gazowej - rura miedziana o $r.zew. 15 mm szt.
d.2.|TAL 0203-
5|01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR INS- |Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|TAL 0206-
5|02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR INS- |Préba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w budynkach mieszkalnych lokal.
d.2.|TAL 0205-
5|01
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNR-W 2- |Kuchnia gazowa o potgczeniu na diugi gwint z piekarnikiem elektrycznym szt.
d.2.|15 0314-03
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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