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ZALACZNIKI

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Licencja mapa zasadnicza MODGIK.BOI.353.661.2023

Kalkulacja zmiany kosztéw rocznego utrzymania zieleni

Wzor karty raportu przebiegu realizacji prac gospodarki drzewostanem
Wzor karty raportu przebiegu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym

Wzér karty raportu wykonania i pielegnacji zieleni

o g > w N

Wzor karty oznakowania budowy dotyczacej ochrony drzew



l. INFORMACJE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa CRU/WIR/160/2023 z dn. 20.03.2023 r. zawarta z Gming Miasto Szczecin — Zaktad
Ustug Komunalnych, ul. Ku Storicu 125A, 71-080 Szczecin.

e Projekt SBO 2023 PARK TRAMPOLIN ORAZ LINARIA W PARKU MIEDZYOSIEDLOWYM
PRZY UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W SZCZECINIE.

o Kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500, MODGIK.BOI.353.661.2023.

e Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Zarzgdzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie Standardoéw utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni Miasta Szczecin oraz
obowigzkéw stuzgcych ich wdrozeniu.

e Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania z Inwestorem.

e Prace terenowe.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.
DOPOSAZENIE PLACU ZABAW w ramach zadania SBO 2023 PARK TRAMPOLIN ORAZ
LINARIA W PARKU MIEDZYOSIEDLOWYM PRZY UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W
SZCZECINIE.

Projektowany teren o powierzchni ok. 1700 m? polozony jest na fragmencie dziatki: Miasto

Szczecin obreb 2074 dz. 4/1 fragment.

3. INWESTOR

GMINA MIASTO SzCZECIN - Zakiad Ustug Komunalnych, ul. Ku Stoncu 125A, 71-080 Szczecin.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MALE DRZEWKA’
mgr inz. Natalia Mackéw

ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

5. AUTORZY PROJEKTU
e mgr inz. arch. Katarzyna Chmielewska — upr. bud. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

e mgr inz. arch. krajobrazu Natalia Mackéw — architekt krajobrazu



6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

6.1

. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Teren inwestycji potozony jest w Lewobrzeznej czesci Szczecina pomiedzy ulicami Taczaka, St.l.

Witkiewicza, Kutrzeby i Hubala. Jest fragmentem Miedzyosiedlowego Parku Rekreacyjnego im.

gen. Tadeusza Kutrzeby. Na terenie w ostatnich latach wykonano nasadzenia drzew i krzewéw

ozdobnych. Na terenie inwestycji znajdujg sie juz urzadzenia placow zabaw, altany, drewniane

bramy wejsciowe, odwietlenie, nawierzchnia z kostki kamiennej oraz elementy matej architektury.

Park jest przystosowany do uzytkowania w celach rekreacyjnych. Czes¢ terenu ogrodzona jest

drewnianym ogrodzeniem. Na terenie opracowania brak obiektow kubaturowych.

6.2

. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” —

na opiniowanym terenie wystepujg ,proste warunki gruntowe”.

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE

7.1.

DANE OGOLNE

W zakresie projektu budowlanego planuje sie:

7.2.

Prace zwigzane ze zdjeciem humusu i rwnaniem terenu.

Likwidacje urzadzen zabawowych.
Zachowanie nawierzchni z kostki betonowe;.

Pozostawienie urzadzen placu zabaw w miejscu dotychczasowym.
Pozostawienie elementéw matej architektury w miejscu dotychczasowym.

Przeniesienie urzgdzen placu zabaw w obrebie inwestyciji.

Przeniesienie elementéw matej architektury w obrebie inwestyciji.

Montaz nowych urzadzen zabawowych.
Montaz nowych elementéw matej architektury.
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku.
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z EPDM.
Nasadzenia drzew.

Wykonanie trawnikow.

BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ

Powierzchnia inwestyciji:

1700 m?

- Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej

- Istniejgca nawierzchnia bezpieczna z piasku

- Projektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku
- Projektowana nawierzchnia bezpieczna z EPDM

- Trawniki do zachowania bez ingerencji
- Trawniki do zatozenia z siewu

337,9 m?
264,5 m?
325,8 m?
90,6 m?

244,1 m?
437,1 m?



7.3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Projektowany teren usytuowany jest na obszarze planu XXX/803/17 z dnia 23 maja 2017 roku.

Zgodnie z ustaleniami dla terenu elementarnego Z.P.610.ZP:

e przeznaczenie terenu: zieler urzadzona.
e w granicach wydzielenia wewnetrznego o symbolu 1.KS — parking dla samochoddéw osobowych.
- nie dotyczy.
e minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 70%.
e dopuszcza sie realizacje do 20 % nawierzchni nieprzepuszczalnych.
e dopuszcza sie grodzenie terenu.
e w granicach wydzielenia wewnetrznego 2.ZP:
a) zakazuje sie zagospodarowania tymczasowego w formie tymczasowych obiektow
budowlanych, z wytgczeniem naziemnych urzadzeh sportowych,
b) dopuszcza sie obecne zagospodarowanie terenu;
c) dopuszcza sie realizacje obiektow matej architektury typu fawki, piaskownice, hustawki,
drabinki, pergole, wodotryski, itp. oraz naziemnych urzgdzen sportowo - rekreacyjnych;
d) w granicach terenu cigg pieszy - przejscie ogélnodostepne, oznaczone na rysunku planu;
e) w granicach terenu pod budownictwo ochronne na wypadek wprowadzenia stanu zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa, okreslonego na rysunku planu, dopuszcza sie place zabaw, parkingi,
zielen, boiska sportowe itp.
e obstuga z terenéw: Z.P.6018.KD.Z, Z.P.6023.KD.D i Z.P.6024.KD.D.
o teren objety strefg ochronng — teren ochrony posredniej ujecia wody podziemnej

,Swierczewo”.

7.4. ODDZIALYWANIE NA TERENY SASIEDNIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego projekt zagospodarowania terenu nie
oddziatuje na sgsiednie dziatki, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Obszar oddzialywania Inwestycji zawiera sie¢ w granicy dziatki na ktoérej

zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.

Dostep do drogi i infrastruktury
Inwestycja nie ogranicza terenow pobliskich w zakresie dostepu do drogi, infrastruktury technicznej

i innych wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt.10 Prawo Budowlane.

Odprowadzanie sciekéw, odpadow i wod deszczowych
Inwestycja nie produkuje odpaddéw, wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na terenie
inwestycji w zakresie usuwania sciekow, wody opadowej i odpaddw i innych wskazanych w art. 5

ust. 1 pkt.2 Prawo Budowlane.



Naturalne oswietlenie i przestanianie
Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem kubaturowym przepisy zawarte w Dz.U.2019.0.1065 t.j. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie par. 13 go nie dotycza.

Odlegtosci od granic dzialki

Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem kubaturowym przepisy zawarte w Dz.U.2019.0.1065 t.j. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie par. 12 i 13 go nie dotycza.
Wszelkie elementy zagospodarowania istniejgce do przeniesienia i nowoprojektowane znajdujg sie
w ramach istniejgcego zagospodarowania terenu, wymagane odlegtosci od granicy dziatki nie
obowigzuja.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

W ramach tej inwestycji nie przewiduje sie lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z zapisami
zawartymi w Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie rozdz.
3 par. 18-21.

W zakresie istniejagcego zainwestowania na dziatkach sagsiednich nie nastepuje istotna
zmiana warunkow uzytkowania, a planowany obiekt ma na celu poprawe funkcjonowania.
Obszar oddziatywania Inwestycji zawiera sie w granicy dziatki, na ktérej zlokalizowana jest

przedmiotowa inwestycja obreb 2074 dz. nr 4/1.

Il. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

8. UKSZTALTOWANIE TERENU

Na terenie inwestycji planuje sie lokalne prace przy uksztattowaniu terenu glownie zwigzane z
réwnaniem terenu. Planuje sie usungé ok. 20 cm ziemi urodzajnej wraz z trawa i piasku na
powierzchni 416,4 m2.

Zdja¢ recznie wyznaczong do usuniecia warstwe roslinng, nastepnie wymodelowaé recznie
zgodnie z projektem zagospodarowania teren. Pozyskany grunt z wykopdw nalezy uzy¢ do
zatozenia nowych trawnikéw. Réwnanie powierzchni wykonaé zgodnie z projektowanymi i
naturalnymi spadkami terenu. Niwelete nawierzchni nalezy dostosowa¢ do istniejgcego
uksztattowania terenu.

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ wstepne wyréwnanie terenu po zdjeciu darni.

Nastepnie przystgpi¢ do korytowania pod elementy zagospodarowania.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy zgodnie z Projektem
Ochrony Drzew. Wszelkie prace muszg by¢é prowadzone recznie ze szczegdlng
ostroznoscia tak, aby nie spowodowaé ostabienia systeméw korzeniowych drzew. W

przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyc.



9. ROZzBIORKI

9.1. DANE OGOLNE
W projekcie planuje sie:
e Pozostawienie na swoim miejscu 6 urzgdzen placu zabaw.
e Pozostawienie na swoim miejscu 7 elementow matej architektury, ogrodzen oraz altany.
e Przeniesienie 6 urzadzen placu zabaw.
e Przeniesienie 3 elementow matej architektury.
o Likwidacje 1 urzadzenia placu zabaw,

9.2. WYKAZ ELEMENTOW DO POZOSTAWIENIA NA SWOIM MIEJSCU

W projekcie planuje sie pozostawienie na swoim miejscu:

Lp. Nazwa elementu Zdjecie

1 | hustawka wagowa — 2 szt.

2 zestaw zabawowy dla dzieci
miodszych — 1 szt.

WERRRREAAE

3 | tawka z oparciem — 1 szt.




tablica regulaminowa — 1 szt.

zestaw zabawowy dla dzieci
starszych — 1 szt.

hustawka potréjna — 1 szt.

tablica do rysowania — 1 szt.

tawka z oparciem — 1 szt.




9 | tablica regulaminowa — 1 szt.

10 tawka z oparciem — 2 szt.
betonowy kosz na $mieci — 1 szt.

11 | altana z koszem na $mieci

9.3.  WYKAZ ELEMENTOW DO PRZENIESIENIA

W projekcie planuje sie przeniesienie:

Lp. Nazwa elementu Zdjecie

1 | karuzela stojgca — 1 szt.




piaskownica — 1szt.

bujak koniczynka — 1 szt.

bujak konik -1szt.

stolik do zabawy piaskiem — 1 szt.

karuzela z siedziskiem — 1 szt.




tawka z oparciem — 1 szt.

8 | tawka z oparciem — 1 szt.
9 | fawka z oparciem — 1 szt.
9.4. WYKAZ ELEMENTOW DO LIKWIDACJI

W projekcie planuje sie likwidacje:

Lp.

Nazwa elementu

Zdjecie

hustawka podwdjna — 1 szt.
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10. INWENTARYZACJA ZIELENI

10.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA
Teren przeznaczony pod doposazenie placu zabaw stanowi zagospodarowany, zadrzewiony i
zakrzewiony zieleniec. W otoczeniu placoéw zabaw rosng drzewa z pierwotnego zadrzewienia

terenu. Zielen charakteryzuje sie nowymi nasadzeniami drzew i krzewdw.

10.2. OPIS ZAKRESU WYKONANEJ INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje wszystkie drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie
placéw zabaw. Inwentaryzacje wykonano w kwietniu 2023 roku. Wyniki inwentaryzacji
przedstawiono w postaci mapy w skali 1:300 rys. nr 4 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej.

Analiza inwentaryzacji pozwoli na podjecie dziatan pozwalajgcych zachowac istniejgcg zielen oraz
zminimalizowadé straty przyrodnicze podczas wykonywania robét budowlanych. Pozwala takze
okresli¢ warto$c¢ istniejgcej zieleni.

10.3. OPIS CHARAKTERYSTYKI ZADRZEWIENIA

W otoczeniu placéw zabaw rosng drzewa z pierwotnego zadrzewienia terenu. Drzewa i krzewy na
opracowywanym terenie stanowig nowe nasadzenia uzupetniajgce, wykonane w ciggu ostatnich
latach.

Sktad gatunkowy:

- dab szyputkowy Quercus robur

- klon jesionolistny Acer negundo

- lipa holenderska Tilia x europaea

- Sliwa wisniowa Prunus cerasifera

- topola osika Populus tremula

- wierzba biata Salix alba

- forsycja posrednia Forythia x media

- kalina sztywnolistna Viburnum rhytidophyllum

- krzewuszka cudowna ‘Variegata’ Weigela florida
- ligustr pospolity Ligustrum vulgare

- magnolia Magnolia sp.

- pecherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius
- pieciornik krzewiasty Potentilla fruticosa

- suchodrzew chinski Lonicera pileata

- tawuta japonska Spirea japonica

- tawuta Van Houtte’a Spirea vanhouttei

10.4. INFORMACJA NA TEMAT WYSTEPOWANIA CHRONIONYCH GATUNKOW DRZEW | KRZEWOW

Na opracowywanym terenie nie wystepujg gatunki chronione drzew i krzewow.
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10.5. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZACE DRZEWOSTANU

1. Liczba porzadkowa drzewa/krzewu/grupy krzewow/grupy podrostéw;

2. Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu;

3. Nazwa facinska gatunku drzewa/krzewu;

4. Obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwod
najgrubszego pnia;

5. Obwdd pnia mierzony na wysokosci 5 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwod
najgrubszego pnia;

6. Srednica korony drzewa [m];

7. Wysokos¢ drzewa/krzewu [m];

8. Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewow/ grupe podrostu drzew [m?];

9. Ogodlny opis stanu zdrowotnego okreslony metodag wizualng, inne uwagi;

10. Ocena witalnosci drzew w skali Roloffa;

11. Wskazania do gospodarki drzewostanem;

12. Waloryzacja drzewa/krzewu;

13. Numer dziatki, na ktérej znajduje sie drzewo/krzew

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GD - grupa drzew (drzewa, ktorych obwody przekraczajg wartos¢ 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej
zaznaczony jest zakres ich wystepowania w terenie, liczbe rozgatezien pnia na wysokosci 130 cm rozdzielono
znakiem: "/ ,);

GK — grupa krzewow (skupisko krzewdw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewow drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni na wysokosci 5 cm nie
przekraczajg 0,25 lub 0,35 m).

WALORYZACJA DRZEW

polega na zaliczeniu drzewa/krzewu do jednej z ponizszych kategorii:

A - Drzewa szczegdlnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate,

B - Drzewa miode pochodzgce z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o
ostabionej zywotnosci: stanowigce cze$¢ komponowanego uktadu zieleni / o obwodach pomnikowych/
szczegolnie cenne,

C - Drzewa o ostabionej zdrowotnosci, nie spetniajgce warunkéw okreslonych w punkcie B,

D - Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy ponizej 15 cm rosngcy w

zageszczeniu.

SKALA ROLOFFA zgodnie z ponizszym zapisem:

1 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony
2 - Faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony
3 - Faza stagnacji -brak rozwoju korony

4 - Faza rezygnacji - zamieranie korony

5 - Faza drzewa martwego
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Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Obwaéd pnia Ob.w"')d < Powierzchnia Ocena .
nawys. 130 pniana Srednica Wysokos¢ Kkrzewow/gru Obis stanu witalnosci | Wskazania do Waloryzacia
Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska ys. wys.5cm korony drzewal/krzewu grupy p .| drzewaw gospodarki yzac) Numer dziatki
cmn.p.g. n.p.g drzewa[m] [m] podrostow zdrowotnego/ uwagi skali drzewostanem drzewal/krzewu
.p.g. >
[Cm] [cm] [m ] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GK: tawuta japonska, GK: Spirea japonica.
pieciornik krzewiasty, Potentilla fruticosa, ) ) R ~ dz. nrd4/1
1 ligustr pospolity. Ligustrum vulgare, 0,5-1 7 stan zdrowotny dobry 1 brak B obreb 2074
pecherznica kalinolistna | Physocarpus opulifolius
2 GP: sliwa wisniowa GP: Prunus cerasifera - - - 0,5 1 stan zdrowotny dobry 1 brak B dz. nr 4/1
’ ’ ! obreb 2074
stan zdrowotny
wyraznie ostabiony,
martwica pnia od
odziomka do
wysokosci 3 m,
odspojenie kory od
odziomka do
. - ) wysokosci 2 m, do dalszej dz. nr 4/1
3 Lipa holenderska Tilia x europaea 43 56 3 6 owocniki rozszczepki 3/4 diagnostyki D obreb 2074
pospolitej
Schizophyllum
commune,, odrosty z
szyi korzeniowej i
pnia, susz konarowy
od strony martwicy
SW,
GK: fosycja posrednia, GK: Forythia x media, dz. nr 41
4 ligustr pospolity, Ligustrum vulgare, - - - 0,5-1 4 stan zdrowotny dobry 1 brak B obr. b 2074
krzewuszka cudowna Weigela florida €
4 GP: klon jesionolistny GP: acer negundo - - - 0,5-1 5 stan zdrowotny dobry 1 brak D dz. nr 4/1
’ ’ ! obreb 2074
5 GK: suchodrzew chinski | Lonicera pileata - - - 0,5-1 4 stan zdrowotny dobry 1 brak B dz. nr 4/1
’ ! obreb 2074
6 GK: fosycja posrednia GK: Forythia x media - - - 0,5-1 6 stan zdrowotny dobry 1 brak B dz. nr 471
’ ’ ! obreb 2074
7 GK: magnolia GK: Magnolia sp - - - 0,5-1 5 stan zdrowotny dobry 1 brak B dz. nr 4/1
’ ’ ’ ! obreb 2074
8 Lipa holenderska Tilia x europaea 40 53 3 6 - stan zdrowotny dobry 1 brak B dz. nr 4/1
obreb 2074
9 GK: tawuta Van Houtte’a | GK: Spirea vanhouttei - - - 15 18 stan zdrowotny dobry 1 brak B dz. nr 4/1
’ ’ ! obreb 2074
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. . Obwad . . Ocena
Obwéd pnia pniana Srednica Wysokosé Powm:rzchma : witalnosci | Wskazania do )
. nawys. 130 krzewow/grupy Opis stanu ; Waloryzacja con
Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska emn wys.5cm korony drzewal/krzewu odrostow zdrowotnego/ uwagi drzewaw gospodarki drzewalkrzewu Numer dziatki
P9 n.p.g. drzewa[m] [m] p 2 9 g skali drzewostanem
[cm] [m?]
[em] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- - . 20+13+13 dz. nr 4/1
10 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera +13+13 103 4 4 - stan zdrowotny dobry 2 brak B obreb 2074
11 Sliwa winiowa Prunus cerasifera 46+18+12 111 4 5 - stan zdrowotny dobry 2 brak B dz. nr 4/1
obreb 2074
- - . 44+38+17 dz. nr 4/1
12 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera +10+10 110 4 6 - stan zdrowotny dobry 2 brak B obreb 2074
13 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 32 70 4 6 - stan zdrowotny dobry 2 brak B dz. nr 471
obreb 2074
4 ’8 77 dz. nr 4/1
14 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 35 44 4 6 - stan zdrowotny dobry 2 brak B )
obreb 2074
28+26 60
' - . 60 82 dz. nr 4/1
15 Sliwa wigniowa Prunus cerasifera 51433 80 4 6 - stan zdrowotny dobry 2 brak B obreb 2074
16 Sliwa wigniowa Prunus cerasifera 51+42+27 85 4 6 - stan zdrowotny dobry 2 brak B dz. nr 471
obreb 2074
o . GK: Viburnum
17 GK: kalina sz_tywnollstna, rhytidophyllum, - - - 1-2 15 stan zdrowotny dobry 2 brak B dz. nr 471
ligustr pospolity h obreb 2074
Ligustrum vulgare
42 60
42 52
30 32
I P . dz. nr 4/1
18 Sliwa winiowa Prunus cerasifera 30 20 6 8 - stan zdrowotny dobry 2 brak B
30 36 obreb 2074
33+10 40
10 10
19 Sliwa winiowa Prunus cerasifera 88+85 127 6 8 - stan zdrowotny dobry 2 brak C dz. nr 4/1
obreb 2074
) ) . stan zdrowotny dobry, dz. nr 4/1
20 Wierzba biata Salix alba 119+114+108 224 10 14 - pochylone 23° 2 brak B obreb 2074
21 Sliwa winiowa Prunus cerasifera 50+31+25 84 4 4 - stan zdrowotny dobry 2 brak B dz. nr 4/1
obreb 2074
22 Sliwa winiowa Prunus cerasifera 43+29+15 75 4 4 - stan zdrowotny dobry 2 brak B dz. nr 4/1
obreb 2074
- I . 57 63 dz. nr 4/1
23 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 46 65 4 6 - stan zdrowotny dobry 2 brak B obreb 2074
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. . Obwad . . Ocena
Obwaéd pnia f & . s Powierzchnia . - .
pniana Srednica Wysokos¢é i . witalnosci | Wskazania do )
Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska nawys. 130 wys.5cm korony drzewal/krzewu klzewowlg'rupy Opis stanu .| drzewaw gospodarki Waloryzacja Numer dziatki
cmn.p.g podrostow zdrowotnego/ uwagi drzewal/krzewu
[cn.1]. ' n.p.g. drzewa[m] [m] [m?] skali drzewostanem
[em] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24 T . dz. nrd4/1
opola osika Populus tremula 37+25 67 5 12 - stan zdrowotny dobry 2 brak B obreb 2074
25 Sii . . dz. nrd4/1
iwa wisniowa Prunus cerasifera 50+34 90 4 6 - stan zdrowotny dobry 2 brak B obreb 2074
26 Sii . . dz. nrd4/1
iwa wisniowa Prunus cerasifera 38 52 4 6 - stan zdrowotny dobry 2 brak B obreb 2074
A - . 48+43+36 dz. nrd4/1
27 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 35422 112 4 6 - stan zdrowotny dobry 2 brak B obreb 2074
stan zdrowotny
ostabiony, pien o
obwodzie 36 cm — .
. - . 36+34 L . do dalszej dz. nrd4/1
28 Sliwa wigniowa Prunus cerasifera 100 4 6 - pekniecie podtuzne, 2 . : C
+25+14 Zamiera diagnostyki obreb 2074
pien o obwodzie 14
cm - martwy
29 D dz. nr 4/1
b szyputkowy Quercus robur 49 72 4 8 - stan zdrowotny dobry 2 brak B obreb 2074
30 i P . dz. nr4/1
iwa wisniowa Prunus cerasifera 43+30+24 7 4 6 - stan zdrowotny dobry 2 brak B obreb 2074
I P . 66+44+25 dz. nr4/1
31 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera +20+18+15+10 120 4 6 - stan zdrowotny dobry 2 brak B obreb 2074
I P . 59+44 dz. nr4/1
32 Sliwa wisniowa Prunus cerasifera +35+25 130 4 6 - stan zdrowotny dobry 2 brak B obreb 2074
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10.6. ZESTAWIENIE DOTYCZACE ISTNIEJACEJ ZIELENI KOMPONOWANEJ
Na terenie inwestycji wystepuje zielen komponowana w postaci:

- zywopfotu z tawuty Van Houtte’a m— dtugos¢ 12 mb.

- nasadzen krzewdw ozdobnych.

- hasadzen drzew gatunku lipa holenderska — 2 szt.

- trawnik rekreacyjny — 500 m?

10.7. WNIOSKI Z WYKONANEJ INWENTARYZACJI
Na etapie inwentaryzacji dendrologicznej wykazano koniecznos¢ do przeprowadzenia

specjalistycznej oceny drzew dla drzew o humerach inwentaryzacyjnych 3, 28.

11. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
W ramach inwestycji nie planuje sie usuniecia, przesadzenia ani zabiegdéw pielegnacyjnych przy

drzewach i krzewach.

12. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI KONTROLI POWOLANEGO
INSPEKTORA Z ZAKRESIE NADZORU NAD REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU GOSPODARKI

DRZEWOSTANEM
Kontrola jakosci roboét przy przesadzeniach bedzie polegata na sprawdzeniu:
a) zgodnosci przesadzanych drzew i krzewéw z wykazem:;
b) poprawnosci przygotowania miejsca pod przesadzenia;
C) poprawnosci zabezpieczenia roslin podczas przesadzania;
d) poprawnosci posadzenia drzew i krzewow;

e) poprawnosci i czestotliwosci pielegnaciji roslin po posadzeniu.

II. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

13. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

13.1. DANE OGOLNE

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie dwoch rodzajow nawierzchni bezpiecznej pod
urzgdzeniami:

- nawierzchnia bezpieczna z piasku o grubosci 30 cm, powierzchnia 325,8 m2,

- nawierzchnia z EPDM, grubosci 40 mm, powierzchnia 90,6 m2.

Przy nawierzchni z piasku nie planuje sie montazu obrzezy.

Przy nawierzchni z EPDM planuje sie montaz 7 mb obrzeza betonowego 8x30 cm

13.2. SzZCZEGOLY WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PIASKU
e Przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy.
o Wyznaczy¢ w terenie projektowane strefy bezpieczenstwa i oznaczyc je.

e Zdjg¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod urzadzenia.
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Zdjety humus z powierzchni (warstwa grubosci do 0,3 m), spryzmowac¢ do ponownego
wbudowania w tereny zielone.

Utozy¢ warstwe piasku. Gorny poziom kruszywa powinien by¢ usytuowany 5 cm ponizej
gornej warstwy terenu.

Niwelete placu zabaw nalezy dostosowac¢ do istniejgcego uksztattowania terenu i jego

poziomu.

13.3. SzCzZEGOLY WYKONANIA NAWIERZCHNI Z EPDM

Nawierzchnia bezpieczna EPDM - bezspoinowa, wylewana —kolor piaskowy w tym:

Warstwa gérna — EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,0 cm.

Warstwa dolna — warstwa amortyzujgca, granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm, gr. 3,0 cm.

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, 1s=1,0 - gr. 10 cm.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie powierzchniowo, poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne

i podtuzne, w przylegty teren.

Wyznaczy¢ na terenie pod place zabaw usytuowanie poszczegoélnych urzadzien i oznaczyé je.
Sprawdzi¢ czy strefy bezpieczenstwa zabawek nie nachodzg na siebie. W razie kolizji nalezy
je skorygowac po uzgodnieniu z Projektantem i Inzynierem Kontraktu.

Zdja¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod ciggi piesze.

Zdjety humus (warstwa grubosci do 0,3 m), spryzmowaé¢ do ponownego wbudowania w tereny
zielone.

Nadmiar gruntu z wykopdéw nalezy wbudowaé w tereny przylegte (zuzycie na miejscu).

Koryto wykonac¢ do poziomu niwelety robot ziemnych (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi),
nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,97(1,0). W wypadku trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia
doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem.

Utozy¢ kolejne warstwy pod nawierzchnie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Nastepnie
zagesci¢ kolejne warstwy lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,97(1,0).

Wykona¢ nawierzchnie z EPDM.
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14. PLAC ZABAW

14.1. URZADZENIA ZABAWOWE
Strefa zabaw ruchowych wyposazona jest w nastepujace urzgdzenia zabawowe zgodne z polskg
normg PN-EN 1176-1:2017:

® BUJAK TRAKTOR

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,60 m
Wysokos$¢ catkowita: 0,84 m
Wymiary urzgdzenia 0,56 x 0,78 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,29x 2,65 m
Urzadzenie zawiera:
- Sprezyne
- siedzisko z bokami
- podnézek
- rgczki
Materiaty:
- sprezyna stalowa ocynkowana malowana proszkowo
- ptyta HDPE
® PIASKOWNICA INTEGRACYJNA
Wysoko$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy
Wysokos$¢ catkowita: 0,95 m
Wymiary urzgdzenia 14x14m
Strefa bezpieczenstwa: 44x4,4m

Urzadzenie zawiera:

- Miska piaskownicy wykonana z tworzywa HDPE,

- 3 blaty do robienia babek piaskowych,

- 3 sitka do przesypywania piasku,

- 3 elementy imitujgce skamieliny (muszle, kosci) umieszczone na dnie miski PIASKOWNICY,

Materiaty:

- Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo,
- Miska piaskownicy wykonana z tworzywa HDPE,

- Elementy dodatkowe wykonane z tworzywa HDPE.
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® HUSTAWKA INTEGRACYJNA

Urzadzenie zawiera:

- 1 rame posadowiong na 4 nogach,
- 1 gondole z linami potgczonymi z poprzeczka,

- 1 rampe,
- 3 amortyzatory,
- 2 sprezyny gazowe,

Wysokos$¢ swobodnego upadku:

Wysokos$¢ catkowita:
Wymiary urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa:

- 2 odbojniki gumowe montowane na zewnetrznych elementach gondoli.

Materiaty:

1,13 m

2,66 m
2,87x1,89m
7,0x2,55m

- Rury stalowe: 42,40 x 2,00 mm, 38,00 x 2,00 mm, 60,30 x 2,60 mm, 88,90 x 2,70 mm,
- Profil stalowy, zamkniety: 40,00 x 27,00 x 2,00 mm,
- Nogi hustawki: rura 88,90 x 2,60 mm (kotwy), 88,90 x 2,00 mm (nogi wkopywane),
- Platforma: blacha aluminiowa, ryflowana 3,00 mm,

- Lahcuch stalowy cynkowany ogniowo ostoniety wezem termokurczliwym,
- Lina zbrojona 16 mm, zakohczenie liny ostoniete rgczka z tworzywa,

- Amortyzatory (jeden przy gérnym mocowaniu kosza i dwa przy rampie),

- Sprezyny gazowe (dwie przy barierce).

- Odbojniki gumowe montowane na zewnetrznych elementach gondoli.

o HUSTAWKA POTROJNA BG+SIEDZISKA

Urzadzenie zawiera:

- siedzisko typu gniazdo — 1 szt.
- siedzisko typu taweczka — 2 szt.
- fancuch

- rama

- stupy

Wysoko$¢ swobodnego upadku:

Wysokos$¢ catkowita:
Wymiary urzgdzenia

Strefa bezpieczenstwa:

1,13 m

2,66 m
2,87x1,89m
7,0x2,55m
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Materiaty

- drewno modrzewiowe zabezpieczone impregnatem,
- stal malowana proszkowo,

- liny zbrojone,

- liny niezbrojone,

- fancuch nierdzewny,

- HDPE,

- aluminium + guma,

- elementy tgczeniowe nierdzewne.

e ZJAZD LINOWY 20 M

\ Wysokos$¢ catkowita:
< Wymiary urzgdzenia

Strefa bezpieczenstwa:

Urzadzenie zawiera:

- 2 konstrukcje (start i meta) oparte na potréjnych nogach
- 1 line zjazdowa

- 1 wézek zjazdowy z siedziskiem

- 1 okragty podest

Materiaty

\ Wysokos$¢ swobodnego upadku:

0,99 m
45m
25,42 x 4,57 m

24,73 x4,0m

» Konstrukcja oraz elementy dodatkowe (porecze, uchwyty, wsporniki itp.) wykonane ze stali

nierdzewnej AlSI 304,
* Podest wykonany z ptyty HPL o grubosci 10 mm,

e LINARIUM

Wysoko$¢ swobodnego upadku:

Wysokos¢ catkowita:

Wymiary urzgdzenia

Strefa bezpieczenstwa:

3,0m
4,3m
44x51m

9,2x9,2m
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Urzadzenie zawiera:

- stup podtrzymujgcy konstrukcje - 6 szt.
- siatki z lin — kpl.

Materiaty

- Stal ocynkowana

- Lina poliamidowa z rdzeniem stalowym
- Tworzywo sztuczne

- Aluminium

- Elementy tgczeniowe sg nierdzewne

® HUSTAWKA WAGOWA DZWIEKOWA

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,86 m
Wysokos$¢ catkowita: 0,8m
Wymiary urzgdzenia 3,28x 1,58 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,58 x5,29m
Urzadzenie zawiera:
- Funkcje LUMO PLAY - $wiatto i dzwiek;
- 1 wspornik w ksztatcie fajki,
- 1 ramie wygiete w litere "S"- ruchome,
- 2 uchwyty okragte.
Materiaty
- Rury stalowe: 88,9 x 2,6; 133,0 x 4,0; 33,7 x 2,0 mm,
- HDPE

® TRAMPOLINA POJEDYNCZA

Urzadzenie zawiera:

- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajgcych
antyposlizgowg powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i

okragtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,
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- Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie kratownicy, a
takze poszerzong gorng powierzchnie w ksztaicie litery ,V” co zapobiega wpadnieciu do
wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony komérkowe,

- Sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn tgczy sie z jedng linkg metalowg zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem
(kausza) lub pretem metalowym tgczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin
podczas ich uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgcg goérng czes¢ urzgdzenia,

- Konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni.

Materiaty

- Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w
ksztalcie litery ,V (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg powierzchnie w postaci
wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i okragtych,

- Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Kotnierz gumowy - elastyczna ostona zakrywajgca gorng czes¢ urzgdzenia wykonana z
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego,

- Konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane.

® TRAMPOLINA INTEGRACYJNA

Urzadzenie zawiera:

- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajgcych
antyposlizgowag powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i
okragtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie kratownicy, a
takze poszerzong gorng powierzchnie w ksztafcie litery ,V” co zapobiega wpadnieciu do
wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony komérkowe,

- Sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn tgczy sie z jedng linkg metalowg zakohczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem
(kausza) lub pretem metalowym fgczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sig lin
podczas ich uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgcg gorng czes¢ urzgdzenia,

- Konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni.
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Materiaty

- Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w
ksztalcie litery ,V (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg powierzchnie w postaci
wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i okragtych,

- Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Kotnierz gumowy: elastyczna ostona zakrywajgca gérng czes¢ urzadzenia oraz gumowy,
wyprofilowany wjazd i wyjazd, tgczgcy sie bezposrednio z matg do skakania - wykonane sg z
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego,

- Konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane;j.

® ZESTAW TRAMPOLIN

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 09m
Wymiary urzgdzenia 2,25x8,0m
Strefa bezpieczenstwa: 4,75 x 10,50 m
Szerokos$¢ szczelin miedzy lamelkami 7 mm
Szerokosé lamelek 37 mm

Urzadzenie zawiera:

- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajgcych
antyposlizgowag powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i
okragtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztalcie kratownicy, a
takze poszerzong goérng powierzchnie w ksztalcie litery ,V” co zapobiega wpadnieciu do
wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony komérkowe,

- Sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn fgczy sie z jedng linkg metalowg zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem
(kausza) lub pretem metalowym tgczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin
podczas ich uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgcg gorng czes¢ urzgdzenia,

- Konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni.

Materiaty

- Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementow poliamidowych w
ksztatcie litery ,V (lamelek), posiadajacych antyposlizgowa powierzchnie w postaci
wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i okragtych,

- Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Kotnierz gumowy - elastyczna ostona zakrywajgca gorng czes$¢ urzgdzenia wykonana z
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego,

- Konstrukcje w postaci okragtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane;j.
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® OSLONA CIENIUJACA

Wysokos$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy
Wysokos$¢ catkowita: 3,01lm
Wymiary urzgdzenia 5,58 x 5,58 m

Urzadzenie zawiera:

- Stup — 4 szt.
- Daszek — 1 szt.

Materiaty

- Stupy modrzewiowe, zabezpieczone impregnatem.
- Nylon.

14.2. POSADOWIENIE

Zgodnie z technologig zalecong przez producenta gwarantujgcg petne bezpieczenstwo uzytkowania
stupy nosne zagtebione w podiozu na gtebokos¢ 800 mm, powyzej na dtugosci
500 mm bloczek betonowy stanowigcy fundament. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona farbg

w technologii malowania proszkowego odporng na warunki meteorologiczne i zarysowania.

14.3. SzZCZEGOLY WYKONANIA
UWAGA! Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta
urzadzen.
e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegoélnych urzadzen nalezy w pierwszym
kroku roziozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.
Instalacje nalezy zaczg¢ od ustawienia elementdw najwiekszych i nastepnie do nich
dopasowywac pozostate elementy placu.
o Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewni¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.
o Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka
i Sruba mogg spiec sie ze soba. Aby tego unikngé zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.
e Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej diugosci
elementow kotwigcych.
o Wykonac¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z kruszywa.
o Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

o  Wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25
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e Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

e Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i migkkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.

14.4. ROWNOWAZNOSC - KRYTERIA

W celu wykazania rwnowazno$ci nalezy przedstawic:

1. szczegdtowe karty techniczne kazdego urzadzenia z osobna (karta winna zawiera¢ informacje na
temat technologii wykonania, wielkosci, funkcjonalno$ci, wykaz elementéw sktadowych,
wizualizacje oraz zwymiarowanie urzadzenia)

2. Réwnowaznos$¢é, w szczegoélnosci, ma zagwarantowac realizacje robét w zgodzie z zatozeniami
projektu, bezpieczehstwo oraz ma zapewni¢ uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych.

3. Wszystkie urzadzenia i zestawy zabawowe winny by¢ produktami wytwarzanymi w produkgiji
seryjnej

4. Réwnowaznos¢ zostanie sprawdzona przez Zamawiajgcego z okresleniem wymogow: spetnia/ nie

spetnia

1. Kryterium —technologia wykonania, réwnowaznos¢ materiatow:

1. Kolorystyka urzadzen i zestawdw zabawowych réznorodna, zblizona do proponowanej
przedstawionych na zatgczonych przyktadowych wizualizacjach
2. Posiadanie certyfikatéw
1. Wszystkie urzgdzenia i zestawy zabawowe winny posiadaé aktualny certyfikat wystawiony przez
akredytowang jednostke, potwierdzajgcy zgodnos¢ urzgdzenia z normg PN-EN 117:2017 oraz
zawierajgcy nazwe urzadzenia i kod oferowanego urzgdzenia,
2. Certyfikat powinien by¢ wystawiony dla catego zestawu zabawowego, a nie jego
poszczegolnych elementéw

3. Kryterium funkcjonalnosci

1. Z uwagi na liczbe uzytkownikéw ilos¢ oferowanych urzadzen winna odpowiadaé
ilosci zaprojektowanych urzgdzen
2. Oferowane urzgdzenia powinny zawiera¢ minimalng okreslong w projekcie liczbe i rodzaj
elementow funkcjonalnych

4. Kryterium rédwnowaznosci - wielkosci z uwagi na ograniczone miejsce przeznaczone pod

zabudowe urzadzen

1. Dopuszcza sie odchyly w wielkos$ci urzadzeh zabawowych od planowanych rozwigzan, nie wiecej
niz — 5% oraz + 5 % wzgledem urzgdzen projektowanych (dtugos¢, szerokos¢, wysokosé
swobodnego upadku, parametry kluczowych elementéw konstrukcyjnych urzadzen
zabawowych)

2. Oferowane elementy nie mogg powodowac istotnych zmian w projekcie tj. nachodzenia sie

stref bezpieczehnstwa
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3. Oferowane elementy nie moga powodowac istotnych zmian w projekcie tj. wychodzenia stref
bezpieczenstwa poza obszar wyznaczony przez nawierzchnie bezpieczna

4. Oferowane elementy nie moga powodowac istotnych zmian w projekcie tj. zmiany
konfiguracji zestawdw zabawowych w taki sposéb, aby zjezdzalnie ukierunkowane byty
zgodnie z zatozeniami projektowymi, zmiany ustawienia urzgdzen wzgledem stron $wiata

5. W przypadku oferowania elementow rownowaznych nalezy wykazac ich rownowazno$c¢
wzgledem powyzszych kryteribw oraz wykazac, ze nie wprowadzajg one istotnych zmian do
projektu

6. O istotnosci bgdz nieistotnosci proponowanych zmian stanowi uprawnienie Zamawiajgcego.

15. MALA ARCHITEKTURA

15.1. LAWKA Z OPARCIEM
W projekcie przewidziano montaz 8 szt. fawek z oparciem z kolekcji uzytej w parku.

Wymiary przyblizone: dtugo$¢ - 194 cm, szeroko$é — 55 cm, wysokosé — 76 cm

Siedzisko i oparcie:

Siedzisko stanowig deski Swierkowe, heblowane i szlifowane i sezonowane Oheblowane listwy
najpierw oddawane sg szlifowaniu za pomocg szlifierki dwuwalcowej gwarantujgcej odpowiednig
jakos¢ wykonania. Nastepnie naktadana jest pierwsza warstwa lakieru. Po doktadnym wyschnieciu
pierwszej powtoki lakierniczej wszystkie nieznaczne ubytki wypetniane sg szpachléwka do drewna.
Nastepnie powierzchnia elementéw drewnianych polerowana jest szlifierkami oscylacyjnymi co
zapewnia odpowiednie wykonczenie i jakos¢ powtoki lakierniczej. Na tak przygotowane elementy
drewniane nakfadane sg kolejno druga i trzecia (ostatnia) warstwa wykonczeniowa lakieru. Listwy
malowane sg lakierobejcg metodg natryskowg trzykrotnie co stanowi bardzo skuteczng ochrone
przed dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych panujgcych w naszym klimacie. Waga
tawki - ok. 38-40 kg w zaleznosci od wzoru. Kazda deska jest fazowana od strony reprezentacyjne;j

na wszystkich czterech krawedziach.
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Stelaz

Do pokrycia stelaza uzywa sie farb chlorokauczukowych ( zeliwo ) lub farb proszkowych dla stali.

15.2. LAWKA BEZ OPARCIA
W projekcie przewidziano montaz 3 szt. fawek z oparciem z kolekcji uzytej w parku.

Wymiary przyblizone: dtugos¢ - 194 cm, szerokosé — 40 cm, wysokosé — 42 cm

Siedzisko:

Siedzisko stanowig deski swierkowe, heblowane i szlifowane i sezonowane Oheblowane listwy
najpierw oddawane sg szlifowaniu za pomocg szlifierki dwuwalcowej gwarantujgcej odpowiednig
jakos¢ wykonania. Nastepnie naktadana jest pierwsza warstwa lakieru. Po doktadnym wyschnieciu
pierwszej powtoki lakierniczej wszystkie nieznaczne ubytki wypetniane sg szpachléwkg do drewna.
Nastepnie powierzchnia elementéw drewnianych polerowana jest szlifierkami oscylacyjnymi co
zapewnia odpowiednie wykonczenie i jakos¢ powtoki lakierniczej. Na tak przygotowane elementy
drewniane nakfadane sg kolejno druga i trzecia (ostatnia) warstwa wykonczeniowa lakieru. Listwy
malowane sg lakierobejcg metodg natryskowg trzykrotnie co stanowi bardzo skuteczng ochrone
przed dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych panujgcych w naszym klimacie. Waga
tawki - ok. 38-40 kg w zaleznosci od wzoru. Kazda deska jest fazowana od strony reprezentacyjnej
na wszystkich czterech krawedziach.

Stelaz

Do pokrycia stelaza uzywa sie farb chlorokauczukowych ( zeliwo ) lub farb proszkowych dla stali.

27



15.3. KOSz NA SMIECI

W projekcie przewidziano montaz 5 szt. koszy betonowych szesciokatnych o pojemnosci 70 litrow

Wymiary przyblizone: srednica — 52/60 cm, wysokos¢ — 72 cm

Wkiad z blachy ocynkowanej z popielniczkg i obreczg na worek.

Konstrukcja z betonu pokrytego grysem sjenitowym.

15.4. SzCZEGOLY MONTAZU

V.

ZIELEN

16. DRZEWA

16.1. DANE OGOLNE

Dziatania projektowe na terenie inwestycji, majg na celu wprowadzenie nasadzen ozdobnych

drzew, ktore wzbogacg zasoby zieleni.

16.2. DOBOR GATUNKOWY
DRZEWA LISCIASTE:
Nr

rozl;ny Nazwa Parametry Liczba sztuk

planie
1. czeremcha wirginijska ‘Schubert’ B+S; Pa 250-300 cm/16-18 cm x2 4
2. czeresnia ptasia ‘Plena’ B+S; Pa 250-300 cm/16-18 cm x2 5
3. klon polny ‘Elsrijk’ B+S; Pa 250-300 cm/16-18 cm x2 4
4. sliwa wisniowa ‘Pisaarsdii’ B+S; Pa 250-300 cm/12-14 cm x2 3
5. wigz syberyjski ‘Aurea’ B+S; Pa 250-300 cm/16-18 cm x2 6

RAZEM: 22

Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych.
Osadzenie elementoéw kotwigcych w otworach.

Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.
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16.3.  WYMAGANIA JAKOSCIOWE MATERIALU ROSLINNEGO

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny

powinny byé dwa razy szkétkowane. Krzewy powinny mie¢ minimum 3-6 (krzewy dwa razy

szkotkowane) peddw z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Materiat szkétkarski powinien ponadto

posiadac cechy zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R-67023 i pochodzi¢ z rodzimych szkoétek.

Uzyty do nasadzen materiat:

e Rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami jakosciowymi
dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

¢ Rosliny powinny by¢ wiadciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg tacinskg, forma,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

e Drzewa powinny by¢ o obwodzie pnia podanym w tabeli z nasadzeniami;

e Korony drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany;

e Drzewa lisciaste powinny by¢é prowadzone w szkofce, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztattowang na wysokosci okoto 220 — 300 cm;

¢ Rosliny powinny byé, co najmniej dwukrotnie szkétkowane;

¢ Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pgkiem szczytowym;

e System Kkorzeniowy drzew i krzewéw powinien by¢é skupiony i prawidlowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

e Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;

e Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢é zdrowy, wolny od szkodnikow

i patogendw, oraz pozbawiony ran i $ladéw po swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

¢ Silne uszkodzenia mechaniczne;

e Odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,;

e Slady zerowania szkodnikéw;

e Oznaki chorobowe;

e Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

e Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

e Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i Il wyborze
formy piennej;

e Dwupedowe korony drzew formy piennej;

e Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

e Nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podktadka.
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16.4.

TRANSPORT ROSLIN

Transport materiatéw do zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie

pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim $rodkiem.

Rosliny kopane z brylg korzeniowg - drzewa rosngce w szkétce powinny byé wykopane z
odpowiednig brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym
rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryla korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecinaé¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngé przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢é naziemng. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrocony
do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas
transportu, oraz sktadowania na placu budowy.

Jezeli rosliny nie moga by¢é posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byc¢
odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:

rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania,

wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zostaé obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu. Czas pomiedzy wykopaniem
materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy
dopilnowac¢, aby material zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu, oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia
materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:

rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania,

wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu. W czasie transportu drzewa muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej, korzeni i pedéw. Rosliny z brytg

korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
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16.5. TERMIN WYKONANIA NASADZEN
Zaleca sig, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okres$lonych terminach:

- ro$liny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu rozpoczecia

ich wegetaciji, jesienig — po okresie zakohczenia wegetacii;
- rosliny z brytg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rodliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektére rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg wiosenny
termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakohczeniu przyrostu — od
poczatku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);
- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caty rok
w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesien. Nie nalezy sadzi¢ roslin
w upalne dni — szczegdlnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem korzeniowym.
Przy czym zaleca sig, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem korzeniowym
zostat wysadzony tego samego dnia, w ktérym zostat dostarczony
lub wyjety z dotu zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia dostarczonego
materiatu w ciggu jednego dnia, pozostate rosliny nalezy zadotowag.

16.6. PobrozE
Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow, moze pochodzi¢ jedynie z
gornych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie (okoto 25cm
wierzchniej warstwy). Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- mie¢ strukture gruzetkowatg
- nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- musi by¢ pozbawiona kamieni,
- wymagane proporcje poszczegoélnych frakcji ziemi urodzajnej:
o frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002mm — zawartosé 12 - 18%
o frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%
o frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawartosc 45 - 70%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%,
e nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,
e wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajna: ciezar objetosciowy 1,3 -
1,6T/m3,
e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
e zawartos¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N
25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z
zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby.
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Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej

oraz o wartosci pH przekraczajacej wymienione wartosci.

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:

e Ziemie urodzajng pod nasadzenia z krzewdw i bylin rozktadamy warstwag grubosci 30 cm w
miejscu rozbieranej nawierzchni chodnikowej oraz 20 cm w miejscu rekultywowanego terenu
zieleni,

e doty pod drzewa o wymiarach 150x150x70 (dlugos$¢ x szerokosc¢ x gtebokos¢) nalezy zaprawié
w petni ziemig urodzajng w terminie wrze$niowym,

e do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 2.1,

e teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdlno$ci gruzu, wapna
cementu,

e po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnaé, wygrabi¢ i usung¢ zanieczyszczenia,

e natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystapi¢ do sadzenia krzewow i bylin,

e wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ do Zamawiajgcego.

16.7. NAwOzY

Rosliny sadzone jesienig nawozimy wiosng po rozpoczeciu wegetacji (kwiecien-maj). Rosliny sadzone
wiosng nawozimy po ok. 4-6 tygodniach, stosujgc potowe zalecanej dawki. Roczna dawka nawozu
wielosktadnikowego np. Azofoska, Fruktus lub inne wynosi ok. 30 g na m?, zastosowana w 2-3
terminach. Ostatnie nawozenie powinno by¢ dokonane w koncu czerwca, aby nie przediuzaé
wegetacji i nie opdznia¢ przygotowania sie roslin do zimy.

Na glebach lekkich, piaszczystych (o matym kompleksie sorpcyjnym) w celu zapobiegania
wyptukiwaniu nawozow, hawozimy czesciej, a w mniejszych dawkach. Nawoéz rozsypujemy, co
najmniej tak szeroko jak siegajg gatezie rosliny, poniewaz korzenie siegajg znacznie dalej niz korona.
Nie dotyczy to roslin swiezo posadzonych. Rozsypywanie nawozu tuz przy nasadzie roslin jest

mniej skuteczne, a czesto wrecz szkodliwe, z uwagi ha wysokg koncentracje blisko rosliny. Stosujgc
nawo6z na swiezg $ciotke polecane jest zwiekszy¢é nawozenie azotem, dodajac ok. jednej czwartej
wagowej np. saletry amonowej, poniewaz bakterie rozktadajgce scidtke pobierajg azot, a wiec

W pewnym czasie ograbiajg z niego rosline. Rozsypujac nawdz nalezy zwraca¢ uwage, aby nie padat
na licie, gdyz moze je poparzy¢. Po rozsianiu nawozu nalezy wptukac go do gleby przez podlanie lub
ptytko zmieszac z gleba.

Bardzo dobrymi i wygodnymi sg nawozy o spowolnionym dziataniu, np. Osmocote 5-6 M, Hydrocote
5-6 M. Poszczegolna granulka zwiera komplet sktadnikdw makro i mikro, otoczonych
potprzepuszczalng otoczka, ktéra pod wptywem wody stopniowo (5-6 miesiecy) uwalnia do gleby
zawarte w niej sktadniki pokarmowe dla roslin. Zastosowany nawéz w marcu-kwietniu wystarcza
roslinom przez caty okres wegetacyjny. Warunkiem dobrego i skutecznego dziatania jest
umieszczenie nawozu w wilgotnej ziemi na gtebokosc¢ 4-5 cm. Ogrod zatozony na glebach zyznych nie

wymaga tak obfitego nawozenia. Po kilku latach od posadzenia, dobrym zakorzenieniu sie roslin
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drzewiastych mozna silnie ograniczy¢ lub catkowicie zaprzesta¢ nawozenia bez szkody dla wzrostu

i wygladu roslin.

16.8.  SCIOLKOWANIE
Do $cidtkowania zaleca sie zastosowanie zrebkdéw uzyskanych ze zmielenia gatezi lub kory sosnowej.
Kora do $cidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogenow grzybow. Zaleca sie

zastosowanie warstwy mulczu sredniorozdrobnionego 10 cm dla drzew i 7 cm dla krzewdw i pngczy.

Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania konaréw pedow i gatezi drzew
lisciastych. Sg to widry drewniane o szeroko$ci minimum 2 cm, dlugosci minimum od 2 do 8 cm, nie
posiadajgce zanieczyszczen. Zrebki, powinny by¢ przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawiona

nasion chwastow i zarodnikéw grzybdéw). Odczyn stosowanych zrebkéw powinien by¢ obojetny.

UWAGA!
Misa wokot kazdego drzewa musi mieé srednice min 1,5 metra!ll! Tak by podczas koszenia

podkaszarkg nie uszkodzi¢ pni. Misy nalezy odchwaszczaé recznie.

16.9. PALIKOWANIE

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczyé drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.

paliki drewniane toczone, impregnowane o dtugosci 250 cm , $rednicy 8 mm, 3 paliki na drzewo, rygle
poprzeczne 3 szt. — pétwatek drewniany o szerokosci 8 cm i dtugosci powyzej 60 cm. tasma do
mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5¢cm,

Palikowanie za pomocg trojnogéw, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczna.
Wysokos¢ palika powinna odpowiadaé dtugosci pnia i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa na
wietrze. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala i

zapobiegac ocieraniu sie.

16.10. SzCZEGOLY WYKONANIA
Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujgce:

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

e doly pod drzewa sadzone w sasiedztwie drzew starszych musza zosta¢ dostosowane do
warunkow terenowych,

e podczas sadzenia pien drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej, w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i sadzenia,

e po posadzeniu nalezy zdajgc jute z pnia drzewa oraz rozcig¢ drut zabezpieczajagcy bryte
korzeniowa, A roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci jak
rosta w szkofce. Zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia
prawidtowy rozwoj rosliny,

e drzewa sadzimy z petng zaprawg dotéw.

e ziemie pod drzewami nalezy bardzo mocno zagesci¢ aby uniemozliwi¢ osiadanie bryty

korzeniowej
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e wOKOt pnia drzewa nalezy uformowac mise o gtebokosci 5cm i srednicy ok. 150 cm,

e po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do pelnego nasycenia gleby;

e drzewa nalezy przymocowac do palikow zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej,

e drzewo nalezy mocowac¢ do palika szerokg (5cm) tasmg . Nalezy zachowaé odstep pala od
pnia wigzac tadme w 6semke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa,

e ziemie pod drzewem $ciotkujemy 10 cm warstwg zrebek lub kory, pozostawiajgc jednak wokét

pnia wolna od $cidtki przestrzen o srednicy 10 cm.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci pobudowanych, oraz

odpowiednio pogtebiony. Wszystkie warstwy podbudowy chodnikéw czy parkingdw oraz

zanieczyszczenia terenu winny zostac usuniete.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek, przekopdéw prébnych oraz poinformowania

Zamawiajgcego o przygotowaniu gruntu, przed rozpoczeciem nasadzenh z drzew wraz z

udokumentowaniem fotograficznym odkrywek.

PROGRAM PRAC

Usuna¢ starg darn oraz smieci;

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

Wykonac¢ tymczasowe zabezpieczenie istniejgcych drzew na okres budowy.

Przygotowac¢ podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

Wytyczy¢ miejsca hasadzen w terenie i oznaczy¢ je;

Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajng;

Posadzi¢ drzewa, krzewy i byliny;

Wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym tréjnogiem;

Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy prawidiowo ubi¢ i uksztattowa¢ w misy minimum
1,5 metra $rednicy, zbierajgce wode;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ warstwg zrebkéw uzyskanych ze zmielenia gatezi
usuwanych drzew lub kory sosnowej;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

16.11. PIELEGNACJA | UTRZYMANIE ZIELENI

Pielegnacja obejmuje:

¢ podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w
ciggu dwodch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb, zachowujgc
optymalng wilgotnos¢ gleby dla roslin),

e nawozeniu,
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e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewdw,

e odchwaszczaniu terenédw mulczowanych, niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin
chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozgcym nie
dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokot roslin przekraczajgcej 25%
kazdej skupiny,

e uzupetnianiu Sciotki do warstwy grubosci 5 cm,

e kontrolowaniu choréb i szkodnikéw, wykonywanie zabiegdw ochrony ro$lin,

e poprawy struktury i wygladu roslin, wymianie uschnietych i uszkodzonych ro$lin,

e leczeniu uszkodzen,

e Uzupetnianie mis korg mielona.

e Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia lub stanu nierokujgcego

przezycia.

17. TRAWNIKI

17.1. DANE OGOLNE

Planuje sie:
- Trawniki do zachowania bez ingerencji 244,1 m?
- Trawniki do zatozenia z siewu 437,1 m?

Trawniki nalezy wykona¢ na ziemi urodzajnej pozyskanej z usuniecia darni i korytowania oraz w

razie niewystarczajacej ilosci z dowozu.

17.2. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna mie¢
aktualna date waznosci do uzycia.

Proponowana mieszanka, doskonale sprawdza sie na terenach zacienionych. Dzieki zastosowaniu
$miatka darniowego odmiany BARCAMPSIA, swietnie toleruje warunki swiatta rozproszonego.
Zawiera odmiany o drobnej blaszce lisciowej, dzieki czemu tworzy trawniki ozdobne.

Nie wymaga czestego koszenia. Gwarantuje wysoka tolerancje na cien, wzrost wczesng wiosng ,

szybkie kietkowanie i wysokg zimotrwatosé.

Sktad procentowy gatunkéw traw uzytych do mieszanki:
Smiatek darniowy — 20 %

Kostrzewa czerwona kepowa — 20 %

Kostrzewa czerwona — 20 %

Wiechlina tgkowa — 20%

Kostrzewa czerwona roztogowa — 20 %
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17.3. Pobtoze

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniac
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowats.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych.

17.4. Nawozy
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m?. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

17.5. SzZCZEGOLY WYKONANIA

e Grunt pod odtwarzanym trawnikiem lub jego fragmentem nalezy oczysci¢ z gruzu i
zanieczyszczenh.

e Teren musi by¢ wyréwnany i splantowany.

e Grubos¢ nawiezionej warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 15cm.

e Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwg i wymieszana z hawozami
mineralnymi (dawka 5 kg/100m?).

o Przed wysiewem glebe nalezy uwatowaé gtadkim watem, a nastepnie delikatnie spulchnic¢
grabiami.

¢ Nasiona traw wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m? .

e Wysiew nasion krzyzowy.

e Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

¢ Nasiona najlepiej jest wysiac¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C.

e Trawniki nalezy zaktada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08- 15.10.

e Po wysiewie przykry¢ nasiona poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
lub przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos$¢ 0,5-1cm.

e Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

o Trawnik mocno podla¢ zraszaczem lub wezem z dyszg rozpylajgcg strumien wody. Bardzo
istotne jest niedopuszczenie do przesuszenia nowo zatozonego trawnika. Pierwsze koszenie
nalezy wykona¢ gdy trawa osiggnie 8-10 cm.

e Scinamy zdzbta do wysokosci okoto 5,5 — 6 cm, nastepne koszenie przeprowadzamy na

wysokosé 3,5 -4 cm.
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17.6. PIELEGNACJA | UTRZYMANIE TRAWNIKA

Pielegnacja dotyczgca trawnikéw polega na:

- podlewaniu rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb oraz w okresach suszy Zapotrzebowanie
traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litrbw na metr kwadratowy) i jest najwi eksze w
okresie intensywnych przyrostow (wiosng). Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na
gtebokos¢ okoto 10- 15 cm, gwarantuje to wlasciwy rozwdj systemu korzeniowego traw na wi ekszej
gtebokosci. Zbyt ptytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym
na susze, co jest bardzo niekorzystne w przypadku terenéw miejskich w bezpo srednim sagsiedztwie
jezdni, poniewaz sg one szczegdlnie nara zone na wysychanie. Podlewanie w miare potrzeb, lecz
nie mniej niz 2x w miesigcu.

- aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez nakiu wanie)

- wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowietr zenia, powinna by¢
przeprowadzana tgcznie z wygrabianiem zbutwiatych szczatkéw ro slinnych.

- koszeniu — minimum 2x w miesi gcu od 1V-X Pierwsze koszenie wykonuje sie kiedy trawa urosnie
na wys. 10 cm, skracamy jg do ok.6 cm i potem nastepne w okresie wegetacji.

Kosimy trawnik 2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na poczatku listopada.
Powinno by¢ ono nieco dtuzsze (zostawiamy zdzbta o wysokosci 5-6 cm), tak aby trawa mogta
zmagazynowac energie na zime. Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu nalezy zebraé
wszystkie pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu sie préchnicy i rozrostowi mchu.

- nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca. Nalezy uzywaé
mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢ sie
nawozem dolistnym (zwlaszcza na wiosne w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozé w
statych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do trawy
i przypalenie roslin. Jezeli nawoziliSmy trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu
trawnik bardzo dokfadnie podla¢. Przy nawozeniu hawozami wolnodziatajgcymi (typu Osmocote) nie
nalezy ich stosowac¢ zbyt pé zno oraz nie nalezy dopuszcza¢ do przeschniecia trawnika.
Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy pé zniej niz do potowy sierpnia. Zbyt p6
zZne nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia
mrozoodpornosci. Podczas suszy rownie z nalezy ograniczy¢ nawozenie.

- odchwaszczaniu, usuwaniu mchow i szkodnikbw ( Po drugim koszeniu przy duzym
zachwaszczeniu nalezy rozpyli¢ selektywny srodek chwastobodjczy przeznaczony do miodych
trawnik éw. Po 4-5 koszeniach nale zy rozpyli¢ srodek do zwalczania chwastow dwuli $ciennych)

- piaskowaniu, w celu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do krzewienia.
Zabieg wykonujemy suchym piaskiem srednioziarnistym.

- grabieniu w celu usuniecia z trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci, fragmentéw organicznych,
Smieci oraz trawy sScietej przy koszeniu.

- wapnowaniu, w celu odkwaszenia podtoza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walke m.in. z
mchem rosngcym wsrdd trawy). Wapnowanie matymi dawkami mo zemy przeprowadzi¢ praktycznie
o kazdej porze roku, ale najlepiej wybra¢ okres powegetacyjny- jesienny. Stosowa¢ mozna tylko

tagodne nawozy weglanowe np. dolomit lub kreda.
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- wyréwnywaniu i uzupetnianiu tasmy na granicy trawnika i nasadzen z krzewdw i bylin.

- uzupetnianiu brakéw w trawnikach — nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym

roku pielegnaciji.

V. UWAGI

o Wszelkie zmiany w rozwigzaniach przyjetych w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadniac

z Nadzorem Autorskim.

e W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce

Swiadectwo dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie, lub, jesli sg przedmiotem norm

panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami

odpowiednich norm.

¢ Niwelete nalezy uzgodnié z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.

o Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu

z projektantem - inspektorem nadzoru.

VI.  WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

NUMER WSPORZEDNE NUMER WSPORZEDNE

PUNKTU X Y PUNKTU X Y
A01 5922977,30 5466262,96 A12 5922993,67 5466224,47
A02 5922987,50 5466253,41 A13 5922985,51 5466225,97
A03 5922987,23 5466249,05 Al4 5922994,60 5466209,24
A04 5922989,95 5466247,43 A15 5922991,34 5466203,27
A05 5922978,73 5466238,50 A16 5922991,84 5466199,63
A06 5922983,47 5466234,26 A17 5922985,20 5466202,28
A07 5922988,14 5466233,74 A18 5922972,45 5466215,95
A08 5922988,53 5466231,28 A19 5922982,35 5466214,80
A09 5922995,18 5466231,95 A20 5922979,06 5466221,27
A10 5922992,71 5466229,57 A21 5922966,11 5466226,59
All 5922997,83 5466222,34 A22 5922963,44 5466228,12
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VII.  PROJEKT OCHRONY ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM

18. PROJEKT OCHRONY DRZEW

18.1. DANE OGOLNE

Projekt ochrony drzew obejmuje:
e Wyznaczenie stref SOD i NSOD drzew,

e Zaplanowanie zabezpieczen drzew i krzewdw na budowie,

e Wyznaczenie ogrodzonego miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,

e Zabezpieczenie drog tymczasowych ruchu sprzetu budowlanego.

W ramach ochrony drzew podczas budowy nalezy wykonac:

e Mo

ntaz ogrodzenia ochronnego od poczatku inwestycji o wys. Min. 1,5 m - 130 mb, wg.

Projektu POD

e Szalowanie pnia — 3 szt.. drzewa o numerze 30, 31, 32, wg. Projektu POD

UWAGA

W ramach inwestycji planuje sie wykorzystanie istniejgcego ogrodzenia placu zabaw jako

ogrodzenia ochronnego.

18.2. WYTYCZNE DO OCHRONY DO DRZEW

W okresi

e prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:
Ograniczy¢ prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania
wplywajg negatywnie na roslinnos¢ oraz podtoze.

Wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie, zakaz stosowania sprzetu
mechanicznego,

Zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet jesli sg w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalez¢ rozwigzanie alternatywne
W porozumieniu z zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru,

Czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowac by byt jak najkrétszy. W
taki sposob organizowac roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materiatdbw budowlanych
zlokalizowac

z dala od istniejgcego zadrzewienia.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, kiore pozostang w terenie po zakonczeniu robot

budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich

podanych ponizej czynnosci:

Wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajgcych na budowie ich strefy ochronne SOD.

Wyznaczy¢ zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych z dala od drzew.
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e Wyznaczy¢ szlaki poruszania sie maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijaty gleby
przy drzewach.

o W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody specjalisty ds. zieleni.

e W przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokdt drzew, mozna zrezygnowac
z wykonania szalowania pni.

o Wszelkie prace wykonywac recznie.

o Jezeli to konieczne wykonac¢ redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie bryly
korzeniowej.

o W taki sposdb organizowac roboty ziemne, by odcinki robot koficzy¢ w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

e Przed przystgpieniem do ustalania niwelety nawierzchni nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo
ze specjalistg ds. zieleni i projektantem.

e Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

o Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane ze szczegdlng
ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systeméw korzeniowych
drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢.

o Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopac recznie.

e Zakaz zmiany wysokosci gruntu w obrebie koron drzew.

e Zakaz usuwania korzeni stabilizujgcych drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzezem
lub nawierzchnia, prace nalezy wstrzymac i uzgodni¢ dalsze postepowanie ze specjalistg
ds. zieleni.

e Zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cie¢ technicznych bez uzgodnienia
ich ze specjalistg ds. zieleni.

e Podlewanie drzew wodg przez caty okres trwania robét, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

e Przykrycie odkrytych korzeni geotkaning.

e Po zakonczeniu prac budowlanych wykona¢ zabiegi poprawiajgce strukture i jakos¢ gleby.

18.3. KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD (STREFA OCHRONY
DRZEWA) | NSOD (NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA) ORAZ W TERENACH
PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN
Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wplyw na kondycje drzew
i krzewdw rosnacych na placu budowy lub w jego sgsiedztwie, a przewidzianych do
pozostawienia. Dotyczy to w szczegolnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:

e obiektéw tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)
e placow postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw, srodkow

chemicznych;
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e drog poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe bez
odpowiedniego zabezpieczenia podioza przed zageszczeniem i ingerencjg w system
korzeniowy drzewa;

e miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym, w
tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych

wykorzystywanych w procesie budowlanym.

Na placu budowy w strefach ochronnych drzew (SOD i NSOD) zakazuje sie:
e uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub
przesuszenie);
e doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gatezi i
konaréw);
e zZmiany poziomu gruntu;
e zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;
e zageszczenia (ubicia) gleby, ktére jest nieodwracalne;
e skladowania materiatow budowlanych, odpaddéw po pracach renowacyjnych, zwigzkoéw
chemicznych uzywanych do czyszczenia elewacji.
Ponadto niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej
strefy ochrony drzewa NSOD. Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego
stabilnosci w gruncie, co stwarza niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wiasnym lub

wplywem parcia wiatru i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

18.4. WYZNACZENIE STREF OCHRONNYCHWOKOL DRZEW
STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w szczegdlnosci

system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dla
kazdego drzewa pozostajacego na budowie wyznaczy¢ strefe ochronng drzewa, ktéra jest
konieczna, aby zminimalizowa¢ negatywne dziatanie czynnikéw stresowych. Strefy te majg na celu
zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony. Strefa SOD musi by¢ dostosowana do kazdego
drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuije:

- strefe rzutu korony plus 1 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;

- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla zadrzewien
przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowa¢ w SOD. Warunkowo dopuszcza
sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robot ziemnych recznie
(szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii

wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem;

NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)
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to obszar wokoét drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system
korzeniowy drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest to obszar wokét drzewa (liczagc od powierzchni
jego pnia) o promieniu réwnym 2-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad
gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasiegg NSOD oblicza si¢ na podstawie obwodu
najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar
wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilno$ci w gruncie), co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wlasnym lub wplywem parcia wiatru i bytoby

robwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

18.5. OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH MATERIALOW | SPRZETU DO ZASTOSOWANIA
W CELU ZABEZPIECZENIA DRZEW

Do wykonania rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewéw moze by¢ uzyty nastepujgce

materiaty i sprzet:

e do oszalowania pni drzew - deski iglaste obrzynane, kl. Il, grubo$¢ min. 20 mm;
gwozdzie; sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty
stomiane (lub tkanina jutowa);

e do wykonania ogrodzenia — ogrodzenie przenosne np. panel azurowy 350x200 cm +
podstawa betonowa do ogrodzen azurowych; Ogrodzenie jest przenosne, lekkie,
osadzone na podstawach betonowych. Podstawa betonowa jest naziemna i nie
narusza systemu korzeniowego drzew.

e do transportu materiatdéw - samochod skrzyniowy;

e do prac ziemnych reczny sprzet tj. szpadle proste, szufle, fopaty;

e do podlewania — weze do nawodnienia kroplowego;

¢ do zabezpieczenia korzeni drzew w wykopach - mata jutowa, gramatura 240g/m?,
szpile metalowe mocujgce dt. 20 cm, woda;

e oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét nalezy uzyé:

e specjalistyczne narzedzia do wyrdwnywania i wygtadzania ran (np. sierpak);

e wode.
Wszystkie prace w zasiegu rzutu korony i 1,0 m od obrysu korony drzew nalezy wykonywac
recznie. Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody

Inspektora Nadzoru.

18.6. SZCZEGOLOWY OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW
PRZEZ WYGRODZENIE STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN
ALTERNATYWNYCH

Oszalowanie pni
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Dziatanie polegajgce na obfozeniu catej powierzchni pnia materiatem odpornym na uszkodzenie
mechaniczne. Oszalowanie powinno by¢ zatozone do wysoko$ci podstawy korony.
Zabezpieczenie pnia deskami:
a) Owiniecie pnia drzewa geotkaning/agrowtokning (ok.4 m? na jeden pien), wysoko$¢
owiniecia musi siega¢ do wysokosci desek.
b) Montaz dystansu np. z rury perforowanej, w taki sposéb aby nie osuwat sie po pniu,
c) Szczelne przyleganie desek do siebie na catej powierzchni pnia;
d) Zabezpieczenie nabiegéw korzeniowych drzewa geotkaning, przed otarciami i
uszkodzeniami od korncowek desek;
e) Oszalowanie musi by¢ solidne, trwale i stabilnie przymocowane do drzewa.
f) Opaski mocujgce oszalowanie z drutu, tasmy w ilosci sztuk nie mniejszej niz 3,
rozmieszczone w odlegtosci 40-60 cm;
g) Miejsca gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubien pnia)

wypetni¢ ,warkoczem” ze stomy lub geotkaniny;

Podlewanie drzew podczas budowy

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do
wody dla drzew istniejacych. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy
roztozy¢ linie kroplujgce. Taki system nawadniania nie narusza strefy korzeniowej roslin.
W przypadku, gdy prace prowadzone sg w okresie jesiennym lub wiosennym przy
zwiekszonych opadach deszczu nie jest celowe dodatkowe nawadnianie drzew w trakcie
trwania prac.

Zabezpieczenie korzeni drzew w wykopach
Dorazne zabezpieczanie korzeni drzew w $cianach wykopow poprzez:

a) Przycinanie korzeni w ptaszczyznie wykopu i bandazowanie ich jutg lub geowtdkning;

b) Mocowanie ostony z juty lub geowtdkniny kotkiem mocujgcymi;

c) Ostoniecie sciany wykopu przed utratg wilgoci matg stomiana.
Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranéw korzeniowych (szalunek oraz
podioze
z substancjami odzywczymi) z desek lub specjalnych ptyt wiérowych syntetyczng zywica.
Wysokos¢ ekranow korzeniowych nie przekracza 100 cm (zalezna od gtebokosci korzeni).
Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu nalezy wykona¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewow w formie
szczeliny o szerokosci 0,3-0,5 m i glebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem
(ekran korzeniowy).
Sposob wykonania ekranéw korzeniowych:

a) Uformowanie $cian wykopu;

b) Przyciecie sekatorem Ilub pitkg reczng korzeni wystajgcych i zniszczonych w

ptaszczyznie Scian wykopu;

43



c) Zabezpieczenie ran przed infekcjg (smarowanie ran i ich krawedzi preparatem
emulsyjnym);

d) Przed wykonaniem szalunku odczekaé by preparat zabezpieczajacy stwardniat;

e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palikéw; deski
maksymalnie przylegajgce do siebie badz zastosowanie gotowych ekranéw
korzeniowych z tworzywa sztucznego,

f) Wypetnienie przestrzeni miedzy szalunkiem i $ciang wykopu ziemig urodzajng
(prochnica, domieszka torfu odkwaszonego w ilosci nie przekraczajgcej 40% catej
masy podtoza);

g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podtoza biologicznie czynnego
(ziemia urodzajna z kulturami grzybéw antagonistycznych);

h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wyptukaé¢ podtoza i
skfadnikéw pokarmowych oraz nie rozerwaé szalunku);

i) Uzupetnianie podtoza;

i) Kontrola stanu szalunku.

18.7. WYTYCZNE DO PROJEKTU PLACU BUDOWY OBEJMUJACE ZASADY LOKALIZACJI
DROG TYMCZASOWYCH, PLACOW DO SKLADOWANIA MATERIALOW, ZAPLECZA
GOSPODARCZEGO | SANITARNEGO

Wyznaczanie zaplecza budowy

W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie

inwestycji:

- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenosna, strézéwka,

- miejsca sktadowania materiatow budowlanych,

- miejsca postoju i sktadowania maszyn budowlanych

- miejsca sktadowania odpaddw.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich

drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

- nie byly sytuowane place skfadowe i drogi dojazdowe,

- nie powinien poruszac¢ sie sprzet mechaniczny;

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu.

Wyznaczanie szlakéw komunikacyjnych sprzetu budowlanego

W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby przed jej
nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie inwestycji szlaki komunikacyjne
usytuowane z dala od drzew.

Przy wyznaczaniu drogi technicznej nalezy uwzgledni¢ zasieg korony drzewa oraz zasieg pracy
sprzetu budowlanego.

Jezeli nie ma mozliwosci wytyczenia drég poza obrebem koron drzew, nalezy wykona¢ tymczasowg
droge techniczng poprzez usypanie ok.15 cm warstwy kruszywa naturalnego na geotkaninie i

utozenie na niej ewentualnie ptyt betonowych lub metalowych.
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W przypadku przeprowadzenia maszyn w odlegto$ci do 2 m od pnia drzew dojrzatych i starodrzewu,
nalezy roztozy¢é pomiedzy nabiegami belki drewniane i utozy¢ na nich nawierzchnie z ptyt.

Bezwzglednie pnie drzew muszg by¢ zabezpieczone oszalowaniem.

18.8. SzCZEGOLOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | METOD PROWADZENIA ROBOT W
PRZYPADKU KONIECZNEJ INGERENCJI W STREFACH SOD
Ze wzgledu na zblizenie drzewa o numerze 2 do jednego z projektowanych wykopow nalezy:

o wykop pod komore techniczng w pkt. €10 nalezy wykonac¢ recznie lub przy uzyciu sprezonego
powietrza;

e zabezpieczy¢ drzewa przez odeskowanie;

o poprawi¢ warunki siedliskowe drzewa nr 2 oraz grupy krzewdw oznaczonej nr 1 znajdujgcych
sie w zblizeniu prac poprzez mulczowanie powierzchni pod drzewami, a takze nawadnianie
podczas prac budowlanych.

W obrebie stref SOD obowigzuje zakaz poruszania sie i postoju pojazdéw, maszyn i innego sprzetu,
lokalizacji zaplecza budowy, zageszczania i zanieczyszczania podioza.
e W przypadku wykopdw w strefie korzeniowej drzew:

- wykopy wykonywac poza okresem wegetacji drzew, przy zastrzezeniu, ze nie mogg byc¢
wykonywane w okresie mrozéw. Jezeli wykop nalezy wykonac latem, to nalezy to zrobic
w czasie pochmurnej pogody, zapewniajgc nawadnianie $ciany wykopu (ochrona przed
wysuszeniem);
- przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatdw nalezy maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie
korzeni;
- wykona¢ niezbedne ciecia korzeni kolidujgcych z pracami; ciecia powinny by¢ gtadkie
i czyste, bez malowania; zakazuje sie uszkadzania i usuwania korzeni przekraczajgcych 2,5
cm srednicy;
- roztozy¢ mate jutowg w celu ostoniecia odkrytych korzeni, przytwierdzi¢ jg metalowymi
szpilami; dtugos¢ maty 9 mb, szer. maty 1,2 m, liczba szpil 8 szt./mb maty.
- systematycznie nawadnia¢ korzenie;
- sprawdzac stan wilgotnosci gleby w wykopie oraz szczelno$¢ zabezpieczenia;
- nie wolno dopusci¢ do przesychania korzeni!!!
- w trakcie prac ziemnych drzewa podlewaé, po zakonczeniu robét drzewa zasili¢ nawozami
wieloskfadnikowymi (N:P:K to 1,0:0,8:0,6) w dawce 100 g/1 m? powierzchni pod drzewami.

e Po za konczeniu robét nalezy odtworzy¢ zniszczone tereny zieleni.

18.9. OPISPOSTEPOWANIA W SYTUACJI WYSTAPIENIA SZKODY
Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét nalezy natychmiast poddaé zabiegom
pielegnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni:
- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie

zaczyna sie zdrowy korzen;
- obsypac urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.

b) Przy uszkodzeniu gatezi
- wykonac¢ ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia
wykonac trzyetapowo;

¢) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
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- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);
- uformowac krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczy¢ ubytek czarng folig 0 minimalnej gr. 0,5 mm na okres 3-6 miesiecy.

W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia drzew na czas robét budowlanych i wyniklych z
tego tytutu uszkodzen drzew lub ich zamieranie Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
dziatan naprawczych, majgcych na celu poprawe kondycji drzew albo do wymiany materiatu
roslinnego na wtasny koszt.

Wytyczne do prac na odstonietej bryle korzeniowej

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
aby zminimalizowaé uszkodzenia korzeni, do ktérych Moze dojs¢ podczas wykonywania prac
ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowaé z wykonywania robot ciezkim sprzetem, a
wykonywaé je wytgcznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania robot ciezkim sprzetem dla
drzew z nieformowang korong jest réwna szerokosci korony + 2m.

Korzenie mozemy przycig¢ w odlegtosci od pnia wynoszgcej sumie 5 srednic danego pnia drzewa.
Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbaé o jak najszybsze przykrycie ich
gruntem lub zabezpieczyé¢ je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywac takie
zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi koniecznosé uszkodzenia korzeni to nalezy je ucinaé ostrym narzedziem. Jezeli
masa korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie zmniejszenie
ilosci czesci organéw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cigé pod scistg kontrolg inspektora
nadzoru. Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu roboét ziemnych jest pora spoczynku
drzew (od listopada do poczatku marca). Po wykonaniu zabiegéw wokot strefy korzeniowej rosline
nalezy obficie podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i niezalezne od panujacej w trakcie prac aury).
Podczas kiadzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzic¢
do uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje
naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢ do jego wywrdcenia.
Prace montazowe (réwniez przebieg instalacji) muszg by¢ podporzadkowane obecnosci tego
elementu. Wszelkie prace tego typu nalezy wykonywaé wylgcznie recznie.

Wytyczne do wykonania cieé technicznych w koronie drzewa

Podczas prac budowlanych czasem zachodzi koniecznos¢ przyciecia gatezi lub konarow drzewa
pozostajgcego na budowie, poniewaz nie ma mozliwosci wyznaczenia optymalnej strefy ochronnej
drzewa.

Ciecia muszg by¢ wykonane przez doswiadczonego specjaliste.

Nalezy wykonac tylko redukcje konaru czy gatezi, nie wolno usuwac catej.

Dla drzew dobrze grodziujgcych (model CODIT) mozna usung¢ gatezie o srednicy do 10 cm
Srednicy, dla drzew stabo grodziujgcych mozna usung¢ gatezie o srednicy do 5 cm.

Nie wolno jednoczesnie usuwac gatezi z jednego catego okdtka, koto siebie czy rosngcych nad
soba.
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Poprawa warunkow glebowych wokét drzew po zakonczeniu prac budowlanych

Po zakonhczeniu prac budowlanych w przypadku gdy nie zostato zastosowane ogrodzenie ochronne
nalezy przywréci¢ dobre warunki bytowe drzewu poprzez poprawienie warunkéw glebowych.
Poprawa warunkéw glebowych polega na:

- mechanicznym rozluznieniu gleby urzadzeniem AirSpade lub widtami,

- zastosowaniu preparatéw z mikroorganizmami glebowymi i kwasami humusowymi,

- zastosowanie mikoryzy,

- roztozeniu 5 cm warstwy przekompostowanych zrebkow.

18.10. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI KONTROLI POWOLANEGO
INSPEKTORA W ZAKRESIE NADZORU NAD OCHRONA ZIELENI
Przewiduje sie prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji:

e Przeprowadzenie przez osobe prowadzgca nadzér dendrologiczny szkolenia pracownikow
firmy wykonawczej (oséb nadzorujgcych, operatoréow sprzetu, wykonujgcych wykopy) na
temat zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych.

e Kontrola prawidtowosci wykonanych zabezpieczenh drzew przed rozpoczeciem robot
budowlanych w celu wydania zgody na rozpoczecie robét oraz ich integralnosci w trakcie
trwania.

e Kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatann zakazanych w strefach
SOD i NSOD z okreslong w dokumentacji czestotliwoscig.

e Kontrola zgodnosci miedzy planowang a rzeczywistg metodg prowadzenia wykopow w SOD z
okreslong w dokumentacji czestotliwoscia.

e Ocena zgodnosci realizowanych robét z projektem rozwigzan technicznych ograniczajgcych
ingerencje w system korzeniowy drzew.

e Kontrola placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej.

e Koniecznos¢ odbioru robét zanikajacych tj, wykopy w zblizeniu do drzew, sprawdzanie dotéw
przed zasypaniem.

e Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie lub zniszczenie zieleni i gleby oraz
naruszenie zakazéw obowigzujgcych w strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych
do zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentaciji projektowej, ktére moga
by¢ podstawg natozenia kary umowne;.

e Ocena szkod w siedlisku drzew pod kgtem wystgpienia koniecznosci wykonania badan
stuzgcych okresleniu ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gleby, badanie chemiczne
gleby w przypadku jej zanieczyszczenia itp.).

o |dentyfikacja sytuacji wystgpienia koniecznosci sporzadzenia przez Wykonawce planéw

naprawczych stuzgcych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew lub naprawieniu szkody.

Inspektor nadzoru nad zielenig powinien przeprowadzac kontrole przynajmniej raz w tygodniu

podczas trwania prac budowlanych w sasiedztwie roslin.
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19. ZESTAWIENIE ZALECEN SOD DLA POSZCZEGOLNYCH DRZEW | KRZEWOW

Tabela 2. Wykaz drzew i krzewéw objetych ochrong podczas budowy wraz z zaleceniami

Obwé . Obwad . . Ogrodzenie
wod pnia ] 4 . . Powierzchnia
nawys. 130 pnia na Srednica Wysokosc krzewow/grupy Opis stanu Zakres . ochronne
Lp. Nazwa polska : wys. 5cm korony | drzewa/krzewu " . Zalecenia SOD /szalowanie | Numer dziatki
cmn.p.g. npg. drzewa[m] [m] podrostow zdrowotnego/ uwagi NSOD pnia
fem] [cm] [m’] oIs
Dieciomik kivowiasty Zalecenia ogolne SOD dz. o 411
1 ligustr pospolity. - - - 0,5-1 7 stan zdrowotny dobry - Krzewy W grupie oddzielonej o obreb 2074
pecherznica kalinolistna ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia ogo6lne SOD d an
2 GP: sliwa wisniowa - - - 0,5 1 stan zdrowotny dobry - Krzew w grupie oddzielonej o] obf‘ Sr2074
ogrodzeniem ochronnym e
stan zdrowotny
wyraznie ostabiony,
martwica pnia od
odziomka do
wysokosci 3 m,
odspojenie kory od
odziomka do Zalecenia ogdlne SOD
) wysokosci 2 m, Drzewo w grupie oddzielonej dz. nr 4/1
3 Lipa holenderska 43 56 3 6 . owocniki rozszczepki ogrodzeniem ochronnym o obreb 2074
pospolitej
Schizophyllum
commune,, odrosty z
szyi korzeniowej i
pnia, susz konarowy
od strony martwicy
SIWA
GK: fosycja posrednia, Zalecenia ogélne SOD dz. nr 41
4 ligustr pospolity, - - - 0,5-1 4 stan zdrowotny dobry Krzew w grupie oddzielonej (¢} obréb 2074
krzewuszka cudowna ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia og6lne SOD d /
4 GP: klon jesionolistny - - - 0,5-1 5 stan zdrowotny dobry Krzew w grupie oddzielonej o obiélr)]rzltl)h
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia og6lne SOD d /
5 GK: suchodrzew chinski - - - 0,5-1 4 stan zdrowotny dobry Krzew w grupie oddzielonej (o) obfégrzé%“
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia ogo6lne SOD d "
6 GK: fosycja posrednia - - - 0,5-1 6 stan zdrowotny dobry Krzew w grupie oddzielonej (¢} Obfégrzom
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia ogo6lne SOD dz. nr 4/
7 GK: magnolia - - - 0,5-1 5 stan zdrowotny dobry Krzew w grupie oddzielonej o obreb 2074

ogrodzeniem ochronnym
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Obwéd

Ogrodzenie

Obwaéd pnia f 4 . . Powierzchnia
nawys. 130 pniana Srednica Wysokosé krzewow/grupy Opis stanu Zakres . ochronng .
Lp. Nazwa polska wys. 5cm korony | drzewa/krzewu " . Zalecenia SOD /szalowanie | Numer dziatki
cmn.p.g. podrostow zdrowotnego/ uwagi NSOD )
[em] n.p.g. drzewa[m] [m] [m?] pnia
[cm] o/s
Zalecenia og6lne SOD
Drzewo w grupie oddzielonej
. ogrodzeniem ochronnym dz. nr 4/1
8 Lipa holenderska 40 53 3 6 - stan zdrowotny dobry Szczegdlna ochrona systemu o obreb 2074
korzeniowego — prace
wykonywane recznie
Zalecenia og6lne SOD dz. o 4/
9 GK: tawuta Van Houtte'a - - - 15 18 stan zdrowotny dobry Krzew w grupie oddzielonej (0] obréb 2074
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia og6lne SOD
10 Sliwa wigniowa 281;3;;3 103 4 4 - stan zdrowotny dobry Drzewo w grupie oddzielonej o] O%fégrzé/; 4
ogrodzeniem ochronnym
) Zalecenia og6lne SOD dz. nr 4/
11 Sliwa wisniowa 46+18+12 111 4 5 - stan zdrowotny dobry Drzewo w grupie oddzielonej (0] obréb 2074
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia ogdine SOD
12 Sliwa winiowa 44:3?137 110 4 6 - stan zdrowotny dobry Drzewo w grupie oddzielonej (¢} ogfégrzé/;4
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia ogoélne SOD
Drzewo w grupie oddzielonej
. - ogrodzeniem ochronnym dz. nr 4/1
13 Sliwa wigniowa 32 70 4 6 - stan zdrowotny dobry Szczegblna ochrona systemu (¢} obreb 2074
korzeniowego — prace
wykonywane recznie
Zalecenia ogdlne SOD
78 77 Drzewo w grupie oddzielonej
14 Sliwa winiowa 35 44 4 6 - stan zdrowotny dobry ogrodze’nlem ochronnym o dz. nr 4/1
28426 60 Szczegolna ochrona systemu obreb 2074
korzeniowego — prace
wykonywane recznie
Zalecenia og6lne SOD
Drzewo w grupie oddzielonej
A - 60 82 ogrodzeniem ochronnym dz. nr4/1
15 Sliwa wisniowa 51433 80 4 6 - stan zdrowotny dobry Sgczegélna ochrona s)g/stemu o obreb 2074
korzeniowego — prace
wykonywane recznie
Zalecenia ogo6lne SOD
Drzewo w grupie oddzielonej
ar - ogrodzeniem ochronnym dz. nr4/1
16 Sliwa wigniowa 51+42+27 85 4 6 - stan zdrowotny dobry Szczegolna ochrona systemu (¢} obreb 2074

korzeniowego — prace
wykonywane recznie
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Obwéd pnia | Obwéd | Wesokose | Powierzennia Ogrﬁdze”ie
nawys. 130 pniana Srednica ysokosc krzewow/grupy Opis stanu Zakres . ochronne .
Lp. Nazwa polska wys. 5cm korony | drzewa/krzewu " . Zalecenia SOD /szalowanie | Numer dziatki
cmn.p.g. podrostow zdrowotnego/ uwagi NSOD )
[em] n.p.g. drzewa[m] [m] [m?] pnia
[cm] o/s
. ) Zalecenia og6lne SOD
GK: kalina sztywnolistna, . . . dz. nr 4/1
17 ligustr pospolity - - - 1-2 15 stan zdrowotny dobry Krzew w grupie oddzielonej (¢} obreb 2074
ogrodzeniem ochronnym
42 60
42 52 . .
30 32 Zalecenia og6lne SOD dz. nr 41
18 Sliwa wigniowa 30 20 6 8 - stan zdrowotny dobry Drzewo w grupie oddzielonej (0] :
. obreb 2074
30 36 ogrodzeniem ochronnym
33+10 40
10 10
Zalecenia og6lne SOD dz. nr 4/
19 Sliwa wigniowa 88+85 127 6 8 - stan zdrowotny dobry Drzewo w grupie oddzielonej (0] obréb 2074
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia ogo6lne SOD
Drzewo w grupie oddzielonej
) ) stan zdrowotny dobry, ogrodzeniem ochronnym dz. nr 4/1
20 Wierzba biat 119+114+108 224 - . (0]
erzba biaia 10 14 pochylone 23° Szczegolna ochrona systemu obreb 2074
korzeniowego — prace
wykonywane recznie
Zalecenia ogolne SOD d an
21 Sliwa wigniowa 50+31+25 84 4 4 - stan zdrowotny dobry Drzewo w grupie oddzielonej (0] obfégr207 4
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia ogéine SOD d an
22 Sliwa winiowa 43+29+15 75 4 4 - stan zdrowotny dobry Drzewo w grupie oddzielonej (0] obiétr;rzw 4
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia ogdlne SOD
23 Sliwa wisniowa > 63 4 6 - stan zdrowotny dobry Drzewo w grupie oddzielonej o dz. nr 4/1
46 65 . obreb 2074
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia ogdlne SOD d an
24 Topola osika 37+25 67 5 12 - stan zdrowotny dobry Drzewo w grupie oddzielonej o obiétr)]rzw 4
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia og6lne SOD d an
25 Sliwa wigniowa 50+34 90 4 6 - stan zdrowotny dobry Drzewo w grupie oddzielonej o obiétr)]rzw 4
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia og6lne SOD d "
26 Sliwa wigniowa 38 52 4 6 - stan zdrowotny dobry Drzewo w grupie oddzielonej o] obiétr:rzw 4
ogrodzeniem ochronnym
48+43+36 Zalecenia ogolne SOD d "
27 Sliwa wigniowa 112 4 6 - stan zdrowotny dobry Drzewo w grupie oddzielonej o] z. nf
35+22 . obreb 2074
ogrodzeniem ochronnym
36+34 stan zdrowotny Zalecenia ogdine SOD dz. nr4/1
28 Sliwa wisniowa 125414 100 4 6 - ostabiony Drzewo w grupie oddzielonej o obreb 2074

ogrodzeniem ochronnym
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Obwéd

Ogrodzenie

Obwaéd pnia f 4 . s Powierzchnia
nawys. 130 pniana Srednica Wysokosé krzewow/grupy Opis stanu Zakres . ochronng .
Lp. Nazwa polska wys. 5cm korony | drzewa/krzewu " . Zalecenia SOD /szalowanie | Numer dziatki
cmn.p.g. podrostow zdrowotnego/ uwagi NSOD )
[em] n.p.g. drzewa[m] [m] [m?] pnia
[cm] o/s

Zalecenia og6lne SOD dz. nr 41

29 Dab szyputkowy 49 72 4 8 - stan zdrowotny dobry Drzewo w grupie oddzielonej o obréb 2074
ogrodzeniem ochronnym
Zalecenia og6lne SOD

) Oszalowanie pnia dz. nr 41

30 Sliwa wigniowa 43+30+24 77 4 6 - stan zdrowotny dobry Szczegodlna ochrona systemu S obréb 2074
korzeniowego — prace
wykonywane recznie
Zalecenia og6lne SOD
Oszalowanie pnia

31 Sliwa winiowa +2giigﬁgi 10 120 4 6 - stan zdrowotny dobry Szczegélna ochrona systemu S o?)fég r;# 2
korzeniowego — prace
wykonywane recznie
Zalecenia og6lne SOD
Oszalowanie pnia

32 Sliwa winiowa +53%++42413 130 4 6 - stan zdrowotny dobry Szczegodlna ochrona systemu S O?)f'eg g&l 4

korzeniowego — prace
wykonywane recznie
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