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Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.1.56.2023

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

	Opis przedmiotu zamówienia
min. parametry wymagane przez zamawiającego
	Parametry oferowanego urządzenia
(Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumn z lewej strony )

	1. Punkt dostępowy (access point Wifi 6)   - 6 szt.

	Tryb pracy:
Access Point

Rodzaje wejść/wyjść:
RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt.

Obsługiwane standardy:
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
802.3 at (PoE+)
802.1Q

Częstotliwość pracy:
2,4 GHz
5 GHz

Przepustowość
4,8 Gb/s dla pasma 5 GHZ
573 Mb/s dla pasma 2,4 GHz

Moc wyjściowa:
26 dBm

Prędkość transmisji bezprzewodowej:
5400 Mb/s

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:
WPA-PSK
WPA Enterprise
WPA2 Enterprise
WPA3 Enterprise

Zarządzanie i konfiguracja:
Strona WWW
Aplikacja na smartfonie

Zasilanie:
PoE

Dodatkowe informacje:
MU-MIMO
Ochrona IP54

Dołączone akcesoria:
Zestaw do montażu

Wysokość:
35 mm – 40 mm
Szerokość:
197 mm – 200 mm
Głębokość:
197 mm – 200 mm
	

	2. Zasilacz PoE - 6 szt.


	Typ zasilacza:
Zewnętrzny

Napięcie wejściowe:
100 ~ 240 V

Napięcie wyjściowe:
48 V

Moc:
30 W

Obsługiwane standardy:
802.3at

Rodzaje wejść/wyjść:
RJ-45 10/100/1000 (LAN - POE) - 2 szt.
AC-IN - 1 szt.

Sprawność:
87%

Dodatkowe informacje:
Ochrona antyprzepięciowa
PoE
Kompatybilność z urządzeniami z poz. 1
Szerokość:
62 mm – 65 mm
Głębokość:
35 mm – 40 mm
Wysokość:
93 mm – 95 mm
	

	3. Punkt dostępowy (access point Wifi 5)   - 10 szt

	Tryb pracy:
Access Point

Rodzaje wejść/wyjść:
RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt.

Obsługiwane standardy:
Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Częstotliwość pracy:
2,4 GHz
5 GHz

Antena:
Wewnętrzna - 3 szt.

Prędkość transmisji bezprzewodowej:
1750 Mb/s

Przepustowość
1300 Mb/s dla pasma 5 GHZ
450 Mb/s dla pasma 2,4 GHz

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:
AES
TKIP
64/128-bit WEP
WPA
WPA2

Zarządzanie i konfiguracja:
Strona WWW

Zasilanie
PoE

Dodatkowe informacje:
Przycisk Reset
Wodoodporność

Dołączone akcesoria
Adapter Gigabit PoE
Kabel zasilający

Zestaw do montażu:
Wysokość:
35 mm – 40 mm
[bookmark: _GoBack]Szerokość:
197 mm – 200 mm
Głębokość:
197 mm – 200 mm
Waga:
350 g – 380 g
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