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BRANZA SANITARNA
OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej
w miejscowosci Chwaszczyno.
Zakres opracowania obejmuje budowe:
* sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN160 mm.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali: 1:500,

- Wizje lokalne i domiary w terenie,

- Projekt budowlany branzy drogowe;j,

- Ustawa Prawo budowlane,

- Warunki techniczne nr SKZ/WP/055/2023/JL z dnia 6.03.2023 r. wydane przez Spétke
Komunalng Zukowo Sp. z 0. o.

1.3. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg niniejszego przedsiewzigcia jest:
Gmina Zukowo
ul. Gdanska 52
83-330Zukowo

1.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza dziatki wymienione na
stronie tytutowej niniejszego opracowania.
Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane, art. 5 ust.1. pkt. 2 (Dz. U. 2019 r.

poz. 1186) i stwierdzono, ze wybudowane obiekty nie maja wpltywu na dziatki sgsiednie w
szczegOlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwos$ci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,

- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej,



- poszanowania uzasadnionych interesow os6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;j.

1.5. Likwidowane uzbrojenie terenu

Nie wystepuje.

1.6. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren w obrgbie projektowanego uzbrojenia stanowi pas drogowy ul. Polnej. Istniejace
nawierzchnie terenu to jezdnia bitumiczna. W obrgbie inwestycji wystepuje zabudowa
jednorodzinna.

Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, kanalizacje¢ sanitarng, kable energetyczne i
teletechniczne, gazociag.

1.7. Opinia geotechniczna

W podiozu gruntowym pod warstwa gleby i nawierzchni oraz nasypéw niekontrolowanych
zalegaja gléwnie piaski gliniaste oraz glina piaszczysta. Woda gruntowa do gtgbokosci posadowienia
projektowanych obiektow budowlanych nie wystepuje. Projektowane obiekty zaliczono do II
kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo-wodne do prostych.

1.8. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Na przedmiotowym obszarze brak jest obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow.

1.9. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska

Na obszarze zainwestowania wystgpuja drzewa, ktore zostang usunig¢te wg projektu branzy
drogowe;.

Ziemi¢ urodzajng przed wykopami nalezy zgarnac i ztozy¢ na odktad na folii. Po zakonczeniu
robdt ziemnych ziemie rozplantowa¢ lub wbudowac na terenach sgsiednich. Roboty ziemne nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Maksymalna szeroko$¢ wykopdw nie powinna przekraczac
2,0 m.

1.10. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu robdt ziemnych nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na warunkach zarzadcy drogi 1
wiascicieli terenéw.

1.11. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska,
przepisami BHP. Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki i uwagi zawarte
w uzgodnieniach, decyzjach, opiniach i pozwoleniach. W projekcie uwzgledniono wszystkie warunki
1 uwagi zawarte w uzgodnieniach, decyzjach, opiniach i pozwoleniach.



2. SIEC KANALIZACJI SANITARNE]J

2.1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Polnej w Chwaszczynie.

W zakresie opracowania zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji sanitarnej:
*  DNI160 mm z rur dwuwarstwowych PE100RC SDR17.

2.2. Projektowane uzbrojenie terenu

Rurocigg ttoczny wykona¢ z rur dwuwarstwowych PEIOORC DN160 SDR17 wg PN-EN
12012+A1.
Rurociagi ttoczne taczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego. Technologia uktadania rur dla wykopu
otwartego na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm. Na odcinku KT19-KT21 z uwagi na bliskie
sasiedztwo ogrodzenia wykonaé przewiert sterowany.
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego przy pomocy
glowicy wiercacej wpychanej i kierowanej za pomocg skrecanych zerdzi. Znajdujaca si¢ w gtowicy
sonda umozliwia jej doktadng lokalizacje¢, co daje stalg kontrole nad wiasciwym przebiegiem prac.
Po wykonaniu otworu pilotazowego w miejsce gltowicy wiercgcej montowany jest rozwiertak
za pomocg ktorego nastepuje wykonanie otworu dostosowanego do srednicy planowanego rurociagu.
Kolejnym etapem jest doczepienie do rozwiertaka (po ponownym wprowadzeniu zerdzi do otworu
wiertniczego) jednej badz kilku rur zgrzanych na dtugos¢ odpowiadajaca dlugosci wykonanego
otworu pilotazowego. Poprzez wcigganie zerdzi przez jednostke wiertniczg przy jednostajnym ruchu
obrotowym nastgpuje montaz rurociggu w wykonanym otworze wiertniczym.
Nad przewodem uktadanym w wykopie otwartym utozy¢ bragzowa taSme ostrzegawcza o szerokosci
20 cm z drutem miedziany.

Zestawienie elementow zagospodarowania terenu
 rurociagg ttoczny PE100RC SDR17 DN160: L=425,0 m.

2.3. Zabezpieczenia ppoz. i BHP

Projektowane sieci nie stanowig zagrozenia pozarowego. Wymagania BHP zgodne
z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzadzen kanalizacyjnych. Obstuga sieci tylko przez
pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.
Zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci kladek
dla pieszych badz innych podestow.
Zobowigzuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia wykopéw w czasie trwania budowy,
a w szczegolnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



2.4. Roboty ziemne i montazowe

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczaé¢ roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego,
budynkéw oraz drzew - r¢cznie. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ prébne
przekopy celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociagi.

Zaglebienie przewodéw zgodnie z profilem podtuznym. Wykopy powyzej 1,0m wykonywac
jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-06050. Minimalna szeroko$¢ wykopéw obudowanych
tj. odlegtos¢ pomiedzy §cianami wykopow lub jego szalunkiem powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610.
Dla wykopdéw o gtebokosci do 3,5 m stosowac systemowe szalunki liniowe typu boks. Dla wykopow
glebszych stosowac¢ systemowe szalunki stupowe ze wzgledu na mniejszg wage poszczegdlnych
elementow szalunku w poréwnaniu do szalunku typu boks o tych samych rozmiarach, i1 tatwiejsze
ich wyjmowanie z gtebokich wykopow. Powyzej gtebokosci 3,5 m parcie gruntu jest na tyle duze, ze
utrudnione jest zaglebianie i wycigganie szalunkéw typu boks. Powoduje to czeste uszkodzenie
krawedzi plyt 1 rozpdr oraz mniej doktadne szalowanie.

Zalecang wytrzymato$¢ obudowy wykopu nalezy przyja¢ w zaleznosci od giebokosci wykopu
ze wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem. Orientacyjne parcie gruntu mozna
przyja¢ w zaleznosci od glebokosci wykopu:

* 2m-12,0 kN/m2
* 3m-17,5kN/m2
* 4 m-23,0kN/m2
* 5m-28,6 kN/m2
e 6m-34,1 kN/m2
e 7m-39,7kN/m2

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunigta okoto 15 cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa.

Rurociag uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci zgodnej z PN-EN 1610 i
o wspdlczynniku zageszczenia Is=1,0.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i
podobnych czesci stalych oraz zniwelowac.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o
odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopdw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad lub haldy ziemi beda utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemi¢ z wykopu.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania wykop, nalezy je
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek.

Nastegpnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke wg PN-EN 1610. Materiat na podsypke
nie powinien:

» zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),
* by¢ zmrozony,
* zawiera¢ ostrych kamieni lub innych famanych materiatéw.



Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na
nim.
Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed
obcigzeniami miejscowymi.
Material stuzacy do obsypki rury powinien spelnia¢ wymagania normy PN-ENV 1046.
Do wypetniania przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ réwniez wykorzystany grunt z
wykopu, jezeli spetnia on wymagania normy PN-ENV 1046. Zageszczenie osypki i zasypki zgodnie
z PN-ENV 1046.
Zasypke wykonac¢ w trzech etapach:
* wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach,
* po probie szczelnos$ci wykonanie petnej warstwy ochronnej na ztaczach i na odcinkach rur do
wymaganej wysokosci 30cm,
* zasypka wykopu gruntem rodzimym zageszczalnym warstwami gr. 30 cm do poziomu terenu.
Orientacyjng szeroko$¢ pasa terenu budowy okresla si¢ na ca 2 m.

2.5. Proby szczelnosci

Zakres badan i prob
Probe szczelnosci wykonuje si¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i protokét
przeprowadzonej préby cisnieniowej przewodow stanowig dokumentacj¢ odbiorcza.

Technologia wykonania proby cisnieniowej
Préba ci$nienia powinna by¢ wykonana przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

« Rurocigg powinien by¢ potozony z lekkim nachyleniem aby umozliwi¢ odpowietrzenie
instalacji.

« Urzadzenia odpowietrzajace (r¢czne badz automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we
wszystkich wierzchotkach sieci lub nieco ponizej.

« Realizacja wzmocnien powinna by¢ tak ustalona, aby za pomocg zasuw mozliwe bylto
odcinkowe przeprowadzenie proby cis$nienia.

« Powinno by¢ mozliwe napetnienie instalacji w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w
najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).

« Luki, tréjniki, zwezki, zawory, zaslepki itd. powinny by¢ odkryte podczas préby cisnienia.

«  Wymagania inwestora co do préby cis$nienia, powinny by¢ okreslone w opisie projektu, aby
umozliwi¢ wykonawcy przedsigwziecie koniecznych srodkéw do przeprowadzenia préby.

« Zgodno$¢ materiatu rury i rob6t wykonawczych z obowigzujagcymi normami.

« Jezeli powyzsze warunki zostaly catkowicie spetnione, to kolejnym etapem jest praktyczne
wykonanie zadania.

Przygotowang do proby szczelno$ci sie¢ nalezy napetni¢c woda i odpowietrzy¢. Podnies¢
ci$nienie do wartosci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Ci$nienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartos$ci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie
proby przeciekéw, nalezy je usungc i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.



2.6. Zasypanie kanalow i zageszczanie gruntu

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Wykopy
zageszeza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajacego.

Zasyp kanatéw w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

« warstwy ochronnej rurociggu o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,

« warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggéw przeprowadza si¢ w trzech etapach :

etap [

wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap II

po probie szczelnosci zigcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap III

zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka
deskowan $cian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodow nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0=0,98 (podsypka,

obsypka i zasypka). Po calkowitym zasypaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosi¢ 0=0,98.
Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i1 ewentualng rozbiérka umocnien $cian wykopu.
Rozebranie umocnienia $cian powinno nastgpowa¢ z zachowaniem ostroznosci - rownolegle z
zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ wykopu.

2.7. Skrzyzowania z uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ r¢cznie z duzg ostroznosciag. Kolidujacy przewod
nalezy podwiesic.
Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
prac w ich obrebie zachowac szczegdlng ostroznos¢.
Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. telekomunikacja, energig nalezy nalozy¢ na uzbrojenie
rury ostonowe, wg PN/91-M34501.
W miejscu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem szczegdtowy przebieg przewoddéw nalezy ustali¢
na podstawie prébnych przekopéw. Zachowa¢ normatywne odleglo$ci w pionie i w poziomie.
Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu i pozostawi¢ w ziemi
po zakonczeniu robot.

2.8. Uwagi konncowe




e calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne Cobrti Instal, zeszyt 97,

* powiadomi¢ wszystkich uzytkownikoéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,

* przed przystgpieniem do rob6t nalezy komisyjnie przejac plac budowy,

* istniejace uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji rob6t ziemnych poprzez
wykonanie przekopéw prébnych,

* prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rozporzadzeniami oraz normami PN,

* Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki 1 uwagi zawarte w
uzgodnieniach, decyzjach, opiniach i pozwoleniach.

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nast¢pujaca dokumentacja:
* Dziennik budowy
* Projekt Budowlany wykonywanej sieci kanalizacyjnej

Opracowatl:

mgr inz. Ksawery Ludzinski

II. CZESC RYSUNKOWA
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1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
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Schematy montazowe kanalizacji sanitarnej tloczne;j
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UWAGI:

1. Rury PE100RC SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2+A1, barwa brqzowa lub czarna z brqzowymi paskami, inna barwa jest niezgodna z PN-EN 1201-2+A1
2. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,
3. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic,
4. Nad przewodem utozy¢ brqzowq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 cm z drutem miedzianym.
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