| KONSTRUKCJE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PROJEKTOWANEGO UKEADU DROGOWEGO

2. ZJAZD ZWYKLY

1. DROGA DLA PIESZYCH/CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ 3. PROG ZWALNIAJACY Z KOSTKI BET.
W-wa $cieralna:kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm W-wa $cieralna:kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm W-wa $cieralna:kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
10x20cm koloru szarego 10x20cm koloru czerwonego 10x20cm niefazowana koloru czerwonego
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5¢cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30 1 Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30 1 Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 22cm
Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomochnicza: Podbudowa pomocnicza:

Grunt stabilizowany cementem 1,5/2 gr. 15cm Grunt stabilizowany cementem 1,5/2 gr. 15cm Grunt stabilizowany cementem 1,5/2 gr. 15cm
Dogeszczone podtoze gruntowe Dogeszczone podtoze gruntowe Dogeszczone poditoze gruntowe

I SZCTEGOLY

1. Szczegot chodnika przy krawedzi jezdni

Konstrukcja wg pkt. 1

3. Szczegdt zjazdu z kostki betonowej (odcinek chodnika usytuowany
przy krawedzi jezdni ul. Polnej)

Konstrukcja wg pkt. 2 Konstrukcja wg pkt. 1 Droga istniejaca
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2. Szczegot chodnika za pasem zieleni

4. Szczegodt zjazdu z kostki betonowej (odcinek oddzielony od jezdni

Humusowanie z obsianiem gr. 10cm

5. Szczegdt kraweznika betonowego 15x30cm
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ika betonowego najazdowego 15x22cm

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY
15X22CM NA tAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy 15x22

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m’) gr. 12cm

7. Szczegot obrzeza betonowego 15x30cm

OBRZEZE BETONOWE 8X30CM
NA LtAWIE Z OPOREM

Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa C12/15 z oporem (0,027m2) gr. 10cm

Wypelnienie szczeliny asfaltowa
masa zalewowa
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Kraweznik wg szczeg6tu nr 6

masa zalewowa

Wypelnienie szczeliny asfaltowa Obrzeze wg szczegotu nr 8

7”7

Inwestor:

Gmina Zukowo
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo

Biuro projektowe:

M Projekt Michat Maslanka
ul. Modrzewiowa 17
83-330 Pepowo

NIP: 5891873398
M: 512093784, T:58 5238009
e-mail: m.maslanka85@gmail.com

Kraweznik wg szczeg6tu nr 7

Nazwa inwestycji:

"Przebudowa drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowosci Chwaszczyno

polegajaca na budowie chodnika"

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ARK.1

Wypelnienie szczeliny asfaltowa
masa zalewowa
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