SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW ZE Z¥£.0ZEM OBROTOWYM
w miejscowosci Krojezyn

ADRES INWESTYCJI: Krojczyn 040804 5.0012.184/3
040804 _5.0012.182/9

INWESTOR: Gmina Dobrzyn nad Wisla
87-610 Dobrzyn nad Wisla

KOD CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty
ziemne
45232421-9 Roboty budowlane w zakresie budowy
oczyszczalni §ciekéw ze zlozem obrotowym
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggéw do  odprowadzania Sciekoéw

Opracowat:

Sierpe grudzien 2022r.



ST - 00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

L WSTEP
Przedmiot ST
Zakres stosowania ST
Zakres rob6t objetych ST
Ogo6lne wymagania
Okreslenia podstawowe
Ogoélne wymagania dotyczace robot
Przekazanie terenu budowy
Dokumentacja projektowa
Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja projektowa 1 ST
Zabezpieczenie terenu budowy
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Ochrona przeciwpozarowa
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Ochrona wilasnosci publicznej 1 prywatne;j
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ochrona robdt
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Rownowazno$¢ norm i przepisow prawnych
Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi
II. MATERIALY
Wymagania dotyczace materialow
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
T SPRZET
IV. TRANSPORT I SKEADOWANIE
V. WYKONYWANIE ROBOT
VL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
VIL. OBMIAR ROBOT
VIIIL. ODBIOR ROBOT
IX. PODSTAWA PEATNOSCI
X. PRZEPISY

WOk WD~

DD /b e e e e e e
PO NRWUN—=O

N —

1. WSTEP
1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ST .00 — Wymagania Ogdlne sg to wymagania techniczne wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa oczyszczalni $ciekéw ze zlozem obrotowym wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Krojezyn na terenie gminy Dobrzyn nad Wista.
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452 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesei oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

4522 roboty inzynieryjne i budowlane

4523 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw- kategorie

Roboty przygotowawcze i roboty ziemne CPV  45111200-0
Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej 45232440-8
Roboty budowlane w zakresie budowy oczyszczalni $ciekéw 45232421-9

. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01 — Wymagania ogolne
ST 02- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ST 03- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
roboét:

a -- roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe /geodezyjne wytyczenie projektowanej lokalizacji przydomowej
oczyszcezalni SciekOw oraz proj trasy budowy kanalizacji sanitarnej do wylotu brzegowego

b - roboty ziemne

- zdjgcie urodzajnej warstwy ziemi /gleby/, wykopy pod planowane przedsigwzigcie t.j.
przebudowa przylacza kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni $ciekédw i kanatu
odpltywowego do wylotu

- stabilizowanie podtoza gruntowego

- zasypanie wykopow

- plantowanie terenu po zakonczeniu wszystkich robét ziemnych

¢ —roboty montazowe
- montaz przewodow przytacza kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem /studnie rewizyjne/
- montaz oczyszczalni sciekéw ze ztozem obrotowym /kompletne;j/

Wszystkie instalacje majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowigzujacym), regutami techniki, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz musza by¢ przygotowane do bezusterkowego
odbioru przez Zamawiajacego.



Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwodci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6ét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami oraz przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji wraz z zawartymi w
kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczegolnych $wiadczen uwaza si¢ za
oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz
prawidlowo$ci montazu.

Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej maja charakter rozwigzan
przyjetych za ogdlnie - minimalnych wymagan.

Wszelkie czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w urzadzenia niezbgdne do ich bezawaryjnej
pracy i eksploatacji w dalszym uzytkowaniu.

Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciag zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
Przedmiar rob6t — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonywania z okresleniem
ilosci

Materialy — wszelkie wyroby niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Rysunki — czgs$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke,
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem roboét

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury



zdnia 23.06.2003r. (Dz.U.nr 120, poz. 1126).
Pozostate okreslenia zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w literaturze technicznej.

Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami
w przedmiotowym zakresie.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, Dokumentacj¢ Projektowa oraz komplet Specyfikacji Technicznych. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa, zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sg
obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji i nalezy je
traktowaé jako ujete w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacja Techniczna

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub uproszczen w dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a w przypadku wykrycia rozbieznosci winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiar6w wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektows lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu wykonywanego zadania, to takie materiaty
bedg niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu (placu) budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego na placu budowy, w
sposéb okreslony w ST, oraz projekcie budowlanym w okresie trwania realizacji i kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot. W szczeg6lnoscei dotyczy
- zajgtego pasa budowy
- bezpiecznej realizacji robot
-oznakowania miejsca robot
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-os$wietlenia miejsca rob6t w okresie nocnym

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene kontraktowsa.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
w okresie trwania budowy i realizacji poszczegdlnych rodzajow robdt Wykonawca bedzie
podejmowal wszelkie starania zgodnie z obowigzujacymi przepisami i dzialanie majgce na
celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
- uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia otoczenia  lub innych elementéw/infrastruktury/
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach tymczasowo zajmowanych oraz maszynach 1 pojazdach. Materiaty latwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost¢pem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszcezane do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym niz dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiatow, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organéw administracji samorzadowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatant ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej Iub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan
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naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
podziemnego terenu, przewodow wodociggowych, przytaczy wodociggowych, kabli
teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
Wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych
urzgdzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robdt zasiegngé od ich whadcicieli
danych odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen , badz koniecznosei z ich
korzystania, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inzyniera.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw

podczas transportu materiatow i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych.
Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich organdéw administracji samorzadowej,
nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogg byc
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani wykonywanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany do
naprawy uszkodzonych elementow na wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz — sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne da
personelu prowadzacego roboty obj¢te kontraktem.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzgledniane w cenie kontraktowe;.
Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie Umowy.

Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
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uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe
niezwlocznie po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonaweca jest zobowiazany stosowac wszelkie przepisy ustawowe dotyczace catego zakresu

realizowanych robdt. Obowiazujace przepisy wydane przez wladze administracji samorzadowej
na terenie dzialania oraz pozostate przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami .Bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy 1 przepisy, ktére
spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania/ ze zmianami/
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania rob6t poza liniami rozgraniczajacymi plac budowy wraz z kosztami prawnymi i
oplatami za zajmowanie terenu lub korzystanie z instalacji infrastruktury technicznej. Dokona
niezb¢dnych uzgodnien z wlascicielami tych urzadzen na ich korzystanie.

I1. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy powinny
odpowiadaé normom krajowym i aprobatom technicznym. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.



Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, Ze
zaproponowane materialy i urzadzenia bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére
sq przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku zlozenia ofert réwnowaznych nalezy dolgczy¢ foldery, dane techmiczne i
aprobaty techniczne dla materialéw i urzadzen réwnowaznych, zawierajace ich parametry
techniczne.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
gwarantujgc zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegolnych ST, odpowiedzialno$é za wady materialéw powstale w czasie przechowywania
i sktadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i
skladowania niz podany w ST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate z tego tytulu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposédb
umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

III. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Sprzet i
urzgdzenia powinny gwarantowa¢ wiasciwg jakosé robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

Jednostka i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

Wykonawca winien dysponowa¢ sprzgtem zapewniajacym realizacje prac, stanowigcych
przedmiot zamdwienia.

IV. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na wlasciwosci transportowanych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi §rodkami transportu,



umozliwiajacymi prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawowych §rodkéw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera
powinny by¢ usunigte z placu budowy.

V. WYKONYWANIE ROBOT
1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$é stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pi§mie
instrukcjami Inzyniera.

2. Wspélpraca Inzyniera i Wykonawcy.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie. Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng decyzje.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce robot.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozona jakos$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakos¢ materiatdow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okres§lone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Wryniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy
dang faze robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.



2. Kontrola, pomiary i badania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
wytycznymi producenta — jesli dotyczy urzadzen i technologii.. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

3. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko materiaty, ktére posiadajg:

a) Certyfikat ma znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.
b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma,

- lub aprobatg techniczna .

4. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem prawnym dla robdt obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu
zakonczenia budowy.

Sposob prowadzeni historii budowy okresli Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy , zalicza si¢ nastepujgce dokumenty:

Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany/ zgloszenie/

Protokotly przekazania Wykonawcy placu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

Protokoty odbioru robot,

Protokotly z narad i polecenia Inspektora,

Korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

VII. OBMIAR ROBOT

1. Zasady ebmiaru — obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych.

2. Zasady okreslania ilo$ci robot — wszystkie pomiary dtugosci bedg wykonane w pionie i w
poziomie.

3. Urzadzenia pomiarowe — wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



4. Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru — obmiar powinien by¢ wykonany w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub konicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach ..

VIIL. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ei od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nast¢pujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbiér takich prac
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca Inzynierowi.

Odbidr powinien byé wykonany nie péZniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci
do odbioru.

Decyzj¢ odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inzynier dokumentuje wpisem
do Dziennika Budowy, jesli zostat zatozony lub w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

Odbiér konicowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdw i robocizny
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do
odbioru koncowego begdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy , lub
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.
Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajagcych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacji Projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigckszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan w dokumentach
Umowy.

Dokumenty do odbioru kencowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzagdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

- Dzienniki budowy (oryginaty.

- Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i projektem
technicznym

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw, zgodnie z ST i
projektem technicznym.



W przypadku gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru konicowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej : Odbioru koncowego robot”.

IX. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest kwota skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
catego zakresu robdt.
Platno$¢ ostateczna — zgodnie z Umowa zawartg z Zamawiajacym.

X. PRZEPISY

o Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (DzU 2005, nr 228, poz.

1947 — tekst jednolity ze zmianami)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska (DzU nr 62, ze z pdzn
mianami)

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (DzU 2005, nr 239, tekst jednolity ze p6zn
zmianami)

2. Przepisy Prawa budowlanego

3. Ustawa o Zamdwieniach Publicznych

4. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

(Dz. U. nr 202; p0z.2072 z pézn zmian),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. nr 47; poz.401 z p6z zm ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

(Dz. U. nr 198; p0z.2041 z péz zmian)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie
zgodnosci oraz sposobdw oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

(Dz. U. nr 195; poz.2011 z p6z zmin)

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych:

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przesylowe”. Arkady. Warszawa 1988r.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych i kanalizacyjnych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001.



6. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych — tom I rozdz. IV,
Arkady 1989 r.- Roboty ziemne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Praca zbiorowa
Zalecenia do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa, warszawa
1994 r.

Instrukcje montazu zalecane przez producentéw materialow i urzadzen.

Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy norm nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw zawartych w polskim prawie.



ST -01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wstep

1.1.  Przedmiot ST-01
> Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z robotami pomiarowymi przy robotach ziemnych oraz odtworzeniem
punktéw wysokosciowych, wyznaczeniem i stabilizacja w terenie (W nawigzaniu do stalej osnowy
geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej dla potrzeb przedmiotowego zadania
inwestycyjnego

> Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwiazanych z robotami w ramach realizacji zadania p.n.: Budowa oczyszczalni
sciekow ze ztozem obrotowym wraz z infrastrukturg towarzyszaca w m. Krojezyn gm. Dobrzyn nad
Wista
> Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami w zakresie :

> robot pomiarowych

- odtworzenie w terenie polozenia obiektow zgodnie z dokumentacjg projektows .

- wyznaczenie elementéw geometrycznych terenu objetego zakresem opracowania

- wyznaczenie lokalizacji projektowanego przytacza kanalizacyjnego

- wyznaczenie lokalizacji przydomowej oczyszczalni Sciekow

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrone przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne ich odtworzenie

- wyznaczenic na terenie budowy i w jej bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
dodatkowych reperéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

- wykonanie w czasie realizacji zadania , pomiaréw inwentaryzacyjnych ciggéw liniowych i
urzadzen ulegajacych zakryciu

- sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje

1.2. Okreslenia podstawowe

- punkty gléwne trasy i obiektow inzynierskich-punkty zalamania , punkty kierunkowe, obrysy,
krawedzie, osie trasy, oraz poczatkowy i konicowy punkt trasy, repery, osnowa wysokosciowa
-pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”.

Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca robdt
odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.



1.3. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtownych obiektéw nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktoéw utrwalanych w istniejgcych nawierzchniach bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugosei od 0,04 do 0,05 m, .. Swiadki’ powinny mieé¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00,,wymagania ogdlne”

3.2.Sprze¢t pomiarowy

Do wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych obiektow liniowych i budowli nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:

- niwelator

- dalmierz

- tyczki i faty

— taémy stalowe, szpilki Stosowany sprzet do robot pomiarowych przy liniowych i
powierzchniowych robotach ziemnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokltadnosci
pomiaru.

4.0 WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano ST -00 ,,Wymagania ogélne’

4.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegOlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete, ktory zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gléwne, krawedzie ,
zatamania i obrysy geometryczne terenow rekultywowanych oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) i dostarczy¢ Wykonawczy szkic wytyczenia oraz wykaz
punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno byé dokonane w obecnosci Inspektora
Nadzoru. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach w wytyczeniu
punktéw gléwnych (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j,
to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmienione przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzgdnych terenu podanych z dokumentacji
projektowe]j i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostana wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzag Wykonawceg. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach
Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektora Nadzoru.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00. Wymagania og6lne™

5.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem terenu, przekrojow poprzecznych,
zalaman i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

6 OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00. ,, Wymagania og6lne”.

- Jednostka obmiaru dla rob6t geodezyjnych jest 1 ha odtworzonej powierzchni w terenie.
- jednostka obmiarowg dla robét geodezyjnych budowli liniowych jest 1 km

7.0DBIOR ROBOT

7.1.0gélne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST — 00. ,,Wymagania og6lne”.
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I. WSTEP
1.Przedmiot ST.

Przedmiotem ST.- 02 s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt sanitarnych i
budowlanych zwigzanych z budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i czyszczalni $ciekéw w
zakresie robdt ziemnych.

2.Zakres stosowania ST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3.Zakres robot objetych ST

W sktad niniejszej czgéei ST wchodza nastepujgce roboty:
Wykonanie rob6t ziemnych mechanicznie i recznie
Wykonanie szalowania $cian wykopow
Wykonanie wykopu na oktad

Zasypanie wykopow



Odwoéz gruntu na czasowy odktad

Dowoz gruntu

Odwodnienie wykopdw

Zageszczenie gruntu po robotach ziemnych
Badania kontrolne

Wszystkie prace maja by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami,
prawem budowlanym (aktualnie obowiazujacymi), regutami techniki, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz musza by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru.

4.0g6lne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacjg¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”.

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnos$nie poszczegoélnych §wiadczen uwaza
sie za obligatoryjne przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki i
prawidtowosci montazu.

Wytyczne techniczne zawarte w specyfikacji przetargowej majg priorytet wobec rozwigzan
uwazanych za ogolnie przyjgte.

5.0kreslenia podstawowe

e Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, znajdujacy si¢ pod fundamentem
Przylacze kanalizacyjne — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw bytowo- -gospodarczych .

e Przewody rurowe - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych.

e Wskaznik zageszezenia gruntu — wielkosé charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is =Pd/Pds

Gdzie:

Pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu [Mg/M?]

Pds- maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z Pn-88/B-04481, stuzaca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszezalnos$é gruntow
niespoistych
° Pozostale okreslenia zgodnie z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST-01.

6.0goIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami
w przedmiotowym zakresie.

II. MATERIALY

1.0gélne wymagania dotyczace materialow



Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania
ogdlne”.

2.Wymagania szczegoélowe dotyczace materialow

Przy wykonywaniu robét ziemnych materiatami, ktére nalezy dostarczy¢ sa:

- Pale szalunkowe stalowe giete na zimno.

- Bale iglaste na stemple budowlane

- Drewno igl. okr. na stemple bud $r 12- 14 cm

- Klamry ciesielskie

- Deski iglaste

- piasek srednioziarnisty

Cement do stabilizacji podloza oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu. Cement i jego ilo$¢
przypadajaca na 1 m3 gruntu musi odpowiada¢ wymogom projektu natomiast charakterystyka
kruszywa do stabilizacji ma by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Do wykonywania podktadu
nalezy stosowa¢ pospdtki zwirowo-piaskowe. Do zasypywania wykopéw grunt wydobyty z
wykopu, pod warunkiem Ze nie bedzie zamarznigty i jest pozbawiony zanieczyszczen
organicznych 1 budowlanych.

II1. SPRZET
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
A - rodzaj zastosowanego sprzgtu. Sprzgt i urzadzenia powinny gwarantowaé wlasciwg jakos¢ robot.

B - Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

III.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu sg zawarte w ST-00 ,, Wymagania ogélne”.
III.2. Szeczegdélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Wykonawca powinien wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej
liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowa¢ przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Do robét ziemnych nalezy uzy¢ koparek podsigbiernych . Przy zatadunku urobku z tymezasowego
sktadowiska zalecane jest uzycie tadowarki. Do wywozu - przywozu urobku stosowaé samochody
samowytadowcze 5 -10t.

Do zaggszczania podtoza gruntowego nalezy uzywac zaggszezarki wibracyjne, ktorych parametry
muszg by¢ dopasowane do grubosci zageszczanych warstw, a wiec przy zageszczaniu cienszymi
warstwami (nie wigcej niz 0,3-0,4m) wystarcza zaggszczarki ptytowe, a przy wiekszych
grubosciach ponad 0,6m) konieczne sg zageszczarki kroczgce lub sprzet rGwnorzedny. Zasypka
ma by¢ prowadzona warstwami o grubosci nie wigkszej 0,3 m przy zageszczeniu mechanicznym i



0,15 m przy zaggszczeniu regcznym. Po zageszczeniu gruntu nalezy przedstawié protokoly
zageszezenia gruntu, zgodnie z obowigzujacymi normami PN.

IV.TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu. Podano w ST-00 ,, Wymagania og6lne”
4.2. Szczegdélne wymagania dotyczgce transportu.

Do wywozu gruntu na odklad nalezy uzy¢ samowytadowczych samochodéw ciezarowych o
tadownosci i wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sa wywrotki do 5t).
Sktadowanie i transport urobku przeznaczonego do poéZniejszego zasypywania wykopéw nalezy
przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Transport kruszyw do wbudowania nalezy
prowadzi¢ w analogiczny sposéb jak urobku z wykopéw, z tym Zze istotna jest dbalo$é o
wykluczenie mieszania si¢ z innymi gruntami skladowanymi na budowie, a zwlaszcza ziemig
roslinng oraz wydobytym - gruntem. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa rob6t — placu budowy, jak i
poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po placu budowy jak réwniez poza pasem / droga
wewnetrzna/  powinny  spelniaé  odpowiednie = wymagania w  zakresie parametréw
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

V. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t. podano ST-00 ,,Wymagania og6lne”
5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod przytacze kanalizacyjne i oczyszczalnie $ciekéw prowadzié nalezy mechanicznie tylko
w terenie nie zainwestowanym natomiast w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia i
istniejacej zabudowy wykopy prowadzi¢ wylacznie recznie. Wykopy pod rury kanalizacyjne
sugeruje si¢ rozpocza¢ od najnizszego punku i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow
oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, tak aby umozliwié¢ przejscie wzdhuz wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzg¢dnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie lub poprzez zamontowanie rury ochronnej.

Wyjscie ( zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci
wykopu wigkszej niz 1 m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym.



Obudowa scian i rozbiérka obudowy wykopéw .

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopéw zostaly opisane w polskiej
normie PN-90/M-47850.

Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy przydomowej oczyszczalni §ciekow zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie przydomowej oczyszczalni ciekow , w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, i
lokalnych przewarstwienn gruntu moze wystapi¢ koniecznos¢ odwodnienia metods :

. Powierzchniowg

Zakresy robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robdt.

Podloze
Podtoze nalezy wykonywac jako:

- Przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych w razie naruszenia struktury gruntu
rodzimego, ktéry stanowi podioze naturalne dla projektowanych przewodéw jako warstwe
wyrownawcza na dnie wykop nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr 10cm.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia potozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosic, co najmniej 0,3 m .

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej .Etap II — po probie szczelnosci ziacz rur
kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

Etap III — zasyp wykopu piaskiem $rednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zageszcezeniem i rozbidrkg odeskowania oraz rozpdr $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub érednioziarnisty wg Pn-86/B-02480.

Material zasypu powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu, ze szezegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza.

Zasypke nalezy zagesci¢ min do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST -00,, Wymagania ogélne”

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Kontrola podlega zgodnosci z dokumentacjg techniczna, wyglad zewnetrzny i dokladnosé
wykonania. Doktadno$¢ wykonania wykopéw ma by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050.
VII. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne”



7.2. Szczegolne zasady obmiaru robo6t

Ilo$¢ mas ziemnych oblicza si¢ w metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
wspdtczynniki korygujace. Wielkos$¢é obmiaru okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

VIII. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt. podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegoilne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,, Wymagania og6lne”.

1. Polskie normy PN-EN

PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. Przepisy Prawa Budowlanego

3. Ustawa o Zaméwieniach Publicznych

4. warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — tom I rozdz. IV
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

5. Inne dokumenty

Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy norm nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw zawartych w polskim prawie.
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1.Przedmiot ST.

Przedmiotem ST sg wymagania techniczne wspélne dotyczace wykonania i odbioru robot
sanitarnych zwiagzanych z realizacja budowy przylacza kanalizacyjnego i oczyszczalni
sciekow ze zlozem obrotowym w miejscowosci Krojczyn.

2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.



3.Zakres roboét objetych ST
- kanalizacja sanitarna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni Sciekow.

W zakres tych robot wchodza:
* Roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji
obcych,
Roboty montazowe przylacza
Roboty montazowe oczyszczalni ze zlozem obrotowym
Budowa studni rewizyjnych
Przygotowanie podioza
Ulozenie przewodow
Kontrola jakosci.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie oczyszczalni sciekéw i przewodoéw technologicznych
Wszystkie instalacje maja by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami, prawem budowlanym (aktualnie obowigzujgcymi), regutami techniki, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz musza by¢ przygotowane do bezusterkowego
odbioru..

4.0go6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
ustawag Prawo budowlane, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do warunkow
lokalizacyjnych ,wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych dla oczyszczalni
sciekow, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania- przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i parametrach..
Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materialdw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnosnie poszczeg6lnych
swiadczen uwaza si¢ za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz
uznanych zasad techniki oraz prawidtowosci montazu z uwzglednieniem wytycznych
producenta.

Wszelkie urzadzenia i czgsdci instalacji nalezy wyposazy¢ w elementy wymagane do ich



pracy i obowigzujacego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

5.0kreslenia podstawowe

. Materialy — wszelkie materiaty niezbgdne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

) Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw

o Przylacze kanalizacyjne - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo-
gospodarczych

o Urzadzenia uzbrojenia sieci:

- Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna — na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

- Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na

zalamaniach osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na

odcinkach prostych

- Studzienka polaczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona do

taczenia co najmniej dwoch kanatéw doplywowych w jeden kanat odplywowy

Elementy studzienek i komor
a. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos$¢ pomigdzy rz¢dng dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdnag spocznika.
b. Plyta pokrywowa studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza

c. Wtaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

d. Kineta — koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

e. Pozostale okreslenia zgodnie z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST-01.

> Oczyszczalnia $ciekéow ze zlozem obrotowym
Kompletne urzadzenie przeznaczone do procesu oczyszczania $ciekéw montowane
dzwigiem na przygotowanym fundamencie zelbetowym.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz obowiazujacymi
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

I. MATERIALY
1.0gé6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-01 ,,
Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy i urzgdzenia zastosowane do budowy
przylacza kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni $ciekéw powinny odpowiadaé normom
krajowym , normom europejskim i technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialty powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob



okreslony aktualnymi normami.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlane ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i nie zaplaceniem.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére
sg przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialéw i urzadzen ré6wnowaznych, zawierajacych ich
parametry techniczne.

2. Szczegolowe wymagania materialowe
2.1. Przewody rurowe -kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne z PVC —U o jednolite] $ciance, produkowane zgodnie z normg PN-EN
1401-1. rury o $rednicy 0,160m, 0,20m, w klasie SN 8 kN/m?, SDR 34 w odcinkach o
dtugosci 3 i 6 m z uszczelkami.

2.2 Studzienki kanalizacyjne - rewizyjne z PVC

Studnie rewizyjne PVC 0 425mm systemowe stanowig zakonczenie przewodu kanalizacyjnego
odptywowego
Kompletne studzienki sktadajg si¢ z nastepujacych elementdw:
- kinety
- rury trzonowej
- teleskopu zakonczonego zeliwna pokrywa, odpowiednia do danego zastosowania
- pokrywy do zamykania studzienek
- pierscien odcigzajacy (zabezpieczajacy przed osiadaniem i uszkodzeniem studzienki)
Kineta wykonana jest z polipropylenu (PP) formowanego i posiada specjalnie wyprofilowane dno
celem mozliwosci podlaczenia przewodu kanalizacyjnego odprowadzajacego Scieki z
projektowanego podtaczenia.

2.3. Studnie kanalizacyjne - zelbetowe

Beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,
Kregi zelbetowe @ 1000mm laczone na uszczelki,
Stosowac elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymatosci min C35/45 wg PN-EN 206-
: 2003. Elementy studzienek i komér stanowig:
dno -monolityczne potgczenie kregu i plyty dennej
plyta pokrywowa z otworem na wlaz kanalowy
pierscien odciazajacy
wlaz zeliwny typ cigzki

—-— ¢ o e
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2.4.2.Wlazy kanalowe

Wiazy kanatowe nalezy wykona¢ jako:

- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi, rowno z powierzchnig terenu istniejgcego



2.4.3. Plyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-34.4.3.3. Srednica
plyty powinna by¢ wicksza od srednicy zewnetrznej kregdw, min 0,20m zgodnie z
dokumentacja projektowa i oparta na pier§cieniu odcigzajgcym..

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.6. Beton

Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy uzaleznionej od stosowania w réznych
rodzajach robot. beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1:2002, kruszywo do
betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego) powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712.

Beton hydrotechniczny B15, B20, B 25, B35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-
03.

IIL. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Sprzet i
urzadzenia powinny gwarantowaé wlasciwg jakos¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatoéw.

IV. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladkach
drewnianych.

Rury powinny by¢ sktadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ poprzez podklinowanie lub w inny sposob.

4.2. Kregi,

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skltadowania nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. sktadowanie powinno umozliwiaé¢ dost¢p do poszczegélnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacvinych prefabrykowanych i ich
elementow prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia . Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kolowych srodkach transportu powinny by¢ uktadane na
elastycznych podktadach i oddzielone przekladkami elastycznymi.

V. WYKONYWANIE ROBOT



1. roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca : Dokona wytyczenia trasy projektowanego
przewodu przylacza kanalizacyjnego , lokalizacji przepompowni, oczyszczalni sciekow i
drenazu , trwale oznaczy o$ w terenie za pomocg kolkéw osiowych, a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

1.1. roboty ziemne

W przewazajgcej czesci roboty ziemne dotyczg wykopow szerokoprzestrzennych ze skarpami o
nachyleniu skarp 1;1,5

Dla wykopéw szalowanych na odcinkach przewidzianych projektem budowlanym nalezy
uwzgledni¢ zabezpieczenie wykopow szalowanych przed zalaniem wodg powierzchniowa- z
opadéw atmosferycznych. Szalowanie powinno zapewniaé sztywno$¢ i niezmienno$é uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

1.2. Przygotowanie podloza

Warunki ogélne
o W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo -piaszczystych podlozem jest grunt naturalny
o0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.
J W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z

warstwy zwiru i piasku o grubo$ci min 10 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Warstwa wyréwnawcza

Podsypka niezbg¢dna jest ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia odpowiedniego spadku na
dnie wykopu.. Zadaniem warstwy wyréwnawczej jest zapewnienie trwaltego, stabilnego i
réwnomiernego podparcia przewodu. Minimalng gruboscia podsypki 10 cm

Podbicie rurociagu (strefa pachy sklepienia)

Obszar podbicia rurociggu jest najwazniejszy z punku widzenia ograniczenia odksztalcenia
rur termoplastycznych. Jest to obszar, w ktérym materiat musi by¢ zageszczony do
okres$lonej wymaganej wartosci.

Warstwa ochronna obsypki

Zaczyna si¢ powyzej granicznej linii podbicia rury i sigga do poziomu 15 do 30 cm
powyzej gérnej krawedzi rury.

1.3. Roboty montazowe
Spadki i glebokosci posadowienia rurociggu powinny spelnia¢ warunki okreslone projektem
budowlanym:

- najmniejsze spadki - 5%o,

- glgbokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m ( glebokos$¢ przymarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Wedlug istniejgcych zalecent montaz przewoddw z tworzyw sztucznych mozna
przeprowadza¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,

1.4  Studzienki kanalizacyjne



Elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych zelbetowych, a takze studzienek z tworzyw
sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentéw. i musza spetniaé
wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, polaczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oraz w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez

,» Lransprojekt” Warszawa.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) bezwzglednie musza posiada¢ pierscien odcigzajacy.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawedz wlazu powinna znajdowa¢ si¢ na wysokosci min 2 cm ponad poziomem
terenu.

1.4.1. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne 1 musza spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-B-
10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne
dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Studzienki @ 425 mm muszg by¢ zgodne z normami PN-B-10729:1999 Kanalizacja.

Studzienki kanalizacyjne PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Oznaczenie o 425mm odnosi si¢ do zewngtrznych $rednic karbowanych rur trzonowych.

1.5. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.
Rury /kregi betonowe 1 zelbetowe/ powierzchnie pionowe zewnetrzne izolowane masa plastyczng
na zimno.

2. Oczyszczalnia $ciek6w ze zlozem obrotowym
2.1 Dane ogélne

Projektowana . oczyszczalnia $ciekdéw ze ztozem tarczowym zawieraé sie bedzie w monolitycznym
zbiorniku wykonanym z GRP - zywicy poliestrowej wzmacnianej wiéknem szklanym, t.j. materialu
odpornego na agresywne Srodowisko $ciekowe oraz naprezenia dziatajgce w gruncie. Posadowienie
zbiornika oczyszczalni $ciekow na zelbetowej plycie grubosei 15cm zbrojonej krzyzowo pretami
/siatka/ o $rednicy 6mm .Wymiary ptyty 6,00x3,00 m . Posadowienie ptyty na stabilizowanym
podtozu gruntowym rodzimym.

Transport i skladowanie

Urzgdzenie dostarczone na miejsce budowy musi by¢ kompletne: gotowe do instalacji. Nalezy
uwazac, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia podczas dostawy i montazu. Zbiorniki wykonano z poliestru
wzmocnionego widknem szklanym (GRP), dzigki czemu sg lekkie, tatwe w transporcie i instalacji.
Wymagania konstrukcyjne sprawiaja, ze srodek cigzkosci moze by¢ przesuniety. Nalezy zatem
zapewni¢ stabilno$¢ urzadzenia podczas podnoszenia. Wewnatrz moze gromadzié¢ sie¢ woda
deszczowa, w szczegdlnoscei, gdy urzadzenie sktadowano na otwartej przestrzeni przed instalacja.
Nalezy sprawdzi¢ urzadzenie przed podniesieniem i w razie koniecznosci wypompowaé wode. Do
podnoszenia nalezy uzywac paséw transportowych; nie mozna uzywaé taficuchéw. Sprzet
dzwigowy nalezy dobra¢ uwzgledniajac cigzar urzadzenia, dhugosé i odleglo$é transportowania.



Przy sktadowaniu i transportowaniu urzadzenia nalezy si¢ upewni¢, ze miejsce sktadowania
pozbawione jest kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotéw. Urzadzenie umieszcza si¢ na poziomym
i réwnym podtozu , na jego podstawie i przy réwnomiemym podparciu.

Montaz zbiornika

Montaz oczyszczalni §ciekow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong
przez Producenta urzadzenia.

Plyta powinna by¢ o 15¢m szersza z kazdej strony od wymiaru zbiornika w jego rzucie poziomym .
Stosowaé zbrojong ptyte betonowa wedtug opisu w projekcie budowlanym. Czg¢s¢ wykopu do
poziomu terenu wypetnié/ obsypaé/. zwirem t.j. materiatem sypkim- zgodnie z projektem i
wytycznymi Producenta. Podczas wypelniania wykopu wokot obudowy zbiornika nalezy
stopniowo i rGwnomiernie napetnia¢ poszczegoélne komory oczyszczalni woda, aby stworzy¢
odpowiednie obcigzenie robocze i rozklad napr¢zen w obudowie zbiornika oczyszczalni Sciekow.
UWAGA: powyzsze uwagi dot. montazu urzadzenia nie zastepuja instrukcji Producenta. Instalacje
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy/producenta oczyszczalni Sciekow /.

3.0. Zasypywanie wykopoéw i ich zage¢szcezenie

Zasypywanie rur w wykopie oraz zbiornika stanowigcego obudowe oczyszczalni sciekow nalezy
prowadzi¢ warstwami max grubo$ci 30 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie
ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu i wszystkich stronach zbiornika oczyszczalni
sciekow.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST-02.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jeéli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy
dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

2.Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia

- ustalenie sktadu betonu i zapraw

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- ustalenie metod wykonywania wykopow

- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowiagzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwoscig okres$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowacg:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa przewoddw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,



- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegbdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia przepompowni, zbiornika oczyszczalni sciekdw, studzienek i
pokryw wlazowych,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczefistwa pracy,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

VII. OBMIAR ROBOT

1. Zasady obmiaru — obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych.. Ewentualne bledy wystepujace w przedmiarach nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku wykonania calosci robét. korekta blednych liczb nastapi na podstawie
uzgodnienia miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

Jednostka obmiarowa jest ( metr) wykonanego i odebranego przewodu lub komplet zabudowanego
urzadzenia.

2. Zasady okreslania ilosci robét — wszystkie pomiary dlugosci beda wykonane w poziomie i w
pionie.

3. Urzadzenia pomiarowe — wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Podstawowe zasady czasu przeprowadzania obmiaru — obmiar powinien by¢ wykonany w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny w obecnosci Inspektora Nadzoru.

VIIL. ODBIOR ROBOT
1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu okreslonego zakresu nalezy dokonaé zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

W przypadku stwierdzenia przez dokonujacego odbioru zadania , ze jako$¢ wykonania calej
instalacji lub jej elementu odbiega od wymagan ustalonych w kontrakcie ,odbierajacy przerywa
swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonaweg i Inspektorem Nadzoru nowy termin
odbioru. Natomiast Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania robot poprawkowych na
wlasny koszt.

Odbiér konicowy dokumentowany jest protokolem odbioru koncowego.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepuiace dokumenty:

o Dokumentacji projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelienia w trakcie
wykonywania robét,

. Dziennik budowy,

o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatow ,certyfikaty),
o Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot

podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czgsci robot,
uniemozliwiajgcych odbior robdt poprzednich.



Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

1. Polskie normy PN-EN

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw przeznaczone do przesytania wody i §ciekéw. Praktyka instalacji pod
zieig i nad ziemig.

PN-EN 12666-1:2006 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowe]j podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —Polietylen (PE)

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

2. Przepisy Prawa budowlanego

3. Ustawa o Zamowieniach Publicznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnych:

.. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych i kanalizacyjnych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001.

5. Instrukcje montazu producentdow materiatldw i urzadzen.

Nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, czy norm nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw zawartych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
E - 00.01.01
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét insta-
lacji elektrycznej dla zadania oczyszczalnia sciekéw w m. Krojezyn

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

— 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

— 45314300-4 — Kiadzenie kabli.

— 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne.

— 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

—  45316000-5 — Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zam6wienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
instalacji elektrycznej przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow
lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne", pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specvfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenistwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania.

Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracia zgodnosci - dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materialu lub wyrobu.

Certvfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$é czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgscig czynna).
Polaczenia wyvroéwnawcze - elektryczne potaczenie czesei przewodzacych dostepnych lub obecych w
celu wyrownania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow




elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy

ukladaniu przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy

przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownoleglych przewodow itp.

Grupy materialow stanowiacych osprzgt instalacyjny do kabli i przewoddw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaly podlogowe,

— systemy mocujgce,

— puszki elektroinstalacyjne,

-~ koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elekirycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w

inng forme energii (§wiatlo, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu

na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem

elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial stalych, wnikaniem cieczy

(szczegdlnie wody) 1 gazow, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektryczne] - zesp6t elementdéw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze

zrédlem energli elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W skiad obwodu

elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia

zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze

i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosei wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu

instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i

przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wngk,

— osadzanie kolkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do rur i przewodow,

-~ montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podloza - przygotowanie do klejenia.

Cze¢$¢ dostepna - przewodzaca czgsé urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,

bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktérym czlowiek o przecietne;j

sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny,

stupotazéw itp.), ktdra podczas normalnej pracy nie jest pod

napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaktocenia (uszkodzenia lub

niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu

pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzgdzen, do

ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.




Napiecie dotykowe Ud (zrédlowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzaca czgscia, ktdra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez czlowieka a miejscem na
ziemi, na ktérym znajdujg si¢ stopy.

Oslona izolacyina - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementéw w czesci

dostepnej, na ktdrych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce, w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy

potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza

ziemig Iub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym $rodowisku znajduje.

Uziemienie - zespdt srodkow i urzadzen stuzgcych polaczeniu przewodzacej czgsci z ziemig

poprzez odpowiednia instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w

celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w przypadku braku

mozliwosci lub nieoptacalnosei ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne. Materialty

stosowane na uziomy sztuczne:

— stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana,

— miedzZ gola a takze pokryta cyna lub ocynkowana.

Zwody - gbrna czeé¢ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia

pioruna. Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje

sie metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegélnie te, ktore wystaja ponad dach). Rodzaje
zwodow:

— Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw,
a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i
specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spelnione
sg dodatkowe warunki:

o grubosé blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz
1 mm dla aluminium,
o krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedosta¢ si¢ do wnetrza budynku,

— Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow dachu
jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spelnienia warunkow
dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, na-
tomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozréznia si¢ zwody po-
ziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong
odgromowa z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochro-
na klatkowsg, natomiast z zastosowaniem zwod6éw pionowych lub poziomych wysokich nazwano
ochrong strefows. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodow,
aby caly chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kat
ochronny).

Przygotowanie podloza - zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddow lub

elementow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia instalacji

zgodnie z dokumentacja. Zalicza si¢ tu nastgpujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktére majg by¢ chro-
nione np. cze$ci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna - zespdt dzialan i1 urzgdzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrone przed

skutkami wyladowan piorunowych, ludziom znajdujgcym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez:




wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie
odpowiednich odstepoéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodk6w ochrony.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawcea jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg tech-
niczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojekto-
wanych materiatéw

—w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany ma-
terialéw

i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne

sa odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materialéw muszg by¢ jednorodne i wyka-
zywaé zgodnosé¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Pro-
jektowa lub ST i wplynie

to na zmiane parametré6w wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie za-
stapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

MATERIALY

2.1. Ogbdlne wymagania dotyczace materialéw

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowia-

daé Polskim Normom

(Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcep-

tacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrodla. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédta sa niejedno-

rodne lub nie zadowalajacej jako$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty. Od-

bidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi

normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jako-

$ci.Winny rowniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku jakiegokol-

wiek znaku jakos$ci, bedzie mozna zazadaé przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu

technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni

badawczych.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej

nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu
oceny zgodnoscei,

-~ wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczna
(IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem



przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

— wydat deklaracj¢ zgodnoscei z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym

projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla
rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz i
aluminium, liczba zyt: 1,3,4,5. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i
powloka ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza
lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V. Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i
aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?2 nalezy stosowaé obowigzkowo przewody
miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston
(rury instalacyjne, listwy podlogowe). Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje,
tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasada jest
uzywanie materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej

2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny
by¢ odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatose,
wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich

i srednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga
by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez weiskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tgcznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podlogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatow o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniaja

stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.
Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -




wtynkowe, podlogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetniaé nastepujace
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzgtowa @60 mm,

sufitowa lub koficowa @60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @70 mm lub 75 x 75 mm
- dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzgtu za pomocsg ,,pazurkéw" i/ lub wkretow.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewodow, dlawnice, zlaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny
F.aczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
— Lgezniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 960 mm za
pomoca wkretéw lub ,,pazurkow".
— Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s3 do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie)
za pomocg wkr¢tow lub przyklejane.
—  Zaciski do laczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm?2.
— Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
— Podstawowe dane techniczne:
o napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
o prad znamionowy: do 10 A,
o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Zaleca
sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci
od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi

PN-86/E-05003.01. Jako materiaty przewodzace stosowa¢ stal ocynkowang. Przy uktadaniu
zwodow poziomych nalezy zachowywaé¢ minimalne odlegtoéci od powierzchni podtoza nie mniej
niz 2 cm. Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczaé 45°.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) ST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw row-
niez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobow i materiatdw nieznanego

pochodzenia. Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegolnosci kable i przewody nalezy

przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach (oznaczenie ,,K"), kofice przewodow




producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyl, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy
przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegoélnie
nalezy chronié¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych

powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku
ustale w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robét do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynéw na plac budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé

wykonywanych rob6t 1 na wlasciwosci przewozonych materialow.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 5

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Rob6t i ich
harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami.

Zarowno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowac ogélne zasady BHP
zwigzane z eksploatacjg energii elektrycznej. Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych
muszg by¢ prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa



dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe (badania i pomiary) dla calej instalacji i zainstalowanych urzadzeni. W czasie
prowadzenia robdt nalezy stosowac si¢ do ,, Warunkow technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych. Wszystkie zainstalowane
urzadzenia powinny by¢ objgte ochrong przeciwporazeniows.

Calos¢ prac wykonaé w sposob zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami PN/E, PN-IEC.
Przewody instalacji elektrycznych kottowni, a szczegdlnie instalacji sterowniczych prowadzi¢ z
dala od goracych czgsci instalacji technologicznych. W razie braku mozliwosci zachowania
wlasciwych odlegtosci przewodéw elektrycznych od goracych elementdéw instalacji
technologicznych, zastosowa¢ ostony na przewody z gumy silikonowe;j.

5.2. Roboty przyvgotowawcze

— wytyczenie trasy kanaldw/rurociagow,

5.3, szczegdtowe wymagania wvkonania robét instalacvinych

5.3.1. Projektowane rozdzielnice zasili¢ zgodnie ze schematem zasilania oraz zgodnie z planami
instalacji sitowych, liniami wyprowadzonymi z wlasciwych rozdzielnic.

BADANIA I KONTROLA INSTALACJI

6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb i pomiaréw. Zostang one przeprowadzone w
obecnodci przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w
odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby i pomiary beda mogly zostaé
przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentéw

wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow
Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob i pomiardéw Wykonawca bedzie
zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaklocen, elementéw instalacji, do
usuni¢cia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami na swdj koszt (materiat i
robocizna). W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob
Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego si¢ ze
swoich obowiazkow Wykonawcy. Przed przystapieniem do badan nalezy dokonaé przegladu
zamontowania urzadzen i stwierdzié¢ ich zgodno$¢ z projektem.

6.2. Zakres badan prowadzonvch w czasie prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czgstotliwos$cia okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana
przez Inspektora. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—~  sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa trasy linii kablowych,

—  badanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skuteczno$ci samo-

czynnego wytaczania),
—  badanie skutecznosci izolacji.

Szczegdlowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.



Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czgsciowych i

koficowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementoéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatow,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda
techniczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewngtrzna impedancja musi wynosié
minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz
zrodto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez
transformator dwuuzwojeniowy.

— stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialow,

— sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodoéw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji elektrycznej po-
twierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

— poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji.
Rezystancja izolacji obwod6éw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegblnych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokonaé¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasadyv postepowania z wadliwie wvkonanvmi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane,

to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na
pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadeg za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos$¢ potracen
za obnizong jako$é.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne", pkt 7.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesei ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materialow i robot
powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior MIEDZYOPERACYJNY

Odbior migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych




wp%yw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodow, urzadzen
i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektryczne;.

8.3. Odbiér CZESCIOWY

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe roboét zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukornczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzié
prawidlowo$¢ montazu oraz zgodnosé z obowigzujgcymi

przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.4. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowa-
dzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilaja-
cych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napieé do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napigé powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia ka-
bla, ciaglosci zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wy-
konuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badafi oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamies$ci¢ w protokole odbioru kon-

cowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotvezace podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsei ,, Wymagania og6lne” pkt. 9

9.2. Cena jednostkowa wykonania instalacii

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu pelnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych

rob6t. Oplate pobiera sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji tj.:
— wykonanie w/w czynnoSci (dostarczenie materialu, sprzetu, urzadzen, itp., montaz, dopaso-
wanie 1 wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen),
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska,
— uporzadkowania placu budowy.

DOKUMENY ODNIESIENIA
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla



PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-51: 2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999

zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Odlgczanie izolacyjne i laczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkdéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia  elektrycznego.  Inne  wyposazenie.  Oprawy
os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

Sprzet  elektroinstalacyjny. Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu czlowieka
Z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyl przewoddw oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego.



PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu czlowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$é 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania og6lne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody

posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet  elektroinstalacyjny. = Wyltaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Czgé¢ 1:
Wrylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1:
Wrylaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Czgé¢ 1:
Wrylaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopragdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego 1
podobnego (RCCB). Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i
podobnego (RCBO). Czesé 1: Postanowienia ogblne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne
na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2,
Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne
na napig¢cie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2.

Wymagania 1 badania
(Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napigcie robocze 220 V 1 230 V i prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmia-
nami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowla-



nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowa-
nia zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetiaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$é¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgé¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznodci publicznej. Warszawa
2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



Rozruch technologiczny

1. _WSTEP
Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-18 s wymagania dotyczace rozruchu
obiektow oczyszczalni wraz z osiagnigciem parametréw pracy zgodnie z zatozeniami
projektowymi dla zadania oczyszczalnia $ciekéw w m. Krojczyn

Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rozruchu obiektow podlegajgcych
budowie lub przebudowie/modernizacji i obejmuja:

- wykonanie dokumentacji rozruchowej

- proby rozruchowe na sucho i na wodzie

- rozruch technologiczny wraz z osiagnieciem parametréw pracy zgodnie z zatozeniami projekto-

wymi
- przekazanie obiektéw poddanych rozruchowi do eksploatacji.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowiazujgcych odpowiednich Polskich Normach i specyfikacji ,,wymagania ogélne”.

2. WYKONANIE ROBOT
Préby rozruchowe majg na celu uruchomienie i sprawdzenie dziatania wszystkich obiektow,
urzadzen, instalacji oraz uktadéw zasilajacych i sterowniczych projektowanych i zrealizowanych w
ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni.
Przed rozpoczeciem prob rozruchowych Wykonawca dostarczy:
- protokoly z zakoficzenia robét budowlanych i montazowych z pozytywnym odbiorem, w tym
proby szczelnosci zbiornikéw, kanalow, przewodéw oraz protokoly z prébnych rozruchéw

indywidualnych urzadzen z napgdem elektrycznym

Przed rozpoczeciem prob rozruchowych Wykonawca zainstaluje urzadzenia elektryczne
sygnalizujgce 1 kontrolno-pomiarowe.

Rozruch technologiczny

W rozruchu ma uczestniczy¢ zatoga oczyszczalni majaca nastgpnie obstugiwac

oczyszczalnie w celu przeszkolenia jej na stanowiskach pracy przez specjalistow prowadzacych
rozruchu.

Rozruch przeprowadza Wykonawca, ktéry kieruje do prac rozruchowych fachowcow
dysponujgcych doswiadczeniem w zakresie: technologii oczyszczania $ciekow i przerobki osadu,
robot budowlano-montazowych, elektryki, automatyki i AKP.

Celem rozruchu technologicznego jest doprowadzenie do ruchu urzadzen oczyszczalni Sciekow,
napelnienie obiektow $ciekami/osadem (w zaleznosci od obiektu podlegajgcego rozruchowi) i
regulacja pracy obiektu.

Rozruch konczy sie przekazaniem obiektu oczyszczalni do dalszej eksploatacji.

W czasie rozruchu nalezy sporzadzié nastepujace dokumenty:

- protokoly z wykonanych czynnosci w poszczegdlnych fazach rozruchu

- rejestracja parametréw technicznych i technologicznych: badania $ciekéw, potwierdzajace m.
innymi spelnienie wymagan uzytkowych zastosowanych urzadzen;

- protokoty szkolenia obshugi



Po zakonczeniu rozruchu prowadzacy rozruch opracuje sprawozdanie z rozruchu zawierajace:
- opis wykonanych czynnosci

- uzyskane parametry oczyszczania sciekéw

- wyniki wykonanych badan fizykochemicznych

- zuzycie materialow

- protokoty z prob, badan i analiz

- inne dokumenty w tym ewentualnie ekspertyzy wykonane w czasie rozruchu

Przed oddaniem nowo wybudowanych i przebudowanych obiektéw oczyszczalni do eksploatacji
wykonawca rozruchu zobowigzany jest wykonac¢ instrukcjg eksploatacji obiektu oczyszczalni z
instrukcja bhp.

Ponadto Wykonawca w ramach kontraktu ma opracowac:

- instrukcje obstugi, stanowiskowe dla zrealizowanych obiektow

Badania technologiczne maja by¢ wykonywane w certyfikowanym laboratorium. Materiat do badan
ma by¢ pobierany przez pracownika certyfikowanego laboratorium. Dostarczenie probek samemu
do laboratorium moze odby¢ si¢ tylko za zgoda Zamawiajacego.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji ,, wymagania og6lne”.
Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli jakosci podlega:
- wyposazenie oczyszczalni w niezbgdne instrukcje
- wykonanie prob rozruchowych
- wykonanie rozruchu technologicznego
- oznakowania rurociagéw
- wyposazenia obiektu w tablice informacyjne (oznakowania obiektéw i proceséw) oraz tablice
informacyjno-ostrzegawcze
- wyposazenie obiektu w instrukcje bhp, p.poz. i eksploatacji - wykonanie badan analitycznych
- szkolenie obstugi.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 1201 z poz.
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 963);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 48 z 19 marca 2003r. Poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
Sciekéw (DZ.U. z 1994 r. nr 21. poz.93);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014rok w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw
Sciekowych (Dz.U. 2015 poz. 257).



