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1.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawowej oraz budynku 4-rodzinnego mieszkalnego, zlokalizowanej na dzialce nr ewid
183/4 w miejscowosci Krojczyn gmina Dobrzyn nad Wisla. Zasilenie energetyczne dla
oczyszczalni dostarczone zostanie z budynku garazu usytuowanego na dzialce nr ewid 182/9.

1.2. ZAKRES 1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- rozbiorka obiektdw nieczynnej oczyszczalni sciekow

- oczyszczalnia §ciekow BIODISC BG o max doptywie $ciekéw 14 m>/d
- kanalizacja sanitarna, przewody doplywowe i odptywowe

- studnia rewizyjna przed wylotem brzegowym

- zasilenie energetyczne dla oczyszczalni

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny oczyszczalni $ciekow dla Szkoty

W zakres opracowania wchodzi:

Oczyszczalnie typu BIODISC przeznaczone sa do oczyszczania $ciekdw socjalno-bytowych.
Projektowany system stanowi najlepsze rozwiazanie dla obiektow sezonowych, jakim sg szkoty
( wakacje, ferie).

Projekt budowlany opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty:

- umowe z Inwestorem

- plan syt-wysokos$ciowy w skali 1:500

- istniejacg zabudowe dzialki nr ewid 183/4 1 182/9

- wskazania Inwestora
- wizj¢ w terenie
- typowa oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna BIODISC BG
- norma EN: 12255

Lokalizacje oczyszczalni naniesiono na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym w uzgodnieniu
z Inwestorem i w nawigzaniu do istniejgcego uzbrojenia terenu.

Teren ten nie jest potozony w granicach obszaréw podlegajacych szczegdlnej ochronie z tytutu
przepisow:

a/ o terenach gorniczych

b/ terenach zagrozonych osuwaniem

¢/ ochronie przyrody

d/ gruntach rolnych i lesnych

Projektowana oczyszczalni nie zagraza zabudowie dziatek sagsiednich.

Ucigzliwosé przedsiewziecia zamyka sie w granicach dziatki Inwestora.

Lokalizacja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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1.3. Dane dotyczace zréodel, ilosci i jakosci Sciekow

Podstawowym zrédlem $ciekow jest szkola podstawowa oraz 4-ro rodzinny budynek
mieszkalny,

Ios¢ $ciekéw dobrano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Zrodlo scieku | Tlosé Przeptyw Przeptyw BZTS5 gr/d | BZT5 gr/d
jedn I/d calk 1/d jedn catk

Dzieci i 80 15 1200 6 480

pracownicy

szkoty

Dzieci i 120 30 3600 12 1440

pracownicy |

szkoly z

wyzywieniem

Mieszkancy 20 120 2400 60 1200

RAZEM 220 | 7200 3120

Stezenie BZTS: 433 mg/l

Ilo$¢ RLM 3,12/0,06=52 przyjeto 70

Dobrano oczyszczalnie BIODISC BG

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz
z sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz 1800 z
pozn. zmianami) wskazniki dla $cieku oczyszczonego winny byé nastepujace:

BZT5 - 40mg/1

ChZT5 — 150 mg/1

Zawiesina ogblna  — 50 mg/l

Parametry dobranego urzgdzenia s nastepujace:

BIODISC BG
Przeptyw 14 m*/d
BZTS 4,2 kg/d

Zasilanie elektryczne jednofazowe — prad 1,7A
Moc silnika napedzajgcego zloze — 180W

Moc pompy zawracania osadu ~ 430 W

Cigzar pustego zbiornika — 1660 kg

Oferowana oczyszczalnia pozwoli na osiagnigcie na wylocie nastepujacych parametréw
zanieczyszczen:

BZT5 25 g/m’
ChZT 125 g/m’
Zawiesina 35 g/m’
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1.4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Zaprojektowana oczyszczalnia posiada w sobie obrotowe ztoze biologiczne

1 obstuguje do 70RLM. Zawiera ona w sobie cztery unikalne, odseparowane strefy
oczyszczania w jednym zbiorniku, w tym: osadnik wstepny, dwie strefy
biologiczne z obrotowym zlozem, osadnik wtérny. Rozwiazanie moze przyjaé
maksymalnie 4,2kg BZT5 na dobg. Tlen na zloze obrotowe dostarczany jest
poprzez ruch obrotowy ztoza zapewniony przez silnik mocy 180W. Oczyszczalnia
zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym z GRP — zywicy poliestrowej
wzmocnionej wioknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne $rodowisko
sciekowe oraz sity dziatajace na zbiornik w gruncie. W urzadzeniu znajduje si¢
zintegrowany system regulacji przeptywu sciekéw, ktéry kumuluje $ciek przy
zwigkszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych — gwarantuje to wysokie
parametry oczyszczania przez catg dobe.

Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki sa doprowadzane do osadnika wstepnego. Cigzkie czgstki stale, rdwniez
niebiodegradowalne, osadzaja si¢ i lacza tworzac osad, ktory powinien by¢ okresowo
usuwany. Ciecz zawierajaca jeszeze fazg stalg dostaje sie do potozonej wyzej pierwszej
biosfery ( obrotowe ztoze ). Tarcze znajdujgce si¢ w tej strefie z predkoscia dwoch obrotéw
na minute umozliwiajg absorpcje tlenu dla tworzacej sie na tarczach biomasy. Sktada sie
ona z naturalnie wystgpujacych bakterii. Powstaje wysokowydajna strefa wstepnego
oczyszczania.

System regulacji przeptywu

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakéw zamontowarny na wale, a
wstgpnie ustalona ilo$¢ czgsciowo oczyszezonych sciekw jest przekazywana do drugiej
strefy dyskéw ( druga biosfera ). Doprowadzane $cieki, przekraczajace pojemnos¢ systemu
czerpakowego, pozostaja w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni
utrzymywana jest r6wnowaga hydrauliczna.

Druga strefa biologiczna

Scieki doprowadzane do tej sekeji sg poddawane dziataniu drugiej strefy biologiczne;j (
ztoze obrotowe ), odseparowanej od pierwszej grupy dyskéw, na powierzchni ktérych
narastajg kolejna warstwy biomasy. Chronione przed duza zmiennoscia przeptywu i
szkodliwymi zanieczyszczeniami bakterie tworzace biomase skutecznie wykorzystuja
sktadniki sciekoéw jako Zrodto pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dyskow
obumarlych bakterii lub ich nadmiaru, tworzac tym samym przestrzefi do rozwoju nowych.

Osadnik wtoérny

Prawie catkowicie oczyszczone scieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtornego. Przy pelnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtorny nalezy oczyszczaé co ok.
4-5 miesiecy. Scieki oczyszczone wolne od czgstek statych i zanieczyszezen opuszczaja
oczyszczalnig przez rurg odptywows. W urzgdzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu
nadmiernego migdzy osadnikiem wtérnym i wstepnym. Rozwigzanie zwigksza skutecznosé
oczyszczania w okresach niedocigzenia zloza.

Sygnalizacja.

Urzadzenie posiada automatyke pracy — tryb pracy silnika ciggly, typ pracy pompy
recyrkulacji — sterowany czasowo.

Dopuszczenia
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Urzadzenie zaprojektowano zgodnie z normg EN:12255. Kazde musi posiada¢ deklaracje
zgodnosci z przywotang norma.

1.5. POSADOWIENIE OBIEKTOW

Posadowienie zbiornika oczyszczalni dokonuje si¢ na ptycie zelbetowej gr 15cm zbrojonej
krzyzowo pretami fi 6 0 oczkach 10*10cm. Wymiary plyty 3,5%7,0m, na Zageszezone;j
podsypce piaskowej gr 10cm.

1.6. _ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

W latach osiemdziesigtych XX wieku dla przedmiotowej Szkoly podstawowej zostata
wybudowana oczyszczalnia Sciekow skladajaca sie z trzykomorowego osadnika wstepnego
typu gnilnego o wymiarach 8,0*2,5%3,0, niskoobciazonego zloza biologicznego o kubaturze
21m3 i wysokosci 2m bez recyrkulacji oraz z osadnika wtérnego o pojemnosci 15,6m3,
srednicy wewngtrznej 2,4m, wysokosci czesci przeptywowej 2,70m i glebokosci calkowitej
5m. Oczyszcezalnia ta nigdy nie uzyskata pozwolenia wodno-prawnego na zrzut $ciekéw ani
pozwolenia na uzytkowanie.

Wszystkie te obiekty podziemne oraz dwukomorowe szambo wybudowane jeszcze wczesniej
nalezy opr6zni¢ ze sciekéw wozami asenizacyjnymi ( odwozac je do oczyszczalni), odkopad,
studnie oraz Zelbetowe komory rozebraé, gruz wywiezé na sktadowisko, a wykopy zasypaé
piaskiem z zaggszczeniem. Na tak przygotowanym terenie rozpoczaé budowe oczyszczalni i
kanalizacji do i od zbiornika do rowu.

1.7. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE. WARUNKI TECHNICZNE MONTAZU

Po wywozie zbgdnego gruzu i wymianie gruntu mozna przystgpié do wykonania wykopu pod
oczyszczalnig. Wykopy rozkopem ze skarpami wykonywane bedg mechanicznie na odklad.
Po osiggnigciu rzgdnej posadowienia zbiornika nalezy wykonaé podsypke piaskowg

gr 10 cm i zagescei¢ ja. Na takim podlozu mozna wykonaé zelbetows plyte posadowienia
oczyszczalni gr 15 ecm zbrojong siatkg z pretéw fi 6 o oczkach 10*10.

Po stwardnieniu betonu nalezy posadowi¢ na nim zbiomik oczyszczalni, wypelnié go woda do
potowy i obsypywa¢ warstwami piaski z cementem gr 20cm zageszczajac je w trakcie zasypki.
Na koniec teren wokét zbiornika utwardzié kostkg 8cm na podbudowie zgodnie z wymiarami
na planie, teren ogrodzi¢ i wstawi¢ brame dla podjazdu wozu asenizacyjnego. Podjazd
wykona¢ na podbudowie z piaski i thucznia gr po 20cm i utwardzié go kostka gr 8cm na
podbudowie cementowo-piaskowej. Calosé robét wykonaé zgodnie z przepisami bhp
obowigzujacymi dla robét ziemnych i montazowych.

Przed przystapieniem do robét zasadniczych wykonawca zrealizuje nastepujace prace
towarzyszgce:

- prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem oraz inwentaryzacja rob6t budowlanych

- oznakowanie miejsca robdt

- dostarczenie na plac budowy niezbgdne materiaty i sprzet

- w trakcie wykonywania robét teren zabezpieczyé przed wejsciem oséb niepowotanych
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1.8.

1.9.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej

Motoreduktor w bioreaktorze potrzebuje 180W, natomiast pompa recyrkulacji 250W mocy.
Oczyszczalnia zostanie zasilona w energi¢ z budynku garazu z istniejacej rozdzielni. Kabel
ziemny YKY 3*4mm2 ulozy¢ od budynku garazu do skrzynki elektrycznej oczyszczalni po
dziatkach nr ewid 182/9 oraz 184/3. Po przysypaniu kabla warstwa 20cm ziemi utozyé na nim
folig¢ ochronng. System ochrony od porazen TN. Obwdd zabezpieczyé wylgcznikiem
nadpradowym.

Kanalizacj¢ pomiedzy istniejgcymi studniami przed i za projektowang oczyszczalnig BioDisc
utozy¢ z rur pev fi 200 ze spadkiem zgodnym z zatagczonym profilem.

W miejscu rozebranego osadnika wtérnego zabudowa¢ na kanale studnie S1 z kregéw
zelbetowych fi 1200 z pokrywa fi 1400.

Na krawedzi rowu melioracyjnego nr 9 w miejscu wskazanym w dokumentacji technicznej na
rysunku zabudowa¢ typowy wylot brzegowy fi 200. Pomiedzy S1 i wylotem ulozyé rury pev fi
200 na podsypce piaskowej i ze spadkami zgodnie z profilem kanalizacji.

EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Eksploatacje oczyszczalni nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi producenta.
Oczyszczalnia jest obiektem zautomatyzowanym. Winna byé eksploatowana wylgcznie przez
przeszkolony personel. W module oczyszczalni znajduja si¢ urzadzenia elektryczne i
mechaniczne, w zwigzku z powyzszym nalezy przestrzega¢ obowiazujace przepisy bhp przy jej
obstudze.

Na koszty eksploatacji gléwny wplyw ma koszt zuzytej energii elektrycznej oraz koszt

utylizacji odpadéw. Energochtonnosé dobowa energii elektrycznej wyniesie okoto
5 kWh/d. Utylizacje odpadéw (osadu) mozna dokonaé na miejskiej oczyszczalni sciekow.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz instrukcja
montazu oczyszczalni dostarczong przez producenta.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci.

Podczas realizacji robdt przestrzegaé nastgpujgcych przepiséw:

Ustawy

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U.z 2018 r, poz 1201 z pézn.
zm)

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U. z 2018r poz
1986 z pézn zm)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz 881
Z pdzn zm)

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r nr
147 poz 1229)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — prawo ochrony srodowiska (Dz.u. z 2018 r poz
799 z pdzn zm)
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Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r —

w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169
poz 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. 201 poz 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013, poz 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 27.01.1994 r
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i $ciekéw (Dz.U. z 1994 r nr 21 poz 93)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz.U. 2014 poz 1800)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 6 lutego 2015 r w sprawie komunalnych
osadow sciekowych (Dz.U. 2015 poz 257)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz 1966)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2004 r zmieniajgce
Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz 2042)

Opracowal:
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