PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Kategoria: V i XXVIII

Rozbiodrka istniejgcej i budowa nowej edukacyjnej
Sciezki dla pieszych wraz z trzema kiadkami, dwoma
punktami widokowymi i el. m. architektury
zlokalizowanymi nad rzeka Krzemianka.

Adres obiektu:

Wojewodztwo: Podlaskie

Powiat: Biatostocki

Gmina: Dobrzyniewo Duze

Jednostka ewidencyjna: Dobrzyniewo Duze

Obreb ewidencyjny: Kopisk

Numery dziatek ewid.: 1056, 217/3, 218, 243/2 i 244/1
Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Knyszyn

Aleja Niepodilegtosci 31

19-101 Monki

POMOST ISO 2011 Sp. z o.0.
ul. Sportowa 3 67- 410 Stawa /
e-mail: pomost@onet.pl tel.: 798 879 757 ——

Jednostka
projektowa:

mgr inz. Tomasz Chruszczewski
_ Nr uprawnieri: LBS/0023/PWOK/06 ngrinz. Tomasz 2
Projektant: Specjalnos¢: Wi . e
Konstrukcyjno — budowlana
bez ograniczen

cjal

/‘pbdp?s“r"‘i 3/PWOK/06

Pieczec

mgr inz. Janusz Laskowski
y Nr uprawnie: v ing. Jormez/Laskowski
Projektant LBS/BO/0082/04 ' PRO AT ANT
sprawdzajgcy: | Seecialnos¢: W specigt //*//
Konstrukcyjno — budowlana
i drogowo — mostowa bez ogranicz. | pieczes i podpis:

Spis zawartosci projektu budowlanego:

1. Projekt Zagospodarowania Terenu

2. Projekt architektoniczno — budowlany z informacjg BIOZ

3. Zalaczniki zgodnie z wykazem i spisem zawartosci projektu na stronie 2

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. u. Nr 24. Poz. 83)




Projekt Budowlany
Sciezka edukacyjna z ktadkami dla pieszych — Nadle$nictwo Knyszyn

Sciezka edukacyjna w Rezerwacie ,, Krzemianka’ — stan obecny

REZERWAT PRZYRODY ,,KRZEMIANKA”



Projekt Budowlany
Sciezka edukacyjna z ktadkami dla pieszych — Nadle$nictwo Knyszyn

Spis zawartosci:

Nr | Tytul zawartos$ci Str.
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4
1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI 4

1.1. | NAZWA 1 LOKALIZACJA OBIEKTU 4

1.2. | PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCIJI 5

1.3. | INFORMACJA O MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA 6

PRZESTRZENNEGO
1.4. | NAZWA 1 ADRES INWESTORA 7
1.5. | NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 8
1.6. | MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU 8
2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 8
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 11
4. STAN PRAWNY TERENU 12
5 DANE INFORMUJACE CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW 14
6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN 16
ZAMIERZENIA INWESTYCYJIJNEGO

7. ISTNIEJACE I PRZEWIDY WANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ 16
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

8. WARUNKI TECHNICZNE I ZIELEN 18
9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU (INWESTYCJI) 19

10. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA MAPIE - RYSUNKI 20
II. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 24
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU 24

1.1. | PRZEZNACZENIE OBIEKTU 24

1.2. | PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 25
2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE OBIEKTU 26
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE 27
4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 29
5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UKLAD KOMUNIKACYJNY 29
6. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 29

SASIEDNIE
7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU 31
8. PROJEKT BUDOWLANY CZ. RYSUNKOWA 35
9 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 52

III. | ZALACZNIKI 59
1. Oswiadczenie Projektanta 59
2. Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Projektanta 60
3. Uprawnienia Projektanta 61
4. Oswiadczenie Projektanta Sprawdzajacego 63
5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do 1zby Projektanta Sprawdzajacego 64
6. Uprawnienia Projektanta Sprawdzajacego 65
7. Postanowienie RDOS w Biatymstoku 67
8. Decyzja o warunkach zabudowy 69
9. Decyzja Pozwolenie wodnoprawne 74
10. | Umowa Uzytkowania Nr 73T/2020 76
11. | Wypisy z rejestru gruntow 82
12. | Opinia RDOS w Biatymstoku 84
13. | Protokoét ogledzin drzew do usunigcia 85
14. Plan Ochrony Rezerwatu , Krzemianka” 89
15. | Upowaznienie 101
16. | Pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow 102

REZERWAT PRZYRODY ,,KRZEMIANKA”



Projekt Budowlany
Sciezka edukacyjna z ktadkami dla pieszych — Nadle$nictwo Knyszyn

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. NAZWA I LOKALIZACJA OBIEKTU

Rozbiorka istniejacej i budowa nowej edukacyjnej $ciezki dla pieszych wraz z trzema
ktadkami, dwoma punktami widokowymi 1 el. m. architektury zlokalizowanymi nad rzeka
Krzemianka na terenach lesnych nadlesnictwa Knyszyn, poza terenem drog publicznych.

Wykonanie inwestycji planowane jest wspélnie z RDOS w Biatymstoku.

Lokalizacja/adres obiektu:

Rzeka Krzemianka dz. Nr 1056 Wp Obreb ewidencyjny 0008 Kopisk jednostka ewidencyjna
200203 2 Dobrzyniewo Duze, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, wojewodztwo

podlaskie.

Lasy dz. Nr 2017/3 Ls, Nr 218 Ls, Nr 243/2 Ls 1 Nr 244/1 Ls Obre¢b ewidencyjny 0008 Kopisk
jednostka ewidencyjna 200203 2 Dobrzyniewo Duze, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat

biatostocki, wojewodztwo podlaskie.

Lokalizacja szczegdtowa trzech ktadek dla pieszych. Ktadki nowe zostang usytuowane
w miejsce starych w tej samej lokalizacji. Wspotrzedne Ktadek w geodezyjnym uktadzie
odniesienia PL-ETRF2000, o ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne:

Punkty charakterystyczne, poczatek (P) 1 koniec (K) kolejno w osi Ktadek 1, 2 1 3
przewidzianych do rozbidrki sg podane w osi Kladek i pokrywaja si¢ z punktami Ktadek
projektowanych 1, 2 i 3, ktore zostang poszerzone réwno i obustronnie stad ich o$ i punkty w
osi sg identyczne. Kolejno$¢ Ktadek podano zgodnie z kierunkiem nurtu rzeki Krzemianka a
poczatek i koniec kolejnej Ktadki podano zgodnie z kierunkiem ruchu na $ciezce zaznaczonym

strzatkg kierunkowg od miejsca postojowego przy drodze S8 w stron¢ kopalni krzemienia:

Kladka Nr 1 w km 4+494: P- X —-5905563,45 Y —8841097,84
K- X -5905568,48 Y —8841098,40
Ktadka Nr 2 w km 4+730: P- X -5905586,18 Y —8440939,77
K- X-5905583,19 Y —8440935,99
Ktadka Nr 3 w km 4+960: P—- X —5905590,06 Y - 8440814,00
K- X-5905595,28 Y —8440814,09
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Lokalizacja inwestycji na mapce katastralnej:

% Informacja katastralna powiatu bialostockiego
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1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejacej i budowa nowej edukacyjnej $Sciezki
dla pieszych wraz z trzema ktadkami, dwoma punktami widokowymi i elementami matej
architektury: tawkami, koszami na odpadki, tablicami informacyjnymi i drogowskazami oraz

WC typu TOI-TOL

ZAKRES INWESTYCJI

I etap — rozbidrka

Rozbidrka polega¢ bedzie na rozebraniu i usuni¢ciu utwardzenia drewnianego $ciezki o

szerokosci 1,5m wraz z kladkami dla pieszych réwniez o szeroko$ci 1,5m.
II etap - budowa

Budowa polega¢ bedzie na budowie nowego utwardzenia $ciezki o szeroko$ci 1,8m
wraz z budowa trzech ktadek dla pieszych réwniez o szerodkos$ci 1,8m nad rzeczka Krzemianka
oraz posadowieniem elementow matej architektury (fawki kosze, tablice i drogowskazy) i
poszerzeniu miejsc postojowych oraz ich wygrodzeniem niskim ptotkiem drewnianym. Celem
inwestycji jest uatrakcyjnienie ogoélnodostepnej przestrzeni publicznej z funkcja rekreacyjng i

wypoczynkowa na terenie zlokalizowanym w Rezerwacie Krzemianka.
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1.3. INFORMACJA O MIEJSCOWYCH PLANACH
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie planowanej inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego stad Wojt Gminy Dobrzyniewo Duze wydal dla calej inwestycji Decyzje o
warunkach zabudowy (IPG.6730.46.2020 z dnia 22 lipca 2020r.) i ustalit Panstwowemu
Gospodarstwu Lesnemu Lasow Panstwowych - Nadle$nictwu Knyszyn Aleja Niepodleglosci
21, 19-101 Monki, warunki zabudowy terenu potozonego w obrebie ewidencyjnym Kopisk,
gm. Dobrzyniewo Duze, na czesci dziatek o numerach geod. 217/3, 218, 243/2, 244/1, 1056,
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie edukacyjnej Sciezki dla pieszych,
wraz z trzema ktadkami zlokalizowanymi nad rzekg Krzemianka, punktami widokowymi oraz
rozbudowa miejsc postojowych. W zakresie ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego ustalit
warunki dla projektowane] inwestycji okre$lonej jako infrastruktur¢ rekreacyjna,
zlokalizowang w obrebie terenu lesnego. Jako warunek realizacji inwestycji postawit wymog
spetnienia przez inwestora wymagan art. 28 ust. 1, ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo

budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186-t. j. z pdzn. zm.).

W zakresie warunkoéw ochrony $rodowiska i1 zdrowia ludzi oraz dziedzictwa

kulturowego i1 zabytkéw oraz dobr kultury wspodtczesnej decyzja stanowi:

a) realizacja inwestycji nie moze spowodowac naruszenia przepisOw art. 234 ust. 1 1 2 ustawy
z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 - t. j. z p6zn. zm.); na budowe
ktadek nad rzeka Krzemianka wymagane jest pozwolenie wodnoprawne; zgodnie z art. 192 ust

1 Prawa wodnego zakazuje si¢ niszczenia, lub uszkadzania urzadzen wodnych;
b) ochrona przyrody:

- teren inwestycji potozony jest na obszarze rezerwatu przyrody Krzemianka, na terenie
ktorego obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Krzemianka" Dz. Urz.
Woj. Podl. z 2020 r., poz. 2511); inwestycja musi by¢ prowadzona z uwzglednieniem zapisow

zawartych w zarzadzeniu;

- teren inwestycji potozony jest na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej, dla
ktérego obowigzuje Uchwata Nr XXIII/201/16 Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia
21.03.2016 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej im profesora Witolda

Stawinskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz.1502); zar6wno na etapie realizacji
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inwestycji, jak i jej pdzniejszego uzytkowania nalezy przestrzega¢ zakazow zawartych w §4

ust. 1 w/w uchwaly; przedmiotowa decyzja jest zgodna z ustaleniami niniejszej uchwaty;

- teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakow Natura 2000
,Puszcza Knyszynska" (PLB200003), wyznaczonego rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 12.01.2011 r. w sprawie specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z 2011 r);
zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz.
1614 -1.j. z pdzn. zm.) zabrania si¢ podejmowania dziatah mogacych, osobno lub w potaczeniu
z innymi dziataniami, znaczaco negatywnie oddziatywac na cele ochrony obszaru Natura 2000;
dla tego obszaru obowigzuja rowniez zapisy zawarte w Zarzadzeniu Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska z dnia 15.05.2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszynska PLB200003 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz.
1967);

- teren inwestycji jest potozony w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony
siedlisk Natura 2000 ,,Ostoja Knyszynska" (PLH200006), zatwierdzonego przez Komisj¢
Europejska, dla ktorego obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Biatymstoku z dnia 30.06.2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszynska PLH200006 (Dz. Urz. Woj. Podl. z
2014 r., poz. 2431);

¢) ochrona konserwatorska - na terenie inwestycji potozony jest zabytek archeologiczny,
tj. pradziejowa kopalnia krzemienia ,,Rybniki-Krzemianka", wpisany do rejestru zabytkéw woj.
podlaskiego na podstawie decyzji z dnia 28 pazdziernika 1992 r., znak: KZA-535-1/13/92 pod
nr rej. C-45.

1.4. NAZWA I ADRES INWESTORA

Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Le$Sne
Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Knyszyn

Aleja Niepodleglosci 31

19 — 101 Monki

REZERWAT PRZYRODY ,,KRZEMIANKA”



Projekt Budowlany
Sciezka edukacyjna z ktadkami dla pieszych — Nadle$nictwo Knyszyn

1.5. NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

POMOST ISO 2011 Sp. z o.0.,
ul. Sportowa 3

67-410 Slawa

1.6. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU

a) umowa o wykonanie zadania,

b) wizje lokalne w terenie,

¢) materiaty geodezyjne,

d) materiaty i dokumenty obowigzujace (Rezerwat i Nadle$nictwo),
e) pozwolenie wodnoprawne,

f) przepisy prawa obowigzujacego i dane literaturowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji lezy w bezposrednim sgsiedztwie pradziejowej kopalni krzemienia i
na terenie Rezerwatu lesnego ,,Krzemianka”. Z epoka brazu zwigzany jest zespot kopalni
krzemienia odkryty w Puszczy Knyszynskiej koto Rybnik. Jest to najdalej na péinoc wysunigte
stanowisko archeologiczne tego typu w Polsce. Eksploatacja zespolu kopaln w Rybnikach
zajmowala si¢ liczaca nawet kilkadziesiat osdb wyspecjalizowana grupa gornikow i
kamieniarzy. W poblizu wsi na terenie kopalni krzemienia ustanowiono Rezerwat Przyrody
"Krzemianka", obecnie znajduje si¢ w granicach administracyjnych Nadle$nictwa Knyszyn.
Stwierdzono tu co najmniej kilkadziesigt, bardzo dobrze zachowanych kopaln krzemienia,

datowanych na okres sprzed okoto 3 tysiecy lat.

Sam Rezerwat Przyrody Krzemianka powstal w 1987r. Celem gtownym powotania
rezerwatu byla ochrona cennych przyrodniczo fragmentéw Puszczy Knyszynskiej. Opieke nad
obiektem o powierzchni 230,91 ha sprawuje Nadlesnictwo Knyszyn. Rezerwat Krzemianka
to zespot obfitych zrdodlisk zasilajacych strumien o tej samej nazwie — Krzemianka. Rezerwat
tworzy rozlegla zabagniona dolina z licznymi zrodliskami otwartymi, mulistymi 1
torfowiskowymi. Duza ro6znorodnos¢ zbiorowisk roslinnych wyréznia go od innych podobnych
obiektow. Dla turystyki, aby w petni moc podziwia¢ i pomdc w zrozumieniu $wiata przyrody

przez Rezerwat prowadzi §ciezka dydaktyczna, ktora wtasnie ze wzgledu na zty stan techniczny
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zagrazajacy bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi zostala zaprojektowana facznie z elementami matej

architektury i trzema ktadkami dla pieszych nad rzeczka do rozbidrki i budowy nowe;.

Sciezka do pozostatosci po kopalni krzemienia w swoim odcinku doprowadzajacym do
terenu kopalni pozostanie w niezmienionej formie i1 projekt nie przewiduje posadowienia
konstrukcji utwardzajacej grunt w sasiedztwie kopalni. Przewidziane do utwardzenia odcinki
sciezki sg wylacznie w miejscach gdzie niski poziom wod gruntowych utrudnia spacerowanie
1 zwiedzanie Rezerwatu i praktycznie w miejscach gdzie dzisiaj te utwardzenia si¢ znajduja.

Lokalizacj¢ catej planowanej inwestycji przedstawiaja rysunki zagospodarowania terenu PZT
1/3 - 3/3.

Parametry charakterystyczne $ciezki edukacyjnej istniejace;j:

Dhugos$¢ catej Sciezki objetej inwestycja: 1.445m - w tym:
- utwardzenie konstrukcja drewniang na odcinku: 1.034,5m

- utwardzenie zageszczonym gruntem rodzimym: 395,5m

- ktadki dla pieszych: 3x5=15m
Szeroko$¢ Sciezki 1 ktadek dla pieszych: 1,5m
Powierzchnia punktow widokowych: 3 x 16 = 48m?
Powierzchnia miejsc parkingowych: 15,5x 18 =279m?

Ktadka dla pieszych Nr 3 i widok na wode z charakterystyczng rzesq wodng
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Parametry charakterystyczne istniejacych Kladek:

- dlugos¢ w osi poktadu 5,0 m,
- rozstaw stupoéw nosnych  4,5x 1,2 m
- szerokos¢ przejscia 1,5 m,

- rze¢dne spodéw konstrukcji no$nej (m n.p.m.):

Kladka Nr 1 135,2
Kladka Nr 2 135,3
Kladka Nr 3 135,3
- rz¢dne poktadéw (m n.p.m.):
Kladka Nr 1 135,5
Kladka Nr 2 135,7
Kladka Nr 3 135,7,

- wysokos$¢ obarierowania 1,1 m

Stan konstrukcji no$nej zarowno samych stupdw nosnych jak i oczepéw i legaréw jest
po wielu latach eksploatacji bardzo zty i zagraza bezpieczenstwu korzystajacych z nich stad
podjeto wspdlnie z Dyrekcja RDOS w Biatymstoku decyzje o likwidacji i rozbidrce
istniejagcych Ktadek i budowie nowych w tych samych miejscach i dodatkowo o 1m szerszych
dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z nich rdéwniez przez osoby z
niepetnosprawnosciami. Ktadki stanowi¢ beda ponadto znakomite punkty widokowe i
obserwacyjne catej otaczajacej przyrody.

Podobnie sytuacja przedstawia si¢ w odniesieniu do samej $ciezki i elementéw
drewnianych jej utwardzenia. Mimo iz s3 na biezagco wymieniane uszkodzone elementy to ich
wiek 1 stan techniczny jest juz w zasadzie po okresie bezpiecznego uzytkowania. Sprochniate
deski i legary konstrukcji bez wiasciwej dylatacji znajdujg si¢ w stanie wymagajacym
natychmiastowej wymiany a aby zapewni¢ swobodne przej$cie 1 mijanie si¢ turystOw nalezy
Sciezke na catej dtugosci poszerzy¢ do wymiaru 1,8m tacznie z kladkami dla pieszych w jej
ciagu.

Mata architektura istniejgca towarzyszaca $ciezce edukacyjnej to tawki kosze, tablice
informacyjne i drogowskazy. Z uwagi na ich zuzycie i zty stan techniczny rowniez planowane
jest usytuowanie nowych elementow, ktorych rozmieszczenie i lokalizacj¢ podano na projekcie
zagospodarowania terenu w czesci graficznej. Dodatkowo w sasiedztwie miejsc postojowych
postawiona zostanie toaleta przenosna TOI-TOI dostosowana do korzystania przez osoby z

niepetnosprawnosciami.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Po dokonaniu rozbidrki istniejacego utwardzenia S$ciezki i1 ktadek drewnianych
wykonane zostang nowe:

Parametry charakterystyczne $ciezki edukacyjnej projektowanej:

Dhugos$¢ calej $ciezki objetej inwestycja: 1.445m - w tym:
- utwardzenie konstrukcja drewniang na odcinku: 1.240m

- utwardzenie zageszczonym gruntem rodzimym: 190m

- ktadki dla pieszych: 3x5=15m
Szeroko$¢ Sciezki 1 ktadek dla pieszych: 1,8m
Powierzchnia punktow widokowych: 2x 16 =32m?
Powierzchnia miejsc parkingowych: 15,5x 18 =279m?

Parametry charakterystyczne projektowanych Kladek:

- dlugo$¢ w osi poktadu 5,0 m,
- rozstaw stupow nosnych  4,5x 1,5m
- szerokos$¢ przejscia 1,8 m,

- rzedne spodow konstrukeji nosnej (m n.p.m.):

Kladka Nr 1 135,2
Kladka Nr 2 135,3
Kladka Nr 3 135,3

- rz¢dne pokladéw (m n.p.m.):

Kladka Nr 1 135,5
Kladka Nr 2 135,7
Kladka Nr 3 135,7,

- wysokos$¢ obarierowania 1,1 m

Projektowane do budowy nowe Ktadki dla pieszych zostang wykonane w oparciu o
zalozenia Inwestora i takie ustalenia z RDOS w Biatymstoku. Projekt zaktada budowe w tych
samych miejscach 3 identycznych drewnianych Ktadek dla pieszych o szerokosci przejscia
szerszej o 30cm 1 tacznie 1,8m co umozliwi swobodne mijanie si¢ 0s6b z
niepetnosprawnosciami. Ktadki posadowione zostang na modrzewiowych stupach o $rednicy

25 cm 1 dlugosciach 5,0m. Konstrukcja oparta na stupach oczepy i1 legary modrzewiowe o
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przekrojach 14 x 14 cm. Poklad modrzewiowy ryflowany o grubosci 3 cm. Calos¢
obarierowana barierka modrzewiowa 10 x 10cm skrgcone z oczepami i wzmocnione
zastrzatami taczacymi oczepy z stupkami w potowie wysokosci. Przestrzen miedzy stupkami i
przeciggami gérnym i dolnym wypetliona dodatkowo pionowymi szczeblinkami 10 x 10 cm
w rozstawie 12 cm.

Podobnie zostang wykonane nowe punkty widokowe a inwestor rowniez przewiduje i
nie wyklucza zastosowania materialéw zamiennych o wtasciwo$ciach i trwalosci nie gorszej w
tym materialow z tworzyw sztucznych z certyfikatami CE i pochodzeniem z recyklingu.

Gltowna konstrukcja Ktadek umieszczona zostata ponad lustrem wody. Odptyw wod
opadowych z powierzchni poktadéow odbywac si¢ bedzie bezposrednio do rzeki i na grunt
przylegly. Realizacja inwestycji nie spowoduje spietrzenia wody, a zagospodarowanie terenu
woko6t Ktadek nie zaktoci odptywu wod powierzchniowych czy naruszenia wod gruntowych.

Rzeka Krzemianka, to ciek o charakterze strugi nizinnej i bardzo matej zlewni, wody
rzeki nie sg objete pomiarami hydrometrycznymi i brak jest jakichkolwiek danych
pomiarowych o przeptywach. Forma uzytkowania polegajaca na przej$ciu w dotychczasowych
miejscach nad ciekiem nie powoduje jakichkolwiek zmian przeptywu oraz jakiegokolwiek
wplywu na wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego. Rzeka Krzemianka co wynika z jej
charakteru, jest ciekiem o nieustalonym, nieregularnym i nie podlegajagcym wahaniom istotnym
z punktu widzenia korzystania z niej i terenow przylegtych lustrze wody.

Roéwniez projektowane drewniane elementy matej architektury:

Lawki szt. 8
Kosze szt. 4
Tablice informacyjne szt. 3
Drogowskazy szt. 3
WC TOI-TOI szt. 1

Sa projektowane do wykonania z drewna dgbowego z mozliwo$cig zastosowania materialow
zamiennych o wlasciwosciach 1 trwatosci nie gorszej w tym materialéw z tworzyw sztucznych
z certyfikatami CE i1 pochodzeniem z recyklingu. Ich lokalizacja jest przedstawiona na

projekcie zagospodarowania terenu w czgsci graficzne.

4. STAN PRAWNY TERENU

Teren inwestycji lezy w catosci na gruntach Skarbu Panstwa, w zakresie ktadek dla

pieszych pod wodg rzeki Krzemianka dz. nr 1056 i samej $ciezki z infrastrukturg na terenach
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sasiednich — lesnych i znajduje si¢ na dziatkach o numerach, 217/3, 218, 243/2 i 244/1 w
Obrebie ewidencyjnym Kopisk jednostka ewidencyjna Dobrzyniewo Duze, gmina

Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, wojewodztwo podlaskie.

Wszystkie nieruchomosci bedace w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z
Sciezki leza na terenie nalezacym do Skarbu Panstwa. Teren lezy na gruncie pod woda rzeki
Krzemianka i gruntach sgsiednich, zlokalizowanych na dziatkach: rzeka Krzemianka Nr 1056
Wp pow. 1,0500 ha, , Nr 217/3 Ls pow. 30,34 ha, Nr 218 Ls pow. 27,6800 ha, Nr 243/2 Ls
pow. 23,9500 ha i Nr 244/1 Ls pow. 26,4500 ha w Obr¢bie ewidencyjnym 0008 Kopisk
jednostka ewidencyjna 200203 2 Dobrzyniewo Duze, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat
biatostocki, wojewodztwo podlaskie. Prawa wtascicielskie Skarbu Panstwa w stosunku do wod
rzeki Krzemianki dz. Nr 1056 wykonuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, ul Jana Klemensa Branickiego 17A,
15-085 Biatystok a w stosunku do pozostatych dziatek lesnych prawa wiascicielskie Skarbu
Panstwa wykonuje Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Knyszyn,

Aleja Niepodlegtosci 31, 19-101 Monki.

W celu uzyskania tytutu do wtadania gruntem pod woda rzeki Krzemianka w miejscu
lokalizacji ktadek dla pieszych, nadlesnictwo Knyszyn podpisalo umowg uzytkowania gruntu
pod wodami rzeki Krzemianka z regionalnym zarzadem gospodarki wodnej w Biatymstoku,

umowa stanowi zatacznik do dokumentacji projektowe;.

Sciezka dla pieszych bedaca przedmiotem inwestycji okreslana jest mianem drogi lesnej
i jako polozona w lesie nie jest drogg publiczng w rozumieniu przepisu o drogach publicznych.
Droga lesna definiowana jest jako: obiekt liniowy, bedacy droga wewnetrzng PGL LP,
znajdujacy si¢ na powierzchni gruntéw lesnych, petnigcy funkcje terenow komunikacyjnych.
Obiekt liniowy to: obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym elementem jest dlugos¢,
w szczegolnosci droga ze zjazdami. Wbudowanie konstrukcji utwardzajacej $ciezke stanowi
zmiang parametrow $ciezki 1 wymaga jej zgtoszenie do organu administracji budowlanej. Czyli,
mimo, ze droga lesna nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu przepisOw ustawy o drogach
to jako obiekt budowlany wymaga uzyskania stosownych zgdéd i pozwolen na budowe
(rozbiorke 1 budowe). Stanowisko w sprawie budowy i remontu drog lesnych wydat w czerwcu
2015 r. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego. Wedlug tej opinii wszystkie obiekty budowlane
powstaja w wyniku prowadzenia robdt budowlanych z zastosowaniem wyrobdéw budowlanych.
Budowla bedzie rowniez droga w lesie, jezeli bedzie spetnia¢ powyzsze cechy, bowiem

z punktu widzenia Prawa budowlanego nie ma znaczenia, czy droga jest budowana w lasach,
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czy poza ich terenem. Budowa takiej drogi wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, a jej
remont — dokonania zgtoszenia. W tym przypadku mamy doczynienia z budowa okres$long jako
rozbidrka istniejacej 1 budowa jako budowa nowej drogi lesnej bedacej Sciezka dla pieszych z

trzema ktadkami dla pieszych w jej ciggu.

W przypadku planowanej inwestycji robot budowlanych obowigzek dokonania
stosownego zgloszenia zostat tez opisany w wewnetrznych regulacjach Lasow Panstwowych
pn. ,, Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach”. W opracowaniu tym wskazano, ze
w przypadku zmiany parametrow technicznych lub uzytkowych drogi (no$nosci, konstrukcji)
roboty budowlane nalezy kwalifikowa¢ jako przebudowe wymagajaca zgloszenia. Podano
rowniez, ze przykladem takich prac moze by¢ roztozenie, wyprofilowanie i1 zaggszczenie
dowiezionego kruszywa (np. thucznia, pospéiki) na istniejacg nawierzchni¢ ze stabonos$nego
piasku. Brak za$ obowiagzku zgloszenia prac dotyczy wytacznie utrzymania drogi, ktore polega
np. na profilowaniu na catej powierzchni zjednoczesnym zaggszczeniem (bez korekty
uziarnienia) lub uzupekieniu ubytkow w koleinach powstatych w nawierzchni ttuczniowej —
thuczniem o identycznej granulacji. Artykut 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane stanowi, ze
zgloszenia wlasciwemu organowi nalezy dokona¢ przed terminem zamierzonego rozpoczgcia
rob6t budowlanych, a organ w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia, moze w drodze
decyzji wnie$¢ sprzeciw. Do wykonania robdt budowlanych mozna przystgpic, jezeli organ nie
wniost sprzeciwu wtym terminie. Kladki dla pieszych sg obiektami budowlanymi
wymagajacymi pozwolenia wodnoprawnego (uzyskano na rozbiorke i budowe¢ nowych) oraz
pozwolenia na budowe (rozbidrke i budowe nowych) szczegdlnie ze zmianie ulegaja parametry
szerokosci ktadek i $ciezki z 1,5 do 1,8m. Stad inwestor nadle$nictwo Knyszyn wystepuje do
Starosty powiatu biatostockiego o pozwolenia na budowe (rozbiorke i budowe) dla catego
zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa: ,,Rozbidrka istniejacej i budowa edukacyjnej Sciezki
dla pieszych wraz z trzema kladkami, punktami widokowymi oraz rozbudowa miejsc

postojowych”.

5. DANE INFORMUJACE CZY TEREN JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW

Teren inwestycji potozony jest czgsciowo na terenie zabytku archeologicznego:

pradziejowa kopalnia krzemienia ,,Rybniki-Krzemianka", teren ten jest wpisany do rejestru
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zabytkéw woj. podlaskiego na podstawie decyzji z dnia 28 pazdziernika 1992 r., znak: KZA-
535-1/13/92 pod nr rej. C-45.

Whpis do rejestru obejmuje teren na dziatkach o nr geod.: 192, 193, 217/1, 217/2, 217/3

12018. Kopalnia obejmuje wzgorze morenowe. Na jego powierzchni oraz u podndzy zachowaty

si¢ $lady po szybach wydobywczych w postaci dotéw o $rednicy okoto 2 m, otoczonych wokot

hatdami powstalymi w trakcie wybierania krzemienia do celéw produkcyjnych. Granica terenu

zabytkowego biegnie od wschodu wzdhuz drogi Biatystok — Suwalki, od potudnia rzeczka

Krzemianka, od pdétnocy — potnocng granica oddziatéw 192 i 193 a od zachodu — wzdhuz

polowy szerokos$ci oddziatow 218 i 193 — na rysunku bedacym zatacznikiem do Decyzji w

sprawie wpisania dobra kultury do Rejestru Zabytkéw — kolor czerwony.
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6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Na terenie objetym inwestycja nie prowadzi si¢ zadnych prac gérniczych.

7. ISTNIEJACE 1 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja, praktycznie nie ingeruje w srodowisko lesne i wodne rzeki
Krzemianki oraz funkcje i parametry terenu sgsiedniego. Najwigkszym obecnie zagrozeniem
dla §rodowiska w zlewni rz. Krzemianka jest zanieczyszczenie wdd, gleb i powietrza w rejonie
szlakow komunikacyjnych przebiegajacych poza terenem inwestycji. Jedyne zagrozenia dla
srodowiska podczas realizacji przedsiewzigcia mogg si¢ wigzac z lokalnym zanieczyszczeniem
powietrza oraz zwigkszong emisjg halasu zwigzanego z praca sprzetu mechanicznego np. praca
pity spalinowej i elektrycznej czy taboru samochodowego dowozacego sprzet 1 materiaty do
budowy. Zjawiska te beda jednak krotkotrwate 1 bez znaczenia dla podstawowych procesow
przyrodniczych. Pozniejsze korzystanie ze $ciezki wraz z jej elementami i kladkami dla
pieszych, ktore ze wzgledu na swdj charakter i przeznaczenie nie maja i nie wywieraja
bezposredniego wplywu na stan pietrzenia wod oraz stan ich jakos$ci czy iloSci, nie stoi w
sprzecznosci 1 nie stwarza zadnego zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego jak tez dla ludzi
korzystajacych z $ciezki. Po wykonaniu projektowanych robot, teren zajety pod ich wykonanie
zostanie uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkowania. Projektowane
roboty beda prowadzone w pasie ograniczonym do niezbednego minimum, w celu

maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w srodowisko.

Gtéwna konstrukcja Ktadek dla pieszych umieszczona zostata ponad lustrem wody.
Odplyw wod opadowych z powierzchni poktadu $ciezki 1 ktadek odbywaé sie bedzie
bezposrednio do rzeki i na grunt przylegly. Realizacja inwestycji nie spowoduje spietrzenia
wody, a zagospodarowanie terenu wokot Ktadek nie zaktéci odptywu wod powierzchniowych
czy naruszenia wod gruntowych. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Regionu
wodnego Srodkowej Wisty oraz zapewnia zachowanie nienaruszalnego przeptywu wody.
Inwestycja nie ogranicza naturalnej retencyjnosci gleb gdyz nie projektuje si¢ wylesiania,
likwidacji mokradet czy oczek wodnych oraz degradacji gleb organicznych, nie planuje si¢

budowy systemu odwadniajacego teren czy wymuszajacego odptyw waod lub stabilizacje oraz
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obnizenie ich poziomu w profilu gruntowym. Planowana do wykonania nowa $ciezka i nowe
ktadki nie naleza do grupy urzadzen wodnych pigtrzacych wode i korzystajacych z wdd na
zasadzie poboru wody czy tez wprowadzania do niej (i powierzchniowej 1 gruntowej i

podziemnej) jakichkolwiek czynnikdéw zewnetrznych.

Jako, ze do budowy uzyte zostang wylacznie materialy z waznym certyfikarem CE i
wszystkie prace beda wykonywane pod nadzorem inspektora Lasow Panstwowych
Nadle$nictwa Knyszyn, mozna zaktadac¢, ze 1 dla wszystkich korzystajacych z 1 wybudowane;
infrastruktury rekreacyjnej, korzystanie to bedzie w kazdej mierze bezpieczne dla higieny i
zdrowia. W projekcie zastosowano typowe 1 sprawdzone rozwigzania techniczne i
technologiczne, ktore nie spowodujg przekroczen standardow jakosci srodowiska. W wyniku
realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego. Rodzaj
1 1lo$¢ wydalanych zanieczyszczen nie przekrocza norm dopuszczalnych. Prace budowlane
beda prowadzone w sposob gwarantujacy ochrone srodowiska. Podczas wykonania inwestycji
1 w trakcie dalszego korzystania z pomostu nie bedzie dochodzito do powstawania odpadow
niebezpiecznych. Eksploatacja catego obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci
srodowiska, pogorszenia stanu $rodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi. Nie beda
powstawaty $cieki, ktéore moglyby niekorzystnie wptynaé na glebe czy tez na wody
powierzchniowe lub podziemne. Nie przewiduje si¢ mozliwos$ci wystgpienia negatywnego

wptywu o charakterze bezposrednim i posrednim na obszary chronione.

Korzystanie z nowej $ciezki edukacyjnej z ktadkami i miejscami postojowymi nie
bedzie prowadzito do powstania zrodet emisji zorganizowanej do powietrza atmosferycznego.
Nie wystapi emisja typu technologicznego. Emisja zanieczyszczen do powietrza wystapi
wylacznie z jej produkcji naturalnej przez grupe ludzi przebywajacych na obiekcie i nie
spowoduje przekroczenia standardow czystosci powietrza w strefie oddziatywania inwestycji.
Emisja zanieczyszczen z silnikow samochodéw transportujacych materiat i ludzi na teren
budowy oraz sprzet techniczny wykorzystywany w procesie budowy ze wzgledu na niskie
warto$ci emisji w jednostce czasu, nie wplynie w istotny sposdb na stan aerosanitarny

omawianej lokalizacji przedsigwzigcia.

Podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych na $ciezce 1 ktadkach, wykonawca
bedzie zobligowany do dotozenia wszelkich staran aby ingerencj¢ w srodowisko ograniczy¢ do
niezb¢dnego minimum. Dla realizacji inwestycji wykorzystane zostang wszystkie mozliwe
dziatania organizacyjne oraz techniczne, pozwalajgce na minimalizacj¢ wptywu inwestycji na

srodowisko naturalne zaré6wno w fazie budowy jak i eksploatacji §ciezki. Przewiduje si¢, ze
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prace budowlane trwa¢ bgda okoto 2-3 miesigcy. Prace budowlane beda prowadzone poza
okresem wegetacji roslin oraz poza okresem rozrodczym zwierzat (zaktada sie okres XI — II).

Roéwniez okres legowy ptakow zostanie wylaczony z planu realizacji inwestycji.

8. WARUNKI TECHNICZNE I ZIELEN

W rejonie Sciezki i1 ktadek dla pieszych nad rzeczka Krzemianka warunki geotechniczne
okreslono w oparciu o wilasne badania wykonane w trakcie prac geodezyjnych. Podloze
projektowanej $ciezki i ktadek jest malo zréznicowane, zbudowane z gruntéw rodzimych,
organicznych 1 mineralnych. Grunty rodzime zalegaja pod warstwa nasypowa $ciotki a w
przypadku rzeki Krzemianki pod lustrem wody i niewielkg (do 0,3m glgbokosci) warstwag
osadoéw. Grunty podtoza zaliczono do trzech warstw geotechnicznych: — Warstwa I- namuty
(warstwa nienosna) — Warstwa Il-piaski §rednie 1 grube (warstwa no$na) — Warstwa IlIb-piaski
drobne (warstwa no$na) Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego
oraz uwzgledniajac charakterystyke projektowanej $ciezki oraz kladek dla pieszych o
minimalnych parametrach wielko$ciowych, ich parametry wielko§ciowe, minimalng no$nos¢
okreslong wylacznie ruchem pieszych, inwestycje zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej (w prostych warunkach gruntowo — wodnych), zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.

W zakresie zieleni w dniu 16 czerwca 2020r., Komisja sktadajaca si¢ z przedstawicieli
Nadlesnictwa Knyszyn i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska podczas wizji lokalne;
wytypowata 1 wskazala 23 drzewa do usuni¢cia w zwiazku z realizacja zadania — 16 szt.
$wierka pospolitego, 6 szt. olszy czarnej, 1 jesion. Protokot wraz z zalgcznikiem mapowym w
zalaczeniu do projektu.

Plan Ochrony Rezerwatu ,, KRZEMIANKA” w zakres dziatan ochronnych ma wpisane
utrzymanie $ciezki przyrodniczej, dbalo$¢ o nig i ograniczenie presji i penetracji rezerwatu poza
sciezka w celu zachowania naturalnych stanowisk chronionych ro$lin zielnych i zwierzat, takze
poprzez czestszy nadzor Stuzby Lesnej. Ochrona gleb 1 stosunkéw wodnych polega wg Planu
na stosowaniu bioolejéw w pilarkach spalinowych, zakazie niszczenia gleby, pobierania torfu
oraz innych kopalin. Ochrona ekosystemu lesnego to rowniez ograniczenie penetracji rezerwatu

tylko do obszardéw i tras wyznaczonych przez wojewodzkiego konserwatora przyrody.
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9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
(INWESTYCJI)

Zadne przepisy odrebne nie wprowadzaja ograniczen w zakresie obejmujacym
planowang budoweg $ciezki edukacyjnej dla pieszych w lesie. Po jej wybudowaniu, sgsiednie
tereny nie beda narazone na zadne niedogodnosci, np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza,
zapachy, halas, ograniczenie doptywu §wiatla dziennego, a takze obiekt nie bedzie powodowac
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek, ktérych
obecny 1 przewidziany dalszy sposob zagospodarowania i wykorzystania jest zgodny i
wspotzalezny z planowang inwestycja. W zwigzku z rodzajem 1 lokalizacjg przedsigwzigcia,
wykluczona jest mozliwos¢ oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na obszary potozone
poza granicami Polski zardwno na etapie realizacji zadania jak 1 pdzniejszej eksploatacji.

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 86 p0z.579),

— Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.

zm.),

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.

Nr 80, poz. 717),

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm.),
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148).

Zasigg oddziatywania planowanego do wykonania inwestycji obejmuje teren samej
sciezki z ktadkami 1 punktami widokowymi oraz miejsc postojowych i nie wychodzi nigdzie
poza obszar dziatek na ktérych planuje sie przedsiewzigcie. Na planie zagospodarowania terenu
zamieszczono informacje, ze obszar oddziatywania nie wychodzi poza teren obszaru objgtego

opracowaniem.
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Przyjete w projekcie $ciezki z ktadkami dla pieszych rozwigzania techniczne promuja
optymalne i sprawdzone na krajowym rynku technologie oraz spetniaja obowigzujace wymogi
dotyczace ochrony i1 bezpieczenstwa $rodowiska w Rezerwacie Krzemianka. Powstala w
wyniku realizacji projektu $ciezka wraz z ktadkami dla pieszych i pozostata infrastrukturg
spetnia¢ bedzie standardy w zakresie funkcjonalnosci, atrakcyjnosci, wygody 1 bezpieczenstwa
0s0b z niej korzystajacych. Proponowane w ramach powyzszej technologii rozwigzania sg
nowoczesne, bezpieczne i1 gwarantujace wysoka jakos$¢ funkcjonowania nowej $ciezki
edukacyjnej na obszarze lesnym. Wykonanie calejinwestycji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami pozwoli na efektywng 1 dlugotrwatg eksploatacje oraz sprawi, iz nie bedg konieczne

ciggte udoskonalenia i naprawy.

Projektant: Projektant Sprawdzajacy:
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przeznaczeniem $ciezki przyrodniczej na terenie Rezerwatu przyrodniczego
,»Krzemianka”, jest umozliwienie spoteczenstwu obcowania z przyroda z réwnoczesnym jej
poszanowaniem, dzigki skierowaniu ruchu wylacznie wyznaczong trasg tej $ciezki. Celem
inwestycji jest uatrakcyjnienie ogoélnodostepnej przestrzeni publicznej z funkcja rekreacyjng i
wypoczynkowa a zakres projektu obejmuje teren lezacy bezposrednio nad rzekg Krzemianka
i w jej bezposrednim sasiedztwie na terenie lesnym. Sciezka nie jest droga publiczna a droga
lesng wewnetrzng. Ktadki 1 $ciezka zlokalizowane sg na obszarze zamknigtym Rezerwatu
przyrody, posiadajagcym obowigzujacy Plan ochrony Rezerwatu w ktérym do obowiazkow
Nadlesnictwa nalezy dbalo$¢ o stan catej Sciezki dydaktycznej i wchodzacych w jej sktad
elementéw jak kiadki i1 el. matej architektury. Rozbiorka i budowa nowej S$ciezki i ktadek
zostala uzgodniona i zaakceptowana przez Regionalna Dyrekcje Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku a Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydato pozwolenie
wodnoprawne na rozbiorke istniejacych i budowe nowych kladek dla pieszych bedacych

urzadzeniami wodnymi i obiektami budowlanymi réwnoczes$nie.

Ktadka Nr 1 przewidziana do rozbiorki w ciggu Sciezki przyrodniczej
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1.2. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

1 etap prac — rozbiorka

Rozbiorka polega¢ bedzie na rozebraniu i usuni¢ciu utwardzenia drewnianego Sciezki
o szerokosci 1,5m wraz z ktadkami dla pieszych réwniez o szerokosci 1,5m.

Parametry charakterystyczne przewidzianych do rozbidrki elementow $ciezki:

Dhugos¢ catej Sciezki objetej inwestycja: 1.445m - w tym:
- utwardzenie konstrukcja drewniang na odcinku: 1.034,5m

- utwardzenie zageszczonym gruntem rodzimym: 395,5m

- ktadki dla pieszych: 3x5=15m
Szeroko$¢ Sciezki 1 ktadek dla pieszych: 1,5m
Powierzchnia $ciezki: 2.167,5m?2
Powierzchnia punktow widokowych: 3 x 16 =48m?
Powierzchnia miejsc parkingowych: 15 x 18 =270m?
Powierzchnia ktadek dla pieszych: 37,5m?

- elementy matej architektury:

- Lawki szt. 8
- Kosze szt. 4
- Tablice informacyjne szt. 3
- Drogowskazy szt. 3

1I etap prac - budowa
Budowa polega¢ bedzie na poszerzeniu czesci gruntowej $ciezki i budowie nowego
utwardzenia $ciezki o szerokosci 1,8m wraz z budowg trzech kladek dla pieszych rowniez
o szerodkosci 1,8m nad rzeczka Krzemiankg oraz posadowieniem elementéw matej
architektury (tawki kosze, tablice i drogowskazy) i ogrodzeniu miejsc postojowych
ogrodzeniem niskim (1,1m) ogrodzeniem drewnianym.

Parametry charakterystyczne projektowanych elementdw $ciezki:

Dhugos¢ catej $ciezki objetej inwestycja: 1.445m - w tym:
- utwardzenie konstrukcja drewniang na odcinku: 1.240m
- utwardzenie zageszczonym gruntem rodzimym: 190m
- ktadki dla pieszych: 3 x 5 =15m o parametrach:
- dlugos¢ w osi poktadu 5,0 m,
- rozstaw stupoéw nosnych  4,5x 1,5m
- szerokos¢ przejscia 1,8 m,

- wysokos$¢ obarierowania  1,1m
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Szerokos¢ $ciezki 1 ktadek dla pieszych: 1,8m
Powierzchnia $ciezki: 2.601m?
Powierzchnia punktow widokowych: 32m?
Powierzchnia miejsc postojowych: 279m?
Powierzchnia ktadek dla pieszych: 27m?
- elementy matej architektury:
- Lawki szt. 8
- Kosze szt. 4
- Tablice informacyjne szt. 3
- Drogowskazy szt. 3
- WC TOI-TOI szt. 1

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne polegaja w przypadku Sciezki na zabiciu
w grunt stupkéw modrzewiowych na gltgbokos¢ dostosowang do rodzaju podtoza w danym
miejscu 1 pozwalajacg na trwate zamocowanie konstrukcji nosnej nawierzchni $ciezki max do
2,0m. W przypadku trzech identycznych ktadek dla pieszych posadowione zostang na czterech
stupach modrzewiowych o $rednicy 25cm i dtugosciach do Sm. Na stupach zamontowane
zostang takie same jak na powierzchni catej $ciezki konstrukcje nosne z legarow 1 oczepow oraz
dylina poktadu nawierzchni ktadek. Dodatkowo ma kladkach (jak w dotychczasowym
rozwigzaniu) z obu stron zamontowane zostang porecze o wysokosci 1,Im. Elementy matej
architektury: tawki, kosze na odpadki, tablice 1 drogowskazy wykonane zostang z drewna
debowego 1 zagtebione zostang w grunt na glebokos¢ 1,2m dodatkowo wzmocnione podsypka

betonowa do granicy przemarzania gruntu t.j. na gtgbokos¢ 0,8m.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE OBIEKTU

Forma architektoniczna projektowanej $ciezki jest typowa dla tego typu obiektow
lesnych 1 nadwodnych. Przewiduje si¢ wykonanie $ciezki w trasie dotychczas istniejacej z
wkomponowaniem 1 poszerzeniem z 1,5 do 1,8m na catej dlugosci w celu umozliwienia
bezpiecznego mijania si¢ 0sob na trasie §ciezki i ktadek. Niewielkie wyniesienie (do wysokosci
max. 0,4m) nawierzchni utwardzonej $ciezki nad grunt umozliwi tez bezpieczne i suche
przechodzenie nad gruntem dodatkowo nie niszczac struktury gruntu a takze nie ograniczajac
istniejgcych lokalnych korytarzy ekologicznych. Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano
stosujac si¢ do Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Forma
architektoniczna $ciezki i1 ktadek dla pieszych w postaci ramowej konstrukcji zespolonej,

pozwala na latwy montaz, szybkie wykonanie budowy i dobrze wpisuje si¢ w przylegly teren.
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3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

Projektowana $ciezka w czg$ci utwardzonej konstrukcjg oparta na gruncie leSnym w
miejscu istniejacej dotychczas $ciezki, zostanie wykonana jako typowa konstrukcja poktadu na
legarach 1 oczepach o wystarczajacych przekrojach poprzecznych. Przekroje zaproponowane w
projekcie nie tylko zapewnig wystarczajgcg nosnos¢ ale i trwatos$¢ obiektu liczong na minimum
25 lat. Podobnie mate ktadki jednoprzestowe nad rzeczka Krzemianka zostaty zaprojektowane
w sposOb umozliwiajacy ich wieloletnig eksploatacje w sposob bezpieczny dla ludzi i
srodowiska przyrodniczego calego Rezerwatu.

Konstrukcje no$ng w przypadku Sciezki stanowi¢ beda stupy, legary i oczepy drewniane
- modrzewiowe. Na konstrukcji potozone bedg rowniez deski modrzewiowe ryflowane z
zachowaniem dylatacji max 12mm umozliwiajacej swobodny przeplyw wdd opadowych i
zapewniajacych bezpieczne poruszanie si¢ po Sciezce. Takie same zasady zostaly wyznaczone
dla trzech identycznych ktadek dla pieszych lezacych w ciggu $ciezki nad rzeka Krzemianka.
Przy czym ktadki posadowione zostang na czterech stupach modrzewiowych o §rednicy 25cm
i dhugosci do 5m w celu zapewnienia wlasciwe] trwalo$ci obiektu bez koniecznosci
wykonywania corocznych remontow i ingerencji w $wiat przyrody.

W obrebie projektowanej Sciezki 1 kiadek wystepuja warunki gruntowo-wodne
odpowiadajace posadowieniu bezposredniemu $ciezki i1 ktadek. Pod warstwa gleby, torfow i
namutéw oraz humusu z obu stron o 1acznej migzszosci ok. 0,6 m, zalegaja piaski drobne
sredniozaggszczone do glebokosci od 1,50 m do 1,80 m oraz gliny piaszczyste w stanie
plastycznym do glebokosci od 1,50 m do 5,00 m ppt, nizej wystepuja rowniez gliny piaszczyste
w stanie plastycznym. Jako, ze wszystkie wystepujace tutaj grunty (pod poktadami namutow 1
torfow) sa gruntami no$nymi i sg litologicznie ciggte, warunki gruntowe mozna zliczy¢ do
prostych. Wystepujace grunty uznano za zdolne do przeniesienia niewielkich obcigzen $ciezki
i kladek (przyjeto dla calej powierzchni inwestycji max obcigzenie 2, 5kN/m?).

Koryto rzeki w sagsiedztwie lokalizacji ktadek ma zmienng szerokos¢, od 1,5 do nawet
3,0m przy miarodajnym przepltywie wody. Catkowita wysoko$¢ koryta rzeki Krzemianki
roéwniez podlega miejscowym wahaniom mierzona od dna do spodu konstrukcji ktadek jest
zmienna 1 wynosi od ok. min. 0,2 do 0,4m, brzegi nie posiadaja zadnych umocnien i s3
porosni¢te przez trawy i niskie krzewy. W obrebie ktadek nie ma i1 nie przewiduje si¢ budowy

zadnych umocnien a pozostawienie wytacznie naturalnego przebiegu rzeki.
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Planowana inwestycja nie wigz si¢ z zadnym bezposrednim ani posrednim poborem
wody jako takiej. Ponadto planowane do wykonania rozbiorki i budowy Sciezka i Ktadki dla
pieszych nad rzeka Krzemianka znajduja sie poza drogg publiczng i w zwigzku z powyzszym
do projektowania ich nie s3 wymagane obliczenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., (t.j Dz. U. z 2000r. poz. 735) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie. Stad nie wynikaja zadne ograniczenia podczas planowanej realizacji
inwestycji w zakresie prac tak rozbiérkowych jak budowlanych projektowanej Sciezki i

projektowanych Ktadek wraz z miejscami postojowymi i elementami matej architektury.

Sciezka stan istniejgcy

REZERWAT PRZYRODY ,,KRZEMIANKA”

28



Projekt Budowlany
Sciezka edukacyjna z ktadkami dla pieszych — Nadle$nictwo Knyszyn

4.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozdzialem 9 Zabezpieczenie pozarowe lasow Dz.U.2010.109.719
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

W lasach i na terenach $rédlesnych, na obszarze tak, torfowisk 1 wrzosowisk, jak
rowniez w odleglosci do 100 m od granicy lasow nie jest dopuszczalne wykonywanie czynnos$ci
mogacych wywota¢ niebezpieczenstwo pozaru, w szczego6lno$ci: rozniecanie ognia poza
miejscami wyznaczonymi do tego celu przez wlasciciela lub zarzadceg lasu; palenie tytoniu, z
wyjatkiem miejsc na drogach utwardzonych 1 miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. Przepis
ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynno$ci zwigzanych z gospodarka lesng oraz wykonywaniem robot
budowlanych i eksploatacji kopalni w porozumieniu z wtascicielem lub zarzadcg lasu.

Mimo prowadzenia prac w sasiedztwie rzeki Krzemianka, sprzet ppoz. Nalezy zapewnic
w ilosci niezbednej do prowadzenia prac. Sprzet musi by¢ na biezaco dostarczany do miejsca

prowadzenia prac.

3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UKLAD
KOMUNIKACYJNY

Poza istniejacg 1 projektowang infrastrukturg zwigzang ze Sciezka edukacyjng i
ktadkami dla pieszych w jej ciggu, nie ma innej infrastruktury technicznej. Jedyny uktad
komunikacyjny prowadzi przez $ciezke dla pieszych. Dla pracownikéw Stuzb lesnych dostgpne
sg drogi lesne wewnetrzne wylaczone z dostepu publicznego ze wzgledu na lokalizacje w

Rezerwacie.

6. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Przebudowa calej Sciezki z ktadkami nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu
1 nie wymaga stosowania materiatow majacych znaczacy wptyw na $rodowisko. Poza tym
przyjeta technologia budowy obiektu na ma znikomy wptyw na srodowisko i nie zmieni ona
warunkow lokalnych w wystepujacych w obrgbie $ciezki z ktadkami i lesie jako jej sSrodowisku

naturalnym.
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Prace zwigzane z budowa nie wplyna ani znaczaco ani ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Jedynym zrodtem takiego zanieczyszczenia beda spaliny od maszyn pracujacych na
budowie (tj. sprezarka powietrza, spalinowy agregat pradotworczy itp.).

Na etapie realizacji inwestycji oddziatywanie na §rodowisko gruntowo-wodne zaleze¢
bedzie od organizacji i sposobu prowadzenia prac. W celu uniknigcia ewentualnego
zanieczyszczenia gruntu i wody zwigzkami ropopochodnymi oraz innymi substancjami
podczas wykonywania prac montazowych, prace wykonywane beda sprzetem o pelnej
sprawnosci techniczne;.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany i
zagospodarowany. Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Projektowana budowa $ciezki 1 ktadek nie bedzie miata negatywnego
wpltywu na otaczajace srodowisko przyrodnicze 1 powierzchni¢ terenu. Projekt na biezaco jest
konsultowany z Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku.

Jezeli w trakcie inwestycji powstanie nadmiar ziemi, Wykonawca prac zostanie
zobowigzany do jej wywozenia na uprawnione sktadowiska odpadow. Dopuszcza si¢
tymczasowe sktadowanie niewielkich ilosci wykopanego gruntu na placu w miejscu miejsc
postojowych, ktory wyznacza si¢ tylko i wylacznie jako teren przylegly do inwestycji, w sposob
taki, aby nie utrudnia¢ prowadzonych prac.

Przewiduje si¢, ze na etapie realizacji inwestycji prowadzone prace budowlano-
montazowe spowoduja niewielkie 1 krotkotrwale zakldcenia ze wzgledu na czasowa obecnosé
maszyn 1 ludzi. Z uwagi na skal¢ przedsiewzigcia, jego lokalizacj¢ 1 powierzchni¢ terenu
zajetego pod budowe, a takze czasu trwania prac budowlanych nie beda one powodowaly
powaznych konsekwencji w srodowisku. Do budowy $ciezki i ktadek beda wykorzystywane
wylacznie te materialy, ktore posiadajg atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Prace bedg wykonywane z nalezyta dbatoscig o srodowisko naturalne
oraz zdrowie i zycie ludzi, a ich doktadno$¢ kontrolowana bedzie przez Nadzor Inwestorski,
powotany z ramienia Inwestora — Nadle$nictwa Knyszyn. Planowane przedsigwzigcie nie
oddziatuje na klimat i nie wprowadza dla klimatu zmian zaréwno na etapie realizacji jak 1 po
zakonczeniu przebudowy czyli w fazie eksploatacji. Nie zachodzi tez konieczno$¢ adaptacji
przedsigwzigcia do zmian klimatu. Docelowa $ciezka bedzie charakteryzowala si¢ zwyklym
nat¢zeniem ruchu pieszych. Nie ma zadnej ucigzliwosci ani zagrozen takiego ruchu dla rzeki
Krzemianki. Poprawi si¢ standard przejscia dla pieszych i zapewnione zostanie bezpieczenstwo
przejscia przez rzeke, ktore w chwili obecnej odbywa si¢ po starych kladkach bedacych w
bardzo zlym stanie technicznym.

REZERWAT PRZYRODY ,,KRZEMIANKA”



Projekt Budowlany
Sciezka edukacyjna z ktadkami dla pieszych — Nadle$nictwo Knyszyn

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w obrgbie Rezerwatu lesno -
archeologicznego ,,Krzemianka”, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej im. Prof.
Witolda Stawinskiego i na obszarach Natura 2000 obejmujacych ptasie i siedliskowe obszary

chronione.
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7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie rzuca zadnego cienia na sgsiednie dziatki, nie ma charakteru
przemystowego i nie jest obiektem kubaturowym. Nie wptywa negatywnie na dost¢p $wiatta
dziennego do pomieszczen i budynkoéw przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach daleko
sasiednich. Zatem rozwigzania techniczne, usytuowanie S$ciezki 1 kladek oraz sposob

zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
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zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby. Zadne przepisy odrebne nie wprowadzaja ograniczen w zakresie obejmujacym
planowang budoweg $ciezki edukacyjnej dla pieszych w lesie. Po jej wybudowaniu, sgsiednie
tereny nie bedg narazone na zadne niedogodnosci, np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza,
zapachy, halas, ograniczenie doptywu §wiatla dziennego, a takze obiekt nie bedzie powodowac
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek, ktérych
obecny 1 przewidziany dalszy sposob zagospodarowania i wykorzystania jest zgodny i
wspotzalezny z planowang inwestycja. W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsigwzigcia,
wykluczona jest mozliwos$¢ oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na obszary potozone
poza granicami Polski zard6wno na etapie realizacji zadania jak i pdzniejszej eksploatacji.
Jakiekolwiek mozliwe okresowe negatywne oddzialywanie inwestycji na stan srodowiska moze
by¢ widoczne jedynie w okresie prowadzonych prac budowlanych. Oddziatywanie to bedzie
polegalo przede wszystkim na naruszeniu niewielkich warstwy gruntu w miejscu budowy
przyczotkow, emisji hatasu i drobnych drgan wywotanych pracg sprzetu budowlanego, a takze
zanieczyszczen gazowych powstajacych podczas pracy sprzetu. Naktada si¢ na Wykonawce
zastosowania sprawnego sprzetu budowlanego zabezpieczonego przed mozliwoscia
ewentualnych wyciekow substancji niebezpiecznych do gruntu i wody oraz zabezpieczenia
gruntu i wody w czasie ewentualnej awarii sprzetu przed zanieczyszczeniami, substancjami
niebezpiecznymi pochodzgcymi z uszkodzonych maszyn. Ponadto zapewnienia w trakcie
realizacji inwestycji oszczgdnego korzystania z terenu. Przewidziano, ze do prawidtowego
uzytkowania przedsigwzigcia nie bedzie potrzebna woda i energia, a prawidlowa eksploatacja
obiektu nie wymaga dostepu do dodatkowej infrastruktury technicznej. Inwestycja nie ma

charakteru produkcyjnego. Na jej terenie nie zostang wzniesione zadne dodatkowe obiekty.

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 86 p0z.579),

— Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w

sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z

pozn. zm.),
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— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 717),

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2268 ze zm.),
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

— Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148).

Zasieg oddzialywania planowanego do wykonania inwestycji obejmuje teren samej
sciezki z ktadkami i1 punktami widokowymi oraz miejsc postojowych i nie wychodzi nigdzie
poza obszar dziatek na ktorych planuje si¢ przedsiewzigcie. Na planie zagospodarowania terenu
zamieszczono informacje, ze obszar oddziatywania nie wychodzi poza teren obszaru objetego
opracowaniem. Taki tez obszar oddzialywania przyjeto podczas procedowania decyzji o

warunkach zabudowy.

Widok na sciezke wijgcq sig¢ wsrod drzew Rezerwatu Krzemianka
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Napodstawie §12, §13, §271, §309, §323 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie, sprawdzono ze:
- Obiekt nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia 1 sgsiednich dziatek a hatasy wynikajace z
uzytkowania obiektu nie beda przedostawaty si¢ poza granice dziatek;
- Nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego Rezerwatu ,Krzemianka” oraz
higieny 1 zdrowia korzystajacych ze $ciezki i ktadek;
- Nie powoduje zacieniania 1 przestaniania obiektow na sgsiednich dziatkach;
- Nie narusza interes6w 0sob trzecich, zgodnie z wymogami okre§lonymi w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.
- Oddzialywanie obiektu nie wykracza poza granice przedmiotowego terenu Rezerwatu a w

szczegoOlnosci terenu czesci dziatek na ktorych realizowana bedzie inwestycja.

Projektant: Projektant Sprawdzajacy:
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Sporzgdzono zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

CZESC INFORMACYJNA

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbiorka istniejacej 1 budowa nowej edukacyjnej Sciezki dla
pieszych wraz z trzema ktadkami, dwoma punktami widokowymi
i el. m. architektury zlokalizowanymi nad rzeka Krzemianka.

Dziatki o numerach 1056, 217/3, 218, 243/2 i 244/1 w Obrebie
ewidencyjnym Kopisk, jednostka ewidencyjna Dobrzyniewo
Duze, gm. Dobrzyniewo Duze, powiat bialostocki, wojewodztwo

podlaskie.

2. INWESTOR:

Skarb Panstwa, PGL Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Knyszyn,
Aleja Niepodlegtosci 31, 19 — 101 Monki.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

POMOST ISO 2011 Sp. z 0.0., ul. Sportowa 3, 67-410 Stawa,
Projektant: Tomasz Chruszczewski, zamieszkaty we Wschowie,
Projektant Sprawdzajacy: Janusz Laskowski, zamieszkaly w

Zielonej Gorze.
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow;

ZAKRES ROBOT

obejmuje wykonanie rozbidrki istniejacej 1 budowa nowej edukacyjnej $ciezki dla pieszych
wraz z trzema ktadkami, dwoma punktami widokowymi i el. m. architektury zlokalizowanymi
nad rzeka Krzemianka.

KOLEJNOSCWYKONYWANYCH OBIEKTOW

- rozbiorka utwardzenia $ciezki

- rozbiorka ktadek dla pieszych i punktéw widokowych i el towarzyszacych matej arch. (fawki,
kosze, tablice, drogowskazy, TOI-TOI)

- budowa utwardzenia $ciezki

- budowa ktadek dla pieszych

- budowa ptotku i utwardzenie miejsc postojowych

- Budowa punktéw widokowych i el towarzyszacych malej arch. (fawki, kosze, tablice,

drogowskazy, TOI-TOI)

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Obecnie istniejaca Sciezka dla pieszych o szerokosci 1,5, wraz z trzema Obarierowanymi
ktadkami dla pieszych nad rzeczka Krzemianka, punktami widokowymi, miejscem
postojowym i elementami matej architektury jak kosze na odpadki, tawki, tablice informacyjne

1 drogowskazy.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na terenie lokalizacji planowanej inwestycji znajduje si¢ w calosci las 1 teren le$ny oraz w
sasiedztwie rzeczki teren wilgotny i czesciowo blotnisto — wodny. Lustro wody nad dnem jest
bardzo nisko, rzeczka ma charakter stagnujacego rozlewiska bez wyraznego pradu i przeptywu

wody.
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Spadajace galgzie i przewracajace si¢ drzewa moga stanowi¢ zagrozenie uderzenia i wypadku,
stad nalezy zwrdcic szczegolng uwage podczas szkolenia pracownikéw w zakresie BHP na takg
mozliwos$¢. Na terenie lesSnym nie ma miejsc mogacych stworzy¢ zagrozenie dla pracownikow
jednak rowniez nalezy przeszkoli¢ dodatkowo pracownikow w zakresie pracy 1 zachowania
szczegolnej ostroznosci podczas montazu pomostu ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na

korzystanie z narz¢dzi maszyn i urzadzen mogacych sta¢ si¢ zrédlem pozaru..

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreSlajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce iczas ich

wystapienia;

Zagrozenia mogg stanowic:

e Upadek materiatu budowlanego.

e Upadek pracownikéw do wody.

e Uderzenie upadajacg oderwang galezig lub przewracajagcym si¢ drzewem podczas silnego
wiatru.

e Niewlasciwy sposéb magazynowania materiatow skutkujacy katastrofa budowlang lub
pozarem w lesie.

e Nicodpowiednia jako$¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlana.

e Bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofa budowlang.

e Awarie sprzg¢tu skutkujace pozarem, katastrofa budowlang, wpadnigciem do wody,
zranieniem pracownikow, porazeniem pradem, itp.

e Kolizje srodkow transportu na $ciezce i ktadkach dla pieszych lub w ich bezposrednim
sasiedztwie.

e Przebywanie 0s0b postronnych, niezwigzanych z przedsigwzieciem budowlanym, na terenie
budowy.

e Nieodpowiednie postugiwanie si¢ narzedziami i sprzgtem budowlanym.

e Pracownicy wykonujacy prace nad woda na powinni by¢ wyposazeni w szelkowe pasy
bezpieczenstwa mocowane do statych elementéw konstrukcji. Jako wyposazenie dodatkowe to
pasy do podtrzymywania narzedzi.

e Nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan.

e Niewlasciwe polecenia przetozonych.

e Tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.
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5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu podlegtemu
personelowi w zakresie prac na rusztowaniach, o ich wlasciwym montazu i zamocowaniu oraz
o zasadach bhp przy robotach ziemnych i wodnych. Przy pracach na budowie, szczegdlnie przy
uzyciu elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbgdne jest uzycie odziezy
ochronnej (okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.) Ponadto przed przystapieniem
do budowy obowiazkowo nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapozna¢ z zasadami BHP na

budowie.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacqg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen.

e Obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym (agregaty pradotworcze, pity
fancuchowe). Obstuga powinna by¢ zgodna z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-
ruchowa.

e Obstuga maszyn i urzadzen z napgdem elektrycznym. R6éznego rodzaju urzadzenia (wiertarki,
przecinarki, pily tarczowe, r¢czne narzedzia udarowe) nie powinny posiadac rekojesci krotszej
niz 15cm oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas
ich stosowania powinni stosowa¢ niezbedne $rodki ochrony indywidualnej; na ladzie i na
wodzie — rekawice ochronne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.

e Stan techniczny maszyn i urzadzen. Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz
nieodpowiadajacych normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie
wycofa¢ z uzytku.

e Warunki atmosferyczne. Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac tak na wodzie jak
na ladzie, podczas wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych tj. silnego wiatru
(pow. 3°B), opadéw $niegu, deszczu, wystgpowania gotoledzi oraz podczas ograniczonej
widocznosci.

e (Odziez 1 obuwie robocze. Pracownicy przystepujac do pracy winni by¢ odziani w odziez i

obuwie robocze (podczas prac na wodzie w kapoki) dostarczone im przez pracodawce lub
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zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez pracownikow odziezy i obuwia wlasnego).
Powyzsza odziez i obuwie powinny spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach i posiada¢
odpowiednie atesty.

e Srodki ochronne. Przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie szczegdlnym zagrozeniem
ze strony czynnikdw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewni¢ pracownikom
wlasciwe $rodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn technicznych —
wiasciwe §rodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem do wody, z wysokosci, przed
porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.)

Do prac szczego6lnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢: prace w wykopach, w wodzie i na
pomostach roboczych nad lustrem wody. Zasilanie mlotow, wiertarek i wibrator6w w postaci
agregatu spalinowego powinno by¢ ulokowane z dala od miejsca pracy. Bezposredni nadzor
nad pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podziat pracy, kolejno$§¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy
poszczegolnych czynnosciach.

Informacije dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania do pracy:

Szkolenie pracownikéw w trakcie zadania objetego projektem powinno obejmowac:
1. PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie pracownikoOw poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego 1 okresowego.
2. DOKONANIE

Oceny ryzyka na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.
3. ZAPOZANANIE

Pracownikow z zasadami organizacji ruchu na §ciezce a w szczegolnosci z zasadami
przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji zadania.
4. ZAPOZNANIE

Pracownikéw z tres$cig sporzadzonego Planu BiOZ.
Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod statym nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane (prace zwigzane z bezposrednig ingerencja w konstrukcje - pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane - konstrukcyjne bez ograniczen).
Nie wolno dopuszcza¢ pracownikéw do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich
potwierdzajacych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym
stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ apteczka, tablica z telefonami
alarmowymi. Jeden z pracownikow powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie

udzielania pierwszej pomocy.

REZERWAT PRZYRODY ,,KRZEMIANKA”
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5.  USTALENIA KONCOWE

Plan BiOZ poza elementami wyzej wymienionymi powinien zawiera¢ imienne
przypisanie, potwierdzone wlasnor¢cznym podpisem, ustalenia w nim zawarte do konkretnych
0s0b w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego wyksztatcenia, uprawnien zawodowych,
(sprawnos¢ psychofizyczna winna by¢ potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami a w

szczegodlnosci: Prawem Budowlanym i1 Kodeksem Pracy.

Projektant: Projektant Sprawdzajacy:
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III. ZALACZNIKI

1.

o R 9 AU R W

Oswiadczenia projektantéw z potwierdzeniem przynalezno$ci do Izby 1 posiadanych
uprawnien.

Postanowienie RDOS uzgadniajace projekt decyzji o warunkach zabudowy.
Postanowienie PGW ZZ uzgadniajace projekt decyzji o warunkach zabudowy.
Decyzja o warunkach zabudowy z klauzulg ostatecznosci.

Pozwolenie wodnoprawne z klauzulg ostatecznosci.

Umowa uzytkowania gruntu pod woda rzeki Krzemianki.

Wypisy z rejestru gruntéw.

Opinia RDOS.

Protokot z ogledzin drzew do usunigcia.

10. Rozporzadzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla

rezerwatu przyrody ,,Krzemianka”.

11. Pelnomocnictwo
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