Sciezka edukacyjna z kfadkami dla pieszych — Kosztorys inwestorski

Ogolna charakterystyka obiektu i robot z opisem technicznym oraz

parametrami obiektow projektowanymi do wykonania

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejacej 1 budowa nowej edukacyjnej $ciezki
dla pieszych wraz z trzema kladkami, dwoma punktami widokowymi i elementami matej
architektury: tawkami, koszami na odpadki, tablicami informacyjnymi i drogowskazami oraz
WC typu TOI-TOI zlokalizowanymi nad rzekg Krzemianka na terenach lesnych nadle$nictwa
Knyszyn, poza terenem drog publicznych. Wykonanie inwestycji planowane jest wspolnie z
RDOS w Biatymstoku.

Zakres opracowania opisuje:

. ogolny charakter inwestycji;
. rozwigzania projektowe;
. wpltyw inwestycji na srodowisko naturalne;

W zakres opracowania wchodzi dokumentacja rozbiorki 1 budowy nowej $ciezki.
Lokalizacja/adres obiektu:

Rzeka Krzemianka dz. Nr 1056 Wp Obreb ewidencyjny 0008 Kopisk jednostka

ewidencyjna 200203 2 Dobrzyniewo Duze, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki,
wojewodztwo podlaskie.

Lasy dz. Nr 2017/3 Ls, Nr 218 Ls, Nr 243/2 Ls i Nr 244/1 Ls Obreb ewidencyjny 0008
Kopisk jednostka ewidencyjna 200203 2 Dobrzyniewo Duze, gmina Dobrzyniewo Duze,
powiat biatostocki, wojewddztwo podlaskie.

Teren inwestycji lezy w bezposrednim sgsiedztwie pradziejowej kopalni krzemienia i
na terenie Rezerwatu le$nego ,,Krzemianka”. Z epoka brazu zwigzany jest zespot kopalni
krzemienia odkryty w Puszczy Knyszynskiej koto Rybnik. Jest to najdalej na poinoc
wysunigte stanowisko archeologiczne tego typu w Polsce. Eksploatacjg zespotu kopaln w
Rybnikach zajmowata si¢ liczaca nawet kilkadziesigt osob wyspecjalizowana grupa gornikow
1 kamieniarzy. W poblizu wsi na terenie kopalni krzemienia ustanowiono Rezerwat Przyrody
"Krzemianka", obecnie znajduje si¢ w granicach administracyjnych Nadlesnictwa Knyszyn.
Stwierdzono tu co najmniej kilkadziesigt, bardzo dobrze zachowanych kopaln krzemienia,
datowanych na okres sprzed okoto 3 tysiecy lat. Sciezka do pozostatosci po kopalni
krzemienia w swoim odcinku doprowadzajacym do terenu kopalni pozostanie w

niezmienionej formie i projekt nie przewiduje posadowienia konstrukcji utwardzajacej grunt
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w sasiedztwie kopalni. Przewidziane do utwardzenia odcinki $ciezki sa wylacznie w
miejscach gdzie niski poziom wodd gruntowych utrudnia spacerowanie i zwiedzanie

Rezerwatu i1 praktycznie w miejscach gdzie dzisiaj te utwardzenia si¢ znajduja.

ZAKRES INWESTYCIJI:

I etap — rozbidrka

Rozbiorka polega¢ bedzie na rozebraniu i usuni¢ciu utwardzenia drewnianego $ciezki
o szerokosci 1,5m wraz z ktadkami dla pieszych réwniez o szerokosci 1,5m.
II etap - budowa

Budowa polega¢ bedzie na budowie nowego utwardzenia $ciezki o szerokosci 1,8m
wraz z budowg trzech kladek dla pieszych réwniez o szerodkosci 1,8m nad rzeczka
Krzemianka oraz posadowieniem elementow matej architektury (tawki kosze, tablice i
drogowskazy) i poszerzeniu miejsc postojowych oraz ich wygrodzeniem niskim ptotkiem
drewnianym. Celem inwestycji jest uatrakcyjnienie ogélnodostepnej przestrzeni publicznej z
funkcja rekreacyjng i wypoczynkowa na terenie zlokalizowanym w Rezerwacie Krzemianka.

Parametry charakterystyczne Sciezki edukacyjnej istniejacej:

Dhugos¢ catej $ciezki objetej inwestycja: 1.445m - w tym:
- utwardzenie konstrukcja drewniang na odcinku: 1.034,5m

- utwardzenie zageszczonym gruntem rodzimym: 395,5m

- ktadki dla pieszych: 3x5=15m
Szeroko$¢ Sciezki 1 ktadek dla pieszych: 1,5m
Powierzchnia punktow widokowych: 3 x 16 =48m?
Powierzchnia miejsc parkingowych: 15,5x 18 =279m?

Parametry charakterystyczne istniejacych Kladek:

- dlugos$¢ w osi poktadu 5,0 m,
- rozstaw stupow nosnych  4,5x 1,2 m
- szerokos$¢ przejscia 1,5m,

Stan konstrukcji no$nej zarowno samych stupoéw nosnych jak i oczepdéw i legarow jest
po wielu latach eksploatacji bardzo zty i zagraza bezpieczenstwu korzystajacych z nich stad
podjeto wspélnie z Dyrekcja RDOS w Biatymstoku decyzje o likwidacji i rozbidrce
istniejagcych Ktadek i budowie nowych w tych samych miejscach i dodatkowo o 1m szerszych
dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z nich réwniez przez osoby z
niepetnosprawnosciami. Ktadki stanowi¢ beda ponadto znakomite punkty widokowe i

obserwacyjne catej otaczajacej przyrody.
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Podobnie sytuacja przedstawia si¢ w odniesieniu do samej $ciezki i elementow
drewnianych jej utwardzenia. Mimo iz s3 na biezagco wymieniane uszkodzone elementy to ich
wiek 1 stan techniczny jest juz w zasadzie po okresie bezpiecznego uzytkowania. Sprochniate
deski i legary konstrukcji bez wiasciwej dylatacji znajdujg si¢ w stanie wymagajacym
natychmiastowej wymiany a aby zapewni¢ swobodne przej$cie i mijanie si¢ turystOw nalezy
Sciezke na catej dtugosci poszerzy¢ do wymiaru 1,8m tacznie z kladkami dla pieszych w jej
ciagu.

Mata architektura istniejgca towarzyszaca $ciezce edukacyjnej to tawki kosze, tablice
informacyjne i drogowskazy. Z uwagi na ich zuzycie i zly stan techniczny réwniez planowane
jest usytuowanie nowych elementdw, ktérych rozmieszczenie i1 lokalizacje podano na
projekcie zagospodarowania terenu w czgsci graficznej. Dodatkowo w sgsiedztwie miejsc
postojowych postawiona zostanie toaleta przenosna TOI-TOI dostosowana do korzystania
przez osoby z niepetnosprawnosciami.

Po dokonaniu rozbidrki istniejacego utwardzenia Sciezki i1 ktadek drewnianych
wykonane zostang nowe:

Parametry charakterystyczne Sciezki edukacyjnej projektowanej:

Dhugos¢ catej $ciezki objetej inwestycja: 1.445m - w tym:
- utwardzenie konstrukcja drewniang na odcinku: 1.240m

- utwardzenie zageszczonym gruntem rodzimym: 190m

- ktadki dla pieszych: 3x5=15m
Szeroko$¢ Sciezki 1 ktadek dla pieszych: 1,8m
Powierzchnia punktow widokowych: 2x 16=32m?
Powierzchnia miejsc parkingowych: 15,5x 18 =279m?

Parametry charakterystyczne projektowanych Kladek:

- dlugos$¢ w osi poktadu 5,0 m,
- rozstaw stupow nosnych  4,5x 1,5 m
- szerokos$¢ przejscia 1,8 m,

Projektowane do budowy nowe Ktadki dla pieszych zostang wykonane w oparciu o
zalozenia Inwestora i takie ustalenia z RDOS w Biatymstoku. Projekt zaktada budowe w tych
samych miejscach 3 identycznych drewnianych Ktadek dla pieszych o szerokosci przejscia
szersze] o 30cm 1 tacznie 1,8m co wumozliwi swobodne mijanie si¢ o0séb z
niepetnosprawnosciami. Ktadki posadowione zostang na modrzewiowych stupach o $rednicy
25 cm 1 dlugosciach 5,0m. Konstrukcja oparta na stupach oczepy i1 legary modrzewiowe o

przekrojach 14 x 14 cm. Poklad modrzewiowy ryflowany o grubosci 3 cm. Calos¢
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obarierowana barierkg modrzewiowa 10 x 10cm skrgcone z oczepami i wzmocnione
zastrzatami tgczacymi oczepy z stupkami w potowie wysokosci. Przestrzen migedzy stupkami i
przeciggami gérnym i dolnym wypetiona dodatkowo pionowymi szczeblinkami 10 x 10 cm
w rozstawie 12 cm.
Podobnie zostang wykonane nowe punkty widokowe a inwestor rowniez przewiduje i nie
wyklucza zastosowania materiatow zamiennych o wlasciwos$ciach i trwatosci nie gorszej w
tym materialow z tworzyw sztucznych z certyfikatami CE i pochodzeniem z recyklingu.
Gtowna konstrukcja Ktadek umieszczona zostata ponad lustrem wody. Odplyw wod
opadowych z powierzchni poktadéw odbywac si¢ bedzie bezposrednio do rzeki i na grunt
przylegty. Realizacja inwestycji nie spowoduje spigtrzenia wody, a zagospodarowanie terenu
woko6t Ktadek nie zaktoci odptywu wod powierzchniowych czy naruszenia wod gruntowych.
Rzeka Krzemianka, to ciek o charakterze strugi nizinnej 1 bardzo matej zlewni, wody
rzeki nie sg objete pomiarami hydrometrycznymi i brak jest jakichkolwiek danych
pomiarowych o przeptywach. Forma wuzytkowania polegajaca na przejsciu w
dotychczasowych miejscach nad ciekiem nie powoduje jakichkolwiek zmian przeptywu oraz
jakiegokolwiek wplywu na wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego. Rzeka Krzemianka co
wynika z jej charakteru, jest ciekiem o nieustalonym, nieregularnym i nie podlegajacym
wahaniom istotnym z punktu widzenia korzystania z niej i terenow przylegtych lustrze wody.

Roéwniez projektowane drewniane elementy matej architektury:

Lawki szt. 8
Kosze szt. 4
Tablice informacyjne szt. 3
Drogowskazy szt. 3
WC TOI-TOI szt. 1

Sa projektowane do wykonania z drewna dgbowego z mozliwoscig zastosowania materialow
zamiennych o wilasciwosciach 1 trwalo$ci nie gorszej w tym materialow z tworzyw

sztucznych z certyfikatami CE 1 pochodzeniem z recyklingu.

CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKOWA:

Projektowana inwestycja, praktycznie nie ingeruje w srodowisko lesne i wodne rzeki
Krzemianki oraz funkcje i parametry terenu sgsiedniego. Najwigkszym obecnie zagrozeniem
dla srodowiska w zlewni rz. Krzemianka jest zanieczyszczenie wod, gleb 1 powietrza w
rejonie szlakow komunikacyjnych przebiegajacych poza terenem inwestycji. Jedyne

zagrozenia dla srodowiska podczas realizacji przedsigwzigcia moga si¢ wigza¢ z lokalnym
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zanieczyszczeniem powietrza oraz zwigkszong emisjg hatasu zwigzanego z praca sprzetu
mechanicznego np. praca pity spalinowej i elektrycznej czy taboru samochodowego
dowozacego sprzet 1 materialty do budowy. Zjawiska te beda jednak krotkotrwate 1 bez
znaczenia dla podstawowych procesow przyrodniczych. Poézniejsze korzystanie ze $ciezki
wraz z jej elementami i ktadkami dla pieszych, ktére ze wzgledu na swdj charakter i
przeznaczenie nie majg i nie wywieraja bezposredniego wptywu na stan pigtrzenia wod oraz
stan ich jakosci czy ilo$ci, nie stoi w sprzecznosci 1 nie stwarza zadnego zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego jak tez dla ludzi korzystajacych z $ciezki. Po wykonaniu
projektowanych robot, teren zajety pod ich wykonanie zostanie uporzadkowany i
przywrocony do stanu pierwotnego uzytkowania. Projektowane roboty beda prowadzone w
pasie ograniczonym do niezb¢dnego minimum, w celu maksymalnego zmniejszenia czasowe;]
ingerencji w srodowisko.

Gloéwna konstrukcja Ktadek dla pieszych umieszczona zostata ponad lustrem wody.
Odptyw wod opadowych z powierzchni poktadu $ciezki i kladek odbywaé sie bedzie
bezposrednio do rzeki i na grunt przylegly. Realizacja inwestycji nie spowoduje spietrzenia
wody, a zagospodarowanie terenu wokot Ktadek nie zaktoci odptywu wod powierzchniowych
czy naruszenia wod gruntowych. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Regionu
wodnego Srodkowej Wisty oraz zapewnia zachowanie nienaruszalnego przeptywu wody.
Inwestycja nie ogranicza naturalnej retencyjnosci gleb gdyz nie projektuje si¢ wylesiania,
likwidacji mokradet czy oczek wodnych oraz degradacji gleb organicznych, nie planuje si¢
budowy systemu odwadniajacego teren czy wymuszajacego odptyw waod lub stabilizacje oraz
obnizenie ich poziomu w profilu gruntowym. Planowana do wykonania nowa $ciezka i nowe
ktadki nie nalezg do grupy urzadzeh wodnych pietrzacych wode 1 korzystajagcych z wod na
zasadzie poboru wody czy tez wprowadzania do niej (i powierzchniowej 1 gruntowej i
podziemnej) jakichkolwiek czynnikdéw zewnetrznych.

Jako, ze do budowy uzyte zostang wylacznie materialty z waznym certyfikarem CE i
wszystkie prace beda wykonywane pod nadzorem inspektora Laséw Panstwowych
Nadles$nictwa Knyszyn, mozna zaktadac, ze i dla wszystkich korzystajacych z 1 wybudowane;j
infrastruktury rekreacyjnej, korzystanie to bedzie w kazdej mierze bezpieczne dla higieny i
zdrowia. W projekcie zastosowano typowe i sprawdzone rozwigzania techniczne i
technologiczne, ktére nie spowoduja przekroczen standardow jakosci srodowiska. W wyniku
realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ zachwiania réwnowagi Srodowiska naturalnego.
Rodzaj 1 ilo$¢ wydalanych zanieczyszczen nie przekrocza norm dopuszczalnych. Prace

budowlane bedg prowadzone w sposob gwarantujacy ochrone srodowiska.
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Korzystanie z nowej $Sciezki edukacyjnej z ktadkami i miejscami postojowymi nie
bedzie prowadzito do powstania zrodet emisji zorganizowanej do powietrza atmosferycznego.
Nie wystapi emisja typu technologicznego. Emisja zanieczyszczen do powietrza wystapi
wylacznie z jej produkcji naturalnej przez grupe ludzi przebywajacych na obiekcie 1 nie
spowoduje przekroczenia standardow czystosci powietrza w strefie oddziatywania inwestycji.
Emisja zanieczyszczen z silnikow samochodow transportujgcych materiat i ludzi na teren
budowy oraz sprzet techniczny wykorzystywany w procesie budowy ze wzgledu na niskie
warto$ci emisji w jednostce czasu, nie wplynie w istotny sposob na stan aerosanitarny
omawianej lokalizacji przedsiewzigcia.

Podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych na $ciezce i1 ktadkach, wykonawca
bedzie zobligowany do dotozenia wszelkich staran aby ingerencj¢ w srodowisko ograniczy¢
do niezbednego minimum. Dla realizacji inwestycji wykorzystane zostang wszystkie mozliwe
dziatania organizacyjne oraz techniczne, pozwalajace na minimalizacje wplywu inwestycji na
srodowisko naturalne zarowno w fazie budowy jak i eksploatacji §ciezki. Przewiduje sig¢, ze
prace budowlane trwa¢ beda okoto 2-3 miesigcy. Prace budowlane beda prowadzone poza
okresem wegetacji roslin oraz poza okresem rozrodczym zwierzat (zaktada si¢ okres XI — II).

Roéwniez okres legowy ptakoéw zostanie wytaczony z planu realizacji inwestycji.




