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1. Wstep

Projekt robot geologicznych zostat wykonany przez firme r2eko Artur Owczarek na zlecenie
firmy Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0. z siedzibg na ul. Okrzei 6, 73 - 110 Stargard.

Celem niemniejszego opracowania jest okreslenie zakresu niezbednych prac do likwidacji
dwoch otworéw studziennych nr 2A i 2B na ujeciu wéd podziemnych z utworéw
czwartorzedowych ,Stargard Potudnie”, w Stargardzie, zlokalizowanych na dz. nr 521/2, ob.
11, gm. Stargard, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie.

Zakres projektu robot okresla art. 79 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gornicze (Dz.U. 2023 poz. 633 ze zm.).

Wypisy dla w/w nieruchomosci zamieszczono w zatgcznikach tekstowych.

W oparciu o analize przebiegu eksploatacji poszczegélnych studzien oraz z informacji
uzyskanych od uzytkownika ujecia wynika, Zze ich dalsze wykorzystywanie ze wzgledow
ekonomicznych przestato by¢ optacalne i Inwestor podjat decyzje o ich likwidacji.

2. Opis ujecia

Ujecie wéd podziemnych ,Stargard Potudnie” zasila miejskg siec wodociggowa Stargardu.
Ujecie zaopatruje w wode pitng ok. 70 tys. oséb. Dziata od 1896 r. Wielokrotnie byto
rozbudowywane i modernizowane. Wykonano tu m.in. ponad 20 studni zastepczych,
zmieniono sposob poboru wody (lewarowy i przy zastosowaniu pomp gtebinowych) itp.
Obecnie eksploatowanych jest 21 studni zlokalizowanych w granicach trzech obszarow.

Obszar A - to najstarsza cze$¢ ujecia potozona miedzy ul. Warszawska od zachodu, rzeka Ing od
wschodu ilinig PKP ze Stargardu do Ulikowa od potudnia. W latach 70 zaczeto budowac studnie
poza strefg. W strefie A znajduje sie infrastruktura techniczna m.in. stacja pomp, stacja
uzdatniania wody, zbiorniki wyréwnawcze.

Obszar B - to teren ujecia polozony miedzy rzeka Ing od zachodu a zabudowaniami
mieszkalnymi ulicy Wiejskiej i Nowowiejskiej od wschodu. Od potudnia obszar ten ograniczony
jest linig kolejowa ze Stargardu do Ulikowa.

Obszar C - to najnowsza czeS¢ terenu ujecia potozona w dolinie Iny na potudnie od linii
kolejowej. Studnie potozone sg po obu stronach rzeki.

Woda pobierana ze studni jest poddawana procesom uzdatniania poprzez napowietrzanie,
sedymentacje oraz filtracje. Powstajace w procesach uzdatniania $cieki przemystowe w postaci
wod poptucznych sptywaja grawitacyjnie z hali filtrow do osadnika $ciekow. Po 10 godzinach
nastepuje ich stopniowe spuszczanie do kanalizacji odptywowej. Do rzeki odprowadza sie ok.
79% oczyszczonych Sciekéw, a ok. 21% wéd z osadami pozostaje w komorze osadnika. Ta czes¢
jest odprowadzana do komory wylotowej i dalej do komory czerpanej przepompowni. Po ok.
3,5 h przepompowuje sie jg do kanalizacji.
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Zgodnie z decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny zarzad
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2022 r. (znak: SZ.RUZ.4210.25.2022.AW)
Inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne:

¢ naustugi wodne - pob6r wod podziemnych ujecia komunalnego z 21 studni w iloSci:
Qmaxs = 0,35 m3/s,
Qérd. =11 150,0 m3/d,
Qdopr=4 069 750 m3/r.

e na wprowadzenie $ciekow przemystowych (oczyszczonych wéd poptucznych) z
komunalnej stacji uzdatniania do wéd powierzchniowych rzeki Iny w ilosci:

Qmaxs = 0,33 m3/s,
Qmaxh =120,0 m3/h,
Qsér.d. = 380,0 m3/d,

Qdopr=120960 m3/r.

Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaly zatwierdzone decyzja Gtéwnego Geologa Kraju z dnia 16
kwietnia 1987 r. znak KDH/013/5233/M/87 w ilosci 1560 m3/h przy depresji 12 - 20 m3/h.

3. Podstawy prawne
Przy opracowaniu niniejszego projektu uwzgledniono:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz.
1696).

e Ustawazdn.9 czerwca 2011 r. - Prawo Geologiczne i Gornicze (t.j.: Dz. U. 2023 poz.
633 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadow goérniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 r. poz. 1065).
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e Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (tekst ujednolicony, Dz. U. 2022 poz.
2625 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 poz. 2033).

4. Lokalizacja zamierzonych roboét geologicznych, opis zagospodarowania
terenu, na ktorym maja by¢ przeprowadzone roboty

Obszar projektowanych robot obejmuje dziatke o nr ewid. 521/2, ob. 11, potozong w
miejscowos$ci Stargard, gm. Stargard, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie.
Wspotrzedne geograficzne omawianego obszaru wynosza odpowiednio:

Tabela 1. Lokalizacja likwidowanych studni

Lokalizacja Studnia nr 2A Studnia nr 2B
Wspoétrzedne geograficzne 53: 19: 39’03:: 53: 19: 39'57::
15° 02’ 34,34 15°02’ 33,50
e e s X:5910613.3329 X:5910613.3218
Y: 5502849.9674 Y:5502831.4611
Nr dzialki i obreb 521/2,0b.11

Wg podziatu fizycznogeograficznego obszar dziatki 521/2 znajduje sie w mezoregionie
Réwnina Pyrzycka (313.31), ktora jest cze$cig makroregionu Pobrzeze Stargardzkie (313.2-3).
Obszar ten znajduje sie pomiedzy Pojezierzem Zachodniopomorskim na potudniu i wschodzie,
Réwning Wettynska i Wzgoérzami Bukowymi na zachodzie oraz réwninami Goleniowska i
Nowogardzka na potnocy. Powierzchnia Réwniny to ok. 1.1 tys. km2. Zbudowana jest gtownie
z itéw i mutkéw pojeziornych oraz gliny zwatowej (na obrzezu regionu). W czeSci wschodniej
znajduja sie waty drumlinowe. Teren ten odwadniany jest gtéwnie przez rzeke Ptonie (doptyw
Odry). Na potnocy znajduje sie jez. Miedwie. Wystepujg tu urodzajne gleby (czarne ziemie)
dzieki czemu mamy tu rozwiniete rolnictwo (pszenica, buraki cukrowe).

Likwidowane studnie zlokalizowane sg w strefie A ujecia wod podziemnych ,Stargard
Potudnie”. Studnie znajdujg sie w potudniowej czeSci dziatki nr 521/2. Obszar ten poros$niety
jest trawg. W bezposrednim sasiedztwie studni znajduje sie farma fotowoltaiczna. Okolice
stanowia dziatki porosniete trawa. W odlegtosci ok. 30 - 35 m na zachd6d od studni znajdujag sie
tory kolejowe. W odlegtosci ok. 80 - 82 m na wschdd ptynie rzeka Ina. Najblizsze zabudowanie
mieszkalne znajduje sie w odlegtosci ok. 120 m na zachdd. Stacja uzdatniania znajduje sie
w odlegtosci ok. 210 m na péinoc na tej samej dziatce.
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Rysunek 1. Zagospodarowanie terenu

Na omawianym terenie obiektem ograniczajacych wykonywanie robdét geologicznych sg panele
fotowoltaiczne. W razie potrzeby, po konsultacji z Inwestorem, nalezy dokona¢ rozbioérki
paneli, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu podczas prac likwidacyjnych studnie.

Hydrograficznie obszar projektowanych prac nalezy do zlewni rzeki Iny od Krapieli do Strugi
Goleniowskiej (oddalona o ok. 500 m N). Jest to zlewnia nr RW60001119897. Ponizej znajduje
sie krotka charakterystyka.

Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP): RW60001119897

Region wodny: Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego

Obszar dorzecza (nazwa): obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Szczecinie
Stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany

Stan chemiczny: dobry

Ogolna ocena stanu: zty

Ocena ryzyka nie osiggniecia celéw Srodowiskowych: zagrozona

Rodzaj uzytkowania obszaru zlewni: rolniczo-le$ny
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Wedtug mapy geosrodowiskowej prace geologiczne prowadzone beda w obszarze o warunkach
niekorzystnych, utrudniajacych budownictwo. Z informacji od Inwestora wynika, Ze na teren
mozna wjecha¢ samochodem lub wiertnica.

Wg systemu Panstwowego Instytutu Geologicznego MIDAS oraz Mapy Geosrodowiskowej
Polski w skali 1:50 000 obszar projektowanych prac znajduje sie poza terenami i obszarami
gorniczymi. Teren ten nalezy do obszaru wod termalnych ,Stargard” nr ztoza 10904.

5. Obszary chronione

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r., poz. 916 ze zm.) za tereny chronione
nalezy uznac parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe wraz z ich otulinami oraz
obszary chronionego krajobrazu. Forme ochronng moga mie¢ réwniez niektére pomniki
przyrody, uzytki ekologiczne, a zwtaszcza zespoty przyrodniczo-krajobrazowe.

Omawiany obszar, na ktérym znajduja sie otwory studzienne przeznaczone do likwidacji nie
wchodzi w granice ustanowionych form ochrony przyrody. Na ponizszym rysunku
przedstawiono lokalizacje najblizszych form ochrony przyrody.

Rysunek 2. Lokalizacja studni na tle form ochrony przyrody (Zrddto:
mapy.geoportal.gov.pl)
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W najblizszej odlegtosci (do 10 km) znajdujg sie nastepujace obszary:

Rezerwaty:

e Ozy Kiczarowskie - 5,1 km.

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:

e Jezioro Miedwie i okolice PLB320005 - 6,8 km.

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:

e Dolina Krgpieli PLH320005 - 3 km,
e Dolina PtoniiJezioro Miedwie PLH320006 - 6,8 km.

Korytarz ekologiczny:

e Niebieski korytarz ekologiczny rzeki Iny i jej doptywow - 111 - ok. 80 m,

Roboty likwidacyjne beda prowadzone poza obszarami Natura 2000. Najblizszy obszar
chroniony - Dolina Krapieli - znajduje sie w odlegtosci ok. 3 km od otworéw. Nie przewiduje
sie negatywnego wplywu prac likwidacyjnych na ten obszar.

Skala i rodzaj prac oraz ich potozenie wyklucza utrate badZ fragmentacje siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunkéw, dla ktorych utworzono obszary chronione. Analizowana
likwidacja studni nie narusza granic, ani przedmiotow ochrony obszaréw chronionych
w $wietle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

6. Omowienie wynikow przeprowadzonych robadt geologicznych i badan
geofizycznych, geologicznych i geochemicznych na omawianym
obszarze oraz wykaz wykorzystanych geologicznych materiatow
archiwalnych

6.1. Dane archiwalne

Informacje wykorzystane przy sporzadzaniu niniejszego projektu dotyczace litologii,
stratygrafii oraz tektoniki rejonu projektowanych roboét, uzyskane zostaty z analizy:
Szczegotowej Mapy Geologicznej w skali 1:50 000, arkusz Dolice (268); opracowanej przez:
A. Sochan, A. Piotrowski, PIG; 2000 r.
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Informacje dotyczace hydrogeologii rejonu projektowanych robot, uzyskane zostaty z analizy:
Mapy Hydrogeologicznej Polski wraz z opisem w skali 1:50 000, arkusz Dolice (268);
opracowanej przez: P. Fuszara, PIG; 2004 r.

Kolejnym Zrodtem wiedzy o badanym terenie sg udostepnione przez Inwestora karty otworéw
wiertniczych poszczegdlnych studni znajdujacych sie w granicach ujecia Stargard - Potudnie.
Dla studni znajdujacych sie poza tym terenem informacje uzyskano z dostepnych danych
archiwalnych - MHP w skali 1:50 000 (arkusz Dolice) oraz bazy CBDH.

Studniami znajdujgcymi sie na terenie ujecia sa:

Tabela 2.  Zestawienie studni na ujeciu Stargard Potudnie
Numer Glebokos¢ Wydajnos¢ Depresja Srednica Dlugosé Stratygrafia Rok
studni [m] [m3/h] [m] filtra filtra ujetej wykonania
[mm] [m] warstwy
2A 28 60 6,97 299 7,8 Q 1988
2B 31 60 1,9 356 11,86 Q 1994
7A 43 36,4 2,45 299 13 Q 1983
9A 26 92,8 3,77 325 8 Q 1981
16A 31,5 80,5 4,81 325 8,1 Q 1979
17 24,7 100 2,86 273 11 Q 1979
22 30 75 3,43 356 10,56 Q 1993
23 34 109 2,9 325 9 Q 1981
24A 31,5 63 3,53 356 13,4 Q 1992
26A 34 60 1,85 356 13,65 Q 1992
27 38 80 3,66 299 10 Q 1985
28A 41 80 1,61 356 18,46 Q 1998
29 34 60 2,47 299 10 Q 1985
30 31 66 3,61 299 8 Q 1985
31A 41 78 1,4 356 15,77 Q 1994
32 35,7 60 1,79 300 13,6 Q 2015
33 31,2 60 2,18 300 10,2 Q 2015
34 26,5 60 1,8 250 9 Q 2016
35 24,5 60 2 250 9 Q 2016
36 35 70 2,27 280 12 Q 2021
37 29,78 90 2,9 280 12 Q 2021

6.2.  Opis likwidowanych studni

Urzadzenia wodne to studnia wiercona nr 2A o glebokosci 28,0 m oraz studnia nr 2B
o gtebokosci 31 m. Ponizej przedstawiono zbiorcza charakterystyke obu studni.

Tabela 3.  Parametry studni

Charakterystyki Studnia nr 2A Studnia nr 2B
Rok wykonania 1988 1994
Gleboko$¢ wiercenia otworu [m] 28 31
Rzedna terenu [m n.p.m.] 20,53 20,7

Wspoétrzedne geodezyjne

X:5910613.3329
Y: 5502849.9674

X:5910613.3218
Y:5502831.4611

Ujeta formacja

czwartorzed

czwartorzed
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Charakterystyki Studnia nr 2A Studnia nr 2B
- rura nadfiltrowa @ [mm]/ dtugo$¢ [m] 299 /17,2 356 /15,36
- cze$¢ robocza @ [mm]/ dlugosé [m] 299 /78 356 /13,14
- rura miedzyfiltrowa @ [mm]/ dtugo$é [m] - 356 /0,83
- rura podfiltrowa @ [mm]/ dtugos¢ [m] 299 /3,0 356 /2,95

Srednica rur eksploatacyjnych [mm] 508457 457
Gteboko$¢ zwierciadta nawierconego [m p.p.t.] 12 14,5
Gteboko$¢ zwierciadta ustabilizowanego [m p.p.t.] 5,54 6,4

Przelot ujetej warstwy wodono$nej [m p.p.t.] 17.2-250 ;;jg - ;é:gg

Wydajnos$¢ eksploatacyjna [m3/h] 60,0 60,0

Depresja [m] 6,97 1,9
Zelazo [mg/I Fe] 4,4 1,4
Mangan [mg/1 Mn] 0,35 0,15

Dokumentowany otwér studzienny nr 2A wykonany zostat przez Przedsiebiorstwo robét
wiertniczych w Poznaniu, ul. Wilczak 45/47, Poznan w 1988 r. Otwor nr 2B zostat wykonany
przez Zaktad Studniarski Stanistaw Szymanski ul. Wolno$ci 24, Chociwel w 1994 r.

6.3. Budowa geologiczna

Najstarszymi nawierconymi utworami na badanym obszarze sg margle piaszczyste, ktére ku
stropowi przechodza w mutowce margliste zaliczone do jury srodkowej (keloweju) i gornej
(oksfordu). Na utworach jurajskich niezgodnie lezg utwory kredy gérnej (od albu po mastrycht)
wyksztatcone w facji weglanowej. Powyzej zalegaja utwory neogenu, reprezentowanego przez
osady eocenu, oligocenu i miocenu. Miocen wyksztatcony jest w postaci osadéw limnicznych
reprezentowanych przez piaski, mutki i ity z przewarstwieniami wegla brunatnego.

Osady czwartorzedu zalegaja na osadach neogenu. Ich migzszo$¢ wynosi od 40 m do 70 m. Na
omawianym terenie znajduje sie jedna warstwa piaskéw miedzyglinowych w strefie gteboko$ci
12 - 28 m p.p.t. Warstwa glin izolujgca od powierzchni zalega w strefie gtebokosci 4 - 14,5 m
p.p-t. Strop drugiej warstwy glin zalega na gtebokosci ok. 26 - 28,0 m p.p.t.
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Tabela4.  Profil geologiczny likwidowanych studni

Studnia 2A Studnia 2B
0,0-2,0 Nasyp gruzowy 00-1,7 Nasyp gliniasty
2,0-6,0 Mutek szary 1,7-4,1 Glina mufkowata w
stropie gtazy
6.0-120 Glina morenowa z 41-145 Glina szara ilasta z
’ ’ otoczakami ’ ’ otoczakami
12,0 - 15,0 Piasek drobnoziarnisty
szary
Piasek $rednioziarnisty z o S
15,0 - 18,0 pojedynczymi 14,5 - 28,1 : Piaski grubOZIarn1§te
otoczakami jasno szare nawodnione
18,0 - 26,0 Piasek roznomarplsty z
otoczakami
26,0 - 30,0 Glina morenowa szara 28,1-31,5 ] 1last:zz;);0czakam1

Wedtug Szczegbétowej Mapy Geologicznej w skali 1:50 000 (arkusz Dolice) na powierzchni
omawianego obszaru zalegajg holocenskie torfy niskie.

6.4. Warunki hydrogeologiczne

Projektowany obszar lezy rowniez w zasiegu GZWP: Zbiornik miedzymorenowy Stargard-
Goleniéw nr 123. Jest to oSrodek porowy, o gtebokosci zalegania 15 - 58 m (gltebokos$¢ Srednia
30 m) i stratygrafii: Q.

Omawiany teren znajduje sie w granicach JCWPd nr 7. Ponizej znajduje sie krotka
charakterystyka:

Kod JCWPd: GW60007

Powierzchnia: 2323,26 km?2

Region wodny: Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego

Obszar dorzecza (nazwa): obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Szczecinie

Stan ilo$ciowy: dobry

Stan chemiczny: dobry

Ogolna ocena stanu: dobry

Ocena ryzyka nie osiggniecia celdéw Srodowiskowych: niezagrozona

Projektowany obszar znajduje sie w jednostce 2 %. Powierzchnia jednostki wynosi 20,4 km?.

Gléwnym uzytkowym poziomem w jej obrebie jest miedzyglinowy poziom wodonos$ny (gérny)
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zbudowany z piaskdw Srednioziarnistych ze zwirem i piaskdw drobnoziarnistych, zwigzany z

utworami fluwioglacjalnymi. Poziom prowadzi wody o zwierciadle napietym stabilizujgcym sie
w otworach na gtebokosci ok. 19,0 m n.p.m. w Stargardzie. Miejscami, w dolinie Iny moze on
taczy¢ sie z poziomem dolinnym o zwierciadle swobodnym. Srednia migzszo$¢ poziomu
wodonos$nego wynosi 15,5 m i zmienia sie w zakresie od ponad 4,5 m do 29,3 m w Stargardzie.

Wspotczynnik filtracji warstwy jest zmienny od 8,0 m/24h do 119,2 m/24h w Stargardzie,
$rednio wynosi - 52,8 m/24h, a przewodno$¢ 818 m2/24h. WydajnoSci potencjalnej studni
wynosi 70-120 m3/h na wiekszos$ci obszaru jednostki. Modut zasobé6w odnawialnych poziomu
miedzyglinowego wynosi 171 m3/24hxkm?, zasobéw dyspozycyjnych 120 m3/24hxkm?2.
Z uwagi na zmienng izolacje i ogniska zanieczyszczen na obszarze jednostki ustalono $redni i
wysoki stopien zagrozenia wod podziemnych. Wody s3 Sredniej jakoSci (klasa Il b) z uwagi na
podwyzszong zawarto$¢ Zelaza i manganu. Poziomem podrzednym jest miedzyglinowy dolny
stwierdzony w otworze nr 7 (wg. MHP) na gtebokosci 61,0 m. Poziom wystepuje w sposob
nieciggly z uwagi na wypietrzenie utworéw neogenskich w rejonie Stargardu. Wody w
utworach neogenskich s3 ztej jakosSci (wysoka barwa i zawartos¢ zelaza).

7. Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu robot
7.1. Projekt likwidacji

W ramach likwidacji otworu 2A nalezy wykona¢ nastepujace czynnoSci:

e Zdemontowac najblizej znajdujace sie panele fotowoltaiczne jesli zajdzie taka
koniecznosc.

e Zdemontowa¢ pokrywy obudowy, usung¢ pompy glebinowe wraz z przewodem
ttocznym i pozostatym uzbrojeniem.

e Wykonac¢ pomiary gtebokoSci otworu i zwierciadta wody.

e Kolumne rur oraz filtr pozostawi¢ w otworze.

e Dezynfekcja otworu studziennego z uzyciem chloraminy lub podchlorynu sodu.

e Zasypac¢ otwor zwirem nieregularnym lub piaskiem réznoziarnistym w przedziale
gtebokosci 30 - 17 m p.p.t.

e Otwdr zaitowac w przedziale gtebokosci 17,0 - 2,0 m p.p.t.

e Otwor do gtebokosci 2,0 m zala¢ betonem.

e Zaznaczenie na powierzchni miejsca zlikwidowanego otworu tablica informacyjna.

e Teren wyrownac i uporzagdkowac.

W ramach likwidacji otworu 2B nalezy wykona¢ nastepujgce czynno$ci:

e Zdemontowac najblizej znajdujgce sie panele fotowoltaiczne jes$li zajdzie taka

koniecznosc¢.
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e Zdemontowa¢ pokrywy obudowy, usung¢ pompy glebinowe wraz z przewodem
ttocznym i pozostatym uzbrojeniem.

e Wykona¢ pomiary gtebokosci otworu i zwierciadta wody.

e Kolumne rur oraz filtr pozostawi¢ w otworze.

e Dezynfekcja otworu studziennego z uzyciem chloraminy lub podchlorynu sodu.

e Zasypac¢ otwoOr zwirem nieregularnym lub piaskiem réznoziarnistym w przedziale
glebokosci 31,0 - 19,5 m p.p.t.

e  Otwdr zaitowaé w przedziale gtebokosci 1,7 - 19,5 m p.p.t.

e Otwor do gtebokosci 1,7 m zala¢ betonem.

e Zaznaczenie na powierzchni miejsca zlikwidowanego otworu tablicg informacyjna.

e Teren wyréwnac i uporzadkowac.

Zdemontowane obudowy typu Lange przechowywa¢ w odpowiednich warunkach
i wykorzysta¢ przy budowie nowych studni.

7.2. Prace dokumentacyjne

Wyniki likwidacji otworéw studziennych nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologicznej
innej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 poz. 2033).

7.3. Wymagania techniczne i technologiczne oraz organizacyjne prowadzenia
robot geologicznych

Roboty geologiczne nalezy przeprowadzi¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo
powszechne, bezpieczenstwo pracy i ochrone Srodowiska. W tym celu nalezy spetnic
nastepujace wymagania:

e Prace objete niniejszym projektem moga by¢ prowadzone w oparciu o decyzje
zatwierdzajaca projekt robot geologicznych, pod kierunkiem oséb posiadajacych
wymagane prawem uprawnienia.

e Pracownicy zatrudnieni przy prowadzeniu robot winni by¢ przeszkoleni w zakresie
prawidlowego wykonywania prac, w tym jedna w zakresie udzielenia pierwszej
pomocy. Przy obstudze maszyn i urzadzen mogg by¢ zatrudnione wytgcznie osoby
majace wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

e Prac nie nalezy przeprowadza¢ w okresie burzy, $niezycy, ulewy, gotoledzi i przy
silnym wietrze.

e Teren wokot prowadzonych prac powinien by¢ ogrodzony lub oznakowany celem
niedopuszczenia w poblize prac os6b postronnych.
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e  Wykonanie robot geologicznych powinno odbywac sie w sposdb najmniej ucigzliwy
dla Srodowiska.

e Nalezy ograniczy¢ ucigzliwo$¢ w zakresie emisji hatasu do otoczenia poprzez
prowadzenie prac sprawnymi urzadzeniami i jedynie w porze dnia.

e Nalezy wyklucza¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod podziemnych w trakcie prac
likwidacyjnych poprzez wtasciwg eksploatacje urzadzen, monitorowanie awarii,
eliminowanie wyciekOw oraz nie stosowanie paliw i smaréw w bezpos$rednim
sgsiedztwie otworu wiertniczego.

e W przypadku awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzymac ruch i
niezwtocznie w sposob zorganizowany przystgpi¢ do usuwania awarii likwidacji
zagrozenia.

e Nalezy zminimalizowa¢ oddzialywanie prowadzonych prac na otaczajacy zielen
poprzez wiasciwg organizacje placu budowy.

8. Harmonogram projektowanych prac

Prace likwidacyjne mogg by¢ rozpoczete po otrzymaniu decyzji zatwierdzajacej. Dwa tygodnie
przed planowang likwidacjg nalezy zgtosi¢ zamiar przystgpienia do realizacji niniejszego
projektu prac geologicznych odpowiednim organom. Prace zostang wykonane etapowo:

e Prace terenowe, czyli likwidacja otworéw nr 2A i 2B - okoto 2 miesigce.
e Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej - okoto 1 miesigc od zakonczenia
robot terenowych.

9. Podsumowanie i zalecenia

Projektuje sie zlikwidowanie dwoch otworéw studziennych nr 2A i 2B zlokalizowanych na
terenie ujecia wéd podziemnych ,Stargard Potudnie”. Powodem likwidacji jest zmniejszenie sie
wydajnosci przedmiotowych studni.

Prace likwidacyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym, na podstawie
zatwierdzonego projektu. Wyniki likwidacji nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologicznej
innej i przedtozy¢ ja w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie. W przypadku likwidacji otworéw zgodnie z projektem, likwidacja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne.

Niniejszy projekt robot nalezy przesta¢ w dwoch egzemplarzach do Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie celem zatwierdzenia. Wnioskuje sie
o zatwierdzenie projektu na piec¢ lat. Przed przystapieniem do likwidacji nalezy zgtosi¢ zamiar
rozpoczecia robdt geologicznych odpowiednim organom administracji, minimum dwa tygodnie
przez zamierzonym terminem rozpoczecia robot geologicznych.
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