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OPINIA

W zwigzku z wyborem zalecanej metody wiercenia studni gtebinowych na
komunalnym ujeciu wod podziemnych ,Stargard”

Na komunalnym ujeciu wod podziemnych ,Stargard” w przesztosci wykonywano
otwory studzienne wytfgcznie z wykorzystaniem metody udarowej, badZz udarowo-obrotowej

,ha sucho”. W zadnym przypadku nie stwierdzono wiercenia systemem obrotowym przy
uzyciu ptuczki bentonitowej bgdz wodnej.

W Projekcie Robét Geologicznych na wykonanie dwéch studni nr 38 i 39 z kwietnia
2023r. przedstawiono wariantowos¢ trzech metod, tj. metodg udarowg, udarowo - obrotowa
"na sucho", bad? tez obrotowa z lewym obiegiem ptuczki wodnej. Bez narzucania konkretnej
metody wiercenia (Zamawiajacy okreéla w zamoéwieniu, a jezeli nie zostato okreslone, to
wykonawca dobiera metode w zaleznoéci od swojego doswiadczenia badZ zaplecza
sprzetowego).

Na podstawie naszego do$wiadczenia w projektowaniu otwordw studziennych,
nadzorowaniu ich wykonawstwa oraz analiz podczas eksploatacji, preferowana metoda
wiercenia plytkich otworéw na ujeciach infiltracyjnych takich jak ,Stargard” jest metoda
udarowa. Za przemawia doktadnoéé wykonania, bardzo dobre oprébowanie warstwy
wodonoénej oraz wyzsze sprawnosci studni niz przy wierceniu obrotowym. Ponadto nie
wystepuja problemy z bakteriami w ujmowanej wodzie, co niejednokrotnie stwierdzono przy
wykonywaniu wierceh obrotowych przy uzyciu ptuczki bentonitowej/zelowej.

Metoda obrotowa jest odpowiednia dla wykonania gtebszych (>100 m) otworéw
studziennych w skatach zwieztych, a takze w skatach okruchowych, pod warunkiem
wprowadzenia wiercenia warstwy wodonoénej udarowo bad? wiercenia obrotowego na lewy
obieg bez uzycia ptuczek, ze wzgledu na krétszy czas wykonania otworu.

Na ujeciu ,Stargard” kolejne otwory studzienne oraz rekonstrukcje bedace w fazie

projektowania sg przewidziane do wiercenia metoda udarowa badz udarowo — obrotowa ,,na
sucho”.
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