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1. Wstep
1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Operat wykonany zostat przez firme r2eko Artur Owczarek na zlecenie spétki Wody Miejskie
Stargard Sp. z o0.0. z siedzibg przy ul. Okrzei 6 w Stargardzie.

Niniejszy operat bedzie zalgcznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
umozliwiajacego likwidacje dwoch studni nr 2A i nr 2B z ujecia wod podziemnych ,Stargard
Potudnie”. W oparciu o analize przebiegu eksploatacji poszczegélnych studzien oraz
z informacji uzyskanych od uzytkownika ujecia wynika, Ze ich dalsze wykorzystywanie ze
wzgledoéw ekonomicznych przestato by¢ optacalne i Inwestor podjat decyzje o ich likwidacji.
Obudowa studni typu Lange zostanie wykorzystana ponownie dla planowanych dwéch nowych
studni.

Wypisy dla w/w nieruchomosci zamieszczono w zatgcznikach tekstowych.

Zakres opracowania dostosowany zostat do wymogoéw zawartych w Ustawie z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne, dziat IX Zgoda wodnoprawna, rozdziat 2 Wydawanie pozwolen
wodnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 1478, z zm.).

Zgodnie z art. 409 ustawy Prawo wodne operat zawiera m.in.:

e okreslenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia,

e celuirodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét,

e charakterystyke wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym,

e informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zebranie i analiza danych umozliwia opracowanie wnioskéw dotyczacych likwidacji
przedmiotowych studni i bedzie stanowi¢ podstawe do wszczecia postepowania w zakresie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 pkt ustawy Prawo Wodne przepisy ustawy dotyczace wykonania
urzadzen wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen, z wylaczeniem robo6t zwigzanych
z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji. Zatem, zgodnie z art. 398
ust. 6 pkt 7 Ustawy Prawo wodne, wnioskodawca ubiega sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego polegajaca na likwidacji tego urzadzenia.

1.2. Obowigzujace akty prawne wykorzystane w niniejszym operacie

Podstawowym aktem prawnym, regulujacym zagadnienia zwigzane z odprowadzaniem wod
opadowych i roztopowych jest Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.
U. 2023, poz. 1478, ze zm.).
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Stosownie do przepiséw w. Ustawy:

e Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek strony.
e Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyz;ji.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia dotgczony bedzie niniejszy operat wodnoprawny wraz ze
streszczeniem niezawierajgcym okreslen specjalistycznych.

Przy opracowaniu niniejszego operatu uwzgledniono ponadto:

e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2022, poz. 2556 ze zm.),

e Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2023,
poz. 1336, ze zm.),

e Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. - Prawo Geologiczne i Gornicze (t.j.: Dz. U. 2023 poz.
633 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.2019r. poz. 1065).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjecia
Krajowego programu ochrony wéd morskich (Dz. U. 2017, poz. 2469),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wdd podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148),

e Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
aktualizacji krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych (M.P. 2023 poz.
503),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2022 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.
U.z 2022 ., poz. 2714).

2. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje dwoch studni — nr 2A i nr 2B z terenu
ujecia wod podziemnych ,Stargard Potudnie” wnioskuja:

Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0. z siedziba na ul. Okrzei 6, 73 - 110 Stargard.
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3. Potlozenie i charakterystyka obszaru objetego opracowaniem

Celem zamierzonej inwestycji jest likwidacja dwodch studni nr 2A i nr 2B z terenu ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,Stargard Potudnie”, w Stargardzie,
zlokalizowanych na dz. nr 521/2, ob. 11, gm. Stargard, pow. stargardzki,
woj. zachodniopomorskie. Wspétrzedne geograficzne omawianego obszaru wynosza
odpowiednio:

Tabela 1. Lokalizacja likwidowanych studni

Lokalizacja Studnia nr 2A Studnia nr 2B
Wspoélrzedne geograficzne 53: 19: 39'03:: 53: 19: 39’57:
15°02’ 34,34 15° 02’ 33,50
o e X:5910613.3329 X:5910613.3218
Y: 5502849.9674 Y:5502831.4611
Nr dziatki 521/2

Wg podziatu fizycznogeograficznego obszar dziatki 521/2 znajduje sie w mezoregionie
Réwnina Pyrzycka (313.31), ktory jest cze$cig makroregionu Pobrzeze Stargardzkie (313.2-3).
Obszar ten znajduje sie pomiedzy Pojezierzem Zachodniopomorskim na potudniu i wschodzie,
Réwning Wettynska i Wzgérzami Bukowymi na zachodzie oraz réwninami Goleniowska
i Nowogardzka na p6tnocy. Powierzchnia Rowniny to ok. 1.1 tys. km2. Zbudowana jest gtéwnie
z itéw i mutkéw pojeziornych oraz gliny zwatowej (na obrzezu regionu). W cze$ci wschodniej
znajduja sie waly drumlinowe. Teren ten odwadniany jest gtéwnie przez rzeke Ptonie (doptyw
Odry). Na poétnocy znajduje sie jez. Miedwie. Wystepuja tu urodzajne gleby (czarne ziemie)
dzieki czemu mamy tu rozwiniete rolnictwo (pszenica, buraki cukrowe).

Likwidowane studnie zlokalizowane sg w strefie A ujecia wod podziemnych ,Stargard
Potudnie”. Studnie znajdujg sie w potudniowej czesci dziatki nr 521/2. Obszar ten poro$niety
jest trawa. W bezposrednim sgsiedztwie studni znajduje sie farma fotowoltaiczna. Okolice
stanowia dziatki poro$niete trawa. W odlegtosci ok. 30 - 35 m na zach6d od studni znajdujg sie
tory kolejowe. W odlegtosci ok. 80 - 82 m na wschod ptlynie rzeka Ina. Najblizsze zabudowanie
mieszkalne znajduje sie w odlegtosci ok. 120 m na zachdd. Stacja uzdatniania znajduje sie
w odlegtosci ok. 210 m na po6tnoc na tej samej dziatce.
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Rysunek 1. Zagospodarowanie terenu

Na omawianym terenie obiektem ograniczajacych wykonywanie robét geologicznych sg panele
fotowoltaiczne. W razie potrzeby, po konsultacji z Inwestorem, nalezy dokona¢ rozbiérki
paneli, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu podczas prac likwidacyjnych studnie.

Hydrograficznie obszar projektowanych prac nalezy do zlewni rzeki Iny od Krapieli do Strugi
Goleniowskiej (oddalona o ok. 500 m N). Jest to zlewnia nr RW60001119897. Ponizej znajduje
sie krotka charakterystyka.

Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP): RW60001119897

Region wodny: Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego

Obszar dorzecza (nazwa): obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Szczecinie
Stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany

Stan chemiczny: dobry

Ogolna ocena stanu: zty

Ocena ryzyka nie osiggniecia celéw Srodowiskowych: zagrozona

Rodzaj uzytkowania obszaru zlewni: rolniczo-le$ny
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Wg systemu Panstwowego Instytutu Geologicznego MIDAS oraz Mapy GeosSrodowiskowej
Polski w skali 1:50 000 obszar projektowanych prac znajduje sie poza terenami i obszarami
gorniczymi. Teren ten nalezy do obszaru wod termalnych ,Stargard” nr ztoza 10904.

4. Opisujecia

Ujecie wod podziemnych ,Stargard Potudnie” zasila miejska sie¢ wodociggowg Stargardu.
Ujecie zaopatruje w wode pitng ok. 70 tys. oséb. Dziata od 1896 r. Wielokrotnie byto
rozbudowywane i modernizowane. Wykonano tu m.in. ponad 20 studni zastepczych,
zmieniono sposéb poboru wody (lewarowy i przy zastosowaniu pomp gtebinowych) itp.
Obecnie eksploatowanych jest 21 studni zlokalizowanych w granicach trzech obszarow.

Obszar A to najstarsza cze$¢ ujecia potozona miedzy ul. Warszawska od zachodu, rzeka Ing od
wschodu ilinig PKP ze Stargardu do Ulikowa od potudnia. W latach 70 zaczeto budowac studnie
poza strefg. W strefie A znajduje sie infrastruktura techniczna m.in. stacja pomp, stacja
uzdatniania wody, zbiorniki wyréwnawcze.

Obszar B - to teren ujecia potozony miedzy rzeka Ing od zachodu a zabudowaniami
mieszkalnymi ulicy Wiejskiej i Nowowiejskiej od wschodu. Od potudnia obszar ten ograniczony
jest linig kolejowa ze Stargardu do Ulikowa.

Obszar C - to najnowsza cze$¢ terenu ujecia potozona w dolinie Iny na potudnie od linii
kolejowej. Studnie potozone s3 po obu stronach rzeki.

Woda pobierana ze studni jest poddawana procesom uzdatniania poprzez napowietrzanie,
sedymentacje oraz filtracje. Powstajgce w procesach uzdatniania $cieki przemystowe w postaci
wod poptucznych sptywaja grawitacyjnie z hali filtrow do osadnika $ciekéw. Po 10 godzinach
nastepuje ich stopniowe spuszczanie do kanalizacji odptywowej. Do rzeki odprowadza sie ok.
79% oczyszczonych Sciekdw, a ok. 21% wod z osadami pozostaje w komorze osadnika. Ta czes¢
jest odprowadzana do komory wylotowe;j i dalej do komory czerpanej przepompowni. Po ok.
3,5 h przepompowuje sie ja do kanalizacji.

Zgodnie z decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2022 r. (znak: SZ.RUZ.4210.25.2022.AW)
Inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne:

¢ Naustugi wodne - pobor wod podziemnych ujecia komunalnego z 21 studni w iloSci:
Qmaxs = 0,35 m3/s
Qsrd. =11 150,0 m3/d

Quopr =4 069 750 m3/r
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Na wprowadzenie $ciek6w przemystowych (oczyszczonych wéd poptucznych) z
komunalnej stacji uzdatniania do wéd powierzchniowych rzeki Iny w iloSci:

Qmaxs = 0,33 m3/s
Qmaxh =120,0 m3/h
Qsr.d. = 380,0 m3/d

Qdopr=120960 m3/r

Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaty zatwierdzone decyzja Gtéwnego Geologa Kraju z dnia
16 kwietnia 1987 r.znak KDH/013/5233/M/87 wilosci 1560 m3/h przy depresji 12 - 20 m3/h.

Studniami znajdujacymi sie na terenie ujecia sa:

Tabela 2.  Zestawienie studni na ujeciu Stargard Potudnie
Numer | Gleboko$¢ | Wydajno$é | Depresja | Srednica | Dtugosé | Stratygrafia Rok
studni [m] [m3/h] [m] filtra filtra ujetej wykonania
[mm] [m] warstwy
2A 28 60 6,97 299 7,8 Q 1988
2B 31 60 1,9 356 11,86 Q 1994
7A 43 36,4 2,45 299 13 Q 1983
9A 26 92,8 3,77 325 8 Q 1981
16A 31,5 80,5 4,81 325 8,1 Q 1979
17 24,7 100 2,86 273 11 Q 1979
22 30 75 3,43 356 10,56 Q 1993
23 34 109 2,9 325 9 Q 1981
24A 31,5 63 3,53 356 13,4 Q 1992
26A 34 60 1,85 356 13,65 Q 1992
27 38 80 3,66 299 10 Q 1985
28A 41 80 1,61 356 18,46 Q 1998
29 34 60 2,47 299 10 Q 1985
30 31 66 3,61 299 8 Q 1985
31A 41 78 1,4 356 15,77 Q 1994
32 35,7 60 1,79 300 13,6 Q 2015
33 31,2 60 2,18 300 10,2 Q 2015
34 26,5 60 1,8 250 9 Q 2016
35 24,5 60 2 250 9 Q 2016
36 35 70 2,27 280 12 Q 2021
37 29,78 90 2,9 280 12 Q 2021
4.1. Opis likwidowanych studni

Urzadzenia wodne to studnia nr 2A o gtebokosci 28,0 m oraz studnia nr 2B o gtebokosci 31 m.
Ponizej przedstawiono zbiorcza charakterystyke obu studni.

&
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Tabela 3.  Parametry studni

Charakterystyki Studnia nr 2A Studnia nr 2B
Rok wykonania 1988 1994
Glebokos$¢ wiercenia otworu [m] 28 31
Rzedna terenu [m n.p.m.] 20,53 20,7
X:5910613.3329 X:5910613.3218

Wspoéirzedne geodezyjne Y: 5502849.9674 Y:5502831.4611
Ujeta formacja czwartorzed czwartorzed

- rura nadfiltrowa @ [mm]/ dtugo$¢ [m] 299 /17,2 356 /15,36

- cze$¢ robocza @ [mm]/ dlugosé [m] 299 /78 356 /13,14

- rura miedzyfiltrowa @ [mm]/ dtugo$¢ [m] - 356 /0,83

- rura podfiltrowa @ [mm]/ dtugos¢ [m] 299 /3,0 356 /2,95
Srednica rur eksploatacyjnych [mm] 5081457 457

Gtebokos¢ zwierciadta nawierconego [m p.p.t.] 12 14,5

Glebokos¢ zwierciadta ustabilizowanego [m p.p.t.] 5,54 6,4
Przelot ujetej warstwy wodonosnej [m p.p.t.] 17.2-250 ;;:ig - 2;:32
Wydajno$¢ eksploatacyjna [m3/h] 60,0 60,0
Depresja [m] 6,97 1,9

Zelazo [mg/I Fe] 4,4 1,4

Mangan [mg/] Mn] 0,35 0,15

Dokumentowany otwdr studzienny nr 2A wykonany zostal przez Przedsiebiorstwo Roboét
Wiertniczych w Poznaniu, ul. Wilczak 45/47, Poznan w 1988 r. Otwor nr 2B zostat wykonany
przez Zaktad Studniarski Stanistaw Szymanski ul. Wolnosci 24, Chociwel w 1994 r.

4.2. Budowa geologiczna

Najstarszymi nawierconymi utworami na badanym obszarze sg margle piaszczyste, ktére ku
stropowi przechodza w mutowce margliste zaliczone do jury srodkowej (keloweju) i goérnej
(oksfordu). Na utworach jurajskich niezgodnie lezg utwory kredy gornej (od albu po mastrycht)
wyksztatcone w facji weglanowej. Powyzej zalegaja utwory neogenu, reprezentowanego przez
osady eocenu, oligocenu i miocenu. Miocen wyksztatcony jest w postaci osadéw limnicznych
reprezentowanych przez piaski, mutki i ity z przewarstwieniami wegla brunatnego.

Osady czwartorzedu zalegaja na osadach neogenu. Ich migzszo$¢ wynosi od 40 m do 70 m. Na
omawianym terenie znajdujg sie jedna warstwa piaskdw miedzyglinowych w strefie gtebokosci
12 - 28 m p.p.t. Warstwa glin izolujaca od powierzchni zalega na w strefie gtebokosci 4 - 14,5
m p.p.t. Strop drugiej warstwy glin zalega na gtebokosci ok. 26 - 28,0 m p.p.t.
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Tabela4.  Profil geologiczny likwidowanych studni

Studnia 2A Studnia 2B
0,0-2,0 Nasyp gruzowy 00-1,7 Nasyp gliniasty
2,0-6,0 Mutek szary 1,7-4,1 Glina mufkowata w
stropie gtazy
6.0-120 Glina morenowa z 41-145 Glina szara ilasta z
’ ’ otoczakami ’ ’ otoczakami
12,0 - 15,0 Piasek drobnoziarnisty
szary
Piasek $rednioziarnisty z o S
15,0 - 18,0 pojedynczymi 14,5 - 28,1 : Piaski grubOZIarn1§te
otoczakami jasno szare nawodnione
18,0 - 26,0 Piasek roznomarplsty Z
otoczakami
26,0 - 30,0 Glina morenowa szara 28,1-31,5 ] 1last:zz;);0czakam1

Wedtug Szczegbétowej Mapy Geologicznej w skali 1:50 000 (arkusz Dolice) na powierzchni
omawianego obszaru zalegajg holocenskie torfy niskie.

4.3. Warunki hydrogeologiczne

Projektowany obszar lezy rowniez w zasiegu GZWP: Zbiornik miedzymorenowy Stargard-
Goleniéw nr 123. Jest to oSrodek porowy, o gtebokosci zalegania 15 - 58 m (gltebokos$¢ Srednia
30 m) i stratygrafii: Q.

Omawiany teren znajduje sie w granicach JCWPd nr 7. Ponizej znajduje sie krotka
charakterystyka:

Kod JCWPd: GW60007

Powierzchnia: 2323,26 km?2

Region wodny: Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego

Obszar dorzecza (nazwa): obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Szczecinie

Stan iloSciowy: dobry

Stan chemiczny: dobry

Ogdlna ocena stanu: dobry

Ocena ryzyka nie osiggniecia celow sSrodowiskowych: niezagrozona

Projektowany obszar znajduje sie w jednostce 2 %. Powierzchnia jednostki wynosi 20,4 km?.

Gtownym uzytkowym poziomem w jej obrebie jest miedzyglinowy poziom wodonos$ny (gérny)
zbudowany z piaskdw Srednioziarnistych ze Zwirem i piaskdw drobnoziarnistych, zwigzany z
utworami fluwioglacjalnymi. Poziom prowadzi wody o zwierciadle napietym stabilizujgcym sie
w otworach na gtebokosci ok. 19,0 m n.p.m. w Stargardzie. Miejscami, w dolinie Iny moze on
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taczyé sie z poziomem dolinnym o zwierciadle swobodnym. Srednia migzszoéé poziomu
wodonos$nego wynosi 15,5 m i zmienia sie w zakresie od ponad 4,5 m do 29,3 m w Stargardzie.

Wspotczynnik filtracji warstwy jest zmienny od 8,0 m/24h do 119,2 m/24h w Stargardzie,
$rednio wynosi - 52,8 m/24h, a przewodno$¢ 818 m2/24h. WydajnoSci potencjalnej studni
wynosi 70-120 m3/h na wiekszosci obszaru jednostki. Modut zasob6w odnawialnych poziomu
miedzyglinowego wynosi 171 m3/24hxkm?, zasobow dyspozycyjnych 120 m3/24hxkm?2.
Z uwagi na zmienng izolacje i ogniska zanieczyszczen na obszarze jednostki ustalono $redni
i wysoki stopien zagrozenia woéd podziemnych. Wody s3 $redniej jakosci (klasa I b) z uwagi na
podwyzszong zawarto$¢ Zelaza i manganu. Poziomem podrzednym jest miedzyglinowy dolny
stwierdzony w otworze nr 7 (wg. MHP) na gtebokosci 61,0 m. Poziom wystepuje w sposob
nieciggly z uwagi na wypietrzenie utworé6w neogenskich w rejonie Stargardu. Wody
w utworach neogenskich s3 ztej jakosci (wysoka barwa i zawarto$¢ zelaza).

5. Rodzajurzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Sposob korzystania z wod opisany w niniejszym operacie nie wymaga instalowania znakéw
zeglugowych.

6. Zasieg oddzialywania zamierzonego Kkorzystania z wod oraz stan
prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod z podaniem siedzib i adresow ich
wlasciciel

Zasieg oddzialywania likwidacji studni nie wykroczy poza dziatke, na ktérej one sie znajduja
tj.dz.nr 521/2, ob. 11, gm. Stargard. Dziatka jest wiasnos$ciag Wnioskodawcy.

Przedstawiona w operacie dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

6.1. Projekt likwidacji

W ramach likwidacji otworu 2A nalezy wykona¢ nastepujace czynnoSci:

e Zdemontowac najblizej znajdujagce sie panele fotowoltaiczne jesli zajdzie taka
konieczno$¢.

e Zdemontowac pokrywy obudowy, usung¢ pompy glebinowe wraz z przewodem
ttocznym i pozostatym uzbrojeniem.

e  Wykonac¢ pomiary gtebokoSci otworu i zwierciadta wody.

e Kolumne rur oraz filtr pozostawi¢ w otworze.

e Dezynfekcja otworu studziennego z uzyciem chloraminy lub podchlorynu sodu.
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e Zasypac¢ otwor zwirem nieregularnym lub piaskiem réznoziarnistym w przedziale
glebokosci 30 - 17 m p.p.t.

e Otwor zaitowac w przedziale gtebokosci 17,0 - 2,0 m p.p.t.

e Otwor do gtebokosci 2,0 m zala¢ betonem.

e Zaznaczenie na powierzchni miejsca zlikwidowanego otworu tablicg informacyjna.

e Teren wyréwnac i uporzagdkowac.

W ramach likwidacji otworu 2B nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci:

e Zdemontowa¢ najblizej znajdujace sie panele fotowoltaiczne jesli zajdzie taka
koniecznos¢.

e Zdemontowa¢ pokrywy obudowy, usung¢ pompy glebinowe wraz z przewodem
ttocznym i pozostatym uzbrojeniem.

e Wykona¢ pomiary gtebokosci otworu i zwierciadta wody.

e Kolumne rur oraz filtr pozostawi¢ w otworze.

e Dezynfekcja otworu studziennego z uzyciem chloraminy lub podchlorynu sodu.

e Zasypac¢ otwor zwirem nieregularnym lub piaskiem réznoziarnistym w przedziale
gtebokosci 31,0 - 19,5 m p.p.t.

e  Otwdr zaitowaé w przedziale gtebokosci 1,7 - 19,5 m p.p.t.

e Otwor do gtebokosci 1,7 m zala¢ betonem.

e Zaznaczenie na powierzchni miejsca zlikwidowanego otworu tablicg informacyjna.

e Teren wyréwnac i uporzadkowac.

Zdemontowane obudowy typu Lange przechowywa¢ w odpowiednich warunkach
i wykorzysta¢ przy budowie nowych studni.

7. Ustalenia wynikajace z obowiazujacych dokumentéow prawnych
7.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335) przedmiotowe
korzystanie z wéd znajduje sie na obszarze:

Jednolite Czesci W6d Podziemnych

Kod JCWPd: GW60007

Stan ilosciowy: dobry

Stan chemiczny: dobry

Ogolna ocena stanu: dobry

Ocena ryzyka nie osiggniecia celdéw Srodowiskowych: niezagrozona
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Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych Rzecznych JCWP
Kod JCWP: RW60001119897

Stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany

Stan chemiczny: brak mozliwosci klasyfikacji

Ogélna ocena stanu: zty

Ocena ryzyka nie osiggniecia celéw Srodowiskowych: zagrozona

Cel srodowiskowy: umiarkowany stan ekologiczny (ztagodzone wskazniki: [OWO]; pozostate
wskazniki - II klasa jakoSci); zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku
cieku istotnego Ina w obrebie JCWP (dla tososia); zapewnienie droznoSci cieku dla migracji
gatunkow o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku gtéwnego Ina w obrebie JCWP (dla troci
wedrownej).

Odstepstwo - odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celéw
Srodowiskowych jest zwigzane z tym, Ze nie s3g osiagniete (lub s3 zagrozone) cele
Srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikéw: azot ogélny, azot azotanowy. Jest to
spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. ,Warunki naturalne
uniemozliwiajgce osiggniecie celéw srodowiskowych w perspektywie do konica 2027 r. (lub
roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE)”) a w
odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE - brakiem
mozliwosci technicznych (w tym: niewystarczajgcymi danymi na temat Zrédet
zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscia kosztow. Warunkiem odstepstwa jest petne i
terminowe wdrozenie programu dziatan (ktérego zakres i skuteczno$¢ okreslono w zestawach
dziatan).

Analizowane przedsiewziecie nie jest sprzeczne z ustaleniami obowigzujacymi w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

7.2. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 26 paZdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzqdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2022 r., poz. 2714)
zawiera wszystkie elementy zarzadzania ryzykiem powodziowym, ze szczegdlnym
uwzglednieniem dziatan stuzacych zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzia oraz
informacji na temat stanu nalezytego przygotowania w przypadku wystgpienia powodzi.
Zgodnie z publikowanymi na stronie serwisu Hydroportal (https://wody.isok.gov.pl/) mapami
zagrozenia powodziowego przedmiotowy obszar znajduje sie na obszarach zalewowych
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

Na terenie ujecia wodnego ,Stargard Potudnie” prowadzone s3 liczne dziatania z zakresu
ochrony przeciwpowodziowej. W strefie ,A” ujecia, w ktorej znajduja sie przedmiotowe studnie
przy rzece Ina zbudowane zostaty waty przeciwpowodziowe. Istniejgce obiekty i urzadzenia
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zwigzane z ochrong przeciwpowodziowg wymagajq utrzymywania ich w nalezytym stanie
technicznym przez odpowiednie stuzby. Obszar Stargardu i doliny Iny jest monitorowany na
biezaco przez stuzby hydrologiczne.

7.3. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Rozporzadzenie Minister Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. 2021 poz. 1615) zawiera przeciwdziatania skutkom
suszy zamieszczono m.in. weryfikacje zasad gospodarowania woda w zbiornikach
retencyjnych, propozycje budowy, przebudowy lub rozbudowy urzadzen melioracji wodnych
do zwiekszenia retencji glebowej, analiza mozliwosci zwiekszania retencji w zlewniach
z zastosowaniem naturalnej i sztucznej retencji.

Likwidacja dwoch studni nie stoi w sprzecznosci z Planem przeciwdzialania skutkom
suszy.

7.4. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich

Nie dotyczy. Obszar inwestycji nie lezy w poblizu wod morskich.

7.5. Ustalenia wynikajace z Kkrajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych

Na podstawie obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych (M.P. 2023 poz.
503) Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych (KPOSK) jest podstawowym
instrumentem wdrozenia postanowien dyrektywy 91/271/EWG. Celem programu, przez
realizacje ujetych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutow niedostatecznie oczyszczanych
Sciekdw, a co za tym idzie - ochrona srodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.

Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych zostat wprowadzony w mysl Ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 1478, ze zm.). Ustawa
reguluje gospodarowanie wodami zgodnie 2z =zasada zréwnowazonego rozwoju,
a w szczegblnosci ksztaltowanie i ochrone zasobow wodnych, korzystanie z wod oraz
zarzadzanie zasobami wodnymi.

KPOSK jest dokumentem strategicznym, w ktérym oszacowano potrzeby i okre$lono dziatania
na rzecz wyposazenia aglomeracji miejskich i wiejskich w systemy kanalizacyjne
i oczyszczalnie $ciekéw komunalnych. Zatem dziatania inwestycyjne KPOSK dotycza budowy,
rozbudowy oraz modernizacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni $ciekdw, w tym gospodarki
osadowe;j.

Analizowane Korzystanie z wéd nie jest sprzeczne z ustaleniami zawartymi w KPOSK.
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7.6. Ustalenia wynikajace z planu rozwoju S$réodladowych drég wodnych
0 szczegllnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy. Obszar inwestycji nie lezy w poblizu $sr6dladowych drég wodnych.

8. Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania wod, oraz wielkos¢
sSredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod
podziemnych

Nie dotyczy. Obszar inwestycji dotyczy likwidacji studni.

9. Planowany oKkres rozruchu, sposdob postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz
z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Rozruch

Opisywane urzgdzenia wodne sg urzgdzeniami juz istniejgcymi i nie bedg wymagaty dokonania
rozruchu.

Zatrzymanie dziatalnosci

Planuje sie likwidacje przedmiotowych studni.
Awarie

W przypadku awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzymac ruch i niezwtocznie
w sposoOb zorganizowany przystapi¢ do usuwania awarii likwidacji zagrozenia Ocenia sie, Ze
likwidacja studni nie bedzie Zrédtem nadzwyczajnych zagrozen dla srodowiska naturalnego.

W przypadku wyjatkowego zagrozenia wynikajacego z katastrofy ekologicznej np. wyciek
paliwa nalezy natychmiast powiadomi¢ o zaistniatym zdarzeniu wyspecjalizowanga jednostke
ratownictwa chemicznego Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia i redukcji szkodliwej
substancji odpowiednimi sorbentami.

Sytuacje awaryjne sg trudne do przewidzenia w czasie i przestrzeni, a ich czas trwania
ograniczac sie bedzie do czasu interwencji odpowiednich stuzb.

Awariag bedzie zatem kazde zdarzenie, o charakterze nadzwyczajnym (w sensie zdarzenia
nieplanowanego co do zaktadanych zasad funkcjonowania instalacji i czasu wystapienia), ktore
wptywa w sposéb odbiegajacy od tych zatoZzonych zasad na funkcjonowanie i eksploatacje
instalacji.
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W celu ich zapobiegania prace nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
robot geologicznych.

Po likwidacji studni awarie nie bedg wystepowac.

10. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego Korzystania
zwod

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 r., poz. 1336 ze zm.) za tereny chronione
nalezy uzna¢ parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe wraz z ich otulinami oraz
obszary chronionego krajobrazu. Forme ochronng moga mie¢ réwniez niektére pomniki
przyrody, uzytki ekologiczne, a zwtaszcza zespoty przyrodniczo-krajobrazowe.

Omawiany obszar, na ktérym znajduja sie otwory studzienne przeznaczone do likwidacji nie
wchodzi w granice ustanowionych form ochrony przyrody. Na ponizszym rysunku
przedstawiono lokalizacje najblizszych form ochrony przyrody.

Rysunek 2. Lokalizacja studni na tle form ochrony przyrody (Zrddto:
mapy.geoportal.gov.pl)
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W najblizszej odlegtosci (do 10 km) znajdujg sie nastepujace obszary:
Rezerwaty:

e Ozy Kiczarowskie - 5,1 km.

Korytarz ekologiczny:

e Niebieski korytarz ekologiczny - ok. 80 m.

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:

e Jezioro Miedwie i okolice PLB320005 - 6,8 km.

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:

e Dolina Krapieli PLH320005 - 3 km,
e Dolina Ptoni i Jezioro Miedwie PLH320006 - 6,8 km,

Roboty likwidacyjne beda prowadzone poza obszarami Natura 2000. Nie przewiduje sie
negatywnego wptywu prac likwidacyjnych na ten obszar. Skala i rodzaj prac oraz ich potozenie
wyklucza utrate badz fragmentacje siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw, dla ktérych
utworzono obszary chronione.

Analizowana likwidacja studni nie narusza granic, ani przedmiotow ochrony obszarow
chronionych w swietle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

11. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do 0s6b trzecich

Likwidacja urzadzen wodnych nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnos$ci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomos$ci i urzadzen. Ubiegajacy sie o pozwolenie
wodnoprawne zobowigzany jest do:

e likwidacji urzadzenia wodnego zgodnie wytycznymi zawartymi w zatwierdzonym
projekcie prac geologicznych oraz w decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

e realizacji inwestycji w sposob rzetelny, zgodny ze sztukg inzynierska,
z zapewnieniem nalezytej troski o S$rodowisko oraz z zachowaniem
wymogow zakresie warunkow higieny i bezpieczenstwa pracy,
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e przywroOcenia do stanu pierwotnego terendow czasowo zajetych w zwigzku
z wykonywaniem robot i uporzadkowanie terenu w poblizu wykonywanego
obiektu,

e pokrycia ewentualnych strat, jakie moga by¢ wyrzadzone osobom trzecim
w zwigzku prowadzong inwestycja.

12. Okreslenie wplywu na wody powierzchniowe i podziemne

WODY POWIERZCHNIOWE

W poblizu przedmiotowych studni znajduje sie ciek powierzchniowy — rzeka Ina, oddalony ok.

82 - 85 m w kierunku wschodnim. Likwidacja ujecia nie zakltéci stosunkéw wodnych
panujacych w tych cieku.

WODY PODZIEMNE

Realizacja zadania nie zagrozi utrzymaniu obecnego, dobrego stanu jednolitej czeSci wod
podziemnych, stad nie bedzie miala wptywu na osiagniecie celéw Srodowiskowych
wyznaczonych dla JCWPd nr 7. Wiasciwa likwidacja studni wykonana fachowo przez
specjalistyczna firme jest przedsiewzieciem zmierzajgcym do ochrony S$rodowiska wod
podziemnych, poniewaz nieczynne studnie moga sta¢ sie potencjalnym Zrédiem
zanieczyszczenia warstwy wodonos$ne;.

13. Ocena koniecznosci instalowania urzadzen pomiarowo-kontrolnych

Opisana w niniejszym operacie likwidacja studni nie wymaga instalowania znakéw
zeglugowych.

14. Whnioski koncowe

Whioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla spotki Wody Miejskie Sp. z o.o.
siedziba na ul. Okrzei 6, 73 - 110 w Stargardzie na likwidacje dwoch studni nr 2A i 2B z ujecia
woéd podziemnych ,Stargard Potudnie”. Przedmiotowe studnie znajdujg sie na dz. nr 521/2 ob.
11, gm. Stargard.

Studnia nr 2A zostata wykonana w 1988 r. do gtebokosci 28,0 m, natomiast studnia nr 2B
zostata odwiercona w 1994 r. do gtebokosci 31,0 m. Obie ujmujg tg sama czwartorzedowa
warstwe wodonos$na. Ze wzgledu na zmniejszenie wydajnosci studni Inwestor podjat decyzje
o likwidacji. Planuje sie wykonane dw6ch nowych studni, jedng w obszarze B, druga w obszarze
C, aby zachowa¢ ciggto$¢ dostawy wody dla miasta Stargard. Obudowy typu Lange ze studni
likwidowanych beda uzyte do obudowy nowych studni.
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Wiascicielem dziatki jest Wnioskodawca, a zasieg oddzialywania przedmiotowej likwidacji nie
wykroczy poza dziatke nr 521/2.

Likwidacja urzadzen wodnych nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.
Charakter i skala przedsiewziecia nie bedg mialy negatywnego wptywu na obszary chronione
znajdujace sie w poblizu studni przeznaczonych do likwidacji.

Zamierzona inwestycja nie wptynie na spetnienie wyznaczonych celow Srodowiskowych dla
opisywanego obszaru, nie bedzie naruszato warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego,
nie bedzie naruszato warunkow wynikajgcych z Krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych. Urzadzenia wodne oraz zasieg oddziatywania zamierzonego przedsiewziecia
znajduje sie poza obszarami chronionym prawem oraz poza obszarami zagrozonymi
powodziami. Zamierzone dziatania nie majg istotnego wptywu na cele Srodowiskowe tego
obszaru.

Whnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzuje sie do:

e likwidacji urzadzenia wodnego zgodnie wytycznymi zawartymi w zatwierdzonym
projekcie prac geologicznych oraz w decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

e realizacji inwestycji w sposob rzetelny, zgodny ze sztukg inzynierska,
z zapewnieniem nalezytej troski o $rodowisko oraz z zachowaniem
wymogow zakresie warunkow higieny i bezpieczenstwa pracy,

e przywrdcenia do stanu pierwotnego terendéw czasowo zajetych w zwigzku
z wykonywaniem robot i uporzadkowanie terenu w poblizu wykonywanego
obiektu,

e pokrycia ewentualnych strat, jakie moga by¢ wyrzadzone osobom trzecim
w zwigzku prowadzong inwestycja.
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