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Projekt wykonawczy. Branza teletechniczna

1. TEMAT

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanatu technologicznego
w ramach projektu ,,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkie] nr 435 w miejscowosci
Chroéscina”.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

- zlecenie Zamawiajacego,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- koordynacja migdzybranzowa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z
dn.15.06.2002 poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie ministra administracji i cyfryzacji 1z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

- obowiazujace przepisy i normy PNE.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- Budowa kanatu technologicznego
4. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO .

Zaprojektowano budowe kanatu technologicznego w ramach projektu ,,Budowa chodnika w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 435 w miejscowosci Chroscina”. Projektuje si¢ kanat technologiczny z jednej
rury HDPE 125 , trzech rur HDPE 40/3,7 i jednej rury mikro kanalizacji z wigska rur
grubosciennych typu HDPE D40(6x12/4). Na ciggu kanalizacji zabudowa¢ studnie kablowe SKR1.
Zaprojektowano studnie kablowe z zwienczeniami kasy B125 z uktadem zasuwowo — ryglowym
stanowiacych zabezpieczenie przed ingerencja 0osob postronnych.

4.1. Zakres rzeczowy.
Budowa kanalu technologicznego,

Wyszczegolnienie dhugos¢ odcinka | Y dlugosci rur
(km) (km)
Kanalizacja jednootworowa- Rura ochronna HDPE 125 0,392 0, 392
Rurociag — 3xRura ochronna HDPE 40/3,7 3x0,392 1,176
Mikrokanalizacja — 1x rura HDPE D40(6x12/8) 0,392 0,392

e Budowa studni kablowych

Wyszczegdlnienie szt.
Budowa studni kablowych SKR-1 5
Razem 5)

4.2. Ukladanie kanalizacji.

Wykopy pod ukladang kanalizacje w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym wykona¢ rgcznie.

Glebokos¢ ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito:

0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
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Przy przej$ciach pod jezdnig gleboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odleglo$¢ od
nawierzchni nie byla mniejsza niz 1m.

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega¢ po linii
prostej bez zataman i wyboczen. Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w
miejscach, w ktorych konieczne jest ominigcie przeszkod terenowych.

Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno by¢ takie, aby promien wygigcia nie byt mniejszy od 6
m, natomiast przy krétkich odcinkach (do 15m) miedzy studniami i wyginaniu rur na goraco
dopuszcza si¢ promien wygiecia nie mniejszy od 2 m. W zadnym przypadku promien wygiecia nie
powinien by¢ mniejszy od 2 m.
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Kanat technologiczny w ciggu chodnika Kanat technologiczny pod drogami

RO- rura ostonowa ¢ 125
RS - rury swiattowodowe ¢ 40
WMR- wiazka mikrorur ¢ 40 + 5

UWAGI KONCOWE

wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, przy
zachowaniu przepisoOw i wymogéw BHP,

w przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy
ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,
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