Pracownia Projektowa PROKOM Opole

SPIS TRESCI

L] o 12 of OO 1
OPIS TECHNICZNY ....cuiiuiieniieniieniinietniitnsieseinerssessssssssesstosssasssssssnsssssssssssserssessssssssesssasssnsssnsssnssanssnnsss 2
DO PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWGCZEGO .....ccccieuiieniiencrnerncienieesiessiossinsssnsssnssssssssssasesasssnsssnns 2
L VW SEOP tereuniiiinniiiiineiiiiieeiiiiieieirenssetreesssteessssirssssstessssstessssstessssstessssstessssstessssstensssstensssssansssssensssssansssssansssssansssnne 2
B =7 o T | S OO PRPPRPTPN 2
O 2oTo Ky 11 Vo oY oY o Lote Yo o Lo HR PSS 2
1.4 ZAKIES OPIACOWGNIQ «....c.eeeeeeieieeiee ettt ettt ettt e s e s bt e st e st e s bt e e as e e s bt e e abee s beeeabeesabeeeaneesabeeeseesbeeeneenane 2
1.5 €I OPIACOWANIQ .......eeeieeieeieeeet ettt ettt e e st e et e st e e et e s e bt e e bt e s be e e bt e s b e e eabeesabeeebeesbeeeneenane 3
2. 0cena StaNU iStNIEJGCOBO ceeeerrriiiiriiiiiiiiiititietittitttitttititttettttettttttttttetesettesstttttttttessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 3
2.7 UKIGO AIrOGOWY ..ottt ettt ettt eh et e bt e s he e e sat e s bt e bt e e bt e e s st e e be e e s st e eabeeeanteebeeeneesbeeenneenane 3
0 KX (1] Lo Tol=R P Fd o T o [=d (][RR 3
Dl 2 1eY.d o] (o] { FE PO OO PPUPRROPPRPPTROt 3
3. ROZWigzania KONSTIUKCYJNE.......ceeeeeiiiieiiiiiieeeeeeetieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeseesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsnnnnnnnnnnnnnnn 4
4. Dokumentacja geologiCZNO-iNZYNIEISKa ........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenmmmmssessmessssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsssnsnnnsnssnnns 5
5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujace wzdtuz
EraSY OBIEKEU ceevvereeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnssnns 5
5.7 UKIG KOMUNIKGCYINY ..ottt ettt ettt ettt st e at e s bt e bt e st e s et e s bt e e saee e be e e st e sbeeeneenane 5
5.2 Parametry techniczne drogi WOJEWOAZKIEj NI A35: .........oceccueeeeiciieeeeiiee et e eetee e e s tae e e eata e e s vae e e s tre e e e ataeeeeanaeas 6
I I (g =74 111 SRR 6
0 T .d= .1 OO OO PTRROPPRPOt 6
5.5 OGWONIENIE .......eeeeeeeeiiee ettt ettt ettt e e st e e e a bt e e s e bt e e e s bt e e e e aabeeeseasbeeesasbteeesabaeeennbaeesnnneeas 7
5.6 DFEN fIONCUSKI ..ottt ettt ettt h et e at e e be e e s bt e s bt e e bt e s bt e e s aee e be e e ateeabeeesnee e baeeseesbeeeneenane 7
5.7 KANQAT LECANOIOGICZINY ...ttt ettt ettt ettt e at e s bt e be e s be e e s ateebe e e saee e beeesseesbeeenneenane 7
I 2o oo Yov.Jo SRR 7
A =] =T s B OO PTURTOPPRRPROE 7

SPIS RYSUNKOW

1. MAPA POGLADOWA skala 1:25000 rys. nr0
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500 rys.nrl
3. PROFILE PODLUZNE skala 1:100/1000 rys. nr2
4. PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY skala 1:50 rys.nr3
5. ZBIORCZA PLANSZA UZBROJENIA TERENU skala 1:500 rys.nr4
6. SZCZEGOt ZJAZDU NA POSESJE skala 1:50 rys.nr5
7. PRZEKROJE POPRZECZNE skala 1:100 rys. nr 6.1+6.2
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO

1. Wstep

1.1 Temat

»Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 435 w miejscowosci Chrdscina w km
19+700+20+100”

1.2 Podstawa opracowania

Inwestor — Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu,

Mapa do celéw projektowych

Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz.
1376)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z 2021
r. poz. 784, 1228)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - GDDP Warszawa 2001 r.

Wytyczne projektowania drog WPD-2

WT-1-IBDiM 2014, WT-2 — IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009.

1.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej nr 435 w m. Chréscina w km

lokalnym 0+000,00+0+400,00 (km 19+700+20+100).
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1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego i samochodowego.

2. Ocena stanu istniejgcego

2.1 Uktad drogowy

Droga wojewddzka nr 435 znajduje sie w granicach administracyjnych wojewddztwa
opolskiego — powiat opolski — gmina Dabrowa.

Droga wojewddzka nr 435 na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie z drogg powiatowa nr
1759 O oraz drogami gminnymi publicznymi i wewnetrznymi.

Przedmiotowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 435 znajduje sie na terenie miejscowosci
Chrdéscina o charakterze rolniczym z zabudowa jednorodzinng (gospodarstwa rolne) oraz
ustugowa.

W stanie istniejgcym droga wojewddzka nr 435 posiada przekrdj drogowy jednojezdniowy
klasy G o dwéch pasach ruchu szerokosci 5,50 m. Od strony centrum miejscowosci droga
wojewddzka nr 435 posiada przekrdj pétuliczny o szerokosci jezdni 6,50 m, z chodnikiem
przylegtym do jezdni szerokosci 2,00m.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych rowéw drogowych.

Z inwestycjg koliduje roslinnos¢ wysoka (drzewa w pasie drogowym).

2.2 Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
— kanalizacja deszczowa,
— kanalizacja sanitarna,
— kable sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia,
— kable sieci elektroenergetycznej sSredniego napiecia,
— sie¢ oSwietleniowa,
— napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,
— sie¢ wodociggowa,
— sieé gazowa,
— kable sieci teletechnicznej,

— napowietrzna siec teletechniczna.

2.3 Rozbiorki
W zakresie prac rozbiérkowych przewidziano:
— rozbidrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikdéw i zjazdow,
— rozbiérke/demontaz elementdw istniejgcej infrastruktury drogowej i
towarzyszacej,
— wycinke kolidujgcych drzew i krzewdw.
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3. Rozwigzania konstrukcyjne
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto na podstawie katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDKIA zatacznik do Zarzadzenia Nr 31 z 16.06.2014r.):

Konstrukcja przebudowywanej istniejgcej nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 435
4,00cm — warstwa scieralna z SMA 11S

5,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

min. 10,00cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 22P

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu — kategoria ruchu KR-3

4,00cm — warstwa Scieralna z SMA 11S

5,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W
10,00cm — gérna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P
22,00cm — dolna warstwa podb. zasad. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
20,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabil. cementem o klasie wytrzym. Ci,5/2,0
40,00cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR=35%

Konstrukcja nawierzchni chodnika

8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru szarego

3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%

Konstrukcja nawierzchni zjazdow
8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru grafitowego
5,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
20,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o klasie
wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni zjazdow na pola

10,00cm — nawierzchnia z destruktu asfaltowego

30,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C g0/3
20,00cm — warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%

Konstrukcja nawierzchni pobocza

10,00cm — warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa destruktu asfaltowego
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4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nawierzchnie drogi wzdtuz badanego odcinka DW 435 w miejscowosci Chrdscina, gm.
Dabrowa stanowi warstwa betonu smotowego, miejscowo asfaltowego o grubosci 0,1-0,11m,
na podbudowie z ttucznia bazaltowego o migzszosci 0,05 — 0,09m, utozona na starej
nawierzchni z kostki granitowej, podscielona do gtebokosci 0,50 — 1,0m p.p.t. nasypami
warstwy |.

Podtoze rodzime zbudowane jest z utwordw piaszczystych w stanie srednio-zageszczonym
(warstwy lla — Ilb), w otworach ODL 1, ODP 4, ODP 5 przewarstwione i podscielone przez
twardoplastyczne gliny (warstwy lic).

Poziom przemarzania dla miejscowosci Chréscina wynosi hz = 1,0m.

Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych wyprowadzone z badaiA terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

W podtozu wystepuje pierwszy poziom wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym, ktére
podczas wiercen stabilizowato sie na gtebokosciach 1,20 — 2,40 m p.p.t. Warunki wodne
generalnie nalezg do prostych, miejscowo przecietnych, okresowo mogg przechodzi¢ w
przecietne.

W miejscu rozpoznania dla projektowanych urzadzen rozsgczajacych wystepujg grunty
przepuszczalne — piaski drobno- i $rednio ziarniste lecz zwierciadto wody gruntowe;j stabilizuje
sie na gtebokosci 1,20m p.p.t.

Utwory piaszczyste oraz nasypy nalezg do gruntéow przepuszczalnych, niewysadzinowych,
grupy nosnosci G1 niezaleznie od warunkéw wodnych. Utwory spoiste warstwy lic do mato
wysadzinowych nosnosci G3 w dobrych warunkach wodnych, G4 w przecietnych i ztych.

Podbudowa nawierzchni powinna by¢ wykonana z gruntéw niewysadzinowych o
konstrukcji i grubosci dostosowanej do przewidywanych obcigzen.

Roboty ziemne, w tym ostateczna ocena stanu gruntéw oraz kontrola zageszczenia
nasypow powinny by¢é prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty II-Ill kategorii urabialnosci.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu

5.1 Uktad komunikacyjny
Projekt obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 435 po jej istniejgcym $Sladzie na
odcinku od km 0+000 do km 0+400 (km 19+700+20+100).
W projekcie przewidziano budowe jednostronnego chodnika szerokosci 2,00m na catym
odcinku objetym opracowaniem.

Odcinek rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 435 zaprojektowano, jako prosta o
jednym zatamaniu w planie, w ktdry wpisano tuk poziomy o promieniu R=500,00m. Dtugosc
odcinka wynosi 400,00m.
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Niwelety drogi zaprojektowano w dowigzaniu do stanu istniejgcego przy uwzglednieniu
grubosci wzmocnienia istniejgcej konstrukcji jezdni, zjazdow na posesje oraz normatywnych
tukéw pionowych wklestych i wypuktych.

Zakres opracowania obejmuje:
— poszerzenie i przebudowe nawierzchni jezdni,
— budowe nowej konstrukcji zjazdéw i chodnikéw,
— budowe chodnika szerokosci 2,00m,
— budowe poboczy szerokosci 1,25m,
— przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,
— budowe kanatu technologicznego,
— budowe kanalizacji deszczowej,
— przebudowe rowéw przydroznych,
— budowe drenu francuskiego w miejscu zasypywanych rowdéw,
— regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworéw
sieci wodociggowe;j i gazowej,
— przebudowe kolidujgcego uzbrojenia,
— wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z planowanga rozbudowg drogi.

5.2 Parametry techniczne drogi wojewddzkiej nr 435:
— klasa drogi ,,G” gtéwna
— obcigzenie 115kN/0o$
— predkos¢ projektowa: 50 km/h
— predkos¢ miarodajna: 60 km/h
— kategoria ruchu — KR 3
— szerokos¢ jezdni 2x3,25 m = 6,50 m
— szerokos$¢ chodnika 2,00 m
— szerokos$¢ pobocza 1,25 m

5.3 Krawezniki
Zaprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach 20x30x100cm, a na wysokosci
zjazddw i przejs¢ dla pieszych o wymiarach 20x22x100cm.
Krawezniki nalezy obnizy¢:
— do 4,00cm nad krawedzig jezdni na wysokosci zjazdow,
— do 12,00cm nad krawedzig jezdni na pozostatych odcinkach.
Krawezniki nalezy utozyé na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20.

5.4 Obrzezia
W projekcie przewidziano budowe obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.
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5.5 Odwodhnienie

Na przewazajgcym odcinku rozbudowywanej drogi wody opadowe i roztopowe
odprowadzane beda za pomocg spadkéw powierzchni (podtuznych i poprzecznych) na pobocze,
a dalej do rowéw odwadniajgcych. Na pozostatych odcinkach odwodnienie drogi bedzie
realizowane poprzez odwodnienie wgtebne w postaci kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z projektowanego chodnika spadkiem powierzchni odprowadzane beda
w kierunku jezdni. Przy krawezniku spadkiem podfuznym wody z jedni i chodnika zostang
skierowane do wpustédw deszczowych, a stamtgd do kanalizacji deszczowej. Nadmiar wéd z
pasa zieleni za pomocg systemu drenazowego zostanie odprowadzony réwniez do kanalizacji
deszczowej. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zebrane wody z powierzchni utwardzonych
bedg odprowadzane do gruntu za pomocg urzgdzen chtonnych.

Poziom zanieczyszczenia wod opadowych i roztopowych z tej drogi bedzie ponizej
wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz. U. z 2014 r. Poz.
1800]. W odniesieniu do zawiesin ogdlnych stezenie nie bedzie przekracza¢ 100mg/l, a
weglowodoréw ropopochodnych nie bedzie przekracza¢ 15mg/I.

Pomimo powyziszego przed urzadzeniami chtonnymi, dla ich ochrony prze zamuleniem,
zostanie zastosowany osadnik wszelkich zawiesin.

5.6 Dren francuski

W projekcie przewidziano budowe drenu francuskiego w miejscu likwidowanych rowéw.
Dren nalezy wykona¢ z rurki drenarskiej karbowanej @110mm.

Odprowadzenie wody z drenu przewidziano do projektowanych wpustéw ulicznych
poprzez tréjnik rurami z PCV (100. Na rurze PE przed wlotem do wpustu ulicznego
zaprojektowano klape zwrotna.

5.7 Kanat technologiczny

W projekcie przewidziano budowe kanatu technologicznego wzdtuz drogi wojew. nr 435.
Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ w poziomie nawierzchni chodnika i poboczy.

5.8 Pobocza

Pobocza wzdiuz drogi wojewddzkiej zaprojektowano szerokosci 1,25m o spadku
jednostronnym i=6% w kierunku rowu, a na zjazdach szerokosci 0,75m o nawierzchni
utwardzonej z kruszywa tamanego 0/31,5.

5.9 Zielen
W projekcie przewidziano budowe terendw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu
grubosci 10,00cm a nastepnie obsianiu trawg i zawatowaniu.

Opracowat:
mgr inz. Patryk Kurowski
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