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CZESC OPISOWA

1. Wstep
1.1 Temat
»Budowa chodnika w ciggu drogi wojewaddzkiej nr 435 w miejscowosci Chroscina”

1.2 Podstawa opracowania

— Inwestor — Zarzad Wojewoddztwa Opolskiego — Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

— |Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450,
463, 694, 720)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311 z pbzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 435 w m. Chréscina.
W ramach rozbudowy drogi wojewdédzkiej nr 435 w zostanie wybudowany chodnik.

1.4 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej nr 435 w m. Chréscina w km
lokalnym 0+000,00+0+400,00 (km 19+700+20+100).

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszego i samochodowego

2. Stanu istniejacy i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

2.1 Stan istniejgcy
Droga wojewddzka nr 435 znajduje sie w granicach administracyjnych wojewodztwa

opolskiego — powiat opolski — gmina Dabrowa. ; g@} ‘
Droga wojewddzka nr 435 na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie z drogg pow éa nr
1759 O oraz drogami gminnymi publicznymi i wewnetrznymi.
Przedmiotowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 435 znajduje sie na terenie miejscowosci
Chroscina o charakterze rolniczym z zabudowa jednorodzinng (gospodarstwa rolne) oraz

usfugowa.
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W stanie istniejgcym droga wojewoddzka (DW 435) posiada przekrdj drogowy
jednojezdniowy klasy G o dwodch pasach ruchu szerokosci 5,50m. Od strony centrum
miejscowosci droga wojewddzka nr 435 posiada przekrdj pétuliczny o szerokosci jezdni 6,50 m,
z chodnikiem przylegtym do jezdni szerokosci 2,00m.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych rowéw drogowych.

Z inwestycja koliduje roslinnos¢ wysoka (drzewa w pasie drogowym).

2.2 Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
— kanalizacja deszczowa,
— kanalizacja sanitarna,
— kable sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia,
— kable sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia,
— napowietrzna siec elektroenergetyczna niskiego napiecia,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ gazowa,
— kable sieci teletechnicznej,
— napowietrzna siec teletechniczna.

— oswietlenie uliczne.

2.3 Przewidywane zmiany

Zakres opracowania dla drogi wojewddzkiej nr 435 obejmuje:
— budowe nowej konstrukcji jezdni, zjazdow i chodnikéw,
— budowe chodnika szerokosci 2,00m na odcinku ok. 0,40 km,
— budowe poboczy szerokosci 1,25m,
— przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,
— budowe kanatu technologicznego,
— budowe kanalizacji deszczowej,
— przebudowe rowéw przydroznych,
— budowe drenu francuskiego w miejscu zasypywanych rowow,
— regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworéw

sieci wodociggowej i gazowej,

— przebudowe kolidujgcego uzbrojenia,
— wycinke drzew i krzewow kolidujacych z planowang rozbudowsg drogi.

Parametry techniczne drogi wojewddzkiej nr 435: TW, é/ . ‘
— klasa drogi ,,G” zbiorcza ] §‘£ Z{
— obcigzenie 115kN/o$

— predkosc¢ projektowa: 50 km/h

— predkosc miarodajna: 60 km/h
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kategoria ruchu — KR 3

szerokosc jezdni 2x3,25 m = 6,50 m

szerokos$¢ chodnika 2,00 m

szerokos$¢ pobocza 1,25 m

3. Wyznaczenie prognozy ruchu i kategorii ruchu

3.1 Materiaty wyjsciowe

Pracownia Projektowa PROKONM Opole

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

Wyniki generalnego pomiarow ruchu wykonane w roku 2015

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA 2014

3.2 Pomiar ruchu

Srednio dobowy ruch roczny na podstawie generalnego pomiaru ruchu w 2015r. dla drogi
wojewaoddzkiej nr 435 na odcinku Opole — Wawelno, wynidst:

motocykle — 33
samochody osobowe, mikrobusy — 1651

lekkie samochody ciezarowe — 113

samochody ciezarowe bez przyczep — 17
samochody ciezarowe z przyczepami—9

autobusy - 24

ciggniki rolnicze - 7,

co daje ogotem pojazdy silnikowe — 1854.

3.3 Prognoza ruchu

Prognoze ruchu obliczono w oparciu o wskaznik wzrostu PKB dla regionu potudniowo-
zachodniego, wojewddztwo opolskie, podregion opolski. Przyjeto, ze droga po rozbudowie
zostanie oddana do eksploatacji w roku 2022. Okres eksploatacji wynosi 20 lat.

Prognozowany Sredni dobowy ruch pojazdéw cieikich w okresie 20 lat dla drogi DW435

Samochody ciezarowe

Samochody ciezarowe

Rok eksploatacji . Autobusy
bez przyczep z przyczepami
2022 18 11 24
2023 19 12 24
2024 19 12 24
2025 19 12 24
2026 19 12 24
2027 19 13 24 -
2028 19 13 247,
2029 19 13 24
2030 20 14 24
2031 20 14 24
2032 20 14 24
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2033 20 15 24
2034 20 15 24
2035 20 15 24
2036 21 15 24
2037 21 16 24
2038 21 16 24
2039 21 16 24
2040 21 17 24
2041 21 17 24
2042 21 17 24
Suma 418 298 504

3.4 Wyznaczenie kategorii ruchu

Nioo = f1*f2*f3*(Nc * re + Newp * resp + Na * ra)

Nigo — ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba rownowaznych osi standardowych 100kN w
catym okresie projektowym nawierzchni przypadajgca na pas obliczeniowy,

Nc — sumaryczna liczba samochoddw cigezarowych bez przyczep w catym okresie projektowym

Ncip — sumaryczna liczba samochodéw ciezarowych z przyczepami w catym okresie
projektowym

Na —sumaryczna liczba autobuséw w catym okresie projektowym

rc — wspofczynniki przeliczeniowy liczby samochodéw ciezarowych bez przyczep na liczbe osi
standardowych 100kN

resp — wspotczynniki przeliczeniowy liczby samochodoéw ciezarowych z przyczepe na liczbe osi
standardowych 100kN

ra —wspotczynniki przeliczeniowy liczby autobuséw na liczbe osi standardowych 100kN
f1 —wspodtczynnik obliczeniowego pasa ruchu

f, — wspotczynnik szerokosci pasa ruchu

f3 — wspotczynnik pochylenia niwelety

Z tablicy 6.3 Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA
2014 dla drog wojewddzkich wspoétczynniki przeliczeniowe wynoszg odpowiednio:

rc=0,45

resp =1,70

ra=1,15

Z tablicy 6.4, 6.5, 6.6 ww. Katalogu przyjeto nastepujgce wartosci wspoétczynnikow:
f; =0,50

f,=1,00

f;=1,00 &0l
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Obliczenie ruchu projektowego dla drogi wojewddzkiej nr 435
Nc = 418*365=152570 pojazddw
Neip =298%365=108770 pojazdow
N =504%365=183960 pojazdow
Nigo = 0,50%1,00%1,00%(152570 * 0,45 + 108770 * 1,70 +183960 * 1,15)=
=0,50*%(68656,50+184909,00+211554,00)=0,23 min osi 100kN na pas obliczeniowy

Zgodnie z Tablicg 6.1 ww. Katalogu, obliczony ruch dla DW435 na przedmiotowym odcinku
odpowiada kategorii ruchu KR2.

Droga wojewodzka nr 435 stanowi potfaczenie pomiedzy istniejgcym weztem w ciggu
Obwodnicy Piastowskiej Opola (droga krajowa nr 45) a bedgcym w realizacji weztem w ciggu
Obwodnicy Niemodlina (droga krajowa nr46). W zwigzku z przewidywanym zwiekszeniem
atrakcyjnosci w/w potaczenia przewiduje sie wzrost ruchu, w szczegdlnosci pojazddw
ciezarowych.

Biorgc pod uwage ww. informacje nalezy przyja¢ dla przedmiotowego odcinka drogi
wojewaddzkiej nr 435 kategorie ruchu KR3.

4. Projekt statej organizacji ruchu
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla planowanej rozbudowy
drogi wojewodzkiej nr 435 w m. Chréscina.

Projekt statej organizacji ruchu zostat dowigzany do istniejacej organizacji ruchu na
poczatku i korncu opracowania.

4.1 Oznakowanie pionowe

Projekt statej organizacji ruchu poprzedzony zostat analizg zasadnosci zastosowanego
oznakowania pionowego, a takze usytuowania znakéw — przy uwzglednieniu wymogow
sformutowanych w rozporzadzeniu o znakach i sygnatach drogowych. Rodzaj zastosowanych
znakow pionowych dostosowany zostat do klasy drogi i zakresu planowanej rozbudowy oraz
nowej organizacji ruchu.

Zastosowane rozwigzania:

- nazawezeniu jezdni: znaki A-12a.

W zakresie oznakowania pionowego w projekcie przewidziano budowe znakow wielkosci
,Sredniej”. , '

Lica znakéw nalezy wykonac z folii odblaskowej typu ,,1”. 022, ..., Qéf )

Znaki pionowe nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN-12899. A

Tarcze znakow pionowych powinny mie¢ krawedzie podwdjnie zaginane oraz wyoquglone
naroza na catym obwodzie.

Znaki pionowe nalezy ustawic¢ na stupkach wsporczych z zachowaniem skrajni pionowej min.
2,00m oraz skrajni poziomej od 0,50m do 2,00m od zewnetrznej krawedzi jezdni.

Budoweo chodnika w ciggu drogi wojewodzkief nr 435 w miiefseowoscl Chioscine
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Znaki nalezy umocowa¢ na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych
z materiatow trwatych, zgodnie z normg PN-EN-12767, w klasie LE, NE lub HE.

4.2 Oznakowanie poziome
Projekt statej organizacji ruchu zawiera niezbedne znaki podtuzne segregacyjne i znaki

poprzeczne i uzupetniajgce. Zastosowane rozwigzania:
— linie osiowe P-1b,
— linie krawedziowe P-7c i P-7d.

Oznakowanie poziome wykonac specjalistycznymi farbami drogowymi w technologii
grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1436 ,Materiaty
do poziomego oznakowania drég — Wymagania dotyczgce poziomych oznakowarn drég” oraz
PN-EN 1871 ,Materiaty do poziomego oznakowania drog — Wtasciwosci fizyczne”.

4.3 Dodatkowe informacje
Powyzsza organizacja ruchu zostanie wprowadzona do 31.12.2023r.

5. Zestawienie oznakowania

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
Asortyment kowania pionowego Wielkosé llosé Typiall
sortyment oznakowania pion g slblsEk:
[szt.]
Znak A-12a srednie 1 1
tACZNIE 1
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
AsortymenF .. Powierzchnia znakowania
oznakowania Jednostka llos¢
poziomego przelicznik ilog¢ m*
P-1b mb 400,00 0,04 16,00
P-7c mb 174,00 0,06 10,44
P-7d mb 290,50 0,12 34,86
Razem: 61,30

Opracowat: . gE)Z ?f
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POLSKA NOWA WIES

Wojewddztwo opolskie
Powiat opolski
Gmina Dagbrowa
Miejscowosé Chrdscina
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proserownnie komuniacvne  19—097 OPOLE, ul. Ozimska 8 tel,/fax 774545521

Inwestor Zarzqd Drég Wojewddzkich w Opolu
Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 435
- w miejscowoéci Chroscina
Rysunek MAPA POGLADOWA A
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