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Grunt nasypowy

brunt nasypowy [ Kraweznik betonowy 20x30cm na podsypce cementowo—piaskowe] 1:4 | 30+3cm |
[ tawa betonowa z oporem z betonu C16,/20 15x40+20x15cm 15,00cm |
[ Kruszywo fomane 0/31,5 Cso5 | 10,00cm |
i Destrukt asfaltowy 15,00cm i i T00on [ Viorstws sciardng 2 VA TS Betonowa kostka brukawa 10x20cm bezfazowa, koloru szarego 8,00cm
[ 5,00cm | Warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 16W Podsypko omsmaozo\@a%%o : - - 5,00cm
Warstwa Scieralng z SMA 11S 4.00cm [rin. 10,00cm | Warstwo wyrdwnaweza 7 betonu asfaltovego AC 229 Warstwa podbudowy z s,mﬂ%z niezwigzane z kruszywem 0/31,5 Csym | 20,00cm
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 5,00cm Istnieigca konstrukcig_jezdni Warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy CBR220% 15,00cm
Gdrna warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego AC 22P| 10,00cm
Dolna warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z | 22,00cm QObrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 30+ 3em
kruszywem 0/31,5 Cayss Fawa betonowa z oporem z betonu €12/15 21x10+10x18cm 10,00cm
Warstwa ulepszonego podfoza 7z gruntu stabilizowanego spoiwem 20,00cm Warstwa_ ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy CBR20% 10,00cm
drogowym o klasie wytrzymafosci Ciszz
Warstwa mrozoachronna z gruntu niewysadzinowego o CBR235% 40,00cm
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PROJEKTOWANIE

komn PRACOINIA P

45-057 OPQLE, ul.

KOMUNIKACYJNE

ROJEKTOWA "PROKOM”
Ozimska 8 tel. /fax 774545521

Zarzqd Drdog Wojewddzkich w Opolu

Inwestor
Budowa chodnika w cigqu drogi wojewddzkiej nr 435
ol w miejscowosci Chrdscina
- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
mar inz. Patryk Kurowski drogi | OPL/1452/PWBD /17
Sprawdzajgey mgr inz. Marta Kurowska drogi | OPL/1453/PWBD /17
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