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I. Opis do inwentaryzacji drzewostanu
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg zadrzewienia i zakrzewienia na terenie projektowanej budowy
chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 435 w miejscowosci Chroscina.

Rzeczowy zakres prac obejmuje :

- szczegobtowg inwentaryzacje drzew i krzewow wystepujgcych w granicach opracowania,

- opinie dendrologiczng dotyczgcg oceny wartosci przyrodniczych i funkcjonalnych inwentary-
zowanych zadrzewien

- projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem oraz zabezpieczenia drzew i krzewdw na
czas projektowanych robot budowlanych

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- plan sytuacyjny w skali 1: 500

- pomiary wiasne uzupetniajgce tres¢ planu o sytuacje zieleni, z wrzesnia 2021 roku
- obowigzujgce normatywy i przepisy

1.3 Opis stanu istniejgcego

Inwentaryzacjg zieleni objeto planowane nasadzenia przydrozne, oraz czesciowo nasadzenia
ozdobne w przedogrédkach posesiji prywatnych graniczacych z istniejgcym pasem drogowym w
granicach opracowania, w granicach projektowanego pasa drogowego, na dziatkach przezna-
czonych pod rozbudowe drogi a takze na dziatkach niezbednych dla obiektéw budowlanych
poza projektowanym pasem drogowym. Zakres opracowania obejmuje naniesienie sytuaciji
drzew i krzewdw, pomiar ich parametrow oraz opis stanu zdrowotnego.

Inwentaryzowane zadrzewienia wystepujg w formie planowanych nasadzen przydroznych w
pasach zieleni, na skarpach rowéw oraz jako zielen izolacyjna przed prywatnymi posesjami,
sporadycznie wystepujg naturalne samosiewy.

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadajg liczby porzadkowe ponizszego ,Wykazu
inwentaryzacyjnego”, ktory zawiera szczegotowy opis poszczegdlnych egzemplarzy wraz z
uwagami o stanie zdrowotnym.

Rozmieszczenie istniejgcych drzew i krzewdw przedstawiono na planszach graficznych nr 1 w
skali 1:500.



Opinia dendrologiczna - stan istniejacy

Inwentaryzowane zadrzewienia, reprezentowane sg przez pospolite gatunki drzew i krze-
wow pochodzgcych z planowanych nasadzen i nielicznych samosiewow, typowych dla tere-
now drég w obszarach wiejskich graniczacych z jednorodzinng zabudowg mieszkaniowo —
gospodarczg.

- Gatunki tworzgce zadrzewienia to gtéwnie:
1. Klon zwyczajny /Acer platanoides/ - 22 pozycji,

- wraz z domieszkg pojedynczych egzemplarzy jodty jednobarwnej, klona tatarskiego, ja-
bfoni owocowej, jesionu wyniostego oraz krzewow zywotnika zachodniego, cyprysika
groszkowego, jatowca sabinskiego, jatowca kolumnowego, hortensji ogrodowej, forsycji
posredniej, tawuty japonskiej swierka biatego ‘Conica’, sosny goérskiej i trzmieliny fortu-
ne'a.

Wiek zadrzewien okres$la sie na okoto 80-120 lat dla egzemplarzy klona zwyczajnego
pochodzacych z pierwotnych nasadzen przydroznych z pojedynczymi mtodszymi
dosadzeniami w wieku okoto 30-40 lat, wiek nasadzen ozdobnych przed posesjami
prywatnymi w granicach pasa drogowego oraz samosiewow nie przekracza 15 lat.

Stan zdrowotny zadrzewien okresla sie, jako dobry. Stwierdzono wystepujgcy w koronach
drzew drobny i $Sredni posusz gateziowy, typowy dla drzew starszych, u mtodych egzempla-
rzy posusz jest drobny i nieliczny. Na terenie opracowania wystepuje 1 egzemplarz drzewa
zamierajgcego, ktore by kwalifikowaty sie do usuniecia w ramach cie¢ sanitarnych.

Z uwagi na skfad gatunkowy, wiek oraz lokalizacje zadrzewien zinwentaryzowany drzewo-
stan przedstawia duzg wartosci przyrodniczg, krajobrazowsq i spoteczna.

W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono wystepowania drzew
dziuplastych, mogacych by¢ siedliskami chronionej fauny.

Wsrdd inwentaryzowanej zieleni nie wystepujg egzemplarze drzew bedgcych pod szczegdl-
ng ochrong prawng.



Il. Opis do projektu gospodarki drzewostanem

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 435 w m. Chréscina w zakresie budowy
chodnikéw, budowy wjazdoéw publicznych, przebudowy rowéw przydroznych, wraz z
towarzyszgca infrastrukturg drogowsg i techniczng koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami,
ktore wyznaczono do usuniecia. Szczegoétowy zakres robot zwigzany z usuwaniem i
zabezpieczeniem istniejgcego drzewostanu przedstawiono w pkt. 2.1 i 2.2 niniejszego
opracowania.

Planowana budowa chodnikéw w ciggu drogi wojewodzkiej nr 435 w m. Chréscina
przebiegac bedzie na podstawie Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID), w
zwigzku z czym, zgodnie z zapisami ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji drogowych ,Do usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na nieruchomosciach
objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z wyjgtkiem drzew i krzewow
usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkdw, nie stosuje sie przepiséw o
ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z
tym zwigzanych”.

2.1 Usuwanie drzew kolidujacych z nowym zagospodarowaniem terenu

Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje budowe chodnikéw, budowe wjazdéw publicznych,
przebudowe rowow przydroznych oraz przebudowe towarzyszacej infrastruktury technicznej.

Zamierzenia te wymagajg usuniecia drzew i krzewow zlokalizowanych na dziatkach wydzielo-
nych pod rozbudowe drogi i terenéw niezbednych dla obiektéw budowlanych.
Do usuniecia wyznacza sie drzewa i krzewy kolizyjne, wg ponizszej tabeli:

L.p. | Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysoko$é¢ | Uwagi
pnia pnia korony Ko_lor_ czerwony — e_gzemplarze
kolizyjne do usuniecia
Kolor fioletowy — egzemplarze
suche do usuniecia
4 Trzmielina fortune’a | Krzew Pow. 1,5 1,5
1,7m2
5 Swierk biaty conica Krzew Pow. 0,7 1,3
0,4 m2
6 Sosna goérska Krzew Pow.3 |2 2
m2
7 Tawuta japonska Krzew Pow. 0,7 0,5 2 sztuki
0,8 m2
8 Swierk biaty conica Krzew Pow. 0,7 1 2 sztuki
0,8 m2
9 Klon tatarski 4 13 1 1,8
10 | Berberys thunbergia | Krzew Pow. 0,6 0,7
0,3 m2
11 | Klon tatarski 6 19 1 1,8
12 | Klon zwyczajny 54 170 7 15
13 | Jatowiec sabinski Krzew Pow. 1,5 1,7 6 sztuk
1.7m2
14 | Cyprysik groszkowy | 4 13 1 3 2 sztuki
15 | Klon zwyczajny 70 220 10 16
17 | Klon zwyczajny 65 204 7 15 Po silnych cieciach
18 | Klon zwyczajny 62 195 8 16
19 | Klon zwyczajny 62 195 8 16
20 | Klon zwyczajny 78 245 10 16
21 | Klon zwyczajny 86 270 10 17
22 | Klon zwyczajny 26 82 10 17




23 | Klon zwyczajny 78 245 10 17

24 | Klon zwyczajny 52 163 8 16

25 | Klon zwyczajny 71 223 8 17

26 | Klon zwyczajny podrost srednicy do 2 cm, powierzchnia 27 m2

27 | Jabton owocowa 24 75 4 4

28 | Klon zwyczajny 74 232 10 17

29 | Klon zwyczajny 55 173 7 16 Na wysokosci 5 m suchy
konar $rednicy 25 cm

30 | Klon zwyczajny 70 220 8 18

31 | Jesion wyniosty 27 85 5 6

32 | Klon zwyczajny 50 157 7 16

33 | Klon zwyczajny 70 220 7 18

34 | Klon zwyczajny 76 239 6 17 Od wysokosci 5 m suchy,
zgorzel kory, pekniecia
podtuzne pnia, zamiera-
jaca

35 | Klon zwyczajny 77 242 10 17

38 | Klon zwyczajny 43 135 7 16

Drzewa kolidujgce z nowym zagospodarowaniem terenu oznaczono w Wykazie inwentaryza-
cyjnym i na planszach graficznych kolorem czerwonym.

Dodatkowo w obrebie opracowania wystepuje 1 egzemplarze drzewa, ktérego usuniecie powo-
dowane jest ztym stanem zdrowotnym oraz technicznych, i w wypadku ktérego ewentualne za-
biegi pielegnacyjne lub lecznicze nie przyniosg oczekiwanego skutku w postaci przedtuzenia
zywotnosci lub poprawy stanu bezpieczenstwa publicznego uzytkownikéw drogi.

Zostat on oznaczone w Wykazie inwentaryzacyjnym i na planszach graficznych kolorem fiole-
towym.

Zestawienie poszczegolnych pni do usuniecia w ramach kolizji z nowym zagospodaro-
waniem terenu i w ramach cieé¢ sanitarnych — do celéw kosztorysowych:

llo$€ pni drzew
Do 15cm 3 pnie
16-25 cm 1 pien
26-35cm 2 pnie
36-45 cm 1 pien
45-60 cm 4 pnie
61-80 cm 11 pni
81-100 cm 1 pien
Ponad 100 cm -

oraz skupiny krzewow i podrostow drzew o §rednicach do 10 cm w zwarciu $rednim z tacznej powierzchni 35,8
m2.

Uwaga: Zakres przewidzianych wycinek moze ulec zmniejszeniu w wypadku zmiany lokalizaciji
przebiegu rowdéw przydroznych, lub technologii bezwykopowej ich remontu (zarurowanie
przeciskami).



2.2 Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas prowadzenia prac budowlanych

Do zabezpieczenia na czas prowadzenia robot budowlanych wyznaczono drzewa i krzewy
zlokalizowane poza projektowanym pasem robdt budowlanych, ktére mogg zostaé
zaadaptowane w nowym zagospodarowaniu terenu, wg ponizszej tabeli:

L.p. | Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwdd | Srednica | Wysokos¢ | Uwagi
pnia pnia korony Kolor niebieski — zabezpiecze-
nie na czas prowadzonych prac
budowlanych
1 Zywotnik zachodni Krzew Pow.5 | 2,5 2,5 Do zabezpieczenia parka-
m2 nem na dt. 2,5 mb
2 Zywotnik zachodni Krzew Pow.7 |3 4 Do zabezpieczenia parka-
m?2 nem na dt. 3 mb
3 Jodta jednobarwna | 33 104 5 10 Do zabezpieczenia parka-
nem na dt. 5 mb
16 | Zywotnik zachodni | Zywoptot 1,8 1 Do zabezpieczenia parka-
nem na dt. 12 mb

36 | Jatowiec kolumnowy, hortensja ogrodowa, forsycja posrednia Skupina krzewéw wysokosci do
3 m, powierzchnia 11 m2, do zabezpieczenia parkanem na dt. 6 mb

37 | Zywotnik zachodni | Zywoptot 1,5 2 Do zabezpieczenia parka-
nem na dt. 2 mb

Drzewa te wyrdzniono w wykazie inwentaryzacyjnym i na planszy graficznej kolorem niebie-
skim.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach
zasiegow koron istniejgcych drzew i krzewdw nalezy wykonywac recznie, w celu unikniecia
uszkodzeh systeméw korzeniowych. W wypadku koniecznosci prowadzenia pasa
technologicznego robdt, po ktérym poruszat sie ciezki sprzet budowlany i transportowy w
poblizu drzew, nalezy potozy¢ na trasie poruszania sie sprzetu materiat amortyzacyjny,
przeciwdziatajgcy zageszczeniu gruntu (w postaci tymczasowych drég modutowych, o
konstrukcji z prefabrykowanych ptyt metalowych (np. aluminiowych), ptyt lub mat z tworzyw
sztucznych lub modutowych rozwigzan mat drewnianych. Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni
powinien zatwierdzi¢ plan ruchu sprzetu ciezkiego na terenie budowy.

W wypadku, gdy pas technologiczny robét przebiega w zasiegu koron istniejgcych
drzew, nie mozna dopuszczaé do obtamywania gatezi i konaréw przez pracujgcy sprzet
budowlany. W wypadku ewentualnych kolizji z koronami drzew, na czas pracy maszyn
budowlany lub transportu materiatéw gabarytowych kolidujgce gatezie nalezy odciggnac i
podwigzaé, a po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego. W wypadku, gdy nie ma
mozliwosci tymczasowego odgiecia gatezi lub konaréw w pasie technologicznym, dopuszcza
sie przyciecie gatezi lub konaréw, w zakresie nie wiekszym niz 10% catkowitej masy korony,
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Ciecia w koronach drzew powinny by¢ wykonywane
przez specjalistyczng firme arborystyczng, minimum z certyfikatem European Treeworker.

Pnie istniejgcych drzew w obrebie placu budowy powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez obtozenie ich deskami, do wysokosci 2m. Dolne konce
desek powinny opierac sie na podtozu, szalunek nalezy opasac drutem badz tasmg co 40-60
cm (min 3 razy), deski powinny $cisle przylega¢ do pnia, zamiast desek dopuszcza sie
zastosowanie mat stomianych, juty. Szczegdtowe rozwigzania zabezpieczen pni, w tym grubosc¢
warstw ewentualnym mat jutowych lub stomianych powinna by¢ zaakceptowana przez
inspektora nadzoru dendrologicznego. Krzewy i zywopfoty nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odgrodzenie ich od placu budowy parkanem drewnianym wysoko$ci minimum 1,2m,
ustawionym poza zasiegiem rzutdéw ich koron. Dopuszcza sie zabezpieczenie drzew za pomoca
parkanu drewnianego ustawionego poza rzutem ich koron, zamiast bezposredniego obfozenia

pni.



Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdow budowlanych oraz parkowanie maszyn
budowlanych w obrebie istniejgcych terendw zieleni. Nalezy zwrdcié uwage, by baza sprzetu
ciezkiego, wezly sanitarne, magazyn mat. budowlanych oraz inne obiekty zwigzane z
organizacjg terenu budowy powinny znajdowac sie z dala od drzew. Inspektor Nadzoru
Terenow Zieleni powinien zatwierdzi¢ wybrane w tym celu miejsce.

W wypadku koniecznosci przeprowadzenia wykopdw w zasiegu systemow korzeniowych
drzew, nalezy dokonaé cie¢ korzeni mniejszych, o srednicach do 2 cm, ktére zabezpieczamy,
po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar
czy Dendromal. Ciecia korzeni o $rednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczane (nasgczonymi preparatami grzybobdjczymi) opatrunkami z materiatow
ulegajgcych z czasem rozktadowi w glebie - np. z tkaniny jutowe;j.

W wypadku prowadzenia prac w zasiegu rzutéw koron adaptowanych drzew, nie wolno
dopuszczac¢ do przesychania skarp i dna wykopdw oraz systeméw korzeniowych drzew, zabez-
pieczajac je okresowo zwilzanymi matami kokosowymi lub jutowym, do czasu zamkniecia wy-
kopdéw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, na niedopuszczenie do przesychania wykopow kory-
towych prowadzonych w obrebie koron drzew. W wypadku wystgpienia niesprzyjajgcych wa-
runkoéw atmosferycznych, dno i skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym prze-
sychaniem matami jutowymi lub z innych materiatow zatrzymujgcych wilgo¢ i poddawac je
okresowemu zraszaniu. Wyklucza sie zastosowanie czarnej folii budowlanej powodujgcej zapa-
rzenia systemow korzeniowych.

Dodatkowo w wypadku koniecznosci ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew (o srednicy
ponad 10 cm), nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zachodzi konieczno$¢ zastosowania od-
ciggow linowych lub przeprowadzenia cieé¢ ksztattujgcych w koronie, w celu zachowania statyki
drzewa. O ile to mozliwe, ciecie korzeni konstrukcyjnych drzew powinno zosta¢ zmniejszone do
minimum, nawet kosztem pozostawienia ich w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni ciggéw
pieszo rowerowych, lub zmniejszeniem migzszosci tych warstw.

Prace zabezpieczajgce powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanego in-
spektora nadzoru terenow zieleni.

Prace zabezpieczajgce powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanego in-
spektora nadzoru terenow zieleni.

LACZNIE DO ZABEZPIECZENIA WYZNACZONO:

Pci;;ir\:\i/;a Drzewa i krzewy do zabezpieczenia na czas robot budowlanych
Do 30cm -
ponad 30 cm -
parkanem 30,5mb




lll. Zatacznik:

3.1 Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyza dendrologiczng

L.p. | Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysokos¢ | Uwagi
pnia pnia korony Kollor. czerwony — egzemplarze
kolizyjne do usuniecia
Kolor fioletowy — egzemplarze
suche do usuniecia
Kolor niebieski — zabezpiecze-
nie na czas prowadzonych prac
budowlanych
1 Zywotnik zachodni | Krzew Pow.5 | 2,5 2,5 Do zabezpieczenia parka-
m?2 nem na dt. 2,5 mb
2 Zywotnik zachodni Krzew Pow.7 |3 4 Do zabezpieczenia parka-
m?2 nem na dt. 3 mb
3 Jodta jednobarwna | 33 104 5 10 Do zabezpieczenia parka-
nem na dt. 5 mb
4 Trzmielina fortune’a | Krzew Pow. 1,5 1,5
1,7 m2
5 Swierk biaty conica Krzew Pow. 0,7 1,3
0,4 m2
6 Sosna goérska Krzew Pow.3 |2 2
m2
7 Tawuta japonska Krzew Pow. 0,7 0,5 2 sztuki
0,8 m2
8 Swierk biaty conica Krzew Pow. 0,7 1 2 sztuki
0,8 m2
9 Klon tatarski 4 13 1 1,8
10 | Berberys thunbergia | Krzew Pow. 0,6 0,7
0,3m2
11 | Klon tatarski 6 19 1 1,8
12 | Klon zwyczajny 54 170 7 15
13 | Jatowiec sabinski Krzew Pow. 1,5 1,7 6 sztuk
1.7 m2
14 | Cyprysik groszkowy | 4 13 1 3 2 sztuki
15 | Klon zwyczajny 70 220 10 16
16 | Zywotnik zachodni Zywoptot 1,8 1 Do zabezpieczenia parka-
nem na dt. 12 mb
17 | Klon zwyczajny 65 204 | 7 15 Po silnych cieciach
18 | Klon zwyczajny 62 195 | 8 16
19 | Klon zwyczajny 62 195 | 8 16
20 | Klon zwyczajny 78 245 | 10 16
21 | Klon zwyczajny 86 270 | 10 17
22 | Klon zwyczajny 26 82|10 17
23 | Klon zwyczajny 78 245 | 10 17
24 | Klon zwyczajny 52 163 | 8 16
25 | Klon zwyczajny 71 223 | 8 17
26 | Klon zwyczajny podrost srednicy do 2 cm, powierzchnia 27 m2
27 | Jabton owocowa 24 75 | 4 4
28 | Klon zwyczajny 74 232 | 10 17
29 | Klon zwyczajny 55 173 | 7 16 Na wysokosci 5 m suchy
konar srednicy 25 cm
30 | Klon zwyczajny 70 220 | 8 18
31 | Jesion wyniosty 27 85 |5 6
32 | Klon zwyczajny 50 157 | 7 16
33 | Klon zwyczajny 70 220 | 7 18




34 | Klon zwyczajny 76 239 | 6 17 Od wysokosci 5 m suchy,
zgorzel kory, pekniecia
podtuzne pnia, zamiera-
jaca

35 | Klon zwyczajny 77 242 | 10 17

36 | Jatowiec kolumnowy, hortensja ogrodowa, forsycja posrednia Skupina krzewdéw wysokosci do

3 m, powierzchnia 11 m2, do zabezpieczenia parkanem na df. 6 mb

37 | Zywotnik zachodni | Zywoptot 1,5 2 Do zabezpieczenia parka-
nem na dt. 2 mb

38 | Klon zwyczajny 43 135 7 16

39 | Klon zwyczajny podrost srednicy do 3 cm, 11 pni, w linii ogrodzenia

40 | Klon zwyczajny podrost $rednicy do 3 cm, 10 pni, w linii ogrodzenia




