PRZEKROJ PODLUZNY

PRZEKROJ POPRZECZNY
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400 % PRACOWNIA PROJEKTOWA M-TRAKT
65-034 ZIELONA GORA, UL. BOHATEROW WESTERPLATTE 11
- R AKII. NIP 925-184-53-43 E-MAIL: BIURO@M-TRAKT.PL
TEL. 607 39 50 02
M TEMAT: Budowa mostu wraz z rozbudowq ul. Polnej w Kielczewie

— zestawienie wykonano dla jednej ptyty przejsciowej szerokosci 12,28 m,
szeroko$¢ mierzona prostopadle do osi jezdni
— na rysunku pokazano zbrojenie przypadajace na 1m ptyty,
— wszystkie powierzchnie betonowe zasypywane
gruntem smarowa¢ dwa razy np. abizolem R+P.

INWESTOR:

Gmina Koscian

Ul. Mlynska 15, 64 — 000 Koscian

NAZWA RYSUNKU:

Ptyta Przejsciowa

BRANZA MOSTOWA

SPEC. MOSTOWA

2024R.

PROJEKTANT UPRAWNIENIA | DATA PODPIS
mgr inz. KAROL KOBIELA LBS/0003/POOM/1 1 CZERWIEC

BRANZA MOSTOWA SPEC. MOSTOWA 2024R.
SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA | DATA PODPIS
mgr inz. GRZEGORZ BUGANIK LBS/0012/PWOM/14 CZERWIEC

FAZA PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU |NR STRONY
PROJEKT 11
TECHNICZNY 1:125




