PRZEKROJ A-A

Wtaz Zzeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D400

iewentylowany wg PN-87/H-74051/02 oraz PN-EN-124

PRZEKROJ C-C

RT

Wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D400

Mewentylowany wg PN-87/H-74051/02 oraz PN-EN-124
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Kregi betonowe
1200 (h=250;500;1000mm)

RD4q

- 0 N

%} U

1200

Grunt wokot rury spadowej
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Podktad z betonu C12/15 gr. 10cm Kineta B45
Podsypka z piasku gr. 10 cm , h=D
b F 0J
/// S04 . \\\
P o S
/// ﬂg“\\\\ \\\
/// \\\ \\\
/ AN \
// —— AN \\
/ \ \
L / Q) & & NN
\
A T l/ i % \ \\ S
| { 2 L T A
e ! T
. % 4 % 1 = W sl W A 1 | _8_%
\ L Q“’o% ZUNHIL L
. \\ I
N\
\! / Krociec potaczeniowy
b /
/
/
///Y
) //
a» 7 Klamry ztazowe z preta
%-‘/ - petnego stalowego @32mm
ki w otulinie tworzywowej

spadowej doktadnie
zagesci¢

Podktad z betonu C12/15 gr. 10cm

Podsypka z piasku gr. 10 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BOHATEROW WESTERPLATTE 11 POK. 334
65-034 IIELONA GORA

NIP 925-184-53-43
REGON 080-521-768
BIURO@M-TRAKT.PL
tel. 607 395 002

STUDNIA BETONOWA REWIZYINA ¢1200mm




