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Opinia Geotechniczna: Budowa drogi Sierakowo - Kietczewo

1. Zleceniodawca i okreslenie zadania geotechnicznego

Opracowanie  niniejsze  wykonano na zlecenie pracowni Projektowej
M — Trakt — Mateusz Mokwinski — tezyca ul. Budowlanych 2H/7 Zielona Géra. Celem
opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu terenu, na ktérym
projektuje sie budowe drogi Sierakowo - Kietczewo. Zakres prac badawczych okreslit
zleceniodawca w porozumieniu z wykonawcg. Opracowanie wykonano dla etapu
projektu budowlanego.

2. Podstawa prawna wykonania opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463). Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2 tego rozporzadzenia, wystepujgce warunki
gruntowo wodne nalezy uznac za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych
jednorodnych litologicznie i genetycznie. Zgodnie z §4 ust. 3 pkt. 1 rozporzadzenia
projektowane przedsiewziecie zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Stratygrafie utworow geologicznych okreslono na podstawie PN — 78/G-09010,
natomiast symbole i znaki przyjeto wedtug PN-86/B-02480. Natomiast parametry
geotechniczne, okreslono zgodnie z PN-81/B-03020. Wymienione normy nie zostaty
wykreslone ze zbioru norm powotanych (mimo wprowadzenia normy PN-EN 1997-1:
Eurokod 7), co oznacza, ze mogg by¢ nadal stosowane. Jak wiadomo, normy nie s3
przepisami obowigzkowego stosowania, a zatem osoba sporzgdzajgca (w tym przypadku)
opinie, moze korzystac z uznanych przez siebie wytycznych, instrukcji, norm itp.

Niniejsze opracowanie nie podlega jurysdykcji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze, poniewaz opracowania wykonywane w ramach tej ustawy
dotyczg dokumentacji geologiczno — inzynierskich, opracowywanych na podstawie prac
geologicznych. Wszelkie prace, jakie zostaty wykonane dla opracowania niniejszej opinii,
nie sg robotami geologicznymi w zrozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gornicze
(ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Dz. U. nr 163 poz. 981), poniewaz nie zostaty
wykonane w ramach prac geologicznych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (T.j. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623),
w art. 34 ust. 3 pkt. 4 méwi, ze "projekt budowlany powinien zawiera¢, w zaleznosci od
potrzeb, wyniki badan geologiczno — inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektu budowlanego”. Zgodnie z § 7 ust. 1 w/w rozporzgdzenia podstawa
do okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia jest Opinia Geotechniczna, ktéra
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okresla (§ 8 rozporzadzenia) przydatnos¢ gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

3. Opis wykonanych robét i badan

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano (w uzgodnieniu
ze Zleceniodawcg) 17 otw. do gtebokosci 2,0 i 3,0m. tacznie wykonano 37mb wiercen.
Wiercenia wykonano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej (BB500) z zestawem $widrow
spiralnych @60mm. Dokonano opisu makroskopowego gruntdw oraz przeprowadzono
obserwacje wody gruntowej. Otwory w terenie wytyczono odbiornikiem GPS, a ich
rzedne wysokosciowe okres$lono na podstawie mapy syt. — wys, dostarczonej przez
Zleceniodawce. Prace terenowe prowadzono pod nadzorem autoréw niniejszej
dokumentacji. W ramach prac kameralnych sporzadzono mape dokumentacyjng,
zgeneralizowane przekroje geotechniczne, karty sond penetracyjnych, karte sondowania
DPL, usredniono stopien zageszczenia osaddéw, sporzadzono tabele cech fizyko-
mechanicznych gruntéw. Catos¢ opatrzono niniejszym tekstem, stanowigcym komentarz
do wykonanych badan.

4. Potozenie i morfologia terenu badan

Dokumentowany teren pofozony jest administracyjnie na terenie gm. Koscian
na zachdéd od miejscowosci Koscian i tgczy miejscowosci Kietczewo i Sierakowo.
Morfologicznie wchodzi w obreb jednostki zwanej Rowning Koscianiska stanowigcy
morene denng, potozong na zapleczu fazy leszczynskiej zlodowacenia battyckiego. Czes¢
na wschdod od Kietczowa potozona jest na terasie nadzalewowej Kanatu Obry. Teren
na obszarze terasy jest ptaski, wyniesiony na rzednych 65,8 — 66,7m npm, na terenie
wysoczyzny osigga wysokos¢ 81,7m npm. Gtéwng osig hydrologiczng omawianego terenu
jest Kanat Obry.

5. Budowa geologiczna i stosunki hydrologiczne

Dokumentowany teren budujg osady czwartorzedowe wieku plejstocenskiego,
reprezentowane przez serie piaszczystg w obrebie terasy nadzalewowej Kanatu Obry
i serie piaszczysto — gliniastg w obrebie wysoczyzny morenowej. Osady piaszczyste
w obrebie terasy podscietane s3 osadami gliniastymi pochodzenia zastoiskowego.
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W obrebie wysoczyzny morenowej gtdwnym poziomem jest poziom glin piaszczystych
pochodzenia glacjalnego, ktory pokryty jest warstwa piaskdw i piaskow
z przewarstwieniami glin, tzw. warstwg pokrywowa. Poziom wody gruntowej na obszarze
terasy nadzalewowej charakteryzuje sie statycznym zw. wody, stabilizujgcym
sie (grudzien 2016r) na rzednej 65,5m n.p.m. W obrebie wysoczyzna morenowej poziom
wody gruntowej wystepuje gtdwnie w postaci sgczen z wyjgtkiem rejonu otworu nr 4,
gdzie stwierdzono $rédglinowy poziom zatozony w serii piaskdw. Stwierdzony badaniami
cigglty poziom wod gruntowych nalezy uznaé za sredni i uzalezniony od stanéw wody
w Kanale Obry. Moze on ulega¢ znacznym wahaniom, ktérych amplitude nalezy okresli¢
na podstawie pomiaréw hydrologicznych, prowadzonych przez IMiGW. Saczenia
wystepujgce na obszarze wysoczyzny morenowej uzaleznione bedg od dtugosci
i intensywnosci opadu atmosferycznego. Szczegoty dot. pionowego rozprzestrzenienia
poszczegdlnych typow lito-stratygraficznych osadéw oraz poziomu ksztattowania
sie zwierciadta wody gruntowej przedstawiono na przekrojach geologicznych.

6. Warunki geotechniczne

Pod warstwa gleby i nasypdw antropogenicznych migzszosci 0,3 — 0,7m wystepuja
grunty mineralne rodzime, ktére podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA | (Qpf/Qpg) - tzw. warstwa pokrywowa zbudowana z piaskéw i piaskéow
z przewarstwieniami glin, w stanie Sredniozageszczonym i
twardoplastycznym, charakteryzuje sie dobrymi cechami
fizyko — mechanicznymi.

WARSTWA Il (Qpg) - wyksztatcona w postaci glin piaszczystych, w stanie
twardoplastycznym, charakteryzuje sie dobrymi cechami
fizyko — mechanicznymi. W wyniku nawodnienia podlega
pecznieniu (tiksotropia).

WARSTWA Il (Qpf) — wyksztatcona w postaci piaskéw drobnoziarnistych w
stanie Sredniozageszczonym, charakteryzuje sie dobrymi
cechami fizyko — mechanicznymi gruntu.

WARSTWA IV (Qpl) — wyksztatcona ~w  postaci glin  (mady rzeczne)
charakteryzuje sie niekorzystnymi cechami fiz. - mech.
Posiada ograniczony zasieg w otworach 9 i 13 i stanowi
warstwe podsciefajgcy Il warstwy geotechnicznej.

WARSTWA V (Qhl) - wyksztatcona ~w  postaci  piaskdw  humusowych
pochodzenia zastoiskowego, charakteryzuje sie
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niekorzystnymi cechami fizyko — mechanicznymi gruntu.
Warstwa ma zasieg ograniczony i wystepuje jedynie w
rejonie otw. nr 8.

Ze wzgledu na cel opinii jak i rodzaj projektowanej inwestycji nie okresla sie wartosci

cech fiz. — mech. gruntu, zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawca.

7. Whnioski i zalecenia

>

Dokumentowany teren w strefie terasy nadzalewowej Kanatu Obry budujg osady
piaszczyste, zdeponowane na podtozu gliniastym z poziomem wody zalegajgcym
na rzednej 65,5m npm. Teren w strefie wysoczyzny morenowej budujg osady
piaszczysto — gliniaste o generalnie dobrych cechach fizyko — mechanicznych.
Poziom wody gruntowej wystepuje w formie sgczen o niewielkiej intensywnosci.

Stwierdzone warunki w aspekcie projektowanej inwestycji nalezy uznac¢ za
przecietne.

Poziom wody gruntowej w sgsiedztwie Kanatu Obry moze ulegaé znacznym
wahaniom, ktorych wielkos¢ nalezy okreslic na podstawie danych z sieci
pomiarowej (z wielolecia) IMiGW.

Grunty organiczne w rejonie otworu nr 8 nalezy wymieni¢ lub podda¢ procesowi
stabilizacji.

Doktadne rozpoznanie geotechniczne zostato przeprowadzone w miejscu
wykonanych otworow  ktorych lokalizacje  okreslit  Zleceniodawca.
Uktad wrysowany na przekroju stanowi jedynie interpretacje budowy i moze
réznic sie od rzeczywistego przebiegu warstw.
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