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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Podstawa opracowania.

e Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. Materiaty wyj$ciowe

e Inwentaryzacja i wizja lokalna
e Pomiary uzupetniajace

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003,
poz. 1126)

,Katalogi i Normy"

3. Lokalizacja inwestyciji

Kietczewo gmina Koscian

4. Opis projektowanych prac

4.1 Zasilanie o$wietlenia

Zasilanie realizowane z istniejacego obwodu o$wietlenia.
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4.2 Oswietlenie
Zastosowane oprawy
Oprawy uliczne
Charakterystyka oprawy

e obudowa z aluminium wiryskiwanego wysokocisnieniowo, petnigca jednoczesnie role radiatora, korpus

nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,
e kolor szary RAL 7035
e sprawno$¢ zasilacza min. 89%
e  zakres temperatury pracy od -40°C do +50°C
e min. zywotno$¢ (L90): 100 000 h

e bezposredni sposob $wiecenia
kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca emitowaé $wiatto
rownomiernie na catg o$wietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku przepalenia sig ktorejs z

diod zmieni sie jedynie strumien $wietlny a nie rozsyt $wiatta,
e max wymiary oprawy 407x110mm
e max wysokos¢ 120 mm
e powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr max 0,29 m?
e waga max 3 kg
e max moc oprawy 20W
e min. strumien oprawy 2800 Im
e  skutecznos¢ min. 140 Im/W

e temp. barwowa 4000K +/-5%

e Ramin. 70
e |Pmin. 66
e [Kmin. 08
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e |l klasa ochronnosci

o typ optyki - do drég miejskich
e ULOR 0%

o Certyfikat ENEC

e Do montazu na stupie lub wysiegniku o $rednicy 60/48mm

Wymiary Masa
Wymiary[mm] montaiowe  lloi¢na nette . - il
LWRD [:l] palecie lhg)
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Stupy oswietleniowe ulica

Do oswietlenia ulicy zaprojektowano stupy o nastepujacej charakterystyce:

e Stup aluminiowy anodowany kolor ,INOX”

e wysokos¢ 8m od poziomu terenu
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gt. wkopania 1.5m

e Srednica rury przy podstawie min.146mm

e grubos¢ Scianki stupa min 4mm

e cze$¢ wkopywana stupa oraz 350mm na teren zabezpieczy¢ warstwa elastomaru poliuretanowego
e zabezpieczenie warstwy anodowej stupa do wysokosci 3m powloka antygrafiti

e oprawy mocowac bezposrednio na trzpieniu stupa z koncowka fi 60

e oprawa wyposazona w gniazdo ZD4

Oprawy PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

e Materiat korpusu: Wysokocinieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z

ogolnodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiemicza,
o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09
e Szczelnos¢ komory optycznej IP66
e Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66
e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana

sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na

ten sam kolor

e Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza by¢

wykonane ze stali nierdzewnej
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e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca klipsow/zatrzaskow. Oprawa

posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
e Max. masa oprawy 4,9kg

e Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby oprawy

danego rodzaju (np. drogowe) o roznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).
e Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-

240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia
e Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajacej

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i diodg sygnalizujacg prawidiowe

dziatanie (przed zasilaczem)

e Uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia Swietinego bez zewnegtrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesniej

harmonogramem
e PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA
e Rodzaj zrodta $wiatta — LED
e Minimalny strumien $wietiny panelu LED - 8700Im
e Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
e Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku

kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy

uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomoca plaskie]

wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa zrodet $wiatta: 5700K +10%

m
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e Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumag

strumieni poszczegdlnych soczewek

e Oprawy musza spetia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow

lampowych”
e Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udzialu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okre$lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietina,

temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

e Dostepno$c plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w

ogolnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

105° 105°

2 15° 0 15° B

cd/kim
——(0-C180 ——C%0- 270

M-Trakt



" Budowa mostu w Kietczewie"- BRANZA ELEKTRYCZNA

R R B B T B T R R B A e B S A R S e O R G R B T i P A A i R b B R DI s A B UL e GO S ressd et

Stupy o$wietleniowe przejscia

Do o$wietlenia ulicy zaprojektowano stupy o nastepujacej charakterystyce:

Stup aluminiowy anodowany kolor ,INOX"

e wysoko$¢ 7m od poziomu terenu

e gt wkopania 1.5m

e Srednica rury przy podstawie min.146mm

e grubos¢ Scianki stupa min 4mm

e czesS¢ wkopywana stupa oraz 350mm na teren zabezpieczy¢ warstwg elastomaru poliuretanowego
e zabezpieczenie warstwy anodowej stupa do wysokosci 3m powtokg antygrafiti

e oprawy mocowac bezposrednio na trzpieniu stupa z koricowka fi 60

aktywny wyswietlacz przycisk i lampka

4.4 Ukladanie kabli w ziemi

Projektowane linie kablowe uktada¢ w wykopie o glebokosci 0,8m (pod drogami 1,1m) i o szerokosci 0,4m na
podsypce piaskowej z piasku drobnoziamistego o grubosci warstwy piasku 0,1m. Kable ukltadac linig falistg z
zapasem 3% dtugosci wykopu. Kable w miejscu skrzyzowania z instalacjami obcymi chroni¢ rurami ostonowymi.
Przy skrzyzowaniach oraz pod nawierzchniami utwardzonymi stosowac rury typu RO 110. Na kable istniejace
stosowac rury dwudzielne ROD110. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng utozonej linii
kablowej. Na kable nasypa¢ warstwe 0,1m piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 0,15m gruntu rodzimego
pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci (25cm od gornej powtoki kabla) utozy¢ pas folii z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 0,2m i grubosci min. 0,5mm. Tak utozong linie kablowg zgtosi¢ do
odbioru przed zasypaniem. Projektowang linie kablowg uktada¢ zgodnie z PBUE i normami P.K.N. Po robotach

nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.5 Przebudowa linii kablowej nn

Kolizyjne odcinki linii nn przebudowac zgodnie z planem. Diugosci kabli zostang zachowane.
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4.6 Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w ziemi.

W miejscach oznaczonych na planie linie nn nalezy chroni¢ przy pomocy projektowanych rur dwudzielnych
gtadkich dzielonych wzdtuznie. Nalezy zastosowac rury o $rednicy zewngtrznej 110mm oraz wew. 100mm.Rury
powinny by¢ odporne na $ciskanie wg normy PN-EN 61386-24 min. N250 (kN/m2) oraz powinny mie¢ sztywno$¢
obwodowg SN wg PN-EN 1S0-9969:2008 min5(kNm2).Do uktadania nalezy zastosowa¢ rury koloru niebieskiego.
Rury mozna faczy¢ ze sobg poprzez przesuniecie dwoch potowek wzgledem siebie(minimalne przesunigcie to
50cm).

taczenie rur dwudzielnych rys.

taczenie dwudzielnej rury ostonowej

\\} \\ \\
\J Y

[U min. 50 cm '
1 P |

Przy uktadaniu rur dwudzielnych na zakretach nalezy stosowa¢ kolana. Standardowy kat kolan to 45stopni.Kat
90stopni mozna uzyska¢ poprzez potaczenie dwoch kolan 45stopni.

L-dtugos¢ catkowita (mm) 1100
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H-wysokos¢ catkowita(mm) 260
L1- dtugo$¢ zaktadki(mm) 150
R- promien zakretu(mm) 1180

Dodatkowo na rysunku oznaczono miejsce przesuniecia oprawy w pas zieleni o szerokosci 30cm.Przesuniecie
oprawy maksymalnie powinno wynosi¢ 20cm.Poprzesunieciu oprawy nalezy jq z inwentaryzowac
geodezyjnie.

4.7 Ochrona od porazen

Ochrong  przed  dotykiem  bezpo$rednim w  sieciach nn  zapewnia izolacja  urzadzen
i przewodow. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano istniejace samoczynne wylaczenie napigcia.

Aparatami wykonawczymi szybkiego wytaczenia sq wktadki bezpiecznikowe.

4.8 Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor techniczny ze strony wszystkich jednostek
majacych urzadzenia podziemne w rejonie tras linii kablowych i napowietrznych; w rejonach duzego
zaggszczenia urzadzen podziemnych oraz w odlegtosci mnigjszej niz 2 m od kabli teletechnicznych wykopy pod

linie kablowg nalezy wykona¢ recznie;

5 Normy i opracowania powtarzalne zwigzane z projektem

1] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

2] N-E-90401;1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
z tworzyw.

[3] PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli.

[4]  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[5]  PN-EN13201: 2007 Zestaw arkuszy obejmujacych wymagania dla o$wietlenia drog.

Opracowat:
Mariusz Warszawa
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