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LEGENDA:

- warstwa $cieralna ekokostka, gr. 8 cm

- warstwa $cieralna kostka betonowa czerwona, gr. 8 cm

(2) - warstwa $cieralna z mieszanki SMA11, gr. 5 cm

@ - warstwa wigzaca z AC16W, gr. 6 cm

@ - podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

@ - podbudowa pomocnicza z AC22P, gr. 7 cm

(6) - podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego 0/31,5 mm, gr. 15 cm
(7) - podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego 0/31,5 mm, gr. 20 cm
- kraweznik betonowy stojacy o wymiarach 15x30x100 cm

(9) - kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm

- obrzeze betonowe fazowane o wymiarach 8x30x100 cm

@ - tawa betonowa z oporem z betonu min. C12/15

(12 - grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa, gr. 10 cm

(13) - grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa, gr. 15 cm

- pobocze ttuczniowe

@ - warstwa $cieralna z AC8S, gr. 4 cm

- bariera ochronna stalowa

(17) - humus, gr. 10 cm

- podbudowa z geosyntetyku h=15 cm, mate oka,
perforowany, wypetniony pospotkg
- istniejgca nawierzchnia ul. Polnej z masy bitumiczne;

tel. 607 395 002

PRACOWNIA PROJEKTOWA NIP 925-184-53-43
BOHATEROW WESTERPLATTE 11 POK. 334 REGON 080-521-768
65-034 ZIELONA GORA BIURO@M-TRAKT.PL

NAIWA ZADANIA:

Rozbudowa ulicy Polnej w migjscowosci Kietczewo
wraz z przebudowg mostu nad Kanatem Koscianskim
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INWESTOR: WOJT GMINY KOSCIAN
ul. Mtyhska 15, 64-000 Koscian
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NAZIWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE | SZIECZEGOLY KONSTRUKCYJNE

S N (R D

PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:

mgr inz. Mateusz Mokwinski LBS/0012/POOD/10 maj

branza drogowa spec. drogowa 2024r.

ASYSTENT: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:

mgr inz. Bartosz Michalak maj

branza drogowa 2024r.

SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:

mgr inz. Jacek Walencki LBS/0121/PWBD/19 maj

branza drogowa spec. drogowa 2024r.

FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU NR STRONY
PB 1:50, 1:10 3.1




