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- warstwa ścieralna z mieszanki SMA11, gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z AC16W, gr. 6 cm

LEGENDA:

6

- podbudowa pomocnicza z AC22P, gr. 7 cm

2

5

11

10

9

8

- krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm

3

4

7

12

- ława betonowa z oporem z betonu min. C12/15

13

- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, gr. 20 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

- krawężnik betonowy stojący o wymiarach 15x30x100 cm

- obrzeże betonowe fazowane o wymiarach 8x30x100 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa, gr. 10 cm

- pobocze tłuczniowe

- grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa, gr. 15 cm

1b - warstwa ścieralna kostka betonowa czerwona, gr. 8 cm
- warstwa ścieralna ekokostka, gr. 8 cm1a

14

15

16 - bariera ochronna stalowa

- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, gr. 15 cm

- warstwa ścieralna z AC8S, gr. 4 cm

17 - humus, gr. 10 cm
18 - podbudowa z geosyntetyku h=15 cm, małe oka,

  perforowany, wypełniony pospółką
19 - istniejąca nawierzchnia ul. Polnej z masy bitumicznej

PB

1:50, 1:10
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WÓJT GMINY KOŚCIAN
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Rozbudowa ulicy Polnej w miejscowości Kiełczewo
wraz z przebudową mostu nad Kanałem Kościańskim


