
Fordońska 437 m. 3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - panele podłogowe m2

3,63*4,73+4,98*4,38 m2 38,98
RAZEM 38,98

2 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina pcv kuchnia, przedpokój m2

4,52*2,85+3,21*1,7+0,95*0,87 m2 19,17
RAZEM 19,17

3 KNR 4-04
0501-01
analogia

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na gwoździe - do 61 de-
szczułek na 1 m2 posadzki - rozebranie podłogi z płyty pilśniowej w pokoju

m2

2,86*4,82 m2 13,79
RAZEM 13,79

4 KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie kasetonów w pokoju m2

4,82*2,86 m2 13,79
RAZEM 13,79

5 KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet pokój m2

2,92*2*(4,73+3,63) m2 48,82
RAZEM 48,82

6 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - pokój m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

7 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka - częściowo
w związku z montażem brodzika

m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

8 KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża - łazienka

m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

9 KNR 0-12II
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - ła-
zienka UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO
KLEJU,

m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

10 KNR 4-01
0820-03
analogia

Wyrówanie podłóg przy pomocy płyt OSB gr. ok. 22 mm  - pokoje, korytarz, gr.
dostosowana do występujących nierówności i bez powstawania progów UWA-
GA!!! W POKOJACH DESKI DREWNIANE, WYKAZUJĄ UGIĘCIE, NALEZY
UWZGLĘDNIĆ W KALKULACJI KONIECZNOŚĆ WYPOZIOMOWANIA POD-
ŁÓG

m2

3,63*4,73+2,86*4,82+4,98*4,38+3,21*1,7+0,95*0,87 m2 59,05
RAZEM 59,05

11 KNR AT-12
0401-07

Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - suchy jas-
trych z masą szpachlową - kuchnia

m2

2,85*4,52 m2 12,88
RAZEM 12,88

12 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - ściany - wszystkie pomieszczenia - przyjęto średnią wysokość

m2

2,6*2*(4,52+2,85+3,63+4,73+2,86+4,82+4,98+4,38+3,21+2,7)-5 m2 196,14
RAZEM 196,14

13 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - sufity - wszystkie pomieszczenia

m2

3,21*1,7+4,52*2,85+3,63*4,73+2,86*4,82+4,98*4,38+0,87*0,95+2,78 m2 74,71
RAZEM 74,71

14 KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach - przyjęto na poziomie 30%
powierzchni ścian

m2

0,30*(196,14+74,71) m2 81,26
RAZEM 81,26

15 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścia-
ny - podłoży gipsowych z gruntowaniem - pokoje, kuchnia bez pasa
roboczego, przedpokój

m2

196,14-5 m2 191,14
RAZEM 191,14

16 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity

m2

74,71 m2 74,71
RAZEM 74,71

17 KNR 2-02
0814-01

Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko-
nywane ręcznie na ścianach - pokoje, kuchnia, korytarz

m2

196,14 m2 196,14
RAZEM 196,14
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Fordońska 437 m. 3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 KNR 2-02

0814-02
Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko-
nywane ręcznie na stropach - pokoje, kuchnia, korytarz, łazienka

m2

74,71 m2 74,71
RAZEM 74,71

18' KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
Winigam gat I gr 2-3 mm - pokoje, kuchnia, przedpokój

m2

74,71-2,78 m2 71,93
RAZEM 71,93

19 KNR 2-02
1113-08
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z pcv m

2*(2,85+4,52+3,63+4,73+2,86+4,82+4,98+4,38+3,21+2,7) m 77,36
RAZEM 77,36

20 KNR 4-01
0322-04

Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w
podłożach betonowych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

21 KNR 4-01
0320-03
analogia

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł - szerokość przejścia w świetle 0,8 x2,0 m

m2

2*1*2 m2 4,00
RAZEM 4,00

22 KNR 2-02
1017-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone  -
kuchnia, łazienka, pokoje (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z krat-
ką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn.
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz
pomieszczenia),

m2

0,8*2*5 m2 8,00
RAZEM 8,00

23 KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

24 KNR 4-01
0920-25

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25 KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

26 KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - kuchnia

m2

2,85*4,52 m2 12,88
RAZEM 12,88

27 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

28 Kalkulacja
własna

Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

29 KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał-
kami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

1*2*5 m2 10,00
RAZEM 10,00

30
kalk. własna

Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

31
kalk. własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

32 Kalkulacja
własna

Utylizacja kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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