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Zawartos¢ opracowania

Nr rozdzialu | Temat

1. Strona tytulowa.

2. Zawartos¢ opracowania - spis tresci.

3. Warunki techniczne.

3.1 Oswiadczenie projektanta, uprawnienia, Bioz.
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4.1 Zestawienie wilascicieli dziajek.

5 Uzgodnienia.

6 Opis techniczny

6.1. Charakterystyka ogdlna

6.2. Szafa o§wietleniowa

6.3. Linia kablowa o$wietlenia

6.4. Stapy o$wietleniowe i oprawy

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa

6.6. Uwagi koncowe

6.7. Informacje szczegélowe o terenie opracowania
7. Obliczenia techniczne

7.1, Obliczenie pradéw, dobdr zabezpieczen.

7.2. Skutecznos$é zerowania.

7.3. Spadek napiecia.

8. Zestawienie materialow.

9. Plany i schematy.

9.1. Plan trasy linii kablowej rys nr 1.

9.2. Schematy jednokreskowy rys. nr 2.

9.3. Schemat szatki SO rys. nr 3.

9.4 Schemat ulozenia kabla w wykopie rys. nr 4.
10. Obliczenia fotometryczne.







ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 08.08,2022 1.
Rejon Dystrybucii Wrzeénia
nl. Witkowska 3
62-300 Wizeénia
tel. 61 85040 00
46365/2022/0D5/ZR4

Miasto i Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodieglo$ei 1
62-035 Kérunik

Warnnki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: aswietlenie drogowe -+ zasilanie imprez plenerowych, Czolowo,
warunki dotyczg wzrestu moey w istniejacym vbiekeie
z mocg przyfgezeniows 23 kW (wzrost mocy o 7 kW)
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA:
zigcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
1l. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAXKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
L.1.przylgcze kablowe i zlacze kablowe wolnostojace typu ZKP nr 0066531 (zas. ze st. $4-260, obw. IT) -
istniejgce.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. Z 0.0.:
2.1.istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru moey
3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego:
3.1.wlz i instalacj¢ przystosowac do zwigkszonego poboru mocy
11T MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE):
zaciski na listwie zaciskowej w zljczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego
Micjsce dostarczania energii elekiryczned stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wiasnosci siect { instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGQ:
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarewo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
istniejgcy uklad pomiarowy 3 fazowy nr 66266206 przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
istniejgee zabezpieczenie glowne przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 40 A w zlaczn kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energja elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4,

VIIL DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowad
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaieniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z poiniejszymi zmianami).

2. Instalowarne urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzei elekiromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odporno$é na
te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym $rodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o fwiadczenie ushug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elekirycznej w zakresie odchyleri czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartoéei poszczegdinych
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harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzent ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedidadanych do uzgodnienia dokumentacii
projektowych nalezy dolaczy¢ oSwiadczenie projektanta o zgodno$ei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator 3p z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wainesci warunkéw przylaezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
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Mosina dnia 17.08.2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ immie | nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowsg 1zb¢ Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetyczneij 0.4 kV kablowej oraz slupéw

oSwietlenia drogowego
Opracowany dla: Miasto i Gmina Koérnik, P1. Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik.

w miejscowosci: Czolowo, Skrzvnki, Gmina Kérnik,

na dzialce nr: 59/2 w obrebie Czolowo oraz 432 w obrebie Skrzynki.

Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej







WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznat, dnia 22 czerwea 2018 1.,

ZGODNOSC
DECYZJA %R‘(GINA&EM

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725)iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12ust. 2,3 i4
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. 22017 1. poz. 1332 z péin. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznash

otrzymtuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

L.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawedowego.

2.0d niniejszei decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierbw
Budownictwa w Warszawie, za postednictwem Wielkopolskiej Olaggowej Komisji Kwalifikacyjnegj Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Zgodnie z trecig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego { tekst jednolity Dz. U. 2 2017 1. poz. 1257 z
péin. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienis odwolania strona moZe zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobece organu
administracji publicene], kiéry wydai decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej oswizdczenia o zZrzeczeniu sie prawa do whaiesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadkir ziozenia przez strong o$wiadczenia o Zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ysu

prof. dr hab. inz, Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.! pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzagdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:, ... ..

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna GieczewskerTf ..., z ///%

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

marinz, Ang
Uprawnienia budowiane o
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slgitryni,

Otrzymuja: nr i,y b
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Gatczynskiego 108

2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa



POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-IAZ-WZ)-41) *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18
adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-059-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem eftektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2003 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

badrzej Bars

nigh

* Weryfikacie poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Intynierw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe} Okregowej izby Iniynierdw
Budownictwa.







INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obicktu Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stapéw
budowlanego: oswietlenia drogowego w m. Czolowo dz. nr 59/2, Skrzynki
dz. nr 432, Gmina Kérnik.

Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik
Pl Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Nazwa 1 adres Inwestora:

Projektant:
Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacje .
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszezegolnych etapow.

* Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego oraz stupdéw o$wietlenia drogowego.

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4%35 mm? dl. 550/619 m, szafka SO,
shupy oswietlenia drogpowego — 13 szt.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obicktéw budowlanych.
- Imnia kablowa energetyczna 0,4 kV

- linia napowietrzna energetyczna 0,4 kV

- linia kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.
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4, Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzeénia 1999r - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjag Organizacji
Bezpieczne] pracy przy wurzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujgcg w Energetyce. Przy organizacji 1 wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczefstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpieczne] pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych”

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i eorganizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczny i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajgce
na nawiazaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonac¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

(Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robét, ktory zapewnia:

¥  organizacje pracy w sposOb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepisdéw oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, usuwanic stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazdw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdw, przepisy o

ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenistwa i higieny pracy



»

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszezeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy
Jednoczednie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: shupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokodci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego ub podlogi nalezy w szezegdlnosei:

>

v

przed rozpoczgeiem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych majq
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymalosé na przewidywane obcigZenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukciji lub urzadzen majacych shizy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczefistwa przymocowana do staltych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnid:

‘l.f

zabezpieczenie teremu budowy, wykopu dla kabli oraz rob6t oraz fundamentowych pod
maszty i shipy,

obowigzkowe  zabezpieczenie  $cian wykopu poczawszy od Im  glebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatéw i urobku w odlegloéci nie mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopéw sprzgtermn mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng

Zwigzang z pracg tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i arzadezen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy zwiazanych z pracq przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepisdw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzié, wykona¢ przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami

postronnymi.
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»

Pracownicy wykonujace prace podlgczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktuaine uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy
p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisanti a w szczegolnosci:

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegélnej sprawnodei psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)

i|Plraniak
bl rafbsfewania | xisrowania
robatami budowiinghi ek agrankan wspaciinodel
Jfedigino Wataieoll t urzgdzen
‘aeiRrgetyernych
dwianych: WRP/0218/FWOE/8

o swid. uprawnigf i i



DURMISTRZ

Tdiasta i Gminy Korik _
Koémik, dnia 1 sierpnia 2022 .

Nr sprawy:
WB1-PP.6733.24,2022

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 4 i art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 20221 poz. 503),
w trybie art. 104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.J. Dz. U, 2 2021 1. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 maja 2022 r., zloZonego przez:

Miasto i Gming Koérnik
Plac Niepodlegloscei 1, 62-035 Kérik

ustalam
na rzecz Wnioskodawcy
lokalizacje inwestycji celu publicznego
na czgéei dziatki oznaczonej nr ewid. 59/2, potozonej w obrebie geodezyjnym Czolowo,
oraz na dzialce nr ewid. 432, potozonej w obrebie geodezyjnym SKrzynki, gmina Kérnik

dla inwestycji obejmujacej:
budoweg linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz stupéw oswietlenia drogowego

1. W oparciu o analize zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw
odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym preewiduje sie realizacje inwestycji,
przeprowadzona na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), ustalam nastepujgce warunki
i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:

1.1. warunkéw 1 wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

a) inwestycj¢ nalezy sytuowac w liniach rozgraniczajacych teren inwestycii,

b) zakres inwestycji obejmuje budowe linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV oraz shupéw
oswietlenia drogowego;

1.2, warunkéw ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspblczesnej:

a) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 . poz. 1839),

b) na etapie budowy i eksploatacji nalezy zastosowa¢ rozwigzania chronigce $rodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wid powierzchniowych i podziemnych,

c) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), organ rozwazyl czy
przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddzialywaé na obszar Natura 2000 i1 uznal,
ze oddzialywanie, o ktérym mowa wyzej nie powinno wystapic,

d) inwestycja zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Kérik,
ustanowionego uchwata Nr I(1)93 Rady Miasta i Gminy w Kérniku z dnia 26 stycznia 1993 1.
w sprawie wprowadzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Kérnik — brak ograniczen
w zagospodarowaniu terenu,

e) inwestycja zlokalizowana jest w granicach gminnego zespotu stanowisk archeologicznych nr 40,
jednak z uwagi na fakt, iz bezposrednio w obr westyc:p nie zewidencjonowano obecnie
stanowisk archeologicznych, realizacja mwe c}; i@k&'} gﬂ iwa bez koniecznodci prowadzenia
badan archeologicznych, |

f) ewentualne napotkane obiekty archeo]ogf@me
Konserwatora Zabytkéw dla powiatu pomaﬁs?(}e'

a¢ 1 zglosi¢ do Powigtowego

Ay
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1.3. warunkéw obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) sposéb zaopatrzenia w wode: nie dotyczy,

b) sposéb zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng: na warunkach okreslonych przez gestora
siect,

¢) sposdb zaopatrzenia w gaz: nie dotyczy,

d) sposéb odprowadzania sciekéw: nie dotyczy,

e) sposéb odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych: nie dotyczy,

f) sposéb gospodarowania odpadami: zgodnie z regulaminem utrzymania czystosct i porzadku na
terenie gminy;

1.4. wymagah dotyczacych ochrony intereséw 0s6b trzecich:

a) projektowane obiekty budowlane powinny spelnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

1.5. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: dziatki objgte wnioskiem nie sg polozone
w granicach terenu i obszaru gorniczego.

2. Linie rozgraniczajgce teren inwestycjl oznacza si¢ na kopii mapy zasadniczej stanowigcej integraing czgsé
decyzji.

3, Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych 1 lesnych na cele
nierolnicze i nielesne.

4, Inne warunki:

4.1, Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodnié z Rejonowym Zwiazkiem Spdtek
Wodnych w Sremie - ul. Ogrodowa 39, 63-100 Srem. W przypadku, kiedy uszkodzenie urzadzen
drenarskich zostalo spowodowane przez wlasciciela danej nieruchomosci, zobowiazany jest on do ich
naprawy na wlasny koszt.

4.2. Obszar planowane] inwestycji tj. dziatka nr ewid. 432, potozona w obrgbie geodezyjnym Skrzynki,
znajduje sie w zasiggu oddziatywania urzadzenia rmelioracji szczegblowych (rowu). W zwigzka
z powyzszym Inwestor zobowiagzany jest wykonac inwestycje¢ w sposOb zapewniajacy zachowanie
sprawnosci uzytkowej ww, urzadzenia melioracji wodnych (rowu) - w przypadku jego uszkodzenia,
przebudowaé celem zapewnienia swobodnego przeptywu wod oraz usungé ewentualne szkody
systermu melioracyjnego powstale podczas prac ziemnych.

4.3, Nalezy zachowa¢, zgodne z przepisami Prawa budowlanego, przepisami szczeg6towymi i Polskimi
Normami, odlegtoéci projektowanych obiektéw od innych obiekiéw budowlanych i terendw oraz od
infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegajacej przez teren objety decyzja 1 w jego
bezposrednim otoczeniu. Zaleca si¢ uzgodnienie ww. odleghosci z wiascicielami sieci. Dopuszcza sig
usuniecie kolizji na warunkach okre$lonych przez wlasciciela sieci.

Uzasadnienie

Z dniem 25 maja 2022 r. zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie linii kablowej
energetycznej nn 0,4 kV oraz stupdw oswietlenia drogowego na czgsci dziatki oznaczonej nr ewid. 59/2,
polozonej w obrebie geodezyjnym Czotowo, oraz na dzialce nr ewid. 432, potozonej w obrebie geodezyjnym
Skrzynki, gmina Koérnik.

Wnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i z tego
wzgledu postepowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji bylo prowadzone zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 1. poz. 503), jak
dla terenu, dla ktérego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1 dla inwestycji, dla
ktérej nie ma obowiazku sporzadzania takiego planu.

Po dokonaniu analizy warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrgbnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji
(zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyin), w tym po przeprowadzeniu
ogledzin terenu, na podstawie opisu inwestycji przedstawionego w wyze] wymienionym wniosku, ustalono
powyzsze warunki lokalizacji inwestycji celu p&blicmego na terenie objetym wnioskiem.

W dniu 4 lipca 2022 r. Burmistrz Miasta i QmmKomlk zwrocit sie, w trybie art. 106 Kodeksu
postgpowania admmlstracyjnego, do organdéw w azannych w“a 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 1.
o planowaniu i zagospodarowaniu prz,estrzem 1
projektu decyzji. / }:3 / i




Zgodnie z art. 50 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy, sporzadzenie projektu decyzji powierzono osobie
speiniajace] warunki okreslone w art. 5 ustawy.

Reasumujae, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spelnieniu ustalen niniejszej decyzji,
speinia wymagania ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu, kiére wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta 1 Gminy Kémik w terminie 14 dni od daty
Jjej doreczenia, zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 1 1 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

Zgodnie z art. 127a. § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Komik oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza brak mozliwosci jej
zaskarzenia do wojewddzkiego sadu administracyjnego. Ponadto jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
wniesienia odwolania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania.

Podmiotowi, ktéry wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
przystuguje prawo do wniesienia zadania do Wojewody Wielkopolskiego o wymierzenie Burmistrzowi Miasta
i Gminy Kornik kary pienigznej, w przypadku niewydania decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia
wniosku. Zadanie wnosi si¢ za posrednictwem organu wydajacego decyzje. Do powyzszego terminu nie
wlicza sig terminéw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okresow
zawieszenia postgpowania oraz okresdw opéOinien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezaleznych od organu. Kary pienigznej za zwloke nie wymierza sig, a wszczete postgpowania w sprawie
wymierzenia kary umarza sig, jezeli od dnia wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego przez organ pierwszej instancii upiynely 3 lata.

Roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpocza¢ na podstawie ostatecznej decyzjl
o pozwoleniu na budowe lub po dokonanin zgloszenia wiasciwemu organowi, zgodnie z art, 28 ust, 1,
art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.).

Niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art. 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022«
poz. 503).

Organ, ktéry wydat niniejszg decyzje stwierdza jej wygasniecie, jezeli inny wnioskodawca uzyskat
pozwolenie na badowe lub dla terenu b@dqcego przedmiotem decyzji zostanie uchwalony miejscowy p]an
zagospodarowama przestrzennego, zawierajacy ustalenia inpertii. ydane; decyzji. Powyzszego przepisu
nie stosuje sie, jezeli zostala wydana ostateczna decy’f alg pé’zx%lg u na budowe (art. 63 ustawy zdnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pr’ze%tr 0y, t} Dz%U z 2022 r. poz. 503).
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Projekt decyzji sporzgdzit mgr Marek Gibowski :

Zalyerniki:
- zatacznik graficzny do decyzji,
—~  analiza opisowa.
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Analiza opisowa
wykonana do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr WB1-PP.6733.24.2022 z dnia .... RRAI meOZZ I.
wykonana w zwigzku z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego na czgéci dz. nr 59/2, obrgb
Czotowo oraz na dz. nr 432, obreb Skrzynki, gmina Kérnik, dla inwestycji obejmujgcej budowg linii kablowej
energetycznej nn 0,4 kV oraz slupdw odwietlenia drogowego.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w postepowaniu o ustalenie lokalizacji wymienionej wyzej inwestycji celu
publicznego przeprowadzono analize:

1. warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrgbnych,
a w szczegbnoscei:
a) warunkéw i wymagan ochrony oraz ksztaltowania tadu przestrzennego:

o inwestycje nalezy sytuowaé w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji,

o zakres inwestycji obejmuje budowe linii kablowej encigetycznej nn 0,4 kV oraz slupdw
oswietlenia drogowego,

b) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspélczesnej:

s przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé wymienionych w rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢é mogacych znaczgco oddziatywal
na srodowisko (Dz. U. z 2019 . poz. 1839),

o inwestycja zlokalizowana jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Kornik,
ustanowionego uchwalg Nr 1(1)93 Rady Miasta i Gminy w Kérniku z dnia 26 stycznia 1993 .
w sprawie wprowadzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Kormik — brak ograniczen
w zagospodarowaniu terenu,

o inwestycja zlokalizowana jest w granicach gminnego zespotu stanowisk archeologicznych nr 40,

¢) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji:

o ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu, powinny byé szczegétowo rozwigzane na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowe] w uzgodnieniu z gestorami poszczegdlnych sieci,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,

d} wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

e przy braku na terenie projektowanej inwestycji planu migjscowego, ktéry mogiby precyzowac
wymagania dotyczace ochrony intereséw o0séb trzecich - ich konkretyzacja nastapi na etapie
postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowg, ze szczegllnym
uwzglednieniem przepisdéw art, 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 1 przepis6w techniczno-budowlanych,

¢) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gériczych:

e inwestycja nie jest polozona w granicach obszaru i terenu gomiczego;

2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacjg inwestycji:
a) przedmiotowa inwestycja ma by¢ realizowana na terenie, dla ktdrego:

e nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

e nie istnieje obowigzek opracowania ww. planu,

b) w ewidencji gruntéw sprawdzono Strony postgpowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego — wypisy w aktach sprawy,

c) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lednych na cele
nierolnicze i nielesne.

Analize sporzgdzit mgr Marek Gibowski
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Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki Uzytkownik/Zamieszkaly Uwagi
Czoiowe‘dz. ur 5972, Miasto i Gmina Kornik
Skrzynki dz. nr 432, P1. Niepodlegloéei 1, 62-035 Kérnik
Gmina Kérnik. - Yiepodies : m

f}






Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznadskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2735.2022

zakonczonej w dniu 2022-07-27

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USEUGOWE ANDRZES BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Gatczyriskiego 108

Qpis przedmiotu narady:

tokalizacja: JE: Gmina Kérnik, Obr.: Czotowo, Dz.; 59/2
JE: Gmina Kornik, Obr.: Skrzynki, Dz.: 432
Rodzaj i funkcja przewodu: Sied elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy

narady

koordynacyinej:

Kierownik  Wydziatu  Koordynacji  Projektow

Zawada-Sikorska

Wynik narady {okredla Przewedniczacy narady koordynacyinei po jej zakoriczeniu}:

jednomyéiny i pozytywny

Agnieszka

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiclu oraz Imie | nazwisko Stanowiskoftress uwagi:
osoby, ktdra ten podmiot reprazentuje:
1 JAQUANET S.A. pozylywne z uwagami
ub. Doina Wilda 126
61-492 Poznan Na skrzyzowaniu z przewodami wodeciagowymi roboty wykonad recznie,
zachowujac minimalng cdlegiost picnowg 0,3 m.
Olga Stachowska
2 [Autosirada Wielkopolska S.A. Nie skiada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznat: 61-248
Nzlezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 [Centrum Logistyczno-inwestycyjne Poznan H Nie sktada zasirzezes
Sp. .00,
ul, Rabowicka 6, 62-020 Jasin Natezycie zawiadomiony podmiot nie uszestniczyl w naradzie
4 JENEA OPERATCR Sp. z 0.0, Nie skizda zastrzeZen
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
5 [Enea Odwietlenie Sp. z 0.0. INie skiada zastrzezen

ul. Ku Storcu 34
71-080 Szezecin

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

[Fiberhost 5.4, Ul Klaudyny Potockie] 25,
60-211 Poznan

Wojciech Grzegkowiak

pozytywne z uwagarni

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowa,
Linforrnu}e, iz na dzien 21.07 2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBERHOST S .A. bedaca w kolizji z opracowywanyen projektem.
Przy natrafieniu w trakeie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podklad mapowy, nale2y je zabezpieczyt i powladomié FIBERHOST S.A, (tel. 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu: dalszege postepowania.

7 IGEN. GAZ ENERGIA Sp.z 0.0 Nie sklada zastrzezen

ul. Dorczyka 1

62-080 Tamowe Podgdme NaleZycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
8 jeCiSp.zoo Nie skiada zastrzezet

i, Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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9 [Generalna Dyrekeja Drog Krajowych § Nie sklada zastrzezen
Autostrad
Oddzial w Pozhaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
ul. Siemiradzkiego ba, 60-763 Poznan
10 [Gminne Przedsigbiorstwe Wodociagowe Nie skiada zastrzezen
Sp, z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskows 1, 62-028 Kozieglowy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
11 HAWE TELEKOM Sp.zoo0. nie dotyczy
Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Buigarska 65, 60-320 Poznah Nie dotyczy
Bartosz Pigtka
192 (Horyzont Technologie Internetowe Sp.z ©. 0. Nie sktada zastrzezen
ul. Buigarska 17, Poznan 6C-320
NaleZycie zawiademiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
43 linstytut Chemii Bicorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul, Naskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Marek Kuberka
44 [Majatek Rogalin 3p. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie skiada zastrzezen
Rogalin
MNalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
15 [NETIAS.A. " [Nie skiada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony padmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggow Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Qddziat w Poznaniu
ul. Grobia 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesolowski
47 {ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sklada zastrzezen
i Serwis Uslug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury MNalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie
ul. Glegowska 18, 80-702 Poznan '
48 |PERNESA. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09410 Plock Nie dotyczy
Pawel Purc
10 [PGMNIG 8.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Qddziat w Zielonej Gbrze
ul. Bohateréw Westerplaite 15 Brak uwag
65-034 Zielona Gora
tukasz Robakowski
20 IPKP Energetyka S.A Nie skfada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyl w naradzie
24 [PKP Polskie Linie Kolgjowe S.A, Nie sklada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmict hie uczestniczyt w naradzie
25 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie skiada zasirzezen
ul, Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 [Pciska Spotka Gazownictwa nozytywne bez uwag
Oddriat w Poznaniu
ul, Grobia 15 61-859 Poznaih Brak uwag
Joanna Kasperuk
24 |Przedsigbiorstwo Ushig Kamunalnych Nie skiada zastrzezen

w Rokielnicy 5p. z 0.0,
ui. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Przedsiebiorstwe Ustug Komunalnych
Komorniki Sp. z 0.0
ul. Zakladowa 1, 62-052 Komomiki

Nie sklada zastrzezen

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

26

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez
WT Babki | Krzesiny

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie

27

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez
WT Biedrusko

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

28

Regionaine Centsum Informatyki Bydgoszez
WT Poznan

Andrzej Koralewicz

pozylywne bez uwag

Brak uwag

29

Spotka Wodna do Eksploatacii
Wadociagu Dopiewo
ul. Egkowa 1A, 62-070 Dopiewo

Nie skiada zastrzezert

NaleZycie zawiadomiony poderiot nie uczestniczyf w naradzie

30

T Mobile Polska 5.A
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Nie skiada zastrzeien

[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uszestniczyl w naradzie

31

Tarmowska Gospodarka Kominalna
TP-KOM Sp. z 0,0, ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgdme

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawtadomiony podmiot nie uczestriczyl w naradzie

32

':-I'elekomunikacia Kolejowa Sp.z 0.0,
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul, Reknicka 4, Poznan 61-245

INie sklada zastrzezen

Naletycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

33

Veolia ;oznaﬁ SA.
ul, Gdyfiska 54
61-016 Poznan

[Nie skiacda zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

34

Webtouch Sp. z 0.0, Sp. k.
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211

INie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

35

Wislkopolska Siet Szerokopasmowa 5.4,
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

Wojclech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

WSS 5.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierows, informuje, 12
Ina dziet 21.07 2022, we wskazanej Ickalizac)i nie wysigpuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakeie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podcezas robdt ziemnych, na urzgdzenia WSS $.A, nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczyt i powiadomic WSS S.A, (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

36

Wodociggi Kornickie i Usiugl Komunalne
WODKOM KORNH sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Karnik

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

37

Wojewddztwo Wielkapolskie,
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewadzkich
iul, Wilczak 51, Poznan 61-623

Nie sklada zastrzeZen

Nalezycie zawiadomieny podmiot nie uczestniczyt w naradzie

38

Fakiza Gospodarki Komunaine
i Mieszkaniowe w Sleszewie
ul. Mosifiska 15, 62-060 Steszew

Nie sktada zastrzeien

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

39

Zaklad Gospodarki Komunaing] Sp. 2 0.0,
ul. Przemysiowa 10
54-320 Buk

Nie skiada zastrzeZet

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyl w naradzie

40

Zakiad Gospodarki Komunalne] w Swarzedzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

41

Zaklad Komunalny w Kleszoczewie
ul, Sportowa 3, 63-005 Kleszerewo

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

W
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Sp.20.0.
ul. Poznadiska 58, 62-010 Pobiedziska

42 (Zakiad Komunainy w Kostrzynie Nie sklada zastrzezen

ul. Poznarnska 2

82-025 Kostrzyn INalezycie zawiadomiony podmiot nie wiczestniczyl w naradzie
A3 jZakfad Komunalny w Pobiedziskach Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie Lczestniczyt w naradzie

44

Zaklad Ustug Komunalnych Dopiewo
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

Nie sklada zastrzezen

INalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

ul, Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

45 |Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie skiada zastrzezen

Mosinie

ul. Sewiniecka 66, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
48 |Zarzad Drég Powiatowych nie dotyczy

ul. Zielena &

61-851 Poznafi Nie dotyczy

{Maciej Walkertowski
47 tZwigzek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" MNie skiada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Wijtrburmisirz wediug wiasciwoedel miejscowej:

ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Lp. Oznaczenie organu oraz lmig | nazwisko Stanowisko/tresé uwagi:
osoby upowaznionej przez argan:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen

Nale?ycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

[Burmistrz Miasta | Gminy Kostrzyn

ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo

2 Nie sklada zastrzeZzen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podimiot nie uczestniczyl w naradzie
3 |Burmistrz Miasta | Gminy Kémik Nie skiada zastrzeZen
Plac Niepodieglosei 1, 62-035 Kamik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 |Burmistrz Miasta | Gminy Mosina Nie skiada zastrzezert
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
§ [Burmistrz Miasta | Gminy Murowana Goélina Nie sklada zestrzeZen
Plac Powstancéw Wielkopolskich 8
62-005 Murowana Goélina Nalezycle zawiadomiony podmiot nlé uczestniczyt w naradzie
6 [Burmistrz Miasta | Gminy Pobiedziska Nie sklada zastrzeZen
ul. Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiledziska Nalezycte zawiadomiony podmiot nle uczestniczyt w naradzie
7 [Burmistez Miasta | Gminy Stgszew Nie sklada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nale2yeie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzia
8 [Burmistrz Miasta Gminy Swarzedz Nie skiada zastrzezen
ut. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Naleycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9  [Burmistrz Miasta Lubog Nie sldada zastrzeze
ul. Plac Edmunda Bojanowskiage 2, 62-030
Lubon Nzlezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sklada zastrzezen
ub. Podiesna 4
52-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 |Wéit Gminy Czerwonak Nie sklada zastrzezen
ul. Zrodiana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 (wWéit Gminy Dopiewo Nie skiada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-0670 Dopiewo i
Nalezycie zawiademicny podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 [Wdijt Gminy Kleszczewo Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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14 [Wojt Gminy Komorniki Nie gklada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadormiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
15 |Wéjt Gminy Rokietnica Nie sklada zastrzezen
ul. Golgeinska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

16 jWoit Gminy Suchy Las Nie sklada zastrzeren
ul. Szkoina 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

17 [Wajt Gminy Tarnowo Podgdme ul. Nie sklada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgdrne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

inne podmiocty;

Lp. Ozraczenie inych podmioléw, kbre moga byc Stanowiskoltresé uwagk:
i e ltatami narady koordynacyjnaj eraz
imiona j ik osdb L ionych przez te podmicky:
1

Nie zlozono wniosku o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust, 3pkt 5t b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r, o wspieraniu rozweju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokots  zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w  naradzie wylacznie za  pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej,

Integralna czeécly protokoly z narady koordynacyjref Jest plan  sytuacyjny sporzadzony na  kopii aktualnej
mapy zasadnicze] Jub  kopli aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z
oryginalem przez  projektanta z przedstawiona na nim  propozyca usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Elektronicznia

Ag n iESZka podpisany przez

Agnieszha

Zawa d a- Zawada-Sikorska
Sikorska Data:202207.28

Protokolant: Monika Drag

Elgkironisznie 08:26:35 +02'00'
Monika — pedssenvemr Agnieszka Zawada-Sikorska
Maria Drag oas 20220738

OZATIBHIOE eyt e s rasareeneereataes

Podpis i pieczec przewodniczacego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe
1. Zgodnle z art. 28bs wust. 1 wustawy 2z dniz 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne (D2, z 2021 poz. 1980j,

nizgbecnodé na naradzie koordynacyjne] podmiote naleiycie zawiadomionego o Jej miejscu i terminie nie  stanowi  przesrkody
do  je} przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie sklada zastrzeien do usytuowania projektowane] sied  uzbrojenia
terenu {..},

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rowoju, Pracy i Technologii z dniz 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewldencli siecd uzbrojenia terenu [DzU. z 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT {..) aktualizuie sie@ w drodze czynnodd
materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacji  zawertyeh  w dokumentach, ktire byly przedmictem  narady
kowrdynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w 2wigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficane
[DzU. 2z 2021 poz. 1990k naki geodezylne, urzadzenia zabexpieczajace te znaki  oraz  budowle triangulacyjne  podiegaly
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, ustkadza, przemieszcza  znaki | geoderyjne, grawimetryczne  lub  magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajgce te  znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiaiciwych organdw o znmiszczeniy,
uszkodzeniu  fub  przemieszczeniu  znakéw  peodezyinych,  grawimetrycznych  jub magnetycznych,  urzadzen  zabezpieczajacych  te
2riaki oraz budowli trianguiacyjnych, podlega karze graywny.

4. Igodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, ustkadza, przesuwa fub  czyni niewidocznymi  atbo  fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ogranictzenia wolnosci albo pozhawienta wolnosei do lat dwdch.

5. O wymagane erwolenia na usunigcie  drzew  fub krzewdw  kolidujacych  z przeblegiem  projektowane inwestycjl  natezy
wnioskowaé  do  odpowiedniego organu  w  ttybie przepisw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  {t.j.
Dz.13.2020.55).
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URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-ET.6853.288.2022 Kornik, dnia 13.07.2022r.

Przedsigbiorstwo Projektowo
Handlowo Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Gatczyrniskiego 10 B
62-050 Mosina

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 23.06.2022r. dotyczacy uzgodnienia lokalizacji
projektowanej trasy oéwietlenia drogowego w obrebie pasa drogowego drogi bedacej
wiasnoscig gminy Kornik — dz. o nr ewid. 59/2 w miejscowosci Czotowo, dz. o nr ewid. 432,
obreb Skrzynki, Urzad Miasta i Gminy Koérnik uprzejmie informuje, ze wyraza zgode na
lokalizacie¢ przedmiotowe] infrastruktury zgodnie z przediozong maps zasadnicza,
z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

- prace wykonac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegolowymi;

- roboty nalezy wykonaé bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbednych
utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa w stosunku do pieszych;

- nalezy unikac prowadzenia robét w okresie zimowym;

- infrastrukiure nalezy utozy¢ na glebokosci pozwalajacej na budowe jezdni, chodnika,
brakujgcych mediéw;

- nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzié recznie;

- przejscia poprzeczne infrastrukturg pod droga gminna oraz zjazdami do posesji
nalezy zaprojektowa¢ metodg bezwykopows z zasiosowaniem rury ochronnej,
ze szczegolinym uwzglednieniem §140 pkt. 4 | 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124-j.1.).
Projektowang infrastrukture nalezy umiesci¢ pod jezdnia na glebokosci min. 1,10 m
mierzone od gornej niwelety drogi.

- w przypadku kolizji inwestycji z istniejgcym drzewostanem nalezy zwrdcié sie do
wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawa z dnia
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16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134-j.1.). Ewentualna wycinke
inwestor jest zobowigzany zrealizowaé na witasny koszt;

po zakohczeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni i pasa
drogowego nalezy przywrocié do stanu poprzedniego, wymagany wskaznik
zageszezenia gruntu sprawdzié faboratoryjnie (0.98). W przypadku wystgpowania w
obrebie wykopu gruntow spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy
dokonaé ich wymiany na grunty mineraine niespoiste; uszkodzone przy prowadzeniu
prac urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych nalezy koniecznie naprawié;

o terminie rozpoczecia prac zwiazanych z wbudowaniem przedmiotowej infrastruktury
nalezy powiadomi¢ tut. Urzad oraz Soltysa wsi co najmniej na 14 dni przed ich

rozpoczeciem.

Integraing czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad

klauzulg uzgadniajgcs.

Do wiadomosci:
1. Whicskodawca

2. aa

Sprawe prowadzi:

Sonia Obiegalka-Ryks oo N

tel, 61 8170-411 w. 6591




POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Slowackiego 8
60-823 Poznan
Urzagd Miasta i Gminy Kornik

dziatajacy przez petnomocnika:

Andrzej Baraniak

Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gatczyniskiego 10B, 62-050 Maosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
15.06.2022r. KZ.673.00884.2022.lV  06.07.2022r.

Sprawa: uzgodnienia projektu technicznego oswietienia drogowego, dz. nr ewid. 59/2 w m. Czotowo
oraz dz. nr ewid. 432 w m. Skrzynki, gm. Kornik

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.06.2022 r., data wplywu 22.06.2022 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu ~ Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie projektu
technicznego oswietlenia drogowego, dz. nr ewid. 59/2 w m. Czolowo oraz dz. nr ewid. 432 w m.
Skrzynki, gm. Kornik , oznaczonego na dolgczonej do wniosku mapie, nie zewidencjonowano
obecnie zabytkow archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie ustala sig koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych i nie wnosi
sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego,

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, Ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2022.840 t.j. ) ,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedrmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac
wszelkie roboty mogqce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2} zabezpieczyé przy uzyciu
dostepnych srodkow, ten przedmiot | miejsce jego odkrycio; 3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
wlasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to moiliwe, wlasciwego wéjta (burmistrza,
prezydenta miosta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wy’ej cytowanej ustawy ,, 1.Kto niezwfocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw fub wojta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, i jest on zabytkiem archeologicznym, o takie nie zabezpieczyl, przy uzyciu
dostepnych srodkow, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie
popelnienia  wykroczenia okreslonego w ust. 1 moina orzec nawigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spotegeiy zwigzany z opiekg nad
zobytkami”.

Powlatowy Konserwator Zabytkdw dziala na podstawie porozumienia z dnia 24 jnarca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starostg Poznafiskim w sprawie powierzenia Powidtowi Poznariskiemu spraw z zakresu
wiadciwoscl Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow {Dz.U. Woj. Wkp. 2 2009 r., nr 85, poz. 1212)

zatgcznik: mapa

" Wiestaw Biegatski

Qtrzymuje: list zwykly Pawiatowy ﬁ“;}:f::‘;ﬁ:?r Zabytkéw
1, Przedsieblorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina
.aa AK

Sprawe prowadzl: Z-ca Powlatowego Konserwatora Zabytkow Agnieszka Krawczewska & 61 841 8845

Starostwo Powiatows w Poznaniu, ul. Jackowskiege 18, 68-508 Poznaf
ted, centrala {61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl







REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 14.07.2022r.
Znak: 144/UZG/2022

Miasto i Gmina Kérnik
Plac Niepodleglosei 1
62-035 Koérnik

Odpowiadajgc na pismo z dnia 15.06.2022r. dotyczace uzgodnienia projektu
technicznego oswietlenia drogowego w m. Czolowo, Skrzynki, gmina Kémik na dziatkach nr
59/2 obrgb Czolowo oraz 432 obrgb Skrzynki w zakresie kolizji z urzadzeniami
melioracyjnymi, Rejonowy Zwiazek Spolek Wodnych w Sremie, po zapoznaniu sie
z ofrzymanymi materialami oraz dokumentacjg techniczng Gminnej Spotki Wodnej Komik,

uzgadnia przedstawiony projekt w zakresie:

L kolizji z rowem melioracii wodnej nr R-24 i R-25 (kolizje zaznaczone na mapie)

w m. Czolowo:

1. Kabel nalezy ulozy¢ w rurze ostonowej pod dnem rowu.

2. Kabel nalezy utozy¢ min 1,0m ponizej istniejacego dna rowu liczac do wierzchu rury
ostonowej.

3. Przejscie przez réw nalezy wykonaé metodg przecisku.

4. W przypadku przejscia przez réw wykopem otwartym, skarpy i dno rowu nalezy
przywrocié do stanu pierwotnego.

5. Miejsce przejscia przez 1éw nalezy oznakowad obustronnie w sposéb trwaly poprzez
umieszczenie shupkdéw betonowych.

6. Teren przylegly do rowu nalezy uporzadkowac i przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

7. Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomi¢ RZSW w Sremie.

8. Po wykonaniu przejscia przez réw nalezy dostarczy¢ do RZSW inwentaryzacje

powykonawczg (przekréj poprzeczny) kolizji kabla z rowem.

63-100 Srem ul. Ogrodowa 39
Tel./fax f061/ 28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490 _30

rzsw.srem@gmail.com
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Po zakoficzeniu robot zwigzanych z budows o$wietlenia drogowego najpdZniej w ciggu
30 dni nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykonanych przejsé¢ - kolizji z urzadzeniami
melioracyjnymi {j. rowem melioracyjnym nr R-24 1 R-25 z udzialem przedstawicieli Inwestora,

Wykonawcy, Urzedu Gminy z danego terenu, uzytkownikami gruntu i RZSW w Sremie.

. Mapa~1sz.

2. Fakiuranr 1@0022.

W SRERIE
83-100 SREM, UL, 0Q ODOWA 39

KIERO

ini. FWiestaw



6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogo6ina.

W miejscowosci Czotowo, Skrzynki, Gmina Kdrnik przewidziano wydzielong linie
kablowa oswietlenia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane oémiokatne
typu SO-7/3/F160 z oprawami LED typu TECEQ S/ 5301 / 20 LEDs 600mA NW 740
38,8W / /484472 i TECEO S/ 5366 / 20 LEDs 700mA NW 740 46W / / 484712,
Nowo projektowana linia o$wietlenia drogowego jest linig zalicznikowa. Zasitanie
odbywac sie bedzie z istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego Enea Operator Sp.
z o.0. Calos¢ urzadzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice
stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w ztaczu kablowym w kierunku instalacji

odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojgcy szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy ztaczu kablowo-pomiarowym Enea Operator Sp. z
0.0.), ktorg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? di. 1/6 m. Nastepnie z projektowane;
szafki SO wyprowadzi¢ obwody o$wietlenia ulicznego kablem YAKY 4x35 mm?2 o
tacznej diugosci 549/614 m. Sterowanie o$wietleniem znajdowaé sie bedzie w szafce
SO. Na zewnetrznych drzwiach szaftki SO nalezy zamontowaé tabliczke
wygrawerowang z napisem: Oswietlenie uliczne na majgtku Miasta i Gminy Kornik.
W szafce SO zabudowac zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschoddw i zachodéw
sfonca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspdtrzednych
geograficznych miejsca instalacji.

2. Posiadat¢ dwa niezalezne obwody sterujgce, tzw. calonocny CN, oraz pétnocny PN, z
programowalng przerwg. Obwod PN moze by¢ zaprogramowany takze jako tj. bez

przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspdtpracy z przekaznikiem zmierzchowym

marinZ. AngfzaiAa
Uprewnienia budowiana do grgiy
rabotam; budewiznymi Yoo afirfok
instalacyjna] wzakrediefside
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4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 18, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania:

» Wspodhzedne geograficzne

* Aktualny czas i date

» Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajace przyspieszenie lub
opbznienie zalgczania i wytgczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu storica

* Przedziat czasowy czgsciowego lub catkowitego wylgczenia o$wietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego - dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

» Parametry porannego i wieczornego filtru (do +30min)} w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

* Rzeczywisty czas zataczenia i wylaczenia o$wietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

» Kalendarz ~ godziny wschodu i zachodu storica dia dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

» Stan licznikdéw rzeczywistego czasu zatgczenia oéwietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego | aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa oSwietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
tacznej diugosci 550/619 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na giebokoéci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ufozyé na
podsypce z piasku o grubo$ci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwa piasku
rowniez 10 cm, pézniej utlozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trasg oznaczyc folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé réw kablowy,
zageszczajge warstwami, teren przywrécié do stanu pierwotnego. Na kablu zalozyé

opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku ulozenia i opisu "Oswietlenie

or ewid. uprawnien budepfdadyorn: wicpfoz1a/pwine -






uliczne”. Zapozna¢ sig¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miasta i
Gminy Komik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub w rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1.
Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koficach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q - zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy osSwietleniowe i oprawy.

Projekiuje stupy oswietleniowe nr 1/1 - I/8, I/1 - I/5 jako stalowe ocynkowane
osmiokatne typu SO-7/3/F160 instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu
D16/140. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie projektowej — rys. nr 1

Na stupach nr /1 - 1/7 i II/1 - I/4 zabudowaé pojedynczy wysiegnik df. 1,0 m typu
W12/1/1 (kat nachylenia 159 oraz oprawe LED typu TECEO S / 5301 / 20 LEDs
600mA NW 740 38,8W / / 484472 z barwg $wiatta: biata-neutraing — zgodnie z rys.
nr 1 i 2. Na stupie nr II/5 zabudowaé wysiegnik dwuramienny o dt. 1,0 m typu
W12/2/1 (kat nachylenia 15°, kat miedzy ramionami 90°%) z oprawami LED typu
TECEO S /5301 /20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / /484472 i TECEQ S /5366 / 20
LEDs 700mA NW 740 46W / / 484712z barwg $wiatla: biata-neutralna.
Zaprojektowane o$wietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie M5
dla jezdni. Stup nalezy uziemi¢ -~ wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q.

Podane oprawy wyposazone sa w gniazda NEMA 7 PIN z zaslepka. W zwiazku z
tym jest mozliwoS¢ w przysziosci zastosowania systemu sterowania zewnefrznego

OWLET IOT. Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.
s przykiadowy diagram redukeji mocy w godzinach nocnych dia opraw:

L1 Ls

1. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% iz L4

2. 0d 22:30 do pétnocy - 70% L3

3. Od pdinocy do 5:00 —60%

4. Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

5. wylaczenia oprawy nad ranem 100%

1500 tl 174 t 4 10 :00

t1: 2130 |2:] 00:00 43: 02:00 15: | 0500
11| w0% | L2 70% 13: | 50% (5: | 100%

Uprawnieria budowlane db gl 3
robotami hudowlanym: Sefdofdhinzen wdhbl incici
instalacyine] w zasropif Fidel Indalacilr sazen

elektrycznyeh ifghdhc
nrawid, W e d bedda e Wi e
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGIH LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

s * & @

-

. ¢

budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej}

materiat korpusu — odlew aluminium matowany proszkowo

materiat klosza — szkio hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezpoérednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezpoidredni) lub 0-15° {monta? na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modulu zasilajacego

stopien odpornosd kiosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

szezelnosdé komory optycznej — IP66

szczelnosc komory elektrycznej — IP66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zadlepka, w standardzie ANSI C 136.41, umotliwiajace
podigczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznoéci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl i wielkosé oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych poniiej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 1 FUNKCIONALNOSC

s & % & & »

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie siraty -~ 40W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatern 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa echronnosci elektrycznej: 1 lub II (zgodnie z projektem elektryczirym)
oprawy oswietleniowe wyposaZone w etykiet¢ z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np.
we wngce sfupowej i/lub na projekeie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
¢ parametry:
- fotometryczne: Hlod¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnoscl, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposdb montaiu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montaiu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oéwietleniowej
o listy czedci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* s & » @

rodzaj Zrodla swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zrédet $wiatla — 6200Im

zakres temperatury barwowej Zrédel swiatla — 3900-4300K

uirzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziaty $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykona¢ obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ srédlowe pliki obliczeniowe

rozmica danych fotometryeznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos$¢ ukitadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnodei

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
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oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawezego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznosé $wietlna,
temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDIJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

*« & o 9

budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — edlew aluminium malowany proszkowo

materiat kiosza — szkio hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60rmm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na monta: zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezposredni} lub 0-15° {montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz moduty zasilajacego

stopien odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne ~ IK09

szezelnosé komory optycznej - 1P66

szczelnosd komory elektrycznej — IP66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C 136.41, umoiliwiajace
podtjczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJIONALNOSC

e & @ & » »

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 50W
Zznamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I fub II (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejka do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie penej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietiny, optyka
- elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IX, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montaiu
instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oéwietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

0

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodia swiatla — LED

minimalny strumien $wietlny Zrodel swiatla — 70001m

zakres temperatury barwowej zrédet §wiatla — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000k (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszezone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia
parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodlowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna byé wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnoscei






* oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2.3)
oraz zachowanie reziméw produkji i jej powtarzalnoéci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC {ub réwnowainy

¢ oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego ofrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalmych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é $wietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE SL.UPA DROGOWEGO
- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali $355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubo$¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujace si¢ z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( doina krawedZ ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czeéci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia peing identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czgsci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity frzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone od poraZzen przyjeto:

Uktad samoczynnego wytgczania zasilania spefniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci o$wietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarka FeZn 25x4, utozong
wzdiuz linii kablowej zasilajace] stupy oswietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Oporno$é dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koricu
linit i w szafce winna spetnia¢ warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.

o






6.6. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykonacé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentow uzyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytac w ten sposéb,

Ze towarzyszy im okreslenie ,,jub réwnowazne”.

6.7. Informacje szczegdtowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. Na terenie planowanej
inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowaé i zglosi¢ ewentualne napotkane obiekty

archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkow dla powiatu poznatiskiego

6.7.2. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. poz. 1609 t.j. nie wplywa
negatywnie na dziatki sgsiednie i nie wychodzi poza obszar dziatek w m. Czotowo dz.
nr 59/2, Skrzynki dz. nr 432, Gmina Kérnik. Na wyzej wymienionych dziatkach nie
wystepuje eksploatacja gornicza. Obszar inwestycji objety jest decyzjg o lokalizacji

inwestycji celu publicznego.
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6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycia nie wplywa negatywnie na S$rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajagcych dopuszczalnych
pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie | jako$¢ wody oraz ilosci, jakos§é i sposéb
odprowadzenia $ciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoficzeniu prac nie
zmieniaja sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w peini respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturainego,

6.7 .4. Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich

Zakres rob6t budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy =zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne]. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na glebokosci max. 1,0 m,

szerokos$ci 0,4 m i tacznej diugosci 426 m wykopu oraz 124 m przecisku.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow, dobér zabezpieczen.

Dia opraw: TECEOC S/ 5301 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / / 484472 — 13 szt.
TECEO S/5366 /20 LEDs 700mA NW 740 46W / [ 484712 ~ 1 szt.
P=388W,In=0,18 A

P=388W,In=0,22A

P=13x38,8+46 =550,4W

In=13x0,18 +0,22 = 2,56 A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w zlgczu ZK1x-1P zastosowaé zgodnie z
warunkami przylgczenia zabezpieczenie typu ETIMAT T 1P 40A — 3 szt. natomiast
jako zabezpieczenie gtéwne zastosowaé WTNOO/gG S50A — 3szt. (zakres Enea
Operator). Zabezpieczenia obwodow szafce SO projektuje typu S301B 20A — 3szt.

natomiast jako zabezpieczenie gléwne zastosowaé WTNO0/gG 35A — 3 szt.







7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.

Obiiczenia wykonano dia projektowanje szafki SO oswietlenia ulicznego w m.
Czolowo, Skrzynki, Gmina Kornik

k*Ib*z<Uf
Z -
K -
b -
Uf -

8 S=1680kVA

|

impedancja petli zwarciowej

wspoélczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
znamionowy prad zabezpieczenia

wartos¢ napigcia fazowego

stup nr 1/8
0,6596

-55m-

- Y
NAY2Y-J 4x150 mm 227  YAKY 4x35mm j

22 37 m-

WTN 00/gG 35 A
4,2*35%0,6696*1,25 = 121,21 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia projekiowanego oswietlenia

zostat speiniony,

marinz Andrp
Uprawnienis budowiane £
robatami bads :

owan‘ﬁ kierowania
gt ficei ,' speciainodei

Kycanych
BB PWOE/

14






7.3. Spadek napigcia dla oSwietlenia w m. Czotowo, Skrzynki, Gmina Kérnik.

I= 427 m
s= 35 mm ?
Pm * |
AU = *100 %
% g *U%*s
550 * 427
AU = * 100 %

%  35*400°* 35

AU
%

0,120% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

Uprawnienia budowlane ¢
robotami budowlianymi /
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8. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegolnienie jedno | llosé
1. |Stup o$wietleniowy o$miokatny 7 m typu SO7/3/F160 szt. 13
2. iPrefabrykowany fundament D16/140 szt. 13

Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1 kat
3. |nachylenia wysiegnika 15° szt. 12
Wysiggnik dwuramienny 1,0 m typu W12/2/1 kat nachylenia
4. |wysiegnika 15° (kat miedzy ramionami 90°) szt. 1
5 |lzolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe IZK-4-01 szt 14
g |lzolacyjne ztgcze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt 25
7. |lzolacyine ztgcze kablowe zerowe IZK-4-03 szt. 13
8. _|Tabliczki ostrzegawcze _ szt. 14
Oprawa LED typu TECEQO S /5301 / 20 LEDs 600mA NW
9. 1740 38,8W/ /484472 szt. 13
Oprawa LED typu TECEO S /5366 / 20 LEDs 700mA NW
10. 1740 46W / /484712 szt. 1
11. [Kabel YAKY 4*35 mm? m 619
12. Piasek m3 35
13. |Folia kablowa koloru niebieskiego (df. wykopu) m 426
14. |Przecisk ochronny typu SRS 75 m 124
15. {Rura ochronna typu DVK 75 m 103
16. [Przewdd YDY 3*2.5 mm/2 m 126
17. Bednarka ocynkowana 30x4 m 619
18. [Jziom pretowy UPB16/1500 szt. 9
19 {Grot do uziomu & 16 szt. 3
Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem krzyzowym szt 3
20. JUPB16/1500 + UKP )
21. [Zabezpieczenia S301B 20A szt. 6
22. [Zabezpieczenie WTN 00/gG 35A szt. 3
23. Szafka oswietleniowa SO kompletna szt. 1

Ue






LEGENDA:

11.;: proj. uziemienie stupow oswietleniowych R<5Q

? proj. stup oswietlenia drogowego typu SO-7/3/F 160 z wysiegnikiem

typu W12/1/1 oraz oprawg typu TECEOQO S /5301 /20 LEDs 600mA
NW 740 38,8W / /484472

typu W12/2/1 oraz oprawami typu TECEO S /5301 /20 LEDs
600mA NW 740 38,8W / /484472 i TECEO S /5366 /20 LEDs
700mA NW 740 46W / [ 484712

Gg) proj. stup oswietlenia drogowego typu SO-7/3/F 160 z wysiegnikiem

—— proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o tacznej dt. 550/619 m

-

Istn. zlacze ZK 1x-1P nr 0066531 - Enea Operator Sp, 2 0.0.

j—
o

4x35dl /5 m

~~__praj. szafka SO

R« 50}

allz

x{{

proj. kabel YAKY 4x35mm? laczna
dlugos¢ 217/242 m - obwod nr 11

ns2

/3 14 IE/5

4449 m / 5/50m
R<5Q R<SQ R<50)

ga“mm?*

obwédnr 1

—
S
—
—
=
b

117 /8

¥3 14 s I/e
pn9m [ ayasm L susem I swsom LT aveom 1 domam 1 somam ] ssu3m
R«380) R« 5} R«§0 R<5(} R« 5§ R 562 R=5Q R<5

proj. kabel YAKY 4x35mm? laczna
dlugos¢ 332/372 m ~ obwod nr !
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Przekr(j poprzeczny ulozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

ziemia z wykopu

!‘ 40 T 50

5 Folia lub siatka
+ ziworzywa sziucznego
runt rodzim

50-100

(wymiary podane w cm)

Uwagi:
W miejscach zblizen i skrzyzowad z istniejgcy
infrastrukturg techniczng prace wykonywaé recznie
bez urzycia sprzetu mechanicznego
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Droga, Czolowa, Skrzynki, gm. Kérnik

Tresé

Strona tytu}owa ................................................................................
Tfeéc’ ................................................................ e e it e e

SYT.1--

Podsumowanie {do EN 13207:2015) v v r v
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Droga, Czolowo, Skrzynkl, gm. Kérnik D II \Lux

SYT.1:--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 258.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

BO0m

4300m
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Droga, Czolowo, Skrzynki, gm. Kérnik

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

schréder
Producent Schréder P 388 W
Nazwa artykutu TECEQ S/ 5301/ 20 Diampa 6241 1Im
LEDs 600mA NW 740
3B.8W/ /484472 Paprawa 5333 1m
n 8544 %

1x 20 LEDs 600mA
NW 740

WyposaZenie

TECEO S/ 5301 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / / 484472 (z jednej strony u géry)

DIALux

Odstep stupa 43.000 m
{1) Wysoko$¢ punktu swietinego 7.200 m
(2) Nawis punktu $wietinego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dlugosd wysiegnika 1.000 m

U]

Sl
ar

¢

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 388 W

Zuzycie

892 4 Wikm

ULR /7 ULOR

0.00/000

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat 2 dolng
linlg pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oiwietleniu,

2 70% 729 cd/kim
z 80 335 cd/kim
2 90% 12.9 cdfklm

Klasa natezenia oSwietienia

Wartoéci nateZenia Swiatls w [edfdm] do obliczania
klasy natezenia Swiatla odnosza sie do strumienia
{wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskainika olénienia

b6
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Droga, Czolowo, Skrzynki, gm. Kérnik D I A Lu x

SYT. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
jezdnia 1 (M5) Lm 0.56 cd/m? = 0.50 cd/im? Ve

Uo 0.48 20.35 | v

U 0.40 z0.40 v

T 15 % £15% v

Rer | 047 2030 v

Cbliczono wspdtczynnik kanserwadji .80 dis instatagji,

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuiycie
SYT. 1 Oy 0.017 Wiix*m? -
TECEO S /5301 /20 LEDs De 0.6 kwh/m? rok, 155.2 kWh/rok
600mANW 740 38,8W / /
484472 {z jednej strony u
gory)
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Tvp
Type

Przekrdj

Profite

2qg

2d

o A
Lighting poles / Stupy oéwietleniowe 0-+7M

maksymalna powlerzchnia
wiatrowa [m?}
miax wind area

strefa wiatrowa / wind zone

do300m | do300m | dosSDm

B o

£)

[4)

e

a/d [mm}

00 | D16/120

npm. npt. np.m,

om [Ta0

CN6/2,5/60/W

607127

043 0,25 033

CNe/eoFIEe |

063 | 039 | 050

60/127

N 6/3/60/W

| predo | s |

0,39 049

CN 6/a/64/W

61/128

NememIS)

CN &6/3/76/W

76/143

‘cneMreFIen

76/143

CN 6/4/76/W

st

_sons

60/161

63/150

1,01 0,65 0,81

0/0/0|0|0|0/0/0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0/0|0|0|0 0|0]0|0

SAN 7-3/60/W

ks

294

C. osmiokat / octagonal-conical

Shupy wiekokative od 6m wysokoscl wykonywane 53 ze stal $355,
Podane powierzchnie majy jedynie charakter informacyiny.

+ Nie zaleca sig mantati wighszej Hczby opraw licanych 2 4 szt/shup o masie pajedyficzes oprawy Tkg 1 powierzchni boczne}6,3m 2 przy iswnoczestiyen spefnianiir warunkdw zawartych w tabeli

O -rura / tubudar

© - stozek / round-conical

+ Dobrane fndamenty dostosowane 53 do maksymalnego danego obcigieniz shupa/masziu, g2y Zamontowaniu npraw/nadwietlaczy o paramettach Zawartych wisbel.

Dla stupw stezhonych Klasa obciazenia konstrikesi *B', dia stapdw rurowych typu SR Kiasa obwigzenia konsteukgj A"

¢ Stednica olemiokyta to Srednica okieg opisanego.
« Powierzchnie wiatrowe wyznaczono dla (x=1,0 i terenu kat. 2







I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4DT-VK1-W17 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania efektronicanef formy czynnofci prawnej wystarcza rioienie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne} | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwindczenie woll Zlotone w formie elektronicznej jest réwnawazne z ofwiadczeniem woli zlotunym w forme pisemnej.}

\ ZGODNOSC

mar i iak
Uprawnianip budgdyigas ma%kmmwapia
rahatami busowg / ¥i Yoz ograniczhh w spacialnodel
instatacying] {4 } Ma sisdl, insiflacii urzadzen
glaktryghyid o enefdetycznych

v i onrearpiBldowianych: WEKB/028/PWOE/B

* Weryfikacje poprawnosct danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby iniynierdw
Budownictwa.
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