Przedmiot Specyfikacji Technicznej - wymagania szczegétowe
SST 2
PODLOGA Z WYKLADZINA SPORTOWA NA KONSTRUKCJI LEGAROWANEJ

KOD CPV 44112220-0

1. WSTEP.

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie zawiera wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét posadzkarskich
podtogi sportowej z wyktadzing o gr. od 7 mm zwigzanych z realizacjg zadania pn.:

BO — "Sport na co dzien'" - remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej
w_Szkole Podstawowej Nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji
Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach".

Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej na bazie pianki i tworzywa
PCV — na konstrukcji podwojnie legarowanej, ze slepg podtogg z desek iglastych, dwiema
warstwami ptyt wiérowych wilgociouodpornionych klasy P5. Zakres obejmuje okreslenie
wymagan odnosnie materiatow, sposobu oceny podtozy, wykonania oraz odbioru nawierzchni.

1.2. MATERIALY - Podloga sportowa.
Podfoga sportowa posiada stosowne dokumenty i certyfikaty:
» Deklaracja Zgodnosci CE zgodnosci z normg PN-EN 14 904 - zgodnosci we
wszystkich kryteriach tej normy — 13 parametrow.
= Deklaracja witasciwosci uzytkowych potwierdzajgcych zgodnos¢ z normg PN-EN
14 904 dla systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE
= Raport klasyfikacji reakcji na ogien CfIS1 na caty system (konstrukcja legarowana
tacznie z wyktadzing)

Dokumenty jakimi winien dysponowac¢ wykonawca oferujgc wyktadzine na etapie sktadania
ofert:
= Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
= Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14 904
= Karta Techniczna proponowanego systemu potwierdzona przez producenta (z
pieczatka i podpisem producenta, w oryginale)
= Klasyfikacja ogniowa na caty system min. CflIS1
= Autoryzacja producenta systemu podiogi sportowej wystawiona na realizowang
inwestycje,
= Atest higieniczny PZH
= Woyktadzina powinna posiada¢ co najmniej jeden certyfikat podstawowych Federaciji
Sportowych halowych gier zespotowych:
= EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej)
= |HF (Swiatowy Zwigzek Pitki Recznej)
= FIBA — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej)
= FIVB — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)

Podloga sportowa posiada nastepujace kryteria zgodne z petng normg PN EN 14 904:

a. Tarcie —80-110 PTV /EN 13036-4
b. Amortyzacja — > 55-75 % / EN 14808:2006
c. Odksztatcenia pionowe — 2,3 - 5 mm / EN 14809:2006
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Odbicie pitki — 90% / EN 12235:2005

Odpornos¢ na obcigzenia toczne 1 500 N — brak uszkodzen / EN 1569:2002
Odpornos¢ na Scieranie — max 1000 mg / EN ISO 5470-1:2001

Odpornosé na uderzenie — brak uszkodzen / EN 1517:2002

Odpornos¢ na wgtebienie — =< 0,5 mm / EN 1516:2002

Potysk — <= 45 % / EN ISO 2813:2001

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — CfIS1/ EN 13501-1:2007

Emisja formaldehydu — E1 / EN 14904

Zawartos¢ pentachlorofenolu — brak zawartosci / EN 14904

Sposob transportu i sktadowania zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wszystkie materiaty sg ocechowane wraz z data przydatnosci zastosowania.

Materiaty pomocnicze do wykonania nawierzchni sportowej:

Listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

Szpachle dyspersyjne do miejscowych napraw podtoza
Kleje wodorozciehczalne do montazu nawierzchni
taczniki stalowe do montazu ptyt drewnopochodnych
Srodki do usuwania zanieczyszczen

Srodki do konserwaciji nawierzchni

Wszystkie w/w materialy posiadajg wtasnosci techniczne okreslone przez producenta dla
danego typu nawierzchni.

Materiaty podstawowe:

Systemowe klocki dystansowe

Folia budowlana o gr. 0,2 mm

Podktadki gumowe sprezyste o gr. 10 mm

Legary z drewna iglastego kl. II/11l o przekroju 20 mm x 90 mm — warstwa gérna i dolna
Warstwa slepej podtogi z drewna iglastego Kl. II/11l o przekroju 20 mm x 90 mm
Warstwa z ptyty P5 zgodne z normg PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm,

Druga warstwa z ptyty P5 zgodne z normg PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm.
Nawierzchnia rulonowa wielowarstwowa z wierzchnig warstwg PCV kalandrowang o
grubosci od 7 mm, szerokos$ci 1,5m tgczona za pomoca sznura o gr. 5 mm wykonanie
metodg obrobki termiczne;.

Wiasciwosci techniczne nawierzchni ( wykfadziny) nie gorsze niz:
Warstwa uzytkowa PCV z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego - min. 2mm
Grubos¢ warstwy pianki PCV - min. 5,4 mm

Gestos¢ nawierzchni — min. 4,6 kg/m2

Reakcja na ogien — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

Klasa formaldehydéw — E1

Zawartos¢ pentachlorofenu (PCP) — brak zawartosci

Odbicie pitki - min. 96% ( wg. EN 12 235)

Odpornos¢ na poslizg — min. 80-110 (wg. EN 13 036-4)
Absorbcja wstrzgséw — P1 (wg. EN 14 808)

potysk — 23 GU / EN ISO 2813:2001

Wskaznik IPI (Impact Protection Index) — nie mniej niz 70%

Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk

1.3. SPRZET.
Do wykonania robét wykonczeniowych z nawierzchni sportowych stosowane sg nastepujace
narzedzia:



» Elektronarzedzia typu wiertarki, pilarki, wkretarki

» Szpachle i pace zabkowane metalowe

» Papier scierny do przygotowania podtoza

» Szczotki i odkurzacze do oczyszczenia podtoza

» Laty i poziomice do sprawdzania rownosci

» Tasmy stalowe, sprzet geodezyjny do wyznaczania linii boisk
» Gabki i mopy do oczyszczania i mycia nawierzchni

1.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Transport materiatbw dokonywany jest samochodami chronigcymi przed warunkami
atmosferycznymi, materiat winien by¢ zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sktadowanie na terenie placu budowy w pomieszczeniach zamykanych zabezpieczonych
przed wptywem warunkéw atmosferycznych, nie narazony na wptyw srodkéw chemicznych.
Wysokos¢ sktadowania do 1,6 m w pozycji pionowe;.

1.5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Podtoze pod montaz nawierzchni sportowej musi by¢ rowne zgodnie z normg  PN-EN

13 036-7. Pomieszczenie przeznaczone pod montaz nawierzchni musi spetnia¢ wymienione
warunki, w ktérej zakonczono wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, z
wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz dostep do
medi6éw i o$wietlenie miejsca robét. Wymagana temperatura pomieszczen nie nizsza niz 15°C,
wilgotnos¢ podtoza betonowego maksymalnie 2%, wilgotnos¢ powietrza sali w trakcie montazu
i po jego zakonczeniu musi zawierac sie w granicach 40-65%. System ogrzewania musi by¢
zainstalowany i sprawdzony, w czasie sezonu grzewczego budynek musi by¢ ogrzewany.

1.6. WYKONANIE PODLOGI SPORTOWEJ - opis technologii montazu systemu
podtogi sportowej z wyktadzina o gr. od 7mm

min. 7 mm
10mm

10 mm

20mm
20mm
20mm

10mm




Folia izolacyjna —

Podkladka dystansowa —

Podwajna warstwa phyt —
wilgocicodpomych B

drewniana
Ruszt poprzeczny z desek iglastych

Podkiadka elastyczna — ~
T—— Ruszt podiuzny z desek iglastych

W zwigzku z tym, do zabudowy jest ~18 cm wysokosci przestrzeni, a standardowa podtoga ma
niecate 10 cm, to dodatkowo konieczne jest podniesienie konstrukcji na klockach
dystansowych do wymaganej wysokosci.

1.

2.
3.

10.
11.
12.

13.

Przygotowanie podioza — przeszlifowanie nawierzchni, usuniecie gruzu i pytu,
wypetnienie ubytkéw

Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm.

Roztozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500mm wzdituz dtuzszego boku
hali. Przekroj legara: 20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego Il/Ill, sosna lub swierk,
wilgotnos¢ wzgledna drewna 8-14 %.

Roztozenie gérnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekréj legara: 20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego Il/lll, sosna
lub Swierk, wilgotnos¢ drewna 8-14 %.

taczenie gornego i dolnego legara za pomocg tgcznikow stalowych ocynkowanych
typu zszywka budowlana, gwézdz budowlany z zastosowaniem do materiatéw
drewnianych i drewnopochodnych. Wymiary zszywek: od 14/38 do 14/50. Wymiary
gwozdzi: od 1.8/38 do 2.5/90.

Montaz podktadek gumowych sprezystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod
dolnym legarem w rozstawie, co 500 mm.

Montaz Slepej podtogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej
azurowo. Przekréj desek: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego ll/lll, sosna lub
Swierk, wilgotno$¢ drewna 8-14 %.

Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm na wykonanej slepej podtodze.
Roztozenie dolnej warstwy ptyt wiérowych P5. Kolejne rzedy ptyt uktadane
z przesunieciem min. 1/3 dlugosci ptyty.

Roztozenie gérnej warstwy ptyt widrowych P5. Ptyty uktadane z przesunieciem w osi X i
y min. 1/3 boku ptyty, pomiedzy kolejnymi rzedami.

Gérna i dolna warstwa ptyt wiérowych mocowana wkretami 4.5/45 w ilosci ok.60
szt./ptyta.

Szpachlowanie potgczen ptyt wiérowych — szpachlg dyspersyjng , zuzycie ok.0,07
kg/m2.

Szlifowanie zaszpachlowanych potgczen ptyt wiérowych za pomocag urzadzenia typu:
szlifierka Columbus.
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Roztozenie nawierzchni sportowej o gr. od 7 mm na wykonanym podtozu z ptyt
wiorowych.

Dociecie wszystkich krawedzi roztozonych rolek wyktadziny sportowej zgodnie z
wymiarem boisk oraz ich kolorystyka.

Klejenie przygotowanej wyktadziny do podtoza z ptyt wirowych za pomoca kleju:
wodnego trwale elastycznego. Zuzycie kleju 0,4-0,6kg/m2.

Walcowanie przyklejonej wyktadziny za pomoca walca stalowego.

Frezowanie krawedzi rolek za pomoca frezarki do wyktadzin PVC.

taczenie wyfrezowanych krawedzi rolek za pomoca sznura spawalniczego (w kolorze
wyktadziny) z uzyciem spawarki do wyktadzin PVC.

Scinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocg noza monterskiego oraz
wyréwnanie do poziomu wierzchniej warstwy wyktadziny.

Trasowanie linii boisk przyjetych w projekcie kolorystycznym.

Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocg tasm maskujgcych.

Malowanie linii boisk przy uzyciu farb PU — 2k.

Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomoca listew drewnianych
profilowanych wentylacyjnych z drewna iglastego, sosna lub swierk polakierowanych
lakierem bezbarwnym. Listwy mocowane sg do podtogi sportowej za pomocg gwozdzi
stolarskich.

Wszystkie narzedzia typu: miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka,
pilarka, kompresor: sg oznaczone w sposéb wymagany do stosowania w budownictwie
zgodnie z przeznaczeniem. Kazde narzedzie jest poddawane zaktadowej kontroli
produkcji.

Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podtogi sportowej odbywajg sie za
pomoca narzedzi recznych lub mechanicznych, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw.

OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne wymagania podano w OST.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru robot:
- 1m2 szlifowanie istniejgcej nawierzchni

- 1 m2 wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej

- 1 kpl osadzenie tulei do siatkOwki

- 1 kpl malowanie linii boisk

- 1mb zabudowa listew przysciennych

- 1 kpl wykonanie klinéw redukujacych réznice wysokosci

1.7. WARUNKI ODBIORU ROBOT
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wymagan
dotyczacych wykonania nawierzchni sportowych a w szczegélnosci:

» Zgodnosci z dokumentacjg techniczng

» Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw

* Prawidtowosci przygotowania podtozy

» Wygladu powierzchni nawierzchni

» Prawidtowosci wykonania potgczen nawierzchni, szczelin dylatacyjnych

» Poprawnosci wytyczenia linii boisk gier zespotowych

» Sprawdzenia stopnia rownosci zgodnie z normg PN-EN 13 036-7

» Sprawdzenie potgczenia klejowego nawierzchni z podtozem, brak odspojen,

nierbwnosci i sfalowan
» Kontrola potgczen spawanych, brak szczelin



Odbior materiatlow i robét powinien obejmowaé¢ zgodnosé¢ z dokumentacja technicznag
oraz sprawdzeniem witasciwosci technicznych materiatdow z wystawionymi atestami,
deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami odbioru robét.

Nie dopuszcza sie stosowania materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym okreslonym w specyfikaciji technicznej.



