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Przedmiot Specyfikacji Technicznej - wymagania szczegoétowe.
ST 1

PODLOGA SPORTOWA DREWNIANA NA KONSTRUKCJI LEGAROWANEJ

KOD CPV 45432113-9

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkarskich — podtogi sportowej z deska sportowg o gr. 14 mm zwigzanych z
realizacja zadania pn.:

"BO — "Sport na co dzien" - remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury
sportowej w Szkole Podstawowej Nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im.
Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach".

Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni sportowej na konstrukcji podwéjnie
legarowanej z desek iglastych, slepg podtogg z tarcicy iglastej.

Zakres obejmuje okreslenie wymagan odnosnie materiatow, sposobu oceny
podtozy, wykonania oraz odbioru nawierzchni.

MATERIALY - Podtoga sportowa

Podfoga sportowa (konstrukcja legarowana z klepkg debowg z litego drewna o gr.

min 20 mm, klasy | na wtasne pi6ro, sortowanego bez sekdw i roznic

kolorystycznych) stosowana do wykonania rob6t z nawierzchni sportowych posiada

stosowne dokumenty niezbedne do stosowania w budownictwie:

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych CE zgodnosci z normg PN-EN 14 904

zgodnos$¢ z normg DIN 18032:2

zgodnos¢ z normg PN-EN 13226:2009

Atest higieniczny

Karta Techniczna warstwy wierzchniej (klepki)

Wyktadzina powinna posiadaé co najmniej jeden certyfikat podstawowych

Federacji Sportowych halowych gier zespotowych:

- EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej)

- IHF (Swiatowy Zwigzek Pitki Recznej)

- FIBA — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej)

- FIVB — (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)

> Klasyfikacja ogniowa na caty system min. CfIS1

» Autoryzacja producenta podtogi dla firmy instalacyjnej z zaznaczeniem obiektu,
w ktérym podtoga jest montowana.
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Sposaob transportu i sktadowania zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Materiaty pomocnicze do wykonania nawierzchni sportowej:
» Listwy dylatacyjne drewniane i wykonczeniowe
» taczniki stalowe
> Srodki do usuwania zanieczyszczen
> Srodki do konserwagcji nawierzchni

Wszystkie w/w materiaty posiadajg wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta dla danego typu nawierzchni.

Materiaty podstawowe:



1.3.
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Ruszt drewniany typu Single:
warstwa folii stabilizujgca wilgo¢
podktadka elastyczna
podktadka dystansowa z drewna
podwojny ruszt z drewna iglastego 19x95 mm uktadany w rozstawie
osiowym co 500 mm
Slepa podtoga z drewna iglastego 19x95 mm uktadany w rozstawie co 200
mm pomiedzy deskami
klepka debowa grubos¢ min. 20mm, z wiasnym piérem — PN-EN 13647 K. |
(sortowanej) oznaczenie - A, wymiar klepki min. 22x50x350 mm, wilgotnosé
7-11% , twardo$¢ wg Brinella — 1,45 —1,75 Mpa, nasigkliwo$¢ (po 24 h) —
1,5 %, scieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm, tolerancje
wymiarowe: grubosé - £0,2 mm dtugo$¢ - £0,5 mm szeroko$¢ - £0,2 mm
gtebokos¢ wpustu - +0,3/-0 mm szerokos¢ wpustu - +0/-0,3 mm
> listwy przyscienne wentylowane drewniane w kolorze dab naturalny
montowane do podfogi
> lakier do parkietu - pétmat
» Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a
zwiaszcza drewnianych parkietéw, o wysokiej odpornosci na Scieranie,
dajgcy powtoki gtadkie, cechujgce sie doskonatg odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne (Scieranie sie powtok podczas uzytkowania),
oraz wysokg odpornoscig na czynniki takie jak woda, alkohol, srodki
spozywcze i srodki czystosci. Lakier o bardzo dobrej twardosci powtoki oraz
szybkim schnieciu, musi spetnia¢ warunki do stosowania w budynkach
szkolnych
Podstawowe wtasciwosci:
- Lepkos¢ umowna wg kubka Ford 4 mm —-18-30s
- Gestos¢ — 1,000 - 1,035 g/cm3
- Zawartosc¢ substancji lotnych — najwyzej 58,5 %
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SPRZET

Do wykonania robét wykornczeniowych z nawierzchni sportowych stosowane sa
nastepujgce narzedzia:

» Elektronarzedzia typu wiertarki, pilarki, wkretarki

» Papier Scierny do przygotowania podtoza

» Szczotki i odkurzacze do oczyszczenia podtoza

» Laty i poziomice do sprawdzania rownosci

» Tasmy stalowe, sprzet geodezyjny do wyznaczania linii boisk

» Gabki i mopy do oczyszczania i mycia nawierzchni

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatébw dokonywany jest samochodami chronigcymi przed warunkami
atmosferycznymi, materiat winien by¢ zabezpieczony przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie na terenie placu budowy w pomieszczeniach zamykanych
zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych, nie narazony na
wptyw srodkéw chemicznych. Wysokos¢ sktadowania do 1,6 m w pozycji pionowej.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Podtoze pod montaz nawierzchni sportowej musi by¢ rowne zgodnie z norma
PN-EN 13 036-7



Pomieszczenie przeznaczone pod montaz nawierzchni musi spetnia¢ wymienione
warunki, w ktérej zakohczono wszystkie prace remontowo-budowlane i
instalacyjne, z wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i
szczelnymi, oraz dostep do medidw i o$wietlenie miejsca robét. Wymagana
temperatura pomieszczen nie nizsza niz 16°C, wilgotno$¢ podtoza betonowego
maksymalnie 2%, wilgotnos¢ podtoza drewnianego od 8% do 18%, wilgotnos¢
powietrza sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawierac sie w
granicach 40-65%. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony, w
czasie sezonu grzewczego budynek musi by¢ ogrzewany.

1.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ
1.6.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- roboty rozbiérkowe,

- wietrzenie pomieszczen.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie wymiane
posadzki z deszczutek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona
co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robo6t, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania lakieru. Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do
pomieszczenia, w ktérym beda stosowane, co najmniej na 24 godziny przed
ukfadaniem.

1.6.2 Opis Technologii montazu systemu podtogi z klepka debowa o gr. min
20mm:

Ponizszg technologie montazu nalezy uzupetni¢ o klocki dystansowe w celu uzyskania
poziomu posadzki wskazanego w projekcie (wysokos¢ do zabudowy posadzki ~18cm)

1. Przygotowanie podtoza — przeszlifowanie nawierzchni, usuniecie gruzu i pytu,
wypetnienie ubytkéw.

2. Roziozenie folii PE (izolacja przeciwwilgociowa) gr. min.0,2mm, uktadana na zakfad ok.
20cm, sklejona tasmag z wywinieciem na sciane.

3. Rozlozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500mm wzdtuz dtuzszego boku
hali. Przekréj legara: 19 mm x 95 mm. Di. min.2m, bez potgczen mechanicznych, z
zachowaniem 2-3mm szczeliny.

4. Roztozenie gérnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekrdj legara: 19 mm x 95 mm.

5. kaczenie gbérnego i dolnego legara za pomocg tacznikéw stalowych ocynkowanych
typu zszywka budowlana lub wkret (2 zszywki + 1 wkret), gw6zdz budowlany z
zastosowaniem do materiatéw drewnianych i drewnopochodnych.

6. Montaz podktadek sprezystych pod dolnym legarem w rozstawie, co 500 mm.
Podktadki mocowane do legara za pomocg kleju montazowego lub topliwego kleju
polipropylenowego oraz zszywek.

7. Roztozenie Slepej podtogi w rozstawie osiowym, co 200 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekréj legara: 19 mm x 95 mm.

8. Roztozenie gbérnej warstwy ptyt wiérowych P5 gr. min 10mm. Ptyty uktadane z
przesunieciem pomiedzy kolejnymi rzedami.

9. Montaz klepki parkietowej debowej z litego drewna o gr. min. 20 mm, powierzchnia
szlifowana i pokryta lakierem 3-krotnie, spetniajgca wymagania normy DIN dla podtogi
sportowej. Miedzy posadzka deszczutkowa a statymi pionowymi elementami budynku
(scianami, stupami itp.) nalezy pozostawic¢ szczeline dylatacyjna o szerokosci co
najmniej 10 mm. Szerokosc¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od wielkosci powierzchni



posadzki, rodzaju drewna deszczutek oraz sposobu uktadania. Posadzka
deszczutkowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem. Deszczutki powinny byé
taczone na wpust i wtasne pi6ro lub deszczutki taczone na wpust i obce piéro. Wktadki
obcego pi6ra powinny wystepowac na co najmniej % jego dtugosci. Posadzka
deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie, powinna by¢ réwna i pozioma.

10. Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew
drewnianych. Listwy mocowane sg do podtogi sportowej za pomocg gwozdzi
stolarskich. Listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do scian i posadzki na catej
swej dtugosci.

11. Wyréwnanie powierzchni posadzki przez oszlifowanie, nie powinny by¢ widoczne slady
zarysowania materiatem $ciernym. Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka
wraz z listwg podtogowsg przyscienng powinna by¢ polakierowana lakierem
podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

12. Wszystkie narzedzia typu : miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka,
pilarka, kompresor: sg oznaczone w sposdb wymagany do stosowania w budownictwie
zgodnie z przeznaczeniem. Kazde narzedzie jest poddawane zaktadowej kontroli
produkciji.

13. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podtogi sportowej odbywajg sie za
pomoca narzedzi recznych lub mechanicznych, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikdw.

Lishwa preyscienna-wentylowana
Ruszt popraeczny 2
deseak iglastych

Farkiet sportowy

Ruszt podiudny 2
desek iglastych

Fodioga slepa

FPodkladka dystansowa
drerwniama

Fodkiadka elastyczna Folia izolacyjna

1.7. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wymagan
dotyczacych wykonania nawierzchni sportowych a w szczegolnosci:

» Zgodnosci z dokumentacjg techniczng

« Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw

» Prawidtowosci przygotowania podtozy

» Wygladu powierzchni nawierzchni

» Prawidtowosci wykonania potgczen nawierzchni, szczelin dylatacyjnych

» Poprawnosci wytyczenia linii boisk gier zespotowych



Odbiér materiatow i robét powinien obejmowac zgodnosé z dokumentacijg techniczng
oraz sprawdzeniem wtasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami,
deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami odbioru robét.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktdérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym okreslonym w specyfikacji technicznej.



