Przedmiot Specyfikacji Technicznej - wymagania szczegoétowe.
ST4
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD CPV 45421000-4

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
stolarki drzwiowej zwigzanych z realizacja zadania pn.:

"BO — "Sport na co dzien" - remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury
sportowej w Szkole Podstawowej Nr 67 z Oddziatami Integracyjnymi im.
Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach".

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej wewnetrzne;j.

1.2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie materiaty i elementy sktadowe zostaty zaprojektowane tak, aby stanowity
kompletny system o charakterystyce okreslonej ponizej. Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i elementy sktadowe byty kompatybilne w
stosunku do siebie i zgodne z projektem.

Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzi¢ od jednego zatwierdzonego
producenta i bedg kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku
tego projektu.

Wymaga sie, aby wszystkie elementy sktadowe, materiaty i podzespoty byty w petni
zgodne z polskimi normami i posiadaty aprobate techniczna.

Wymaga sie, aby montaz slusarki aluminiowej wykonata specjalistyczna firma.

1.2.1. Slusarka drzwiowa wewnetrzna

Przewiduje sie nastepujgce typy drzwi wewnetrznych:

o drzwi aluminiowe ze szkleniem bezpiecznym i z wymaganym zestawem okuc.
Kolor RAL7004

o drzwi aluminiowe petne z wymaganym zestawem oku¢. Kolor RAL7004

Drzwi wewnetrzne powinny spetnia¢ wymogi PN, zapisy odpowiednich Dziennikéw
Ustaw dotyczace drzwi do pomieszczen dla ktérych sg przewidywane. W razie
potrzeby muszg by¢ wyposazone w kratki wentylacyjne.

1.2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe wedtug zestawienia w projekcie.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

Klamki drzwiowe winny by¢ wykonane z aluminium.

1.2.3. Szklenie



W drzwiach w salach sportowych, gdzie moze dojs¢ do rozbicia tafli szklanych,
zastosowano szkto hartowane, bezpieczne, klejone od wnetrza sal sportowych.

Grubos¢ szkta ma zosta¢ obliczona przez Wykonawce tak, aby spetniata
wymagania konstrukcyjne i przepisowe — norma BN-79/6821-03 Szkto budowlane.
Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.

Wszystkie elementy szklane okreslone jako szkto hartowane majg by¢ wykonane ze
szkta hartowanego zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-
79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, ptaskie.

1.2.3. Skiadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

1.3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

1.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

1.5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robo6t podano w ST ,Wymagania
ogélne”

1.5.1. Przygotowanie osciezy

Oscieze powinny odznaczac¢ sie doktadnoscig ksztattu i wymiarow, ich ptaszczyzny
powinny by¢ réwne i gtadkie , a przed montazem oczyszczone z pytu. Podtoze
powinno zosta¢ wzmochione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci,
trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejacej wraz z drobinami
materiatu z powierzchni osciezy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢:

o Prawidtowos¢ wykonania osciezy,

o Mozliwosé mocowania elementdéw do scian,

o Jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.



Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Oscieznice dostosowane do réznych sposobdéw wbudowania - jak w projekcie.
Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem
prostokatnosci ramy. Liczba i rozstaw punktéw mocowania oscieznic bedg
okreslone w aprobacie technicznej producenta. Oscieznice zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a Sciang wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

1.5.2. Powtoki malarskie

Stolarka drzwiowa winna by¢ dostarczona z gotowymi powtokami malarskimi w
kolorze RAL7004.

Powierzchnia powtok powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, rys i odpryskéw.
Powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji
szkodliwych dla zdrowia.

1.5.3. Wykonczenie elementéw slusarki

Elementy Slusarki wewnetrznej nalezy traktowaé jako wyroby slusarsko — kowalskie
(szlifowane) i powinny one spetnia¢ przewidziane przez PN dopuszczalne
tolerancje wyrobdw $lusarsko-kowalskich przeznaczonych do budownictwa w
zakresie:

o Prostoliniowosci i ptaskosci wyrobow,

o Okragtosci w stosunku do srednicy nominalnej,

o Réwnolegtosci i prostopadtosci elementow,

o Wspdtosiowosci, wspoétsrodkowosci, symetrii i przecinania sie osi.
Ponadto na powierzchniach gotowych wyrobéw niedopuszczalne sa odchyiki
powierzchni licowej od ptaszczyzny typu wklestosé, wgtebienie i wypuktose,
sfalowanie, a takze nieréwnosci i uszkodzenia krawedzi.

1.5.4. Ochrona i zakonczenie prac

Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakonczone zostang w czystosci i w
petni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caly czas trwania prac. Wszelkie
uszkodzenia skonczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

Nalezy przygotowac przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla
zapobiezenia uszkodzeniom elementow w czasie i po dostarczeniu na plac budowy.
Zabezpieczenia nalezy usungé¢ dopiero wtedy, gdy elementy bedg gotowe do
zainstalowania. Nalezy przygotowac¢ tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp.
Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na
nowe. Retuszowanie malowania uszkodzonych powtok proszkowych zwykle nie jest
dopuszczalne.

1.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

1.6. Ocena jakosci robot w zakresie slusarki aluminiowej

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla

stolarki okiennej i drzwiowej.

Badanie powinno obejmowac :

o sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych,



1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

o sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

o sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

o sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

o sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami i osciezami,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowg jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem sztuk wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr nastepuje po dostarczeniu wszystkich materiatéw podanych w punkcie 1.2
oraz wykonaniu czynnosci wyszczegolnionych w punkcie 1.5.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogbine”.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie
1.7. Cena obejmuije:

o Zakup i dostarczenie gotowej stolarki zgodnych z projektem,

o Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

o Dopasowanie i wyregulowanie,

o Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02318 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Odbiér materiatow i rob6t powinien obejmowac zgodnosé z dokumentacijg
techniczng oraz sprawdzeniem wiasciwosci technicznych materiatow z
wystawionymi atestami, deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami odbioru roboét.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym okreslonym w specyfikacji techniczne;.



