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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

"BO - "'Sport na co dzien'' - remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Szkole

Podstawowej Nr 67 z Oddzialami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5

w Katowicach.

Dzialki 94/12, 53/3, Karta mapy 24, Obreb 0003.

(wyciag z projektu budowlanego)

Inwestor:

Szkola Podstawowa nr 67 z Oddzialami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej
w Katowicach przy ul. Zielonej 5

Pelnomocnik:

Centrum Ustug Wspélnych w Katowicach przy ul. Granicznej 27

CZESC OGOLNA
Podstawa opracowania.

Umowa nr 1/2021 zawarta w dniu 29.03.2021r.

Opis przedmiotu zaméwienia,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

Dokumentacja archiwalna budynku Szkoly bedaca w posiadaniu Szkoty

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu "malej" sali gimnastycznej z listopada 2019 r., opracowana
przez mgr inz. Andrzeja Szydtowskiego

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej z lutego 2020 r., sporzadzona przez
rzeczoznawce d/s zabezpieczeh p.poz. mgr inz. Lukasza Musialika oraz rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Marcina L.ukacza.

Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania byto wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu i
modernizacji ,,matej” sali gimnastycznej, szatni, magazynu, sali korekcyjnej i przedsionka w Szkole
Podstawowej nr 67 przy ul. Zielonej w Katowicach zgodnie z zakresem przekazanym przez Inwestora i
pSzniejszymi ustaleniami w zakresie umozliwiajagcym:

zgloszenie robot,

wylonienie Wykonawcy robdt,
zrealizowanie robdt przez Wykonawce,
odbi6r robét przez Inwestora.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

sporzadzenie inwentaryzacji stanu istniejgcego wraz z jego ocena pod wzgledem technicznym,
sporzadzenie dokumentacji projektowej - cz. budowlana i elektryczna,
wykonanie przedmiaru robét,



- wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR).

Ogdélna charakterystyka obiektu

Budynek Szkoly Podstawowej nr 67, wybudowany w latach 80/90-tych, sktada si¢ z trzech
prostokatnych, wzajemnie do siebie przylegajacych i oddylatowanych bryl. Poszczegdlne bryty sktadaja
si¢ z niezaleznych konstrukcyjnie (oddylatowanych) segmentéw. Taki uklad podyktowany zostat
usytuowaniem obiektu na obszarze wptywéw eksploatacji gérniczej KWK "Slask" i KWK "Wujek"
zakwalifikowanych do III kategorii przydatnosci gérniczych do zabudowy.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodng - ciepta i zimna woda,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczna

- telefoniczna, radiowgzet szkolny, elektronicznego dzwonka szkolnego,
- odgromowa,

- alarmowa 1 wizyjng z monitoringiem,

- gazowa,

- wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty),
- wentylacji mechanicznej wyciggowej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- kominowa,

- kanalizacje sanitarna,

- kanalizacje deszczowa,

- kanalizacje sanitarna.

Obiekt zrealizowany zostal w technologii uprzemystowionej. tawy fundamentowe zelbetowe,
zabezpieczone przed wptywami eksploatacji gérniczej. Kondygnacja przyziemia wykonana zostala jako
skrzynia zelbetowa. Sciany zewnetrzne czgéciowo zaglebione. Konstrukcja $cian wyzszych kondygnacji
wykonana w wigkszo$ci z elementéw prefabrykowanych typu szkolnego "SFN". Niektore stupy i belki
konstrukcyjne wykonane jako monolityczne, zelbetowe. Stropy mie¢dzykondygnacyjne wykonano z
prefabrykowanych ptyt kanalowych opartych na zelbetowych, monolitycznych wiencach. Dachy nad
poszczegllnymi brytami ptaskie, wentylowane. Konstrukcja dachéw z prefabrykowanych ptyt
korytkowych. Konstrukcje dachu nad salami gimnastycznymi stanowia stalowe wigzary kratowe,
usztywnione stezeniami potaciowymi i pionowymi, pokryte prefabrykowanymi plytami korytkowymi.
Dachy pokryte papa termozgrzewalna.

Stan istniejacy zakresu opracowania - INWENTARYZACJA

Pomieszczenia podlegajace modernizacji - tzw."mala" sala gimnastyczna, sala korekcyjna, szatnia,
przedsionek je taczacy oraz magazyn sprzetu sportowego - znajdujg si¢ w segmencie nr 3, stanowigcego
cze$¢ kompleksu SP 67. Cato$¢ segmentu jest podpiwniczona oraz jedno i dwu kondygnacyjna. Ogdlnie
obiekt znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. Na $cianie wewne¢trznej sali gimnastycznej w osi C
ujawnity si¢ zarysowania w miejscu stykéw prefabrykatow - zgodnie z ekspertyza techniczng z listopada
2019 r. - nie ma zagrozenia utraty no$nosci. Wiekszo$¢ drzwi w obrebie modernizowanych pomieszczen
nie ma wymaganego przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydta o szeroko$ci min. 90cm.

"Mata" sala gimnastyczna o wymiarach:
- dlugosé: ~18,3m

- szeroko$¢: ~11,6m
- wysokos¢: ~9,2-9,.8m
Powierzchnia: 212,88m2,

Sala przekryta jest 6 stalowymi, skratowanymi dzwigarami. Do§wietlenie naturalne — czg$ciowo okna
typowe, powyzej witrolit, ekspozycja zachodnia.



Sala posiada wyjscie o szerokosci 150cm (brak przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydla o szer.
90cm) prowadzace poprzez przedsionek na korytarz szkolny oraz wejscie do magazynu sprzetu
sportowego (wspOlnego dla malej i duzej sali). Ponad to mata sala gimnastyczna jest skomunikowana
bezposrednio drzwiami z duza salg gimnastyczna.

Sala stuzy do uprawiania nast¢pujacych dyscyplin: koszykéwka, siatkowka.
Okna zabezpieczone sg siatkami. Pod oknami obudowane grzejniki typu Faviera.

State wyposazenie Sali stanowig: kosze do koszykowki, stupki do siatkéwki, 6 drabinek podwdjnych
gimnastycznych.

Podloge sportowa bedaca przedmiotem przewidywanych prac remontowych stanowi lakierowana klepka
debowa na konstrukcji legarowanej, elastycznej ulozonej na stropie nad przyziemiem uzytkowym. Ze
wzgledu na to, ze sala jest obiektem uzytkowanym, nie bylo obecnie mozliwosci dokonania wigkszych
odkrywek, ktére uwidocznityby stan konstrukcji i warstw podposadzkowych i pozwolityby na oceng jego
faktycznego stanu. Dokonano nawiercen w kilku miejscach pomieszczen sal i na tej podstawie
stwierdzono ze wysoko$¢ od poziomu posadzki do poziomu plyty stropowej wynosi od 15cm do 18cm.

Wedlug dokumentacji archiwalnej, na ktérej oparto opracowanie, uklad warstw przedstawia si¢
nastgpujaco:

- parkiet 2,2cm
- deski 3,2cm
- 2 x laty z drewna twardego,

z nacieciami wzdluz, faty 6x8cm co 90cm 12cm
- 1 x folia polietylenowa
- plyty stropowe zatarte na gtadko 24cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

Stan techniczny nawierzchni — $redni - widoczne sa $lady zuzycia (sala jest uzytkowana bardzo
intensywnie), warstwa ochronna lakieru mocno przetarta, linie prawie nieczytelne.

Stan konstrukcji podtogi nie wykazuje niepokojacych cech zewnetrznych, ktére wskazywatyby na jej zty
stan, podtoze posiada prawdopodobnie skuteczng izolacje przeciwwilgociowa — brak jest oznak wilgoci
(zapach, slady na $cianach).

Sala korekcyjna o wymiarach:
- dlugosé: ~18,1m

- szeroko$¢: ~5,7m

- wysokos¢: ~3,25m
Powierzchnia: 107,01m?

Sala miesci si¢ w dwukondygnacyjnej czgsci segmentu nr 3, nad sala korekcyjna znajduje si¢ sala
komputerowa. Doswietlenie naturalne — okna typowe PCV, ekspozycja pdétnocna.

Sala posiada jedno wyjscie, o szeroko$ci 150cm (brak przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydta o
szer. 90cm), prowadzace poprzez przedsionek na korytarz szkolny.

Okna zabezpieczone sg siatkami. Pod trzema oknami nieobudowane grzejniki typu Faviera. Wzdluz
lastricowych parapetéw zabudowana drewniana listwa.

State wyposazenie Sali stanowia 3 drabinki podwdjne gimnastyczne i 2 pojedyncze.
Podloge stanowi parkiet - analogicznie jak na "matej" sali gimnastyczne;j.

Magazyn sprzetu sportowego o wymiarach:

- dtugosé: ~11,35m

- szeroko$é: ~5,7m

- wysoko$¢: ~3,25m

Powierzchnia: 67,23m2

Wejscia do magazynu znajdujg si¢ od strony obu sal gimnastycznych.



Posadzka z wyktadziny PCV, mocno zuzyta, widoczne ubytki w wyktadzinie i wylewce, bedace skutkiem
przesuwania cigzkich przedmiotéw.

Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz nawierconego otworu w posadzce, przyjeto uktad warstw:

- wyktadzina PCV 0,2cm
- gladz cementowa 3,5cm
- 1 x folia polietylenowa

- plyta pil§niowa migkka na lepiku asf. 2x1,25cm

- plyta stropowa kanatowa 26,5cm

- tynk cem.-wap. 1,5cm

W magazynie na stale zamontowana jest drabinka gimnastyczna podwdjna, oprocz tego wyposazenie
stanowig prowizoryczne regaly. Na $cianie w osi 9 znajduje si¢ umywalka z wykafelkowanym fartuchem
- w dobrym stanie technicznym.

Posadzke w przedsionku (18,47m?) i szatni (17,97m?) stanowi parkiet.
Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz nawierconego otworu w posadzce, przyjeto uktad warstw:

- parkiet na subicie 2,2cm
- wylewka cementowa 4cm

- plyta stropowa kanatowa 26,5cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

W szatni znajduje si¢ 8 drewnianych tawek, na $cianach listwy z haczykami. Pomieszczenie ogrzewane
jest matym grzejnikiem zeberkowym.

Nad pom. magazynu, przedsionka i szatni znajduje si¢ sala lekcyjna (tematyczna).



5. Zdjecia stanu istniejacego

Mata sala gimnastyczna - widok w kierunku osi 9

Mata sala gimnastyczna - sufit

Mata sala gimnastyczna - widok w kierunku osi 3 Mata sala gimnastyczna - parkiet




Mata sala gimnastyczna - drzwi do magazynu sprzgtu sportowego

i

Magazyn sprzgtu sportowego - widok w kierunku osi 9

Przedsionek - widok w kierunku osi C

Magazyn sprzgtu sportowego - widok w kierunku osi 7

Przedsionek - widok w kierunku osi D



Wejscie do przedsionka - widok z korytarza Sala korekcyjna - widok w kierunku osi D
Wi
il

Sala korekcyjna - widok w kierunku osi A Sala korekcyjna - strefa podokienna

Szatnia - widok w kierunku osi D Szatnia - widok w kierunku osi C




II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

1. Stan projektowany.

1.1.

1.2

1.3.

Zatozenia projektowe remontu i modernizacji:

Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz p6zniejszymi ustaleniami dokumentacja projektowa
powinna w swym zakresie w branzy architektoniczno — budowlanej:

Wymiane podlogi drewnianej w malej sali gimnastycznej na podtoge o nawierzchni
bezpiecznej (z tworzywa sztucznego) wraz z wymiang podkonstrukcji,

Wymiane podlogi drewnianej w sali korekcyjnej na nowy parkiet wraz z wymiang
podkonstrukcii,

Wymiane podiogi drewnianej w szatni i przedsionku na posadzke z wykladziny elastycznej
PCV wraz z wymiang warstw podposadzkowych,

Wymiane posadzki w magazynie sprzetu sportowego z wykladziny PCV na posadzke z
wyktadziny elastycznej PCV wraz z wymiang warstw podposadzkowych,

Odnowienie $cian,

Odnowienie dzwigaréw i zabezpieczenie ich p.poz,
Przebudowa obudéw grzejnikéw,

Malowanie istniejacych grzejnikow,

Wymiana drzwi,

Umywalka z fartuchem z ptytek — pozostaje bez zmian,

w zakresie wyposazenia stalego:

Renowacja (profesjonalne pranie) wszystkich siatek ostaniajacych,

Nowe kosze do koszykéwki,

Zabudowa¢ nowy komplet stupkéw przysciennych do siatkéwki/badmintona,
Remont istniejgcych drabinek gimnastycznych,

Roboty zw. z instalacja elektryczng - szczegdty w proj. branzowym

Przewidywany zakres prac remontowych — demontaz.

a)

b)
¢)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Calkowity demontaz istniejacej podtogi sportowej i posadzek wraz z skuciem wylewki pod
nowe posadzki,

Demontaz oston grzejnikowych i listew przy parapecie,

Demontaz koszy do koszykéwki i stupkéw do siatkéwki,

Demontaz drabinek gimnastycznych,

Demontaz istniejgcych siatek ochronnych na oknach oraz siatek na wysiggnikach,
Demontaz kratek wentylacyjnych,

Demontaz stolarki drzwiowej - drzwi stalowe 3 szt. i drewniane 2 szt.,

Demontaz $cianki z plyty w obrebie drzwi z korytarza do przedsionka,

Demontaz elementéw instalacji elektryczne;.

Przewidywany zakres prac remontowych — zabudowy, roboty itp.

Nk w -

Montaz kompletnej, systemowej podtogi sportowej o nawierzchni bezpiecznej,
Montaz kompletnej, systemowej podiogi sportowej drewnianej,

Nowa posadzka z wykladziny elastycznej PCV,

Odnowienie 1 malowanie $cian 1 sufitu,

Montaz stolarki drzwiowej i §cianki z GK w obrebie drzwi z korytarza do przedsionka,
Montaz nowych oston grzejnikowych (wraz z krawedzig parapetu),

Remont i montaz drabinek gimnastycznych,

9



1.4.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Montaz nowych zestawow do koszykéwki,

Montaz odnowionych (profesjonalnie wypranych) siatek ochronnych na oknach,
Montaz stupkéw przysciennych do siatkéwki/badmintona, koszy do koszykowki,
Konserwacja elementéw stalowych konstrukcji przekrycia Sali,

Malowanie linii,

Renowacja parapetéw,

Malowanie grzejnikéw,

Montaz nowych kratek wentylacyjnych,

Renowacja drewnianych tawek,

Montaz elementéw instalacji elektrycznej (zgodnie z proj. branzowym).

Szczegotowy opis poszczegolnych prac remontowych.

Ad. 1. Systemowa podloga sportowa o nawierzchni bezpiecznej syntetycznej.

min. 7 mm
10mm

10mm

20mm

20mm

20mm

10mm

Systemowa podtoga sportowa z wyktadzing o gr. od 7 mm. Wykonanie nawierzchni
sportowej syntetycznej na bazie pianki i tworzywa PCV — na konstrukcji podwdjnie
legarowanej, ze Slepa podtoga z desek iglastych, dwiema warstwami ptyt wiérowych
wilgociouodpornionych klasy P5. Konstrukcja podtogi wentylowana grawitacyjnie poprzez
otwory w listwach przysciennych, wyfrezowanych tak aby umozliwi¢ cyrkulacje powietrza
pod podtoga.

A Przekroj przez podloge sportowa.

Podwajna warstwa phyt — Nawierzchnia sporiowa
Higoeadpemyen I' T~ — Listwa przyscienna-wentylowana

Faolia izolacyjna

Podktadka dystansowa —
drewniana
Ruszt poprzeczny z desek iglastych

Podkiadka elastyczna —! ]
—— Ruszt podiuzny z desek iglastych

10



W zwiazku z tym, do zabudowy jest ~18 cm wysokosci przestrzeni, a standardowa podloga
ma niecale 10 cm, to dodatkowo konieczne jest podniesienie konstrukcji na klockach
dystansowych do wymaganej wysokosci.

Poziom nowej wykonczonej posadzki musi pozosta¢ na takim samym poziomie jak w
stanie istniejacym - ze wzgledu na poziom nadprozy nad drzwiami (2m), ktére nie

podlegaja przeprojektowaniu.

Réznice pozioméw migdzy posadzkami matej sali gimnastycznej/magazynu a duzej sali
gimnastycznej nalezy potaczy¢ bezprogowo (kliniem).

Materialy podstawowe:

= Folia budowlana o gr. 0,2 mm

= Podktadki gumowe sprezyste o gr. 10 mm

= Legary z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm — warstwa gérna i
dolna

=  Warstwa $lepej podiogi z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm

=  Warstwa z ptyty P5 zgodne z norma PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm,

= Druga warstwa z plyty P5 zgodne z normg PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm.

= Nawierzchnia rulonowa wielowarstwowa z wierzchnig warstwa PCV kalandrowana
o grubosci od 7 mm, szerokosci 1,5m tgczona za pomocg sznura o gr. 5 mm wykonanie
metodg obrébki termiczne;.

Wiasciwosci techniczne nawierzchni ( wyktadziny ) nie gorsze niz:
=  Warstwa uzytkowa PCV z wtopiong siatka z widkna szklanego
=  Grubos$¢ warstwy pianki PCV - min. 5,4 mm

=  Gestos$¢ nawierzchni — min. 4,6 kg/m?2

= Klasa formaldehydéw — E1

Zawarto$¢ pentachlorofenu (PCP) — brak zawarto$ci

Reakcja na ogien — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

Odbicie pitki - min. 96% ( wg. EN 12 235)

Odporno$¢ na poslizg — min. 80-110 (wg. EN 13 036-4)
Absorbcja wstrzaséw — min. 32 (wg. EN 14 808)

Potysk — 23 GU / EN ISO 2813:2001

Wskaznik IPI (Impact Protection Index) — nie mniej niz 70%
Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk.

Wykonanie podlogi sportowej — opis technologii montazu:

(ponizszy opis nalezy uzupetni¢ o ulozenie klockéw dystansowych, w celu uzyskania

poziomu posadzki bezprogowo 13czacej si¢ z korytarzem i pozostalymi przyleglymi

pomieszczeniami):

1. Przygotowanie podloza — przeszlifowanie nawierzchni, usunie¢cie gruzu i pytu,
wypelnienie ubytkéw

2. Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm.

3. Roztozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500mm wzdtuz dluzszego boku
hali. Przekr6j legara: 20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub swierk,
wilgotno$¢ wzgledna drewna 8-14 %.

4. Rozlozenie gérnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekr6j legara: 20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna
lub $wierk, wilgotnos¢ drewna 8-14 %.

5. Laczenie gérnego i dolnego legara za pomoca tacznikéw stalowych ocynkowanych
typu zszywka budowlana, gwé6zdz budowlany z zastosowaniem do materiatéw
drewnianych 1 drewnopochodnych. Wymiary zszywek: od 14/38 do 14/50. Wymiary
gwozdzi: od 1.8/38 do 2.5/90.

6. Montaz podktadek gumowych sprezystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod
dolnym legarem w rozstawie, co 500 mm.

11



Ad. 2.

*®

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,

25.

26.

Montaz $lepej podlogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej
azurowo. Przekrdj desek: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub
swierk, wilgotno$¢ drewna 8-14 %.

Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm na wykonanej slepej podtodze.
Roztozenie dolnej warstwy ptyt widrowych P5. Kolejne rzgdy ptyt uktadane
z przesunieciem min. 1/3 dtugosci ptyty.

Roztozenie gérnej warstwy ptyt widrowych P5. Ptyty uktadane z przesuni¢ciem w osi x
i y min. 1/3 boku ptyty, pomigdzy kolejnymi rzedami.

Goérna i dolna warstwa plyt wiérowych mocowana wkretami 4.5/45 w ilo$ci ok.60
szt./phyta.

Szpachlowanie potaczen ptyt widrowych — szpachla dyspersyjna , zuzycie ok.0,07
kg/m2.

Szlifowanie zaszpachlowanych potaczen ptyt wiérowych za pomoca urzadzenia typu:
szlifierka Columbus.

Roztozenie nawierzchni sportowej o gr. od 7 mm na wykonanym podlozu z piyt
widrowych.

Docigcie wszystkich krawedzi roziozonych rolek wyktadziny sportowej zgodnie z
wymiarem boisk oraz ich kolorystyka.

Klejenie przygotowanej wyktadziny do podtoza z ptyt wiérowych za pomoca kleju:
wodnego trwale elastycznego. Zuzycie kleju 0,4-0,6kg/m2.

Walcowanie przyklejonej wyktadziny za pomocg walca stalowego.

Frezowanie krawedzi rolek za pomoca frezarki do wyktadzin PVC.

Laczenie wyfrezowanych krawedzi rolek za pomoca sznura spawalniczego (w kolorze
wyktadziny) z uzyciem spawarki do wyktadzin PVC.

Scinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomoca noza monterskiego oraz
wyréwnanie do poziomu wierzchniej warstwy wyktadziny.

Trasowanie linii boisk przyjetych w projekcie kolorystycznym.

Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomoca tasm maskujacych.

Malowanie linii boisk przy uzyciu farb PU — 2k.

Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomoca listew
drewnianych profilowanych wentylacyjnych z drewna iglastego, sosna lub swierk
polakierowanych lakierem bezbarwnym. Listwy mocowane sag do podiogi sportowej za
pomoca gwozdzi stolarskich.

Wszystkie narzedzia typu: miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka,
pilarka, kompresor: sg oznaczone w sposéb wymagany do stosowania w budownictwie
zgodnie z przeznaczeniem. Kazde narzedzie jest poddawane zaktadowej kontroli
produkcji.

Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podiogi sportowej odbywaja si¢ za
pomocag  narzedzi  recznych  lub  mechanicznych, przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw.

Calos¢ prac dotyczaca posadzki - demontaz, montaz nowej posadzki (nawierzchnia,

podkonstrukcja, folia) wraz z wszystkimi listwami, tulejami - nalezy wykona¢
kompleksowo poprzez wyspecjalizowang firme z certyfikatem na cato$¢ wykonanych przez
nig prac.

Dopuszczalne odchytki réwnoséci podtoza podlogi - zgodnie z norma PN-EN 14904
Nawierzchnie terenéw sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania
wieludyscyplin sportowych. Specyfikacja.

Systemowa podloga sportowa drewniana na konstrukcji podwdjnie legarowanej z desek
iglastych, ze §lepa podtoga z tarcicy iglastej. Konstrukcja podiogi wentylowana
grawitacyjnie poprzez otwory w listwach przys$ciennych, wyfrezowanych tak aby
umozliwi¢ cyrkulacje powietrza pod podtoga.
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Listwa preyscibnna-wantylowana
Ruszt popraeczny 2

desek iglastych

Parkiet sportowy

— Ruszt podiuzny 2
desek iglastych

Podioga flepa

Podiladka dystansova
drerwniama

Podkiadka elastyezna "o Folia izolacyjna

W zwigzku z tym, do zabudowy jest ~18 cm wysokos$ci przestrzeni, a standardowa podloga
ma niecale 10 cm, to dodatkowo konieczne jest podniesienie konstrukcji na klockach
dystansowych do wymaganej wysokosci.

P

oziom nowej wykonczonej posadzki musi pozosta¢ na takim samym poziomie jak w

stanie istniejacym - ze wzgledu na poziom nadprozy nad drzwiami (2m), ktére nie

podlegaja przeprojektowaniu.

Materialy podstawowe:
Ruszt drewniany typu Single:

warstwa folii stabilizujaca wilgo¢

podkiadka elastyczna

podktadka dystansowa z drewna

podwdjny ruszt z drewna iglastego 19x95 mm uktadany w rozstawie osiowym co 500
mm

Slepa podloga z drewna iglastego 19x95 mm uktadany w rozstawie co 200 mm
pomigdzy deskami

klepka z litego drewna debowego o grubosci min. 20mm

listwy przy$cienne wentylowane drewniane w kolorze dab naturalny montowane do

podtogi.

Wykonanie podlogi sportowej — opis technologii montazu:

(ponizszy opis nalezy uzupetni¢ o utozenie klockéw dystansowych, w celu uzyskania
poziomu posadzki bezprogowo taczacej si¢ z przedsionkiem):

1.

2.

Przygotowanie podloza — przeszlifowanie nawierzchni, usunigcie gruzu i pylu,
wypelnienie ubytkéw.

Roztozenie folii PE (izolacja przeciwwilgociowa) gr. min.0,2mm, uktadana na zaktad
ok. 20cm, sklejona taSmg z wywinigciem na §ciang.

Roztozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 5S00mm wzdtuz dtuzszego boku
hali. Przekrdj legara: 19 mm x 95 mm. DI. min.2m, bez pofaczen mechanicznych, z
zachowaniem 2-3mm szczeliny.

Roztozenie gérnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekrdj legara: 19 mm x 95 mm.
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Ad. 3.

Ad. 4.

5. kaczenie gérnego i dolnego legara za pomocg tgcznikéw stalowych ocynkowanych
typu zszywka budowlana lub wkret (2 zszywki + 1 wkret), gwézdz budowlany z
zastosowaniem do materiatéw drewnianych i drewnopochodnych.

6. Montaz podktadek sprezystych pod dolnym legarem w rozstawie, co 500 mm.
Podktadki mocowane do legara za pomocg kleju montazowego lub topliwego kleju
polipropylenowego oraz zszywek.

7. Roztozenie Slepej podtogi w rozstawie osiowym, co 200 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekrdj legara: 19 mm x 95 mm.

8. Rozlozenie goérnej warstwy ptyt wiérowych P5 gr. min 10mm. Plyty uktadane z
przesunieciem pomi¢dzy kolejnymi rzedami.

9. Montaz klepki parkietowej debowej z litego drewna o gr. min. 20 mm, powierzchnia
szlifowana i1 pokryta lakierem, spetniajagca wymagania normy DIN dla podtogi
sportowe;j.

10. Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew MDF.
Listwy mocowane sg do podtogi sportowej za pomoca gwozdzi stolarskich.

11. Wszystkie narzedzia typu : miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka,
pilarka, kompresor: sg oznaczone w sposéb wymagany do stosowania w budownictwie
zgodnie z przeznaczeniem. Kazde narze¢dzie jest poddawane zaktadowej kontroli
produkcji.

12. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podlogi sportowej odbywaja si¢ za
pomoca  narzedzi  recznych  lub  mechanicznych, przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw.

Calo$¢ prac dotyczaca posadzki - demontaz, montaz nowej posadzki (nawierzchnia,
podkonstrukcja, folia) wraz z wszystkimi listwami, tulejami - nalezy wykonac
kompleksowo poprzez wyspecjalizowang firme¢ z certyfikatem na catos¢ wykonanych przez
nig prac.

Dopuszczalne odchytki réwnosci podtoza podlogi - zgodnie z norma PN-EN 14904
Nawierzchnie terenow sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania
wieludyscyplin sportowych. Specyfikacja.

Po usunieciu wszystkich istniejacych warstw posadzkowych nalezy wykona¢ nowa podtoge
z wykonczeniem wyktadzing elastyczng PCV. Wyktadzing nalezy wywina¢ na $ciang 10cm
w formie cokotu, z zastosowaniem listew wyobleniowych.

Uktad warstw posadzkowych:

= wykladzina elastyczna PCV 2mm
= wylewka samopoziomujaca grubowarstwowa  6cm
= istniejaca plyta stropowa

Wiasciwosci techniczne nawierzchni ( wyktadziny ) nie gorsze niz:
= format: w rolce

= grupa wykladzin: antyposlizgowe

= klasa $cieralnosci: T

= klasa uzytecznosci: 34/43

grubos¢ catkowita: 2,0 mm

grubos¢ warstwy Scieralnej: 1+1,15 mm
masa wiasna: 2500 gr/m2
zabezpieczenie powierzchni: SparClean
odpornos$¢ na kétka foteli/wézkow: tak
nat¢zenie ruchu: ekstremalne
trudnopalnos¢: Bfl-s1
antyposlizgowos¢: R10

Po uzupetnieniu ubytkéw w tynku, przeszpachlowaniu nieréwnosci i zagruntowaniu, sufit i
$ciany sali gimnastycznej pomalowa¢ dyspersyjng farba akrylowa o bardzo wysokiej sile
krycia, ktoéra tworzy bardzo mocng powloke, odporng na szorowanie, nie wybtyszcza sie
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Ad. S.

Ad. 6.

punktowo, nie zmienia potysku i koloru przy dotykaniu i czyszczeniu, ma matowe
wykonczenie powierzchni. Sciany do wysokosci 2m zabezpieczyé bezbarwnym lakierem
lamperyjnym, stopien potysku: matowy. Sciany za grzejnikami, po ich uprzednim
demontazu nalezy réwniez pomalowac.

Zarysowania powstate w miejscach styku elementéw prefabrykowanych $cian - zgodnie z
ekspertyzg z listopada 2019 r. - nalezy wypelni¢ elastyczng masa naprawcza w sposob
systemowy na przyktad firmy "Sniezka" w nastgpujacej kolejnosci:

1) rys¢ przygotowaé i zagruntowa¢ preparatem ACRYL-PUTZ® GP41 GRUNT
GLEBOKO PENETRUJACY (wysychanie 24h),

2) ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX (schnig¢cie 24h na 1mm),
3) ACRYL-PUTZ® LT 22 Light, nastepnie wyszpachlowaé, wygtadzic¢
4) malowanie.

Drzwi wg zestawienia stolarki. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Ze wzgledu na to
ze nadproza znajdujg si¢ na wysokosci 2m nad poziomem posadzki - o§cieznice powinny
zosta¢ zamontowane po zewngetrznym obrysie otworu w murze, tak aby nie pomniejszy¢
wymaganego §wiatta drzwi h 200cm.

Nalezy zabudowa¢ nowa Sciank¢ GK w obrebie drzwi prowadzacych z korytarza do
przedsionka.

Obudowy grzejnikéw.
Projekt zaktada wymiane wszystkich oston grzejnikow.

Systemowg zabudowe grzejnikdw, z grubej, 18-milimetrowej ptyty MDF perforowanej,
nalezy wykona¢ na calej dlugos$ci Sciany na podkonstrukcji z profili aluminiowych,
mocowanej do $ciany. Krawedzie i narozniki zaokraglone. Obudowa powinna jednocze$nie
ostania¢ krawedz parapetu.

Wymiary oston: 6szt. x szer. 300cm x wys. ~98cm (mata sala gimnastyczna), 6szt. X szer.
300cm x wys. ~85cm (sala korekcyjna).

Montaz oston na grzejniki.

1.Nawiercenie otworéw w Scianie 1 wstawienie kotkow rozporowych.
2.Przymocowanie wspornikéw stalowych do §ciany w miejscach kotkéw rozporowych.
3.Przymocowanie za pomoca $rub ostony na grzejnik do wspornikéw stalowych.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

Renowacja drabinek gimnastycznych drewnianych o wymiarach 3x1,8m - 7szt.; 2,5x0,9m -
2szt.; 2,5x1,8m - 3szt.

Drabinki nalezy zdemontowac, oczysci¢ z wierzchniej warstwy farby, wyszlifowac i
ponownie 3-krotnie pomalowa¢ lakierem bezbarwnym a nast¢pnie ponownie zamontowac.

Demontaz starych treningowych zestawéw do koszykéwki i montaz nowych (2 sztuki) -
tablica 90x120cm xgr.5cm, z polipropylenu, zestaw z mechanizmem szybkiej zmiany
wysokosci, w zestawie z obrgczg @17 i siatka - 12 zaczepow.

Sprzet powinien by¢ zgodny z normg "PN-EN 1270:2006 Sprzet boiskowy -- Sprzet  do
koszykdwki -- Wymagania funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa, metody badan".

Montaz istniejacych siatek ochronnych na oknach po profesjonalnym praniu.

Stupki (1 kpl.) do siatki przyScienne stalowe lakierowane proszkowo z naciagiem,
mocowane do $ciany i podtoza. Pomiedzy stupkami rozciagnieta jest siatka ze
wzmocnionymi, obszytymi bokami z czterech stron - 1kpl. Do zestawu nalezy dotaczy¢
antenki (2szt.) dwuczesciowe.

Istniejace dzwigary kratowe - zabezpieczenie do klasy odpornosci ogniowej R30 -
oczyszczenie 1 ponowne malowanie farbg ognioochronng peczniejaca - zgodnie z instrukcja
producenta.

Malowanie linii — koszykdwka, siatkéwka — Scm, badminton - 4cm. Kolorystyka pdl boisk
oraz poszczeg6lnych linii pokazana zostata na rys. rzutu.

Parapety dokladnie oczysci¢ ze starych powlok malarskich, odttusci¢, zmatowié, dzigki
czemu nowa warstwa farby osiagnie znacznie lepszg przyczepno$¢. Parapety pomalowaé
farba do parapetow.

Grzejniki nalezy zdemontowacd, oczys$ci¢, odttusci¢, usunaé stara powloke malarska,
zagruntowac i pomalowac farba do grzejnikow.

Montaz nowych kratek wentylacyjnych na $cianach 14x14cm (~20szt.).

Renowacja drewnianych tawek 15szt.

Lawki nalezy oczyS$ci¢ z wierzchniej warstwy farby, wyszlifowa¢ i ponownie 3-krotnie
pomalowa¢ lakierem bezbarwnym.

UWAGA: kolorystyka podana zostata w czesci rysunkowe;.

Opracowat:

arch. Jacek Mazurkiewicz
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

"BO - "'Sport na co dzien'' - remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Szkole

Podstawowej Nr 67 z Oddzialami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5

w Katowicach.

Dzialki 94/12, 53/3, Karta mapy 24, Obreb 0003.

(wyciag z projektu budowlanego)

Inwestor:

Szkola Podstawowa nr 67 z Oddzialami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej
w Katowicach przy ul. Zielonej 5

Pelnomocnik:

Centrum Ustug Wspélnych w Katowicach przy ul. Granicznej 27

CZESC OGOLNA
Podstawa opracowania.

Umowa nr 1/2021 zawarta w dniu 29.03.2021r.

Opis przedmiotu zaméwienia,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

Dokumentacja archiwalna budynku Szkoly bedaca w posiadaniu Szkoty

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu "malej" sali gimnastycznej z listopada 2019 r., opracowana
przez mgr inz. Andrzeja Szydtowskiego

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej z lutego 2020 r., sporzadzona przez
rzeczoznawce d/s zabezpieczeh p.poz. mgr inz. Lukasza Musialika oraz rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Marcina L.ukacza.

Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania byto wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu i
modernizacji ,,matej” sali gimnastycznej, szatni, magazynu, sali korekcyjnej i przedsionka w Szkole
Podstawowej nr 67 przy ul. Zielonej w Katowicach zgodnie z zakresem przekazanym przez Inwestora i
pSzniejszymi ustaleniami w zakresie umozliwiajagcym:

zgloszenie robot,

wylonienie Wykonawcy robdt,
zrealizowanie robdt przez Wykonawce,
odbi6r robét przez Inwestora.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

sporzadzenie inwentaryzacji stanu istniejgcego wraz z jego ocena pod wzgledem technicznym,
sporzadzenie dokumentacji projektowej - cz. budowlana i elektryczna,
wykonanie przedmiaru robét,



- wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR).

Ogdélna charakterystyka obiektu

Budynek Szkoly Podstawowej nr 67, wybudowany w latach 80/90-tych, sktada si¢ z trzech
prostokatnych, wzajemnie do siebie przylegajacych i oddylatowanych bryl. Poszczegdlne bryty sktadaja
si¢ z niezaleznych konstrukcyjnie (oddylatowanych) segmentéw. Taki uklad podyktowany zostat
usytuowaniem obiektu na obszarze wptywéw eksploatacji gérniczej KWK "Slask" i KWK "Wujek"
zakwalifikowanych do III kategorii przydatnosci gérniczych do zabudowy.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodng - ciepta i zimna woda,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczna

- telefoniczna, radiowgzet szkolny, elektronicznego dzwonka szkolnego,
- odgromowa,

- alarmowa 1 wizyjng z monitoringiem,

- gazowa,

- wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty),
- wentylacji mechanicznej wyciggowej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- kominowa,

- kanalizacje sanitarna,

- kanalizacje deszczowa,

- kanalizacje sanitarna.

Obiekt zrealizowany zostal w technologii uprzemystowionej. tawy fundamentowe zelbetowe,
zabezpieczone przed wptywami eksploatacji gérniczej. Kondygnacja przyziemia wykonana zostala jako
skrzynia zelbetowa. Sciany zewnetrzne czgéciowo zaglebione. Konstrukcja $cian wyzszych kondygnacji
wykonana w wigkszo$ci z elementéw prefabrykowanych typu szkolnego "SFN". Niektore stupy i belki
konstrukcyjne wykonane jako monolityczne, zelbetowe. Stropy mie¢dzykondygnacyjne wykonano z
prefabrykowanych ptyt kanalowych opartych na zelbetowych, monolitycznych wiencach. Dachy nad
poszczegllnymi brytami ptaskie, wentylowane. Konstrukcja dachéw z prefabrykowanych ptyt
korytkowych. Konstrukcje dachu nad salami gimnastycznymi stanowia stalowe wigzary kratowe,
usztywnione stezeniami potaciowymi i pionowymi, pokryte prefabrykowanymi plytami korytkowymi.
Dachy pokryte papa termozgrzewalna.

Stan istniejacy zakresu opracowania - INWENTARYZACJA

Pomieszczenia podlegajace modernizacji - tzw."mala" sala gimnastyczna, sala korekcyjna, szatnia,
przedsionek je taczacy oraz magazyn sprzetu sportowego - znajdujg si¢ w segmencie nr 3, stanowigcego
cze$¢ kompleksu SP 67. Cato$¢ segmentu jest podpiwniczona oraz jedno i dwu kondygnacyjna. Ogdlnie
obiekt znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. Na $cianie wewne¢trznej sali gimnastycznej w osi C
ujawnity si¢ zarysowania w miejscu stykéw prefabrykatow - zgodnie z ekspertyza techniczng z listopada
2019 r. - nie ma zagrozenia utraty no$nosci. Wiekszo$¢ drzwi w obrebie modernizowanych pomieszczen
nie ma wymaganego przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydta o szeroko$ci min. 90cm.

"Mata" sala gimnastyczna o wymiarach:
- dlugosé: ~18,3m

- szeroko$¢: ~11,6m
- wysokos¢: ~9,2-9,.8m
Powierzchnia: 212,88m2,

Sala przekryta jest 6 stalowymi, skratowanymi dzwigarami. Do§wietlenie naturalne — czg$ciowo okna
typowe, powyzej witrolit, ekspozycja zachodnia.



Sala posiada wyjscie o szerokosci 150cm (brak przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydla o szer.
90cm) prowadzace poprzez przedsionek na korytarz szkolny oraz wejscie do magazynu sprzetu
sportowego (wspOlnego dla malej i duzej sali). Ponad to mata sala gimnastyczna jest skomunikowana
bezposrednio drzwiami z duza salg gimnastyczna.

Sala stuzy do uprawiania nast¢pujacych dyscyplin: koszykéwka, siatkowka.
Okna zabezpieczone sg siatkami. Pod oknami obudowane grzejniki typu Faviera.

State wyposazenie Sali stanowig: kosze do koszykowki, stupki do siatkéwki, 6 drabinek podwdjnych
gimnastycznych.

Podloge sportowa bedaca przedmiotem przewidywanych prac remontowych stanowi lakierowana klepka
debowa na konstrukcji legarowanej, elastycznej ulozonej na stropie nad przyziemiem uzytkowym. Ze
wzgledu na to, ze sala jest obiektem uzytkowanym, nie bylo obecnie mozliwosci dokonania wigkszych
odkrywek, ktére uwidocznityby stan konstrukcji i warstw podposadzkowych i pozwolityby na oceng jego
faktycznego stanu. Dokonano nawiercen w kilku miejscach pomieszczen sal i na tej podstawie
stwierdzono ze wysoko$¢ od poziomu posadzki do poziomu plyty stropowej wynosi od 15cm do 18cm.

Wedlug dokumentacji archiwalnej, na ktérej oparto opracowanie, uklad warstw przedstawia si¢
nastgpujaco:

- parkiet 2,2cm
- deski 3,2cm
- 2 x laty z drewna twardego,

z nacieciami wzdluz, faty 6x8cm co 90cm 12cm
- 1 x folia polietylenowa
- plyty stropowe zatarte na gtadko 24cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

Stan techniczny nawierzchni — $redni - widoczne sa $lady zuzycia (sala jest uzytkowana bardzo
intensywnie), warstwa ochronna lakieru mocno przetarta, linie prawie nieczytelne.

Stan konstrukcji podtogi nie wykazuje niepokojacych cech zewnetrznych, ktére wskazywatyby na jej zty
stan, podtoze posiada prawdopodobnie skuteczng izolacje przeciwwilgociowa — brak jest oznak wilgoci
(zapach, slady na $cianach).

Sala korekcyjna o wymiarach:
- dlugosé: ~18,1m

- szeroko$¢: ~5,7m

- wysokos¢: ~3,25m
Powierzchnia: 107,01m?

Sala miesci si¢ w dwukondygnacyjnej czgsci segmentu nr 3, nad sala korekcyjna znajduje si¢ sala
komputerowa. Doswietlenie naturalne — okna typowe PCV, ekspozycja pdétnocna.

Sala posiada jedno wyjscie, o szeroko$ci 150cm (brak przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydta o
szer. 90cm), prowadzace poprzez przedsionek na korytarz szkolny.

Okna zabezpieczone sg siatkami. Pod trzema oknami nieobudowane grzejniki typu Faviera. Wzdluz
lastricowych parapetéw zabudowana drewniana listwa.

State wyposazenie Sali stanowia 3 drabinki podwdjne gimnastyczne i 2 pojedyncze.
Podloge stanowi parkiet - analogicznie jak na "matej" sali gimnastyczne;j.

Magazyn sprzetu sportowego o wymiarach:

- dtugosé: ~11,35m

- szeroko$é: ~5,7m

- wysoko$¢: ~3,25m

Powierzchnia: 67,23m2

Wejscia do magazynu znajdujg si¢ od strony obu sal gimnastycznych.



Posadzka z wyktadziny PCV, mocno zuzyta, widoczne ubytki w wyktadzinie i wylewce, bedace skutkiem
przesuwania cigzkich przedmiotéw.

Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz nawierconego otworu w posadzce, przyjeto uktad warstw:

- wyktadzina PCV 0,2cm
- gladz cementowa 3,5cm
- 1 x folia polietylenowa

- plyta pil§niowa migkka na lepiku asf. 2x1,25cm

- plyta stropowa kanatowa 26,5cm

- tynk cem.-wap. 1,5cm

W magazynie na stale zamontowana jest drabinka gimnastyczna podwdjna, oprocz tego wyposazenie
stanowig prowizoryczne regaly. Na $cianie w osi 9 znajduje si¢ umywalka z wykafelkowanym fartuchem
- w dobrym stanie technicznym.

Posadzke w przedsionku (18,47m?) i szatni (17,97m?) stanowi parkiet.
Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz nawierconego otworu w posadzce, przyjeto uktad warstw:

- parkiet na subicie 2,2cm
- wylewka cementowa 4cm

- plyta stropowa kanatowa 26,5cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

W szatni znajduje si¢ 8 drewnianych tawek, na $cianach listwy z haczykami. Pomieszczenie ogrzewane
jest matym grzejnikiem zeberkowym.

Nad pom. magazynu, przedsionka i szatni znajduje si¢ sala lekcyjna (tematyczna).



5. Zdjecia stanu istniejacego

Mata sala gimnastyczna - widok w kierunku osi 9

Mata sala gimnastyczna - sufit

Mata sala gimnastyczna - widok w kierunku osi 3 Mata sala gimnastyczna - parkiet




Mata sala gimnastyczna - drzwi do magazynu sprzgtu sportowego

i

Magazyn sprzgtu sportowego - widok w kierunku osi 9

Przedsionek - widok w kierunku osi C

Magazyn sprzgtu sportowego - widok w kierunku osi 7

Przedsionek - widok w kierunku osi D



Wejscie do przedsionka - widok z korytarza Sala korekcyjna - widok w kierunku osi D
Wi
il

Sala korekcyjna - widok w kierunku osi A Sala korekcyjna - strefa podokienna

Szatnia - widok w kierunku osi D Szatnia - widok w kierunku osi C




II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

1. Stan projektowany.

1.1.

1.2

1.3.

Zatozenia projektowe remontu i modernizacji:

Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz p6zniejszymi ustaleniami dokumentacja projektowa
powinna w swym zakresie w branzy architektoniczno — budowlanej:

Wymiane podlogi drewnianej w malej sali gimnastycznej na podtoge o nawierzchni
bezpiecznej (z tworzywa sztucznego) wraz z wymiang podkonstrukcji,

Wymiane podlogi drewnianej w sali korekcyjnej na nowy parkiet wraz z wymiang
podkonstrukcii,

Wymiane podiogi drewnianej w szatni i przedsionku na posadzke z wykladziny elastycznej
PCV wraz z wymiang warstw podposadzkowych,

Wymiane posadzki w magazynie sprzetu sportowego z wykladziny PCV na posadzke z
wyktadziny elastycznej PCV wraz z wymiang warstw podposadzkowych,

Odnowienie $cian,

Odnowienie dzwigaréw i zabezpieczenie ich p.poz,
Przebudowa obudéw grzejnikéw,

Malowanie istniejacych grzejnikow,

Wymiana drzwi,

Umywalka z fartuchem z ptytek — pozostaje bez zmian,

w zakresie wyposazenia stalego:

Renowacja (profesjonalne pranie) wszystkich siatek ostaniajacych,

Nowe kosze do koszykéwki,

Zabudowa¢ nowy komplet stupkéw przysciennych do siatkéwki/badmintona,
Remont istniejgcych drabinek gimnastycznych,

Roboty zw. z instalacja elektryczng - szczegdty w proj. branzowym

Przewidywany zakres prac remontowych — demontaz.

a)

b)
¢)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Calkowity demontaz istniejacej podtogi sportowej i posadzek wraz z skuciem wylewki pod
nowe posadzki,

Demontaz oston grzejnikowych i listew przy parapecie,

Demontaz koszy do koszykéwki i stupkéw do siatkéwki,

Demontaz drabinek gimnastycznych,

Demontaz istniejgcych siatek ochronnych na oknach oraz siatek na wysiggnikach,
Demontaz kratek wentylacyjnych,

Demontaz stolarki drzwiowej - drzwi stalowe 3 szt. i drewniane 2 szt.,

Demontaz $cianki z plyty w obrebie drzwi z korytarza do przedsionka,

Demontaz elementéw instalacji elektryczne;.

Przewidywany zakres prac remontowych — zabudowy, roboty itp.

Nk w -

Montaz kompletnej, systemowej podtogi sportowej o nawierzchni bezpiecznej,
Montaz kompletnej, systemowej podiogi sportowej drewnianej,

Nowa posadzka z wykladziny elastycznej PCV,

Odnowienie 1 malowanie $cian 1 sufitu,

Montaz stolarki drzwiowej i §cianki z GK w obrebie drzwi z korytarza do przedsionka,
Montaz nowych oston grzejnikowych (wraz z krawedzig parapetu),

Remont i montaz drabinek gimnastycznych,

9



1.4.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Montaz nowych zestawow do koszykéwki,

Montaz odnowionych (profesjonalnie wypranych) siatek ochronnych na oknach,
Montaz stupkéw przysciennych do siatkéwki/badmintona, koszy do koszykowki,
Konserwacja elementéw stalowych konstrukcji przekrycia Sali,

Malowanie linii,

Renowacja parapetéw,

Malowanie grzejnikéw,

Montaz nowych kratek wentylacyjnych,

Renowacja drewnianych tawek,

Montaz elementéw instalacji elektrycznej (zgodnie z proj. branzowym).

Szczegotowy opis poszczegolnych prac remontowych.

Ad. 1. Systemowa podloga sportowa o nawierzchni bezpiecznej syntetycznej.

min. 7 mm
10mm

10mm

20mm

20mm

20mm

10mm

Systemowa podtoga sportowa z wyktadzing o gr. od 7 mm. Wykonanie nawierzchni
sportowej syntetycznej na bazie pianki i tworzywa PCV — na konstrukcji podwdjnie
legarowanej, ze Slepa podtoga z desek iglastych, dwiema warstwami ptyt wiérowych
wilgociouodpornionych klasy P5. Konstrukcja podtogi wentylowana grawitacyjnie poprzez
otwory w listwach przysciennych, wyfrezowanych tak aby umozliwi¢ cyrkulacje powietrza
pod podtoga.

A Przekroj przez podloge sportowa.

Podwajna warstwa phyt — Nawierzchnia sporiowa
Higoeadpemyen I' T~ — Listwa przyscienna-wentylowana

Faolia izolacyjna

Podktadka dystansowa —
drewniana
Ruszt poprzeczny z desek iglastych

Podkiadka elastyczna —! ]
—— Ruszt podiuzny z desek iglastych
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W zwiazku z tym, do zabudowy jest ~18 cm wysokosci przestrzeni, a standardowa podloga
ma niecale 10 cm, to dodatkowo konieczne jest podniesienie konstrukcji na klockach
dystansowych do wymaganej wysokosci.

Poziom nowej wykonczonej posadzki musi pozosta¢ na takim samym poziomie jak w
stanie istniejacym - ze wzgledu na poziom nadprozy nad drzwiami (2m), ktére nie

podlegaja przeprojektowaniu.

Réznice pozioméw migdzy posadzkami matej sali gimnastycznej/magazynu a duzej sali
gimnastycznej nalezy potaczy¢ bezprogowo (kliniem).

Materialy podstawowe:

= Folia budowlana o gr. 0,2 mm

= Podktadki gumowe sprezyste o gr. 10 mm

= Legary z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm — warstwa gérna i
dolna

=  Warstwa $lepej podiogi z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm

=  Warstwa z ptyty P5 zgodne z norma PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm,

= Druga warstwa z plyty P5 zgodne z normg PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm.

= Nawierzchnia rulonowa wielowarstwowa z wierzchnig warstwa PCV kalandrowana
o grubosci od 7 mm, szerokosci 1,5m tgczona za pomocg sznura o gr. 5 mm wykonanie
metodg obrébki termiczne;.

Wiasciwosci techniczne nawierzchni ( wyktadziny ) nie gorsze niz:
=  Warstwa uzytkowa PCV z wtopiong siatka z widkna szklanego
=  Grubos$¢ warstwy pianki PCV - min. 5,4 mm

=  Gestos$¢ nawierzchni — min. 4,6 kg/m?2

= Klasa formaldehydéw — E1

Zawarto$¢ pentachlorofenu (PCP) — brak zawarto$ci

Reakcja na ogien — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

Odbicie pitki - min. 96% ( wg. EN 12 235)

Odporno$¢ na poslizg — min. 80-110 (wg. EN 13 036-4)
Absorbcja wstrzaséw — min. 32 (wg. EN 14 808)

Potysk — 23 GU / EN ISO 2813:2001

Wskaznik IPI (Impact Protection Index) — nie mniej niz 70%
Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk.

Wykonanie podlogi sportowej — opis technologii montazu:

(ponizszy opis nalezy uzupetni¢ o ulozenie klockéw dystansowych, w celu uzyskania

poziomu posadzki bezprogowo 13czacej si¢ z korytarzem i pozostalymi przyleglymi

pomieszczeniami):

1. Przygotowanie podloza — przeszlifowanie nawierzchni, usunie¢cie gruzu i pytu,
wypelnienie ubytkéw

2. Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm.

3. Roztozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500mm wzdtuz dluzszego boku
hali. Przekr6j legara: 20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub swierk,
wilgotno$¢ wzgledna drewna 8-14 %.

4. Rozlozenie gérnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekr6j legara: 20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna
lub $wierk, wilgotnos¢ drewna 8-14 %.

5. Laczenie gérnego i dolnego legara za pomoca tacznikéw stalowych ocynkowanych
typu zszywka budowlana, gwé6zdz budowlany z zastosowaniem do materiatéw
drewnianych 1 drewnopochodnych. Wymiary zszywek: od 14/38 do 14/50. Wymiary
gwozdzi: od 1.8/38 do 2.5/90.

6. Montaz podktadek gumowych sprezystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod
dolnym legarem w rozstawie, co 500 mm.
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Ad. 2.

*®

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,

25.

26.

Montaz $lepej podlogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej
azurowo. Przekrdj desek: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub
swierk, wilgotno$¢ drewna 8-14 %.

Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm na wykonanej slepej podtodze.
Roztozenie dolnej warstwy ptyt widrowych P5. Kolejne rzgdy ptyt uktadane
z przesunieciem min. 1/3 dtugosci ptyty.

Roztozenie gérnej warstwy ptyt widrowych P5. Ptyty uktadane z przesuni¢ciem w osi x
i y min. 1/3 boku ptyty, pomigdzy kolejnymi rzedami.

Goérna i dolna warstwa plyt wiérowych mocowana wkretami 4.5/45 w ilo$ci ok.60
szt./phyta.

Szpachlowanie potaczen ptyt widrowych — szpachla dyspersyjna , zuzycie ok.0,07
kg/m2.

Szlifowanie zaszpachlowanych potaczen ptyt wiérowych za pomoca urzadzenia typu:
szlifierka Columbus.

Roztozenie nawierzchni sportowej o gr. od 7 mm na wykonanym podlozu z piyt
widrowych.

Docigcie wszystkich krawedzi roziozonych rolek wyktadziny sportowej zgodnie z
wymiarem boisk oraz ich kolorystyka.

Klejenie przygotowanej wyktadziny do podtoza z ptyt wiérowych za pomoca kleju:
wodnego trwale elastycznego. Zuzycie kleju 0,4-0,6kg/m2.

Walcowanie przyklejonej wyktadziny za pomocg walca stalowego.

Frezowanie krawedzi rolek za pomoca frezarki do wyktadzin PVC.

Laczenie wyfrezowanych krawedzi rolek za pomoca sznura spawalniczego (w kolorze
wyktadziny) z uzyciem spawarki do wyktadzin PVC.

Scinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomoca noza monterskiego oraz
wyréwnanie do poziomu wierzchniej warstwy wyktadziny.

Trasowanie linii boisk przyjetych w projekcie kolorystycznym.

Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomoca tasm maskujacych.

Malowanie linii boisk przy uzyciu farb PU — 2k.

Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomoca listew
drewnianych profilowanych wentylacyjnych z drewna iglastego, sosna lub swierk
polakierowanych lakierem bezbarwnym. Listwy mocowane sag do podiogi sportowej za
pomoca gwozdzi stolarskich.

Wszystkie narzedzia typu: miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka,
pilarka, kompresor: sg oznaczone w sposéb wymagany do stosowania w budownictwie
zgodnie z przeznaczeniem. Kazde narzedzie jest poddawane zaktadowej kontroli
produkcji.

Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podiogi sportowej odbywaja si¢ za
pomocag  narzedzi  recznych  lub  mechanicznych, przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw.

Calos¢ prac dotyczaca posadzki - demontaz, montaz nowej posadzki (nawierzchnia,

podkonstrukcja, folia) wraz z wszystkimi listwami, tulejami - nalezy wykona¢
kompleksowo poprzez wyspecjalizowang firme z certyfikatem na cato$¢ wykonanych przez
nig prac.

Dopuszczalne odchytki réwnoséci podtoza podlogi - zgodnie z norma PN-EN 14904
Nawierzchnie terenéw sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania
wieludyscyplin sportowych. Specyfikacja.

Systemowa podloga sportowa drewniana na konstrukcji podwdjnie legarowanej z desek
iglastych, ze §lepa podtoga z tarcicy iglastej. Konstrukcja podiogi wentylowana
grawitacyjnie poprzez otwory w listwach przys$ciennych, wyfrezowanych tak aby
umozliwi¢ cyrkulacje powietrza pod podtoga.
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Listwa preyscibnna-wantylowana
Ruszt popraeczny 2

desek iglastych

Parkiet sportowy

— Ruszt podiuzny 2
desek iglastych

Podioga flepa

Podiladka dystansova
drerwniama

Podkiadka elastyezna "o Folia izolacyjna

W zwigzku z tym, do zabudowy jest ~18 cm wysokos$ci przestrzeni, a standardowa podloga
ma niecale 10 cm, to dodatkowo konieczne jest podniesienie konstrukcji na klockach
dystansowych do wymaganej wysokosci.

P

oziom nowej wykonczonej posadzki musi pozosta¢ na takim samym poziomie jak w

stanie istniejacym - ze wzgledu na poziom nadprozy nad drzwiami (2m), ktére nie

podlegaja przeprojektowaniu.

Materialy podstawowe:
Ruszt drewniany typu Single:

warstwa folii stabilizujaca wilgo¢

podkiadka elastyczna

podktadka dystansowa z drewna

podwdjny ruszt z drewna iglastego 19x95 mm uktadany w rozstawie osiowym co 500
mm

Slepa podloga z drewna iglastego 19x95 mm uktadany w rozstawie co 200 mm
pomigdzy deskami

klepka z litego drewna debowego o grubosci min. 20mm

listwy przy$cienne wentylowane drewniane w kolorze dab naturalny montowane do

podtogi.

Wykonanie podlogi sportowej — opis technologii montazu:

(ponizszy opis nalezy uzupetni¢ o utozenie klockéw dystansowych, w celu uzyskania
poziomu posadzki bezprogowo taczacej si¢ z przedsionkiem):

1.

2.

Przygotowanie podloza — przeszlifowanie nawierzchni, usunigcie gruzu i pylu,
wypelnienie ubytkéw.

Roztozenie folii PE (izolacja przeciwwilgociowa) gr. min.0,2mm, uktadana na zaktad
ok. 20cm, sklejona taSmg z wywinigciem na §ciang.

Roztozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 5S00mm wzdtuz dtuzszego boku
hali. Przekrdj legara: 19 mm x 95 mm. DI. min.2m, bez pofaczen mechanicznych, z
zachowaniem 2-3mm szczeliny.

Roztozenie gérnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekrdj legara: 19 mm x 95 mm.
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Ad. 3.

Ad. 4.

5. kaczenie gérnego i dolnego legara za pomocg tgcznikéw stalowych ocynkowanych
typu zszywka budowlana lub wkret (2 zszywki + 1 wkret), gwézdz budowlany z
zastosowaniem do materiatéw drewnianych i drewnopochodnych.

6. Montaz podktadek sprezystych pod dolnym legarem w rozstawie, co 500 mm.
Podktadki mocowane do legara za pomocg kleju montazowego lub topliwego kleju
polipropylenowego oraz zszywek.

7. Roztozenie Slepej podtogi w rozstawie osiowym, co 200 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekrdj legara: 19 mm x 95 mm.

8. Rozlozenie goérnej warstwy ptyt wiérowych P5 gr. min 10mm. Plyty uktadane z
przesunieciem pomi¢dzy kolejnymi rzedami.

9. Montaz klepki parkietowej debowej z litego drewna o gr. min. 20 mm, powierzchnia
szlifowana i1 pokryta lakierem, spetniajagca wymagania normy DIN dla podtogi
sportowe;j.

10. Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew MDF.
Listwy mocowane sg do podtogi sportowej za pomoca gwozdzi stolarskich.

11. Wszystkie narzedzia typu : miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka,
pilarka, kompresor: sg oznaczone w sposéb wymagany do stosowania w budownictwie
zgodnie z przeznaczeniem. Kazde narze¢dzie jest poddawane zaktadowej kontroli
produkcji.

12. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podlogi sportowej odbywaja si¢ za
pomoca  narzedzi  recznych  lub  mechanicznych, przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw.

Calo$¢ prac dotyczaca posadzki - demontaz, montaz nowej posadzki (nawierzchnia,
podkonstrukcja, folia) wraz z wszystkimi listwami, tulejami - nalezy wykonac
kompleksowo poprzez wyspecjalizowang firme¢ z certyfikatem na catos¢ wykonanych przez
nig prac.

Dopuszczalne odchytki réwnosci podtoza podlogi - zgodnie z norma PN-EN 14904
Nawierzchnie terenow sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania
wieludyscyplin sportowych. Specyfikacja.

Po usunieciu wszystkich istniejacych warstw posadzkowych nalezy wykona¢ nowa podtoge
z wykonczeniem wyktadzing elastyczng PCV. Wyktadzing nalezy wywina¢ na $ciang 10cm
w formie cokotu, z zastosowaniem listew wyobleniowych.

Uktad warstw posadzkowych:

= wykladzina elastyczna PCV 2mm
= wylewka samopoziomujaca grubowarstwowa  6cm
= istniejaca plyta stropowa

Wiasciwosci techniczne nawierzchni ( wyktadziny ) nie gorsze niz:
= format: w rolce

= grupa wykladzin: antyposlizgowe

= klasa $cieralnosci: T

= klasa uzytecznosci: 34/43

grubos¢ catkowita: 2,0 mm

grubos¢ warstwy Scieralnej: 1+1,15 mm
masa wiasna: 2500 gr/m2
zabezpieczenie powierzchni: SparClean
odpornos$¢ na kétka foteli/wézkow: tak
nat¢zenie ruchu: ekstremalne
trudnopalnos¢: Bfl-s1
antyposlizgowos¢: R10

Po uzupetnieniu ubytkéw w tynku, przeszpachlowaniu nieréwnosci i zagruntowaniu, sufit i
$ciany sali gimnastycznej pomalowa¢ dyspersyjng farba akrylowa o bardzo wysokiej sile
krycia, ktoéra tworzy bardzo mocng powloke, odporng na szorowanie, nie wybtyszcza sie
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Ad. S.

Ad. 6.

punktowo, nie zmienia potysku i koloru przy dotykaniu i czyszczeniu, ma matowe
wykonczenie powierzchni. Sciany do wysokosci 2m zabezpieczyé bezbarwnym lakierem
lamperyjnym, stopien potysku: matowy. Sciany za grzejnikami, po ich uprzednim
demontazu nalezy réwniez pomalowac.

Zarysowania powstate w miejscach styku elementéw prefabrykowanych $cian - zgodnie z
ekspertyzg z listopada 2019 r. - nalezy wypelni¢ elastyczng masa naprawcza w sposob
systemowy na przyktad firmy "Sniezka" w nastgpujacej kolejnosci:

1) rys¢ przygotowaé i zagruntowa¢ preparatem ACRYL-PUTZ® GP41 GRUNT
GLEBOKO PENETRUJACY (wysychanie 24h),

2) ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX (schnig¢cie 24h na 1mm),
3) ACRYL-PUTZ® LT 22 Light, nastepnie wyszpachlowaé, wygtadzic¢
4) malowanie.

Drzwi wg zestawienia stolarki. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Ze wzgledu na to
ze nadproza znajdujg si¢ na wysokosci 2m nad poziomem posadzki - o§cieznice powinny
zosta¢ zamontowane po zewngetrznym obrysie otworu w murze, tak aby nie pomniejszy¢
wymaganego §wiatta drzwi h 200cm.

Nalezy zabudowa¢ nowa Sciank¢ GK w obrebie drzwi prowadzacych z korytarza do
przedsionka.

Obudowy grzejnikéw.
Projekt zaktada wymiane wszystkich oston grzejnikow.

Systemowg zabudowe grzejnikdw, z grubej, 18-milimetrowej ptyty MDF perforowanej,
nalezy wykona¢ na calej dlugos$ci Sciany na podkonstrukcji z profili aluminiowych,
mocowanej do $ciany. Krawedzie i narozniki zaokraglone. Obudowa powinna jednocze$nie
ostania¢ krawedz parapetu.

Wymiary oston: 6szt. x szer. 300cm x wys. ~98cm (mata sala gimnastyczna), 6szt. X szer.
300cm x wys. ~85cm (sala korekcyjna).

Montaz oston na grzejniki.

1.Nawiercenie otworéw w Scianie 1 wstawienie kotkow rozporowych.
2.Przymocowanie wspornikéw stalowych do §ciany w miejscach kotkéw rozporowych.
3.Przymocowanie za pomoca $rub ostony na grzejnik do wspornikéw stalowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Renowacja drabinek gimnastycznych drewnianych o wymiarach 3x1,8m - 7szt.; 2,5x0,9m -
2szt.; 2,5x1,8m - 3szt.

Drabinki nalezy zdemontowac, oczysci¢ z wierzchniej warstwy farby, wyszlifowac i
ponownie 3-krotnie pomalowa¢ lakierem bezbarwnym a nast¢pnie ponownie zamontowac.

Demontaz starych treningowych zestawéw do koszykéwki i montaz nowych (2 sztuki) -
tablica 90x120cm xgr.5cm, z polipropylenu, zestaw z mechanizmem szybkiej zmiany
wysokosci, w zestawie z obrgczg @17 i siatka - 12 zaczepow.

Sprzet powinien by¢ zgodny z normg "PN-EN 1270:2006 Sprzet boiskowy -- Sprzet  do
koszykdwki -- Wymagania funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa, metody badan".

Montaz istniejacych siatek ochronnych na oknach po profesjonalnym praniu.

Stupki (1 kpl.) do siatki przyScienne stalowe lakierowane proszkowo z naciagiem,
mocowane do $ciany i podtoza. Pomiedzy stupkami rozciagnieta jest siatka ze
wzmocnionymi, obszytymi bokami z czterech stron - 1kpl. Do zestawu nalezy dotaczy¢
antenki (2szt.) dwuczesciowe.

Istniejace dzwigary kratowe - zabezpieczenie do klasy odpornosci ogniowej R30 -
oczyszczenie 1 ponowne malowanie farbg ognioochronng peczniejaca - zgodnie z instrukcja
producenta.

Malowanie linii — koszykdwka, siatkéwka — Scm, badminton - 4cm. Kolorystyka pdl boisk
oraz poszczeg6lnych linii pokazana zostata na rys. rzutu.

Parapety dokladnie oczysci¢ ze starych powlok malarskich, odttusci¢, zmatowié, dzigki
czemu nowa warstwa farby osiagnie znacznie lepszg przyczepno$¢. Parapety pomalowaé
farba do parapetow.

Grzejniki nalezy zdemontowacd, oczys$ci¢, odttusci¢, usunaé stara powloke malarska,
zagruntowac i pomalowac farba do grzejnikow.

Montaz nowych kratek wentylacyjnych na $cianach 14x14cm (~20szt.).

Renowacja drewnianych tawek 15szt.

Lawki nalezy oczyS$ci¢ z wierzchniej warstwy farby, wyszlifowa¢ i ponownie 3-krotnie
pomalowa¢ lakierem bezbarwnym.

UWAGA: kolorystyka podana zostata w czesci rysunkowe;.

Opracowat:

arch. Jacek Mazurkiewicz
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

"BO - "'Sport na co dzien'' - remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Szkole

Podstawowej Nr 67 z Oddzialami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5

w Katowicach.

Dzialki 94/12, 53/3, Karta mapy 24, Obreb 0003.

(wyciag z projektu budowlanego)

Inwestor:

Szkola Podstawowa nr 67 z Oddzialami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej
w Katowicach przy ul. Zielonej 5

Pelnomocnik:

Centrum Ustug Wspélnych w Katowicach przy ul. Granicznej 27

CZESC OGOLNA
Podstawa opracowania.

Umowa nr 1/2021 zawarta w dniu 29.03.2021r.

Opis przedmiotu zaméwienia,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

Dokumentacja archiwalna budynku Szkoly bedaca w posiadaniu Szkoty

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu "malej" sali gimnastycznej z listopada 2019 r., opracowana
przez mgr inz. Andrzeja Szydtowskiego

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej z lutego 2020 r., sporzadzona przez
rzeczoznawce d/s zabezpieczeh p.poz. mgr inz. Lukasza Musialika oraz rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Marcina L.ukacza.

Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania byto wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu i
modernizacji ,,matej” sali gimnastycznej, szatni, magazynu, sali korekcyjnej i przedsionka w Szkole
Podstawowej nr 67 przy ul. Zielonej w Katowicach zgodnie z zakresem przekazanym przez Inwestora i
pSzniejszymi ustaleniami w zakresie umozliwiajagcym:

zgloszenie robot,

wylonienie Wykonawcy robdt,
zrealizowanie robdt przez Wykonawce,
odbi6r robét przez Inwestora.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

sporzadzenie inwentaryzacji stanu istniejgcego wraz z jego ocena pod wzgledem technicznym,
sporzadzenie dokumentacji projektowej - cz. budowlana i elektryczna,
wykonanie przedmiaru robét,



- wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR).

Ogdélna charakterystyka obiektu

Budynek Szkoly Podstawowej nr 67, wybudowany w latach 80/90-tych, sktada si¢ z trzech
prostokatnych, wzajemnie do siebie przylegajacych i oddylatowanych bryl. Poszczegdlne bryty sktadaja
si¢ z niezaleznych konstrukcyjnie (oddylatowanych) segmentéw. Taki uklad podyktowany zostat
usytuowaniem obiektu na obszarze wptywéw eksploatacji gérniczej KWK "Slask" i KWK "Wujek"
zakwalifikowanych do III kategorii przydatnosci gérniczych do zabudowy.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodng - ciepta i zimna woda,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczna

- telefoniczna, radiowgzet szkolny, elektronicznego dzwonka szkolnego,
- odgromowa,

- alarmowa 1 wizyjng z monitoringiem,

- gazowa,

- wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty),
- wentylacji mechanicznej wyciggowej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- kominowa,

- kanalizacje sanitarna,

- kanalizacje deszczowa,

- kanalizacje sanitarna.

Obiekt zrealizowany zostal w technologii uprzemystowionej. tawy fundamentowe zelbetowe,
zabezpieczone przed wptywami eksploatacji gérniczej. Kondygnacja przyziemia wykonana zostala jako
skrzynia zelbetowa. Sciany zewnetrzne czgéciowo zaglebione. Konstrukcja $cian wyzszych kondygnacji
wykonana w wigkszo$ci z elementéw prefabrykowanych typu szkolnego "SFN". Niektore stupy i belki
konstrukcyjne wykonane jako monolityczne, zelbetowe. Stropy mie¢dzykondygnacyjne wykonano z
prefabrykowanych ptyt kanalowych opartych na zelbetowych, monolitycznych wiencach. Dachy nad
poszczegllnymi brytami ptaskie, wentylowane. Konstrukcja dachéw z prefabrykowanych ptyt
korytkowych. Konstrukcje dachu nad salami gimnastycznymi stanowia stalowe wigzary kratowe,
usztywnione stezeniami potaciowymi i pionowymi, pokryte prefabrykowanymi plytami korytkowymi.
Dachy pokryte papa termozgrzewalna.

Stan istniejacy zakresu opracowania - INWENTARYZACJA

Pomieszczenia podlegajace modernizacji - tzw."mala" sala gimnastyczna, sala korekcyjna, szatnia,
przedsionek je taczacy oraz magazyn sprzetu sportowego - znajdujg si¢ w segmencie nr 3, stanowigcego
cze$¢ kompleksu SP 67. Cato$¢ segmentu jest podpiwniczona oraz jedno i dwu kondygnacyjna. Ogdlnie
obiekt znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. Na $cianie wewne¢trznej sali gimnastycznej w osi C
ujawnity si¢ zarysowania w miejscu stykéw prefabrykatow - zgodnie z ekspertyza techniczng z listopada
2019 r. - nie ma zagrozenia utraty no$nosci. Wiekszo$¢ drzwi w obrebie modernizowanych pomieszczen
nie ma wymaganego przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydta o szeroko$ci min. 90cm.

"Mata" sala gimnastyczna o wymiarach:
- dlugosé: ~18,3m

- szeroko$¢: ~11,6m
- wysokos¢: ~9,2-9,.8m
Powierzchnia: 212,88m2,

Sala przekryta jest 6 stalowymi, skratowanymi dzwigarami. Do§wietlenie naturalne — czg$ciowo okna
typowe, powyzej witrolit, ekspozycja zachodnia.



Sala posiada wyjscie o szerokosci 150cm (brak przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydla o szer.
90cm) prowadzace poprzez przedsionek na korytarz szkolny oraz wejscie do magazynu sprzetu
sportowego (wspOlnego dla malej i duzej sali). Ponad to mata sala gimnastyczna jest skomunikowana
bezposrednio drzwiami z duza salg gimnastyczna.

Sala stuzy do uprawiania nast¢pujacych dyscyplin: koszykéwka, siatkowka.
Okna zabezpieczone sg siatkami. Pod oknami obudowane grzejniki typu Faviera.

State wyposazenie Sali stanowig: kosze do koszykowki, stupki do siatkéwki, 6 drabinek podwdjnych
gimnastycznych.

Podloge sportowa bedaca przedmiotem przewidywanych prac remontowych stanowi lakierowana klepka
debowa na konstrukcji legarowanej, elastycznej ulozonej na stropie nad przyziemiem uzytkowym. Ze
wzgledu na to, ze sala jest obiektem uzytkowanym, nie bylo obecnie mozliwosci dokonania wigkszych
odkrywek, ktére uwidocznityby stan konstrukcji i warstw podposadzkowych i pozwolityby na oceng jego
faktycznego stanu. Dokonano nawiercen w kilku miejscach pomieszczen sal i na tej podstawie
stwierdzono ze wysoko$¢ od poziomu posadzki do poziomu plyty stropowej wynosi od 15cm do 18cm.

Wedlug dokumentacji archiwalnej, na ktérej oparto opracowanie, uklad warstw przedstawia si¢
nastgpujaco:

- parkiet 2,2cm
- deski 3,2cm
- 2 x laty z drewna twardego,

z nacieciami wzdluz, faty 6x8cm co 90cm 12cm
- 1 x folia polietylenowa
- plyty stropowe zatarte na gtadko 24cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

Stan techniczny nawierzchni — $redni - widoczne sa $lady zuzycia (sala jest uzytkowana bardzo
intensywnie), warstwa ochronna lakieru mocno przetarta, linie prawie nieczytelne.

Stan konstrukcji podtogi nie wykazuje niepokojacych cech zewnetrznych, ktére wskazywatyby na jej zty
stan, podtoze posiada prawdopodobnie skuteczng izolacje przeciwwilgociowa — brak jest oznak wilgoci
(zapach, slady na $cianach).

Sala korekcyjna o wymiarach:
- dlugosé: ~18,1m

- szeroko$¢: ~5,7m

- wysokos¢: ~3,25m
Powierzchnia: 107,01m?

Sala miesci si¢ w dwukondygnacyjnej czgsci segmentu nr 3, nad sala korekcyjna znajduje si¢ sala
komputerowa. Doswietlenie naturalne — okna typowe PCV, ekspozycja pdétnocna.

Sala posiada jedno wyjscie, o szeroko$ci 150cm (brak przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydta o
szer. 90cm), prowadzace poprzez przedsionek na korytarz szkolny.

Okna zabezpieczone sg siatkami. Pod trzema oknami nieobudowane grzejniki typu Faviera. Wzdluz
lastricowych parapetéw zabudowana drewniana listwa.

State wyposazenie Sali stanowia 3 drabinki podwdjne gimnastyczne i 2 pojedyncze.
Podloge stanowi parkiet - analogicznie jak na "matej" sali gimnastyczne;j.

Magazyn sprzetu sportowego o wymiarach:

- dtugosé: ~11,35m

- szeroko$é: ~5,7m

- wysoko$¢: ~3,25m

Powierzchnia: 67,23m2

Wejscia do magazynu znajdujg si¢ od strony obu sal gimnastycznych.



Posadzka z wyktadziny PCV, mocno zuzyta, widoczne ubytki w wyktadzinie i wylewce, bedace skutkiem
przesuwania cigzkich przedmiotéw.

Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz nawierconego otworu w posadzce, przyjeto uktad warstw:

- wyktadzina PCV 0,2cm
- gladz cementowa 3,5cm
- 1 x folia polietylenowa

- plyta pil§niowa migkka na lepiku asf. 2x1,25cm

- plyta stropowa kanatowa 26,5cm

- tynk cem.-wap. 1,5cm

W magazynie na stale zamontowana jest drabinka gimnastyczna podwdjna, oprocz tego wyposazenie
stanowig prowizoryczne regaly. Na $cianie w osi 9 znajduje si¢ umywalka z wykafelkowanym fartuchem
- w dobrym stanie technicznym.

Posadzke w przedsionku (18,47m?) i szatni (17,97m?) stanowi parkiet.
Na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz nawierconego otworu w posadzce, przyjeto uktad warstw:

- parkiet na subicie 2,2cm
- wylewka cementowa 4cm

- plyta stropowa kanatowa 26,5cm
- tynk cem.-wap. 1,5cm

W szatni znajduje si¢ 8 drewnianych tawek, na $cianach listwy z haczykami. Pomieszczenie ogrzewane
jest matym grzejnikiem zeberkowym.

Nad pom. magazynu, przedsionka i szatni znajduje si¢ sala lekcyjna (tematyczna).



5. Zdjecia stanu istniejacego

Mata sala gimnastyczna - widok w kierunku osi 9

Mata sala gimnastyczna - sufit

Mata sala gimnastyczna - widok w kierunku osi 3 Mata sala gimnastyczna - parkiet




Mata sala gimnastyczna - drzwi do magazynu sprzgtu sportowego

i

Magazyn sprzgtu sportowego - widok w kierunku osi 9

Przedsionek - widok w kierunku osi C

Magazyn sprzgtu sportowego - widok w kierunku osi 7

Przedsionek - widok w kierunku osi D



Wejscie do przedsionka - widok z korytarza Sala korekcyjna - widok w kierunku osi D
Wi
il

Sala korekcyjna - widok w kierunku osi A Sala korekcyjna - strefa podokienna

Szatnia - widok w kierunku osi D Szatnia - widok w kierunku osi C




II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

1. Stan projektowany.

1.1.

1.2

1.3.

Zatozenia projektowe remontu i modernizacji:

Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz p6zniejszymi ustaleniami dokumentacja projektowa
powinna w swym zakresie w branzy architektoniczno — budowlanej:

Wymiane podlogi drewnianej w malej sali gimnastycznej na podtoge o nawierzchni
bezpiecznej (z tworzywa sztucznego) wraz z wymiang podkonstrukcji,

Wymiane podlogi drewnianej w sali korekcyjnej na nowy parkiet wraz z wymiang
podkonstrukcii,

Wymiane podiogi drewnianej w szatni i przedsionku na posadzke z wykladziny elastycznej
PCV wraz z wymiang warstw podposadzkowych,

Wymiane posadzki w magazynie sprzetu sportowego z wykladziny PCV na posadzke z
wyktadziny elastycznej PCV wraz z wymiang warstw podposadzkowych,

Odnowienie $cian,

Odnowienie dzwigaréw i zabezpieczenie ich p.poz,
Przebudowa obudéw grzejnikéw,

Malowanie istniejacych grzejnikow,

Wymiana drzwi,

Umywalka z fartuchem z ptytek — pozostaje bez zmian,

w zakresie wyposazenia stalego:

Renowacja (profesjonalne pranie) wszystkich siatek ostaniajacych,

Nowe kosze do koszykéwki,

Zabudowa¢ nowy komplet stupkéw przysciennych do siatkéwki/badmintona,
Remont istniejgcych drabinek gimnastycznych,

Roboty zw. z instalacja elektryczng - szczegdty w proj. branzowym

Przewidywany zakres prac remontowych — demontaz.

a)

b)
¢)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Calkowity demontaz istniejacej podtogi sportowej i posadzek wraz z skuciem wylewki pod
nowe posadzki,

Demontaz oston grzejnikowych i listew przy parapecie,

Demontaz koszy do koszykéwki i stupkéw do siatkéwki,

Demontaz drabinek gimnastycznych,

Demontaz istniejgcych siatek ochronnych na oknach oraz siatek na wysiggnikach,
Demontaz kratek wentylacyjnych,

Demontaz stolarki drzwiowej - drzwi stalowe 3 szt. i drewniane 2 szt.,

Demontaz $cianki z plyty w obrebie drzwi z korytarza do przedsionka,

Demontaz elementéw instalacji elektryczne;.

Przewidywany zakres prac remontowych — zabudowy, roboty itp.

Nk w -

Montaz kompletnej, systemowej podtogi sportowej o nawierzchni bezpiecznej,
Montaz kompletnej, systemowej podiogi sportowej drewnianej,

Nowa posadzka z wykladziny elastycznej PCV,

Odnowienie 1 malowanie $cian 1 sufitu,

Montaz stolarki drzwiowej i §cianki z GK w obrebie drzwi z korytarza do przedsionka,
Montaz nowych oston grzejnikowych (wraz z krawedzig parapetu),

Remont i montaz drabinek gimnastycznych,

9



1.4.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Montaz nowych zestawow do koszykéwki,

Montaz odnowionych (profesjonalnie wypranych) siatek ochronnych na oknach,
Montaz stupkéw przysciennych do siatkéwki/badmintona, koszy do koszykowki,
Konserwacja elementéw stalowych konstrukcji przekrycia Sali,

Malowanie linii,

Renowacja parapetéw,

Malowanie grzejnikéw,

Montaz nowych kratek wentylacyjnych,

Renowacja drewnianych tawek,

Montaz elementéw instalacji elektrycznej (zgodnie z proj. branzowym).

Szczegotowy opis poszczegolnych prac remontowych.

Ad. 1. Systemowa podloga sportowa o nawierzchni bezpiecznej syntetycznej.

min. 7 mm
10mm

10mm

20mm

20mm

20mm

10mm

Systemowa podtoga sportowa z wyktadzing o gr. od 7 mm. Wykonanie nawierzchni
sportowej syntetycznej na bazie pianki i tworzywa PCV — na konstrukcji podwdjnie
legarowanej, ze Slepa podtoga z desek iglastych, dwiema warstwami ptyt wiérowych
wilgociouodpornionych klasy P5. Konstrukcja podtogi wentylowana grawitacyjnie poprzez
otwory w listwach przysciennych, wyfrezowanych tak aby umozliwi¢ cyrkulacje powietrza
pod podtoga.

A Przekroj przez podloge sportowa.

Podwajna warstwa phyt — Nawierzchnia sporiowa
Higoeadpemyen I' T~ — Listwa przyscienna-wentylowana

Faolia izolacyjna

Podktadka dystansowa —
drewniana
Ruszt poprzeczny z desek iglastych

Podkiadka elastyczna —! ]
—— Ruszt podiuzny z desek iglastych
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W zwiazku z tym, do zabudowy jest ~18 cm wysokosci przestrzeni, a standardowa podloga
ma niecale 10 cm, to dodatkowo konieczne jest podniesienie konstrukcji na klockach
dystansowych do wymaganej wysokosci.

Poziom nowej wykonczonej posadzki musi pozosta¢ na takim samym poziomie jak w
stanie istniejacym - ze wzgledu na poziom nadprozy nad drzwiami (2m), ktére nie

podlegaja przeprojektowaniu.

Réznice pozioméw migdzy posadzkami matej sali gimnastycznej/magazynu a duzej sali
gimnastycznej nalezy potaczy¢ bezprogowo (kliniem).

Materialy podstawowe:

= Folia budowlana o gr. 0,2 mm

= Podktadki gumowe sprezyste o gr. 10 mm

= Legary z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm — warstwa gérna i
dolna

=  Warstwa $lepej podiogi z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm

=  Warstwa z ptyty P5 zgodne z norma PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm,

= Druga warstwa z plyty P5 zgodne z normg PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm.

= Nawierzchnia rulonowa wielowarstwowa z wierzchnig warstwa PCV kalandrowana
o grubosci od 7 mm, szerokosci 1,5m tgczona za pomocg sznura o gr. 5 mm wykonanie
metodg obrébki termiczne;.

Wiasciwosci techniczne nawierzchni ( wyktadziny ) nie gorsze niz:
=  Warstwa uzytkowa PCV z wtopiong siatka z widkna szklanego
=  Grubos$¢ warstwy pianki PCV - min. 5,4 mm

=  Gestos$¢ nawierzchni — min. 4,6 kg/m?2

= Klasa formaldehydéw — E1

Zawarto$¢ pentachlorofenu (PCP) — brak zawarto$ci

Reakcja na ogien — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

Odbicie pitki - min. 96% ( wg. EN 12 235)

Odporno$¢ na poslizg — min. 80-110 (wg. EN 13 036-4)
Absorbcja wstrzaséw — min. 32 (wg. EN 14 808)

Potysk — 23 GU / EN ISO 2813:2001

Wskaznik IPI (Impact Protection Index) — nie mniej niz 70%
Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk.

Wykonanie podlogi sportowej — opis technologii montazu:

(ponizszy opis nalezy uzupetni¢ o ulozenie klockéw dystansowych, w celu uzyskania

poziomu posadzki bezprogowo 13czacej si¢ z korytarzem i pozostalymi przyleglymi

pomieszczeniami):

1. Przygotowanie podloza — przeszlifowanie nawierzchni, usunie¢cie gruzu i pytu,
wypelnienie ubytkéw

2. Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm.

3. Roztozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500mm wzdtuz dluzszego boku
hali. Przekr6j legara: 20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub swierk,
wilgotno$¢ wzgledna drewna 8-14 %.

4. Rozlozenie gérnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekr6j legara: 20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna
lub $wierk, wilgotnos¢ drewna 8-14 %.

5. Laczenie gérnego i dolnego legara za pomoca tacznikéw stalowych ocynkowanych
typu zszywka budowlana, gwé6zdz budowlany z zastosowaniem do materiatéw
drewnianych 1 drewnopochodnych. Wymiary zszywek: od 14/38 do 14/50. Wymiary
gwozdzi: od 1.8/38 do 2.5/90.

6. Montaz podktadek gumowych sprezystych o wymiarach 10mmx 90mmx 90mm, pod
dolnym legarem w rozstawie, co 500 mm.
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Ad. 2.

*®

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,

25.

26.

Montaz $lepej podlogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej
azurowo. Przekrdj desek: 20 mm x 90 mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub
swierk, wilgotno$¢ drewna 8-14 %.

Roztozenie folii budowlanej o grubosci 0, 2 mm na wykonanej slepej podtodze.
Roztozenie dolnej warstwy ptyt widrowych P5. Kolejne rzgdy ptyt uktadane
z przesunieciem min. 1/3 dtugosci ptyty.

Roztozenie gérnej warstwy ptyt widrowych P5. Ptyty uktadane z przesuni¢ciem w osi x
i y min. 1/3 boku ptyty, pomigdzy kolejnymi rzedami.

Goérna i dolna warstwa plyt wiérowych mocowana wkretami 4.5/45 w ilo$ci ok.60
szt./phyta.

Szpachlowanie potaczen ptyt widrowych — szpachla dyspersyjna , zuzycie ok.0,07
kg/m2.

Szlifowanie zaszpachlowanych potaczen ptyt wiérowych za pomoca urzadzenia typu:
szlifierka Columbus.

Roztozenie nawierzchni sportowej o gr. od 7 mm na wykonanym podlozu z piyt
widrowych.

Docigcie wszystkich krawedzi roziozonych rolek wyktadziny sportowej zgodnie z
wymiarem boisk oraz ich kolorystyka.

Klejenie przygotowanej wyktadziny do podtoza z ptyt wiérowych za pomoca kleju:
wodnego trwale elastycznego. Zuzycie kleju 0,4-0,6kg/m2.

Walcowanie przyklejonej wyktadziny za pomocg walca stalowego.

Frezowanie krawedzi rolek za pomoca frezarki do wyktadzin PVC.

Laczenie wyfrezowanych krawedzi rolek za pomoca sznura spawalniczego (w kolorze
wyktadziny) z uzyciem spawarki do wyktadzin PVC.

Scinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomoca noza monterskiego oraz
wyréwnanie do poziomu wierzchniej warstwy wyktadziny.

Trasowanie linii boisk przyjetych w projekcie kolorystycznym.

Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomoca tasm maskujacych.

Malowanie linii boisk przy uzyciu farb PU — 2k.

Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomoca listew
drewnianych profilowanych wentylacyjnych z drewna iglastego, sosna lub swierk
polakierowanych lakierem bezbarwnym. Listwy mocowane sag do podiogi sportowej za
pomoca gwozdzi stolarskich.

Wszystkie narzedzia typu: miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka,
pilarka, kompresor: sg oznaczone w sposéb wymagany do stosowania w budownictwie
zgodnie z przeznaczeniem. Kazde narzedzie jest poddawane zaktadowej kontroli
produkcji.

Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podiogi sportowej odbywaja si¢ za
pomocag  narzedzi  recznych  lub  mechanicznych, przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw.

Calos¢ prac dotyczaca posadzki - demontaz, montaz nowej posadzki (nawierzchnia,

podkonstrukcja, folia) wraz z wszystkimi listwami, tulejami - nalezy wykona¢
kompleksowo poprzez wyspecjalizowang firme z certyfikatem na cato$¢ wykonanych przez
nig prac.

Dopuszczalne odchytki réwnoséci podtoza podlogi - zgodnie z norma PN-EN 14904
Nawierzchnie terenéw sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania
wieludyscyplin sportowych. Specyfikacja.

Systemowa podloga sportowa drewniana na konstrukcji podwdjnie legarowanej z desek
iglastych, ze §lepa podtoga z tarcicy iglastej. Konstrukcja podiogi wentylowana
grawitacyjnie poprzez otwory w listwach przys$ciennych, wyfrezowanych tak aby
umozliwi¢ cyrkulacje powietrza pod podtoga.
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Listwa preyscibnna-wantylowana
Ruszt popraeczny 2

desek iglastych

Parkiet sportowy

— Ruszt podiuzny 2
desek iglastych

Podioga flepa

Podiladka dystansova
drerwniama

Podkiadka elastyezna "o Folia izolacyjna

W zwigzku z tym, do zabudowy jest ~18 cm wysokos$ci przestrzeni, a standardowa podloga
ma niecale 10 cm, to dodatkowo konieczne jest podniesienie konstrukcji na klockach
dystansowych do wymaganej wysokosci.

P

oziom nowej wykonczonej posadzki musi pozosta¢ na takim samym poziomie jak w

stanie istniejacym - ze wzgledu na poziom nadprozy nad drzwiami (2m), ktére nie

podlegaja przeprojektowaniu.

Materialy podstawowe:
Ruszt drewniany typu Single:

warstwa folii stabilizujaca wilgo¢

podkiadka elastyczna

podktadka dystansowa z drewna

podwdjny ruszt z drewna iglastego 19x95 mm uktadany w rozstawie osiowym co 500
mm

Slepa podloga z drewna iglastego 19x95 mm uktadany w rozstawie co 200 mm
pomigdzy deskami

klepka z litego drewna debowego o grubosci min. 20mm

listwy przy$cienne wentylowane drewniane w kolorze dab naturalny montowane do

podtogi.

Wykonanie podlogi sportowej — opis technologii montazu:

(ponizszy opis nalezy uzupetni¢ o utozenie klockéw dystansowych, w celu uzyskania
poziomu posadzki bezprogowo taczacej si¢ z przedsionkiem):

1.

2.

Przygotowanie podloza — przeszlifowanie nawierzchni, usunigcie gruzu i pylu,
wypelnienie ubytkéw.

Roztozenie folii PE (izolacja przeciwwilgociowa) gr. min.0,2mm, uktadana na zaktad
ok. 20cm, sklejona taSmg z wywinigciem na §ciang.

Roztozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 5S00mm wzdtuz dtuzszego boku
hali. Przekrdj legara: 19 mm x 95 mm. DI. min.2m, bez pofaczen mechanicznych, z
zachowaniem 2-3mm szczeliny.

Roztozenie gérnego legara w rozstawie osiowym, co 500 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekrdj legara: 19 mm x 95 mm.
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Ad. 3.

Ad. 4.

5. kaczenie gérnego i dolnego legara za pomocg tgcznikéw stalowych ocynkowanych
typu zszywka budowlana lub wkret (2 zszywki + 1 wkret), gwézdz budowlany z
zastosowaniem do materiatéw drewnianych i drewnopochodnych.

6. Montaz podktadek sprezystych pod dolnym legarem w rozstawie, co 500 mm.
Podktadki mocowane do legara za pomocg kleju montazowego lub topliwego kleju
polipropylenowego oraz zszywek.

7. Roztozenie Slepej podtogi w rozstawie osiowym, co 200 mm w poprzek w stosunku do
dolnego legara. Przekrdj legara: 19 mm x 95 mm.

8. Rozlozenie goérnej warstwy ptyt wiérowych P5 gr. min 10mm. Plyty uktadane z
przesunieciem pomi¢dzy kolejnymi rzedami.

9. Montaz klepki parkietowej debowej z litego drewna o gr. min. 20 mm, powierzchnia
szlifowana i1 pokryta lakierem, spetniajagca wymagania normy DIN dla podtogi
sportowe;j.

10. Oblistwowanie krawedzi systemu nawierzchni sportowej za pomowca listew MDF.
Listwy mocowane sg do podtogi sportowej za pomoca gwozdzi stolarskich.

11. Wszystkie narzedzia typu : miara, zszywacz, gwozdziarka, wkretarka, wyrzynarka,
pilarka, kompresor: sg oznaczone w sposéb wymagany do stosowania w budownictwie
zgodnie z przeznaczeniem. Kazde narze¢dzie jest poddawane zaktadowej kontroli
produkcji.

12. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podlogi sportowej odbywaja si¢ za
pomoca  narzedzi  recznych  lub  mechanicznych, przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw.

Calo$¢ prac dotyczaca posadzki - demontaz, montaz nowej posadzki (nawierzchnia,
podkonstrukcja, folia) wraz z wszystkimi listwami, tulejami - nalezy wykonac
kompleksowo poprzez wyspecjalizowang firme¢ z certyfikatem na catos¢ wykonanych przez
nig prac.

Dopuszczalne odchytki réwnosci podtoza podlogi - zgodnie z norma PN-EN 14904
Nawierzchnie terenow sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania
wieludyscyplin sportowych. Specyfikacja.

Po usunieciu wszystkich istniejacych warstw posadzkowych nalezy wykona¢ nowa podtoge
z wykonczeniem wyktadzing elastyczng PCV. Wyktadzing nalezy wywina¢ na $ciang 10cm
w formie cokotu, z zastosowaniem listew wyobleniowych.

Uktad warstw posadzkowych:

= wykladzina elastyczna PCV 2mm
= wylewka samopoziomujaca grubowarstwowa  6cm
= istniejaca plyta stropowa

Wiasciwosci techniczne nawierzchni ( wyktadziny ) nie gorsze niz:
= format: w rolce

= grupa wykladzin: antyposlizgowe

= klasa $cieralnosci: T

= klasa uzytecznosci: 34/43

grubos¢ catkowita: 2,0 mm

grubos¢ warstwy Scieralnej: 1+1,15 mm
masa wiasna: 2500 gr/m2
zabezpieczenie powierzchni: SparClean
odpornos$¢ na kétka foteli/wézkow: tak
nat¢zenie ruchu: ekstremalne
trudnopalnos¢: Bfl-s1
antyposlizgowos¢: R10

Po uzupetnieniu ubytkéw w tynku, przeszpachlowaniu nieréwnosci i zagruntowaniu, sufit i
$ciany sali gimnastycznej pomalowa¢ dyspersyjng farba akrylowa o bardzo wysokiej sile
krycia, ktoéra tworzy bardzo mocng powloke, odporng na szorowanie, nie wybtyszcza sie
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Ad. S.

Ad. 6.

punktowo, nie zmienia potysku i koloru przy dotykaniu i czyszczeniu, ma matowe
wykonczenie powierzchni. Sciany do wysokosci 2m zabezpieczyé bezbarwnym lakierem
lamperyjnym, stopien potysku: matowy. Sciany za grzejnikami, po ich uprzednim
demontazu nalezy réwniez pomalowac.

Zarysowania powstate w miejscach styku elementéw prefabrykowanych $cian - zgodnie z
ekspertyzg z listopada 2019 r. - nalezy wypelni¢ elastyczng masa naprawcza w sposob
systemowy na przyktad firmy "Sniezka" w nastgpujacej kolejnosci:

1) rys¢ przygotowaé i zagruntowa¢ preparatem ACRYL-PUTZ® GP41 GRUNT
GLEBOKO PENETRUJACY (wysychanie 24h),

2) ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX (schnig¢cie 24h na 1mm),
3) ACRYL-PUTZ® LT 22 Light, nastepnie wyszpachlowaé, wygtadzic¢
4) malowanie.

Drzwi wg zestawienia stolarki. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Ze wzgledu na to
ze nadproza znajdujg si¢ na wysokosci 2m nad poziomem posadzki - o§cieznice powinny
zosta¢ zamontowane po zewngetrznym obrysie otworu w murze, tak aby nie pomniejszy¢
wymaganego §wiatta drzwi h 200cm.

Nalezy zabudowa¢ nowa Sciank¢ GK w obrebie drzwi prowadzacych z korytarza do
przedsionka.

Obudowy grzejnikéw.
Projekt zaktada wymiane wszystkich oston grzejnikow.

Systemowg zabudowe grzejnikdw, z grubej, 18-milimetrowej ptyty MDF perforowanej,
nalezy wykona¢ na calej dlugos$ci Sciany na podkonstrukcji z profili aluminiowych,
mocowanej do $ciany. Krawedzie i narozniki zaokraglone. Obudowa powinna jednocze$nie
ostania¢ krawedz parapetu.

Wymiary oston: 6szt. x szer. 300cm x wys. ~98cm (mata sala gimnastyczna), 6szt. X szer.
300cm x wys. ~85cm (sala korekcyjna).

Montaz oston na grzejniki.

1.Nawiercenie otworéw w Scianie 1 wstawienie kotkow rozporowych.
2.Przymocowanie wspornikéw stalowych do §ciany w miejscach kotkéw rozporowych.
3.Przymocowanie za pomoca $rub ostony na grzejnik do wspornikéw stalowych.
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Ad.

Ad.

Ad.
Ad.

Ad.

Ad.

Ad.

Ad.

Ad.
Ad.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Renowacja drabinek gimnastycznych drewnianych o wymiarach 3x1,8m - 7szt.; 2,5x0,9m -
2szt.; 2,5x1,8m - 3szt.

Drabinki nalezy zdemontowac, oczysci¢ z wierzchniej warstwy farby, wyszlifowac i
ponownie 3-krotnie pomalowa¢ lakierem bezbarwnym a nast¢pnie ponownie zamontowac.

Demontaz starych treningowych zestawéw do koszykéwki i montaz nowych (2 sztuki) -
tablica 90x120cm xgr.5cm, z polipropylenu, zestaw z mechanizmem szybkiej zmiany
wysokosci, w zestawie z obrgczg @17 i siatka - 12 zaczepow.

Sprzet powinien by¢ zgodny z normg "PN-EN 1270:2006 Sprzet boiskowy -- Sprzet  do
koszykdwki -- Wymagania funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa, metody badan".

Montaz istniejacych siatek ochronnych na oknach po profesjonalnym praniu.

Stupki (1 kpl.) do siatki przyScienne stalowe lakierowane proszkowo z naciagiem,
mocowane do $ciany i podtoza. Pomiedzy stupkami rozciagnieta jest siatka ze
wzmocnionymi, obszytymi bokami z czterech stron - 1kpl. Do zestawu nalezy dotaczy¢
antenki (2szt.) dwuczesciowe.

Istniejace dzwigary kratowe - zabezpieczenie do klasy odpornosci ogniowej R30 -
oczyszczenie 1 ponowne malowanie farbg ognioochronng peczniejaca - zgodnie z instrukcja
producenta.

Malowanie linii — koszykdwka, siatkéwka — Scm, badminton - 4cm. Kolorystyka pdl boisk
oraz poszczeg6lnych linii pokazana zostata na rys. rzutu.

Parapety dokladnie oczysci¢ ze starych powlok malarskich, odttusci¢, zmatowié, dzigki
czemu nowa warstwa farby osiagnie znacznie lepszg przyczepno$¢. Parapety pomalowaé
farba do parapetow.

Grzejniki nalezy zdemontowacd, oczys$ci¢, odttusci¢, usunaé stara powloke malarska,
zagruntowac i pomalowac farba do grzejnikow.

Montaz nowych kratek wentylacyjnych na $cianach 14x14cm (~20szt.).

Renowacja drewnianych tawek 15szt.

Lawki nalezy oczyS$ci¢ z wierzchniej warstwy farby, wyszlifowa¢ i ponownie 3-krotnie
pomalowa¢ lakierem bezbarwnym.

UWAGA: kolorystyka podana zostata w czesci rysunkowe;.

Opracowat:

arch. Jacek Mazurkiewicz
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