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SP 67 DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 18
2|POSADZKI 19 25
3|Rusztowanie 26 27
4|Roboty malarskie 28 41
5|SLUSRKA ALUMINIOWA 42 43
6/OSEONY NA GRZEJNIKI,KRATKI WENTYLACYJNE 44 45
7|URZADZENIA SPORTOWE 46 73
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.1/0816-06
"Mata" sala (18,30 * 11,60 m?2 212,280
gimnastycz-
na
Sala korek- |18,10 * 5,70 m?2 103,170
cyjna
Przedsionek [18,47 m?2 18,470
szatnia 17,97 m?2 17,970
RAZEM 351,890
2/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
Magazyn 11,35 * 5,70 m?2 64,695
sprzetu spor-
towego
RAZEM 64,695
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1/0804-07
Magazyn 11,35 * 5,70 m?2 64,695
sprzetu spor-
towego
Przedsionek [18,47 m?2 18,470
szatnia 17,97 m?2 17,970
RAZEM 101,135
4|KNR 4-01 Rozebranie podidg z desek gr.3,2 cm m?2
d.1/0428-01
"Mata" sala (18,30 * 11,60 m?2 212,280
gimnastycz-
na
Sala korek- 18,10 * 5,70 m?2 103,170
cyjna
RAZEM 315,450
Rozebranie 2 x taty z drewna twardego, z nacigciami wzdtuz, taty 6x8cm co m?2
d.1|kalk. wtasna |90cm
"Mata" sala 18,30 * 11,60 m?2 212,280
gimnastycz-
na
Sala korek- [18,10 * 5,70 m?2 103,170
cyjna
RAZEM 315,450
6 Demontaz folii polietylenowe;. m?2
d.1|kalk. wtasna
"Mata" sala (18,30 * 11,60 m?2 212,280
gimnastycz-
na
Sala korek- 18,10 * 5,70 m?2 103,170
cyjna
Magazyn 11,35 * 5,70 m?2 64,695
sprzetu spor-
towego
RAZEM 380,145
7|KNR 4-01 Rozebranie ptyt -ptyta pilsniowa miekka na lepiku asf m?2
d.1/0426-04 Krotnos¢ = 2
analogia
Magazyn 11,35 * 5,70 m?2 64,695
sprzetu spor-
towego
RAZEM 64,695
Demontaz istniejgcych oston na grzejniki. m?2
d.1|kalk. wtasna
1,00*2,70* 6 m?2 16,200
RAZEM 16,200
Demontaz koszy do koszykowki kpl
d.1|kalk. wtasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
10 Demontaz stupkéw do siatkowki. kpl
d.1|kalk. wtasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
11 Demontaz tablicy 90 x 120 cm kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12 Demontaz drabinek gimnastycznych. m?2
d.1|kalk. wtasna
3,00*1,80*7+2,50*1,80*3+2,50*0,90 * 2 m?2 55,800

-3-
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RAZEM 55,800
13 Demontaz istniejgcych siatek ochronnych na oknach oraz siatek na wysiegni- |m?2
d.1|kalk. wtasna |kach
17,70 * 7,90 + 17,40 * 2,50 m?2 183,330
RAZEM 183,330
14/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych. szt.
d.1/0354-13
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
15/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
1,63*2,00 * 2 m?2 6,520
1,75 * 2,00 m?2 3,500
RAZEM 10,020
16|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-08 m2
1,561*2,00*2 m?2 6,040
RAZEM 6,040
17 Demontaz Scianki z ptyty w obrebie drzwi z korytarza do przedsionka m?2
d.1|kalk. wtasna
1,75*2,70 - 1,50 * 2,00 m?2 1,725
RAZEM 1,725
18 Wywiezienie gruzu na odlegtosci wybrang przez Wykonawce wraz z optatg za |kpl.
d.1|kalk. wiasna |utylizacje/].
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 POSADZKI
19 Montaz nowej kompletnej podtogi sportowej z wyktadzing o gr. od 7 mm. Wyko-|m?2
d.2|kalk. witasna |nanie nawierzchni sportowej syntetycznej na bazie pianki i tworzywa PCV - na
konstrukcji podwajnie legarowanej, ze slepg podiogg z desek iglastych, dwie-
ma warstwami ptyt wiérowych wilgociouodpornionych klasy P5.Montaz listew
cokotowy wentylowanych. Malowanie linii zgodnie z rzutem posadzki.
"Mata" sala 18,30 * 11,60 m?2 212,280
gimnastycz-
na
RAZEM 212,280
20 Montaz nowej kompletnej systemowej podtogi sportowej drewnianej (klepka m?2
d.2|kalk. wtasna |dgbowa gr. min.20mm) ze Slepg podtoga z tarcicy iglastej.
Sala korek- |18,10 * 5,70 m?2 103,170
cyjna
RAZEM 103,170
21/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01
Przedsionek (18,47 m2 18,470
szatnia 17,97 m?2 17,970
Magazyn 11,35 * 5,70 m?2 64,695
sprzetu spor-
towego
RAZEM 101,135
22|NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr. 5cm |m2
d.2|202 1132-01
poz.21 m?2 101,135
RAZEM 101,135
23/NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek  |m?
d.2|202 1132-02 |lub potracenie za zmiane grubosci o 1 cm
poz.22 m?2 101,135
RAZEM 101,135
24|ZKNR C-2  |Wykiadzina elastyczna PCV 2mm m?2
d.2|0606-04
poz.21 m2 101,135
0,10* (2,97 *2+5,70*2-1,51) m?2 1,583
0,10 *(5,70*2+3,24*2-(1,75+ 1,63 + 1,63 + 1,51)) m?2 1,136
0,10*(5,35*2+5,70*2+5,70*2+569*2-(1,63+1,63+1,51+1,51)) m?2 3,860
RAZEM 107,714
25|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wyktadzin z two-  |m?2
d.2|/0610-04 rzyw sztucznych
poz.21 m?2 101,135
0,10 * (2,97 *2+ 5,70 * 2 - 1,51) m?2 1,583
0,10*(5,70*2+3,24*2-(1,75+1,63 + 1,63 + 1,51)) m?2 1,136
0,10*(5,35*2+5,70*2+5,70*2+5,69*2-(1,63+1,63 +1,51 +1,51)) m?2 3,860
RAZEM 107,714
3 Rusztowanie
26 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
d.3/1611-03
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
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27 |KNR 2-02 Przestawienie rusztowania ramowego warszawskiego jednokolumnowego wy- |przest.
d.3/1611-03 Tab-|sokosci do 8 m
lica 9926
40 przest. 40,000
RAZEM 40,000
4 Roboty malarskie
28|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.4/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
(1,56*2+1,70+9,15+1,51+11,64+1,12*7+1,75*2*4)* 0,36 * 6 m?2 105,754
RAZEM 105,754
29/KNR 7-12 Malowanie pedzlem warstwy podktadowej farbg ognioochronna. m?2
d.4|0201-01
poz.28 m?2 105,754
RAZEM 105,754
30|KNR 7-12 Malowanie pgedzlem warstwy ognioochronnej R30 m?2
d.4|0202-01
poz.28 m2 105,754
RAZEM 105,754
31/KNR 7-12 Malowanie pedzlem warstwy nawierzchniowe;. m?2
d.4|0209-01
poz.28 m?2 105,754
RAZEM 105,754
32|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.4/1202-09 ponad 5 m2
"Mata" sala |18,30 * 11,60 m?2 212,280
gimnastycz-
na
7,21*18,30+7,79* 18,30 + (7,21 +7,79) * 0,5 * 11,60 * 2 m?2 448,500
-0,82*2,53 m?2 -2,075
-2,70*0,82*5 m?2 -11,070
-472*270*5 m?2 -63,720
-4,72*2,53 m?2 -11,942
Sala korek- |18,10 * 5,70 m?2 103,170
cyjna
1,25* (18,10 *2 + 5,70 * 2) m?2 59,500
-0,87*2,40%6 m?2 -12,528
Przedsionek |18,47 m?2 18,470
1,25* (3,24 *2+ 5,70 * 2) m?2 22,350
szatnia 17,97 m?2 17,970
1,25*(5,35*2+5,70*2+5,70*2+ 5,69 * 2) m?2 56,100
RAZEM 837,005
33|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.32 m?2 837,005
RAZEM 837,005
34 NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.4/202 1134-01
"Mata" sala |18,30 * 11,60 m?2 212,280
gimnastycz-
na
Sala korek- 18,10 * 5,70 m?2 103,170
cyjna
Przedsionek |18,47 m?2 18,470
szatnia 17,97 m?2 17,970
RAZEM 351,890
35/NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.4|202 1134-02
poz.32 - poz.34 m?2 485,115
RAZEM 485,115
36 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi. m?2
d.4|1204-02
poz.34 m?2 351,890
poz.35 m?2 485,115
RAZEM 837,005
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m2
d.4|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
"Mata" sala
gimnastycz-
na
2,00 * 18,30 + 2,00 * 18,30 + 2,00 * 11,60 * 2 m?2 119,600
-0,90 * 2,53 m?2 -2,277
-2,70*0,90 *5 m?2 -12,150
-1,40 2,00 m?2 -2,800
-1,50 2,00 m?2 -3,000
Sala korek-
cyjna
2,00 * (18,10 *2 + 5,70 * 2) m?2 95,200
-2,00%2,40*6 m?2 -28,800
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-1,50 * 2,00 m?2 -3,000
Przedsionek
2,00%(3,24*2+5,70*2) m?2 35,760
-1,50*2,00*3 m?2 -9,000
-1,40*2,00 m?2 -2,800
szatnia
2,00*(5,35*2+5,70*2+5,70*2+ 5,69 * 2) m?2 89,760
-1,40*2,00 m?2 -2,800
-1,51*2,00 m?2 -3,020
-1,63*2,00*2 m?2 -6,520
RAZEM 264,153
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowych m
d.4(1212-21
270*4*6+240*2*6 m 93,600
RAZEM 93,600
39/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng istniejgcych parapetow szt.
d.4|1212-55
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
40|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z |m?2
d.4|2003-02 pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
poz.17 m?2 1,725
RAZEM 1,725
41|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.4({1216-01
"Mata" sala 18,30 * 11,60 m?2 212,280
gimnastycz-
na
Sala korek- |18,10 * 5,70 m?2 103,170
cyjna
Przedsionek |18,47 m?2 18,470
szatnia 17,97 m?2 17,970
RAZEM 351,890
5 SLUSRKA ALUMINIOWA
42/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m?2
d.5/1024-08
D1 1,73*2,05*2 m?2 7,093
D2 1,73*2,05 m?2 3,547
D3 1,61*2,05 m?2 3,301
RAZEM 13,941
43 Dostawa i montaz samozamykacza szt.
d.5|kalk. wtasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6 OSLONY NA GRZEJNIKI,KRATKI WENTYLACYJNE
44|KNR-W 2-02 |Systemowa zabudowa grzejnikdw, z grubej, 18-milimetrowej ptyty MDF perfo- |m2
d.6/20205-01 rowanej na podkonstrukcji z profili aluminiowych, mocowanej do $ciany.
6*0,98 * 3,00 + 3,00 0,85 * 6 m?2 32,940
RAZEM 32,940
45|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6/0322-02
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
7 URZADZENIA SPORTOWE
46 |KNR 2-23 Stupki przyscienne (1 kpl) wykonane z ksztattownikéw stalowych przykreca- szt.
d.7/0310-02 nych do $ciany i podfoza, z elementami do zaczepu i naciggu siatki, lakierowa-
ne proszkowo. Posiadajg regulacje wysokosci zawieszenia siatki. Elementem
napinajgcym linke siatki jest mechanizm srubowy. Stupki posiadajg ostony
ochronne. Wysokos¢ stupkow: 2550 mm. Przeznaczone sg do treningu, nauki i
rozgrywek szkolnych w siatkéwke, badmintona lub tenisa ziemnego.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 Zestaw treningowy do koszykowki - tablica 90x120cm x gr.5¢cm, z polipropyle- |szt
d.7 |kalk. wtasna |nu, zestaw z mechanizmem szybkiej zmiany wysoko$ci, w zestawie z obreczg
fi 17 i siatka - 12 zaczepow.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48 Dragzek drewniany wyposazony w ruchome ramiona - dolne o dtugosci ~100 cm |szt
d.7|kalk. wtasna |oraz goérne o dtugosci ~74 cm. Zgodnos¢ z normg EN 913.
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
49 Skrzynia z pieciu segmentéw wykonanych z wysokiej jakosci drewna sosnowe- |szt
d.7|analogia go. Ostatni z nich z solidnej ptyty wiérowej o grubosci 18 mm, pokrytej matg z
wiékna kokosowego, na ktérej umocowana jest pianka, pokryta skérg. Ostatni
segment wyposazony w specjalny otwor umozliwiajgcy montaz tawki. Z zamon-
towanym wézkiem do transportu
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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50 Kozty gimnastyczne. Korpus kozta gimnastycznego z drewna klejonego, pokry- |szt
d.7|analogia tego elastyczna otulina, cato$¢ przykryta skérg. Podstawe kozta gimnastyczne-
go stanowig n6zki z malowanych proszkowo, cynkowanych profili stalowych.
Antyposlizgowe stopki. Kétka u podstawy urzgdzenia w celu utatwienia trans-
portu. Urzadzenia z mozliwoscig regulacji wysokosci podstawy - zakres w prze-
dziale od 90 do 130 cm, zmiana wysokos$ci mozliwa co 5 cm.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
51 Renowacja (profesjonalne pranie) wszystkich siatek ostaniajgcych + ponowny |m?2
d.7|kalk. wtasna |montaz
poz.13 m?2 183,330
RAZEM 183,330
52 Renowacja drabinek gimnastycznych drewnianych m?2
d.7|kalk. wtasna
3,001,80*7+2,50*0,90*2+2,50*1,80*3 m?2 55,800
RAZEM 55,800
53 Zabudowa drabinek gimnastycznych wraz z renowacjg drabinek - drabinki z de-|szt
d.7 |kalk. wtasna |montazu
7+2+3 szt 12,000
RAZEM 12,000
54 Zabezpieczenie wifi obudwg z siatki szt
d.7|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55 Pitki lekarskie + stojak. (10 szt + 1) kpl
d.7 |kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
56 Hantle (zestaw hantli 5, 2, 1 lub zestaw 3, 2, 1 kg) + stojak (10 szt + 1) kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57 Tasmy rehabilitacyjne szt
d.7 |kalk. wtasna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
58 Watki do rolowania dtugos¢ ~45cm szt
d.7|kalk. wtasna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
59 Tasmy TRX szt
d.7 |kalk. wtasna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
60 Materace pokryte skadenem (w kolorze zéttym, niebieskim) 10cm x 120cm x  |szt
d.7|kalk. wtasna |200cm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
61 Woézki na materace szt
d.7 |kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
62 BOSU - platforma HALF BALL EASY FITNESS z pomka szt
d.7|kalk. wtasna |Srednica 61,5cm
Maks. h 26cm
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
63 Paraletki do pompek szt
d.7 |kalk. wtasna |dt. ok. 20-30cm
piankowe uchwyty
antyposlizgowe stopki
materiat: metal + pianka, podstawa gumowa
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
64 Siatka koordynacyjna szt
d.7|kalk. wtasna |Materiat: Plastik
Mozliwos¢ taczenia: Tak
Wymiary szesciokata+/-10%: 57 x 50 cm
llo$¢ szesciokatow: 6
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
65 Tasmy oporowe z lateksu szt
d.7 |kalk. wtasna |Dtugos$¢ 30cm, obwdd 60cm, o zréznicowanej grubosci i oporze
W zestawie pokrowiec + zestaw ¢wiczen
Materiat 100% naturalny lateks
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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66 Zestaw gum treningowych Mini Bands szt
d.7|kalk. wtasna |obwdd 50cm, szer. 5¢cm
4 szt 0 r6znym poziomie oporu
Materiat 100% naturalny lateks
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
67 Zestaw gum POWER BAND szt
d.7 |kalk. wtasna |dtugos$¢ 208cm (+/-10%)
4 szt o r6znym poziomie oporu
Materiat 100% naturalny lateks
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
68 Tasmy pilates szt
d.7 |kalk. wtasna |Wymiary +/-10%: 150 cm x 15 cm i grubosci 0,75 mm
Materiat 100% naturalny lateks
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
69 Tasmy pilates szt
d.7|kalk. wtasna |Wymiary +/-10%: 180 cmx 15 cm i grubosci 1,2mm
Materiat 100% naturalny lateks
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
70 Skakanka szt
d.7 |kalk. wtasna |Diugos¢ linki 285 cm, regulowana
Grubos¢ linki 3 mm
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
71 Szafy na sprzet sportowy metalowe zamykane (90+100cm szerokosci) H= szt
d.7|kalk. wtasna |200cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
72 Szafy na sprzet sportowy metalowe otwarte / regaty (90+100cm szeroko$ci) H= |szt
d.7 |kalk. wtasna |200cm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
73 Renowacja drewnianych tawek szt
d.7 |kalk. wtasna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
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