Przedmiot Specyfikacji Technicznej - wymagania szczegoétowe
SST3
WYPRAWY MALARSKIE SCIAN | SUFITOW

KOD CPV 45450000-6

1. Czes$¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wyprawami malarskimi dla scian i sufitbw dla zadania "BO — "Sport na co dzien" -
remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr
67 z Oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w
Katowicach".

1.2. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:

- wyprawy malarskie scian z lateksowych farb zmywalnych odpornych na szorowanie
detergentami;

- wyprawy malarskie scian

2. Materiaty.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.1. Charakterystyka stosowanych materiatéw.

2.2.1. Wysokiej jakosci, wodorozcienczalna farba dyspersyjna przeznaczong do malowania
$cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej. Tworzy
piekne, gteboko matowe wykonczenie, odporne na delikatne przemywanie wilgotng
Sciereczkg. Wyrdznia sie dobrym kryciem i trwatoscig koloru. Podczas nanoszenia i
schniecia wydziela nieznaczny zapach. Farbe tatwo sie naktada: nie chlapie, rowno sie
rozprowadza.

» Czas schniecia: W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba
schnie ok. 1 godziny. Miedzy naktadaniem kolejnych warstw nalezy zachowac co
najmniej 3-godzinny odstep czasu.

= (Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ woda, bezposrednio po zakonczeniu
prac. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrze¢, w celu usuniecia mozliwie
najwiekszej ilosci farby.

= Stopien potysku: Gteboki mat. Klasyfikacja zgodnie z normg PN-EN 13300:2002.

= Wydajnosc¢ teoretyczna: Do 16 m?/| przy jednokrotnym malowaniu. Wydajno$¢ w duzej
mierze uzalezniona jest od takich czynnikoéw, jak chtonnos¢ podtoza, metoda aplikaciji,
uzyte narzedzie malarskie oraz kolor.

= Termin przydatnosci: 36 miesiecy od daty produkcji, w fabrycznie zamknietym
opakowaniu.

» Zawartos$¢ czesci statych: ok. 54% wag. (w zaleznos$ci od odcienia)

» Gestosé:

= baza A - ok. 1,36 g/cm3 (w zaleznosci od odcienia)



» baza C - ok. 1,29 g/cm3 (w zaleznosci od odcienia)

» QOdpornos¢ na szorowanie (wg PN-EN 11998) - klasa 2 (klasyfikacja wg PN-EN 13300)

» Kat. A/a. Dopuszczalna zawartos¢ LZO od 2010 r. — 30 g/I. Produkt zawiera ponizej 30
g/l LZO.

= Produkt posiada Atest Higieniczny.

2.2.1. Wytrzymaly, jednoskfadnikowy, wodorozcienczalny lakier na bazie zywic akrylowych i
poliuretanowych. Produkt pozwala uzyska¢ powloke o wysokiej twardosci, odporng na
Scieranie. Lakier jest odporny na promieniowanie uv.

Wykonczenie: mat

Kolor: bezbarwny

Gestosé: ok. 1,2 +/- 0,05 g/cm3

Zawartosc¢ substancji statych:

= wagowo: ok. 35% +/- 2%

= objetosciowo: ok. 30% +/- 2%

Zawartos¢ LZO: 50g/I

Punkt zaptonu: produkt niepalny

Lepkos¢: 20-30 P (Brookfield 20 RPM)

Czas schniecia:

= dla dotyku: 1-2h w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci

= dla przemalowania: 1-4h w zaleznosci od temperatury

=  Odporno$é na temperature: 80°C w suchym $rodowisku

=  Przechowywanie: 12 miesiecy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w
zamknietych pojemnikach w suchych dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez
dostepu promieni stonecznych, w temperaturze ok. +5°C do +35°C. Przechowywaé z
dala od zrédet ciepta. Chroni¢ przed zamarznieciem.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Dobér sprzetu pozostawia sie do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem
Kontraktu. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt i bezpieczenstwa zostang przez Kierownika Kontraktu
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Wyréb powinien by¢ transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgcych
przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Temperatura magazynowani powinna wynosi¢
od +5°C do +25°C. Chronié farbe przed mrozem.

5. Wykonanie robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.

5.1. Farba lateksowa
*= Przygotowanie podtoza:
Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem nalezy zmy¢ powierzchnie
$rodkiem do odttuszczania i oczyszczania. Luzno zwigzane elementy starej powtoki
usung¢, powierzchnie potyskliwe zmatowi¢. Ubytki wyréwnaé odpowiednig
szpachléwka. Catos¢ podtoza zagruntowac farbg gruntujgca.

» Sposob stosowania:
= Metody: pedzel, watek, natrysk
* Rozcienczenie: w razie potrzeby mozna rozcienczy¢ do 5% woda.



= Warunki aplikacji: wszystkie powierzchni malowane muszg by¢ suche,
temperatura powietrza w zakresie od +50C do +250C, wilgotnos¢ wzgledna
powietrza ponizej 80%

= Malowanie: Przed przystgpieniem do malowania farbe nalezy doktadnie
wymieszaé. W zaleznosci od chtonnosci podtoza nalezy natozy¢ 1-2 warstwy za
pomocg pedzla, watka lub metodg natrysku. Dla kolorow o szczegdlnie stabej sile
krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) moze nastgpi¢
koniecznos¢ natozenia dodatkowych warstw.

Wazne! W celu unikniecia réznic w odcieniach nalezy przygotowaé¢ odpowiednig ilos¢
farby z jednej partii produkcyjnej. Nalezy pamieta¢, ze powierzchnia pomalowana farbg
matowg jest bardziej podatna na zadrapania, wybtyszczenia i mechaniczne
oddziatywania w poréwnaniu z powierzchniami malowanymi farbami o wiekszym stopniu
potysku. Petne wiasnosci odpornosciowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-EN
13300 powtoka uzyskuje po 28 dniach od zakonczenia prac malarskich.

5.2. Lakier.

= Warunki aplikacji: nie stosowa¢ w warunkach bardzo szybkiego schnigcia tj. petnym,
silnym stoncu. Nie stosowac¢ gdy wystepujg lub mogg pojawi¢ sie opady deszczu.
Temperatura toczenia: powyzej 50C. Wilgotnos¢ wzgledna: maks. 80%. Niska
temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza wptywajg negatywnie na czas schniecia i
ostateczng skuteczno$¢ kazdej powtoki.

= Sposob aplikacji: pedzel, watek, natrysk powietrzny, natrysk bezpowietrzny.

» (Czyszczenie: woda.

* Rozcienczanie: Z reguty produktu nie rozcienczamy. Rozcienczanie do 10% wodg
zalecane jedynie dla: aplikacji, na podfoza wymagajgce impregnacji, aplikacji w
warunkach szybkiego schniecia.

=  Wydajnosc¢: ok. 10m2/I przy grubosci warstwy 30 pm.

= Dobrze wymiesza¢ przed uzyciem. Stosowac sie doi zasad dobrej praktyki malarskie;.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST.

Badania.

Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy.

b) sprawdzenie podktaddw.

c) sprawdzenie powtok nie wczesniej niz 7 dni po ich wykonaniu.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie
wg c) w trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podtoza obejmuije:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podktadow obejmuje:

a) sprawdzenie wygtadu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej
woda,

) sprawdzenie powtok po petnym cyklu ich wysychania

Sprawdzenie powtok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenia wg
tab. 2 PN-69/B-10280 oraz instrukcji producenta.

7. Obmiar robot.



Ogodlne wymagania podano w OST.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru rob6t zgodnie z punktem 7:
- 1 m® wymalowanej powierzchni $cian i sufitow.

8. Odbior robot.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST.

Sprawdzenie powtok.

Sprawdzenie powtok obejmuje kontrole zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie

wg tab. 2 PN-69/B-10280.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie mniszej niz +5 0C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw

pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, kiéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Ocena jakosci malowania.

Jezeli badania przewidziane w punkcie 8.2. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy
uznac za prawidtowo wykonane.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogo6lne wymagania podano w OST.

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane.
PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodorozcienczalnymi i emulsyjnymi.”



