WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW, WYROBOW, URZADZEN I TECHNOLOGII

Lp.

Zdjecie
pogladowe

Opis

Ilos¢

Producent np.
Gerflor Taraflex
lub

Mondo
Vinylsport M
Everlay 8,75mm

Podloga sportowa bezpieczna z tworzywa.

Podtoga sportowa z wyktadzing o gr. min. 7 mm. Wykonanie
nawierzchni sportowej syntetycznej na bazie pianki i tworzywa PCV —
na konstrukcji podwoéjnie legarowanej, ze $lepa podtoga z desek
iglastych, dwiema warstwami ptyt wiérowych wilgociouodpornionych
klasy P5. Poziom podtogi uksztaltowany za pomoca klockéw
dystansowych.

W komplecie z malowaniem linii, montazem tulei i listew
przysciennych wentylowanych.

Witasciwosci techniczne nawierzchni ( wyktadziny ) nie gorsze niz:
= Grubo$¢ warstwy uzytkowej PCV z wtopiona siatka z widkna
szklanego - min. 2 mm

= Grubo$¢ warstwy pianki PCV - min. 5,4 mm

= Gestos¢ nawierzchni — min. 4,6 kg/m2

= Klasa formaldehydéw — E1

= Zawarto$¢ pentachlorofenu (PCP) — brak zawarto$ci

= Reakcja na ogienn — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

= Odbicie pitki - min. 96% ( wg. EN 12 235)

= Odporno$¢ na poslizg — min. 80-110 (wg. EN 13 036-4)

= Absorbcja wstrzgséw — min. 32 (wg. EN 14 808)

= Potysk — 23 GU / EN ISO 2813:2001

= Wskaznik IPI (Impact Protection Index) — nie mniej niz 70%

= Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk.

Spetnia wymogi normy PN-EN 14 904

Zastosowanie:

= mala sala gimnastyczna, kolorystyka: jak na rysunku rzutu

Wg obmiaru

Producent np.
Junckers,
Flexfloor

Podloga sportowa drewniana.

Podloga drewniana - klepka dgbowa min. 20mm - na konstrukcji
podwdjnie legarowanej z desek iglastych, ze $lepa podloga z tarcicy
iglastej. Poziom podlogi uksztattowany za pomoca klockéw
dystansowych.

W komplecie z montazem listew przy$ciennych wentylacyjnych.
Spetnia wymogi normy PN-EN 14 904 i DIN 18032:2
Zastosowanie:

= sala korekcyjna, kolorystyka: dab

Wg obmiaru

Np. Terasafe
Geo lub inne
o podobnym
charakterze.

Wykladzina elastyczna PCV

Posadzka z wyktadziny elastycznej PCV na wylewce
samopoziomujacej grubowarstwowej. Wywini¢ta na $ciang w formie
cokotu, z zastosowaniem listew wyobleniowych.

Wiasciwosci techniczne nawierzchni (wyktadziny) nie gorsze niz:
= format: w rolce

= grupa wyktadzin: antyposlizgowe

= klasa $cieralnosci: T

= klasa uzytecznosci: 34/43

= grubo$¢ catkowita: 2,0 mm

= grubo$¢ warstwy $cieralnej: 1+1,15 mm

= masa wlasna: 2500 gr/m2

= zabezpieczenie powierzchni: SparClean

= odporno$¢ na kétka foteli/wézkow: tak

= nat¢zenie ruchu: ekstremalne

= trudnopalno$¢: Bfl-sl

Wg obmiaru




= antyposlizgowos¢: R10

Zastosowanie:

= przedsionek, szatnia, magazyn sprzetu sportowego: kolor
niebieski

Producent np.
Polsport
Szamocin

Skrzynia z pieciu segmentéw wykonanych z wysokiej jakosci drewna
sosnowego. Ostatni z nich z solidnej ptyty wiérowej o grubosci 18
mm, pokrytej matg z widkna kokosowego, na ktérej umocowana jest
pianka, pokryta skora. Ostatni segment wyposazony w specjalny otwor
umozliwiajacy montaz tawki. Z zamontowanym wézkiem do
transportu.

Koszykéwka. 2 kpl
Zestaw treningowy do koszykéwki - tablica 90x120cm xgr.5cm, z
polipropylenu, zestaw z mechanizmem szybkiej zmiany
wysokosci, w zestawie z obrecza @17 i siatka - 12 zaczepéw.
L
Producent np.
Grez, Polsport
Gora Kalwaria
Siatkéwka. 1 kpl
Stupki przyscienne (1 kpl) wykonane z ksztattownikéw stalowych
przykrecanych do $ciany i podtoza, z elementami do zaczepu i naciagu
siatki, lakierowane proszkowo. Posiadaja regulacj¢ wysokos$ci
zawieszenia siatki. Elementem napinajacym linke siatki jest
mechanizm Srubowy. Stupki posiadaja ostony ochronne. Wysokos¢
stupkéw: 2550 mm. Przeznaczone s3 do treningu, nauki i rozgrywek
szkolnych w siatkéwke, badmintona lub tenisa ziemnego.
Spetniaja wymogi normy EN 1271. Posiadajg certyfikat zgodnosci.
Siatka do siatkéwki treningowa biata (1 szt.) (PP/b 3mm), oko 10 x 10
cm, linki naciggowe: goérna — stalowa, dolna — polipropylenowa
Producent np. wzmocniona ta§mg z czterech stron: gérna — 50mm, dolna: 35mm.
Polsport
} Hﬂi i}!@ H Oslony na grzejniki. Wg obmiaru
| [ __l-_-il_“b“‘_—_'_: Systemowa zabudowa grzejnikéw, z grubej, 18-milimetrowej plyty
g *susuww | MDF perforowanej, na podkonstrukcji z profili aluminiowych,
& mocowanej do $ciany. Krawedzie i narozniki zaokraglone.
Kolor szary 7046.
Producent np.
Sport Transfer
—— - Drazki mocowane do drabinek. 12 szt.
= _j_: ~ | Drazek drewniany wyposazony w ruchome ramiona — dolne o dtugosci
-« — | ~100 cm oraz gérne o dlugosci ~74 cm.
7 _: . | Zgodnos¢ z norma EN 913.
Producent np.
Polsport
Szamocin
Skrzynie gimnastyczne. 2 szt.




9. Kozly gimnastyczne. 2 szt.
Korpus kozta gimnastycznego z drewna klejonego, pokrytego
elastyczng otuling, calo$¢ przykryta skora. Podstawe kozta
gimnastycznego stanowig n6zki z malowanych proszkowo,
cynkowanych profili stalowych. Antyposlizgowe stopki. Kétka u
podstawy urzadzenia w celu utatwienia transportu.
Producent np. Urzadzenia z mozliwo$cia regulacji wysoko$ci podstawy - zakres w
Polsport przedziale od 90 do 130 cm, zmiana wysokosci mozliwa co 5 cm.
Szamocin
10. Pitki lekarskie 10 szt.
28 + stojak. +1szt.
Producent np.
Polsport
11. ; Hantle (zestaw hantli 5, 2, 1 lub zestaw 3, 2, 1 kg) 10 kpl
‘ + stojak +1szt.
Producent np.
Polsport
12. Tasmy rehabilitacyjne 10 szt.
‘A
Producent np.
Thera Band
13. Walki do rolowania 10 szt.
dlugos$¢ ~45cm
Producent np.
HMS
14. ﬁ Tasmy TRX 10 szt.
Producent np.
HMS
15. Materace do ¢wiczen 10 szt.
Materace pokryte skadenem (w kolorze z6itym, niebieskim)
T 10cm x 120cm x 200cm
¥
Producent np.
Polsport




16. Wézki na materace 2 szt.
z ptyta, dopuszczalne obciazenie 250kg, do przewozu 10 materacy
Producent np.
Polsport
17. ) Szafy na sprzet sportowy metalowe zamykane 2 szt.
Szer. 90+100cm
_Y H=200cm
Producent np.
EduBama
18. [ Szafy na sprzet sportowy metalowe otwarte / regaly 6 szt.
Szer. 90+100cm
H=200cm
Producent np.
Coma-Sport
19. BOSU - platforma HALF BALL EASY FITNESS 12 szt.
, %Jf z pomka
¢/ Srednica 61,5cm
Maks. h 26cm
Producent np.
Easy Fitness
20. Paraletki do pompek 12 szt.
dh. ok. 20-30cm
piankowe uchwyty
Producent np. antyposlizgowe stopki
HopSport material: metal + pianka, podstawa gumowa
21. Siatka koordynacyjna 12 szt.
Wt .| Materiat: Plastik
& / | | Mozliwo$¢ taczenia: Tak
7 | )<} | Wymiary szesciokata+/-10%: 57 x 50 cm
5N | Tosé szesciokatow: 6
Producent np.
HMS
22. Tasmy oporowe z lateksu 6 kpl.
Dtugos¢ 30cm, obwdd 60cm, o zréznicowanej grubosci i oporze
W zestawie pokrowiec + zestaw ¢wiczen
Materiat 100% naturalny lateks
Producent np.
Vitalsun
23. Zestaw gum treningowych Mini Bands 6 kpl.

obwdd 50cm, szer. Scm
4 szt o r6znym poziomie oporu
Materiat 100% naturalny lateks




Producent np.
Tiguar
24. Zestaw gum POWER BAND 6 kpl.
dtugo$¢ 208cm (+/-10%)
4 szt o r6znym poziomie oporu
Materiat 100% naturalny lateks
Producent np.
4Fizjo
25. Tasmy pilates
Wymiary +/-10%: 150 cm x 15 cm i grubos$ci 0,75 mm 6 szt.
Materiat 100% naturalny lateks
Producent np.
HMS
26. Tasmy pilates
Wymiary +/-10%: 180 cmx 15 cm i grubosci 1,2mm 6 szt.
Materiat 100% naturalny lateks
Producent np.
HMS
217. N Skakanka
Dtugos¢ linki 285 cm, regulowana 12 szt.
Grubo$¢ linki 3 mm
Producent np.
MarboSport
UWAGA:
1. Materialy przedstawione w powyzszych tabelkach posiadajg szczegétowe specyfikacje techniczne
przedstawione w teczce ”’Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét”.
2. Faktury, kolory, docelowy wyglad wszelkich materialéw wykonczeniowych podlega wczesniejszej
akceptacji Projektanta i Zamawiajacego na podstawie probek, na etapie budowy.
3. Wymagana kolorystyka poszczegélnych materialow okreslona jest w opisie, na rysunkach lub
w zestawieniu. Jezeli Kkolorystyki nie wykazano w dokumentacji wymagane jest uzgodnienie
z Projektantem i Zamawiajacym.
4. Wszelkie odstepstwa musza zosta¢ uzgodnione przez Projektanta.




WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW, WYROBOW, URZADZEN I TECHNOLOGII

Lp.

Zdjecie
pogladowe

Opis

Ilos¢

Producent np.
Gerflor Taraflex
lub

Mondo
Vinylsport M
Everlay 8,75mm

Podloga sportowa bezpieczna z tworzywa.

Podtoga sportowa z wyktadzing o gr. min. 7 mm. Wykonanie
nawierzchni sportowej syntetycznej na bazie pianki i tworzywa PCV —
na konstrukcji podwoéjnie legarowanej, ze $lepa podtoga z desek
iglastych, dwiema warstwami ptyt wiérowych wilgociouodpornionych
klasy P5. Poziom podtogi uksztaltowany za pomoca klockéw
dystansowych.

W komplecie z malowaniem linii, montazem tulei i listew
przysciennych wentylowanych.

Witasciwosci techniczne nawierzchni ( wyktadziny ) nie gorsze niz:
= Grubo$¢ warstwy uzytkowej PCV z wtopiona siatka z widkna
szklanego - min. 2 mm

= Grubo$¢ warstwy pianki PCV - min. 5,4 mm

= Gestos¢ nawierzchni — min. 4,6 kg/m2

= Klasa formaldehydéw — E1

= Zawarto$¢ pentachlorofenu (PCP) — brak zawarto$ci

= Reakcja na ogienn — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

= Odbicie pitki - min. 96% ( wg. EN 12 235)

= Odporno$¢ na poslizg — min. 80-110 (wg. EN 13 036-4)

= Absorbcja wstrzgséw — min. 32 (wg. EN 14 808)

= Potysk — 23 GU / EN ISO 2813:2001

= Wskaznik IPI (Impact Protection Index) — nie mniej niz 70%

= Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk.

Spetnia wymogi normy PN-EN 14 904

Zastosowanie:

= mala sala gimnastyczna, kolorystyka: jak na rysunku rzutu

Wg obmiaru

Producent np.
Junckers,
Flexfloor

Podloga sportowa drewniana.

Podloga drewniana - klepka dgbowa min. 20mm - na konstrukcji
podwdjnie legarowanej z desek iglastych, ze $lepa podloga z tarcicy
iglastej. Poziom podlogi uksztattowany za pomoca klockéw
dystansowych.

W komplecie z montazem listew przy$ciennych wentylacyjnych.
Spetnia wymogi normy PN-EN 14 904 i DIN 18032:2
Zastosowanie:

= sala korekcyjna, kolorystyka: dab

Wg obmiaru

Np. Terasafe
Geo lub inne
o podobnym
charakterze.

Wykladzina elastyczna PCV

Posadzka z wyktadziny elastycznej PCV na wylewce
samopoziomujacej grubowarstwowej. Wywini¢ta na $ciang w formie
cokotu, z zastosowaniem listew wyobleniowych.

Wiasciwosci techniczne nawierzchni (wyktadziny) nie gorsze niz:
= format: w rolce

= grupa wyktadzin: antyposlizgowe

= klasa $cieralnosci: T

= klasa uzytecznosci: 34/43

= grubo$¢ catkowita: 2,0 mm

= grubo$¢ warstwy $cieralnej: 1+1,15 mm

= masa wlasna: 2500 gr/m2

= zabezpieczenie powierzchni: SparClean

= odporno$¢ na kétka foteli/wézkow: tak

= nat¢zenie ruchu: ekstremalne

= trudnopalno$¢: Bfl-sl

Wg obmiaru




= antyposlizgowos¢: R10

Zastosowanie:

= przedsionek, szatnia, magazyn sprzetu sportowego: kolor
niebieski

Producent np.
Polsport
Szamocin

Skrzynia z pieciu segmentéw wykonanych z wysokiej jakosci drewna
sosnowego. Ostatni z nich z solidnej ptyty wiérowej o grubosci 18
mm, pokrytej matg z widkna kokosowego, na ktérej umocowana jest
pianka, pokryta skora. Ostatni segment wyposazony w specjalny otwor
umozliwiajacy montaz tawki. Z zamontowanym wézkiem do
transportu.

Koszykéwka. 2 kpl
Zestaw treningowy do koszykéwki - tablica 90x120cm xgr.5cm, z
polipropylenu, zestaw z mechanizmem szybkiej zmiany
wysokosci, w zestawie z obrecza @17 i siatka - 12 zaczepéw.
L
Producent np.
Grez, Polsport
Gora Kalwaria
Siatkéwka. 1 kpl
Stupki przyscienne (1 kpl) wykonane z ksztattownikéw stalowych
przykrecanych do $ciany i podtoza, z elementami do zaczepu i naciagu
siatki, lakierowane proszkowo. Posiadaja regulacj¢ wysokos$ci
zawieszenia siatki. Elementem napinajacym linke siatki jest
mechanizm Srubowy. Stupki posiadaja ostony ochronne. Wysokos¢
stupkéw: 2550 mm. Przeznaczone s3 do treningu, nauki i rozgrywek
szkolnych w siatkéwke, badmintona lub tenisa ziemnego.
Spetniaja wymogi normy EN 1271. Posiadajg certyfikat zgodnosci.
Siatka do siatkéwki treningowa biata (1 szt.) (PP/b 3mm), oko 10 x 10
cm, linki naciggowe: goérna — stalowa, dolna — polipropylenowa
Producent np. wzmocniona ta§mg z czterech stron: gérna — 50mm, dolna: 35mm.
Polsport
} Hﬂi i}!@ H Oslony na grzejniki. Wg obmiaru
| [ __l-_-il_“b“‘_—_'_: Systemowa zabudowa grzejnikéw, z grubej, 18-milimetrowej plyty
g *susuww | MDF perforowanej, na podkonstrukcji z profili aluminiowych,
& mocowanej do $ciany. Krawedzie i narozniki zaokraglone.
Kolor szary 7046.
Producent np.
Sport Transfer
—— - Drazki mocowane do drabinek. 12 szt.
= _j_: ~ | Drazek drewniany wyposazony w ruchome ramiona — dolne o dtugosci
-« — | ~100 cm oraz gérne o dlugosci ~74 cm.
7 _: . | Zgodnos¢ z norma EN 913.
Producent np.
Polsport
Szamocin
Skrzynie gimnastyczne. 2 szt.




9. Kozly gimnastyczne. 2 szt.
Korpus kozta gimnastycznego z drewna klejonego, pokrytego
elastyczng otuling, calo$¢ przykryta skora. Podstawe kozta
gimnastycznego stanowig n6zki z malowanych proszkowo,
cynkowanych profili stalowych. Antyposlizgowe stopki. Kétka u
podstawy urzadzenia w celu utatwienia transportu.
Producent np. Urzadzenia z mozliwo$cia regulacji wysoko$ci podstawy - zakres w
Polsport przedziale od 90 do 130 cm, zmiana wysokosci mozliwa co 5 cm.
Szamocin
10. Pitki lekarskie 10 szt.
28 + stojak. +1szt.
Producent np.
Polsport
11. ; Hantle (zestaw hantli 5, 2, 1 lub zestaw 3, 2, 1 kg) 10 kpl
‘ + stojak +1szt.
Producent np.
Polsport
12. Tasmy rehabilitacyjne 10 szt.
‘A
Producent np.
Thera Band
13. Walki do rolowania 10 szt.
dlugos$¢ ~45cm
Producent np.
HMS
14. ﬁ Tasmy TRX 10 szt.
Producent np.
HMS
15. Materace do ¢wiczen 10 szt.
Materace pokryte skadenem (w kolorze z6itym, niebieskim)
T 10cm x 120cm x 200cm
¥
Producent np.
Polsport




16. Wézki na materace 2 szt.
z ptyta, dopuszczalne obciazenie 250kg, do przewozu 10 materacy
Producent np.
Polsport
17. ) Szafy na sprzet sportowy metalowe zamykane 2 szt.
Szer. 90+100cm
_Y H=200cm
Producent np.
EduBama
18. [ Szafy na sprzet sportowy metalowe otwarte / regaly 6 szt.
Szer. 90+100cm
H=200cm
Producent np.
Coma-Sport
19. BOSU - platforma HALF BALL EASY FITNESS 12 szt.
, %Jf z pomka
¢/ Srednica 61,5cm
Maks. h 26cm
Producent np.
Easy Fitness
20. Paraletki do pompek 12 szt.
dh. ok. 20-30cm
piankowe uchwyty
Producent np. antyposlizgowe stopki
HopSport material: metal + pianka, podstawa gumowa
21. Siatka koordynacyjna 12 szt.
Wt .| Materiat: Plastik
& / | | Mozliwo$¢ taczenia: Tak
7 | )<} | Wymiary szesciokata+/-10%: 57 x 50 cm
5N | Tosé szesciokatow: 6
Producent np.
HMS
22. Tasmy oporowe z lateksu 6 kpl.
Dtugos¢ 30cm, obwdd 60cm, o zréznicowanej grubosci i oporze
W zestawie pokrowiec + zestaw ¢wiczen
Materiat 100% naturalny lateks
Producent np.
Vitalsun
23. Zestaw gum treningowych Mini Bands 6 kpl.

obwdd 50cm, szer. Scm
4 szt o r6znym poziomie oporu
Materiat 100% naturalny lateks




Producent np.
Tiguar
24. Zestaw gum POWER BAND 6 kpl.
dtugo$¢ 208cm (+/-10%)
4 szt o r6znym poziomie oporu
Materiat 100% naturalny lateks
Producent np.
4Fizjo
25. Tasmy pilates
Wymiary +/-10%: 150 cm x 15 cm i grubos$ci 0,75 mm 6 szt.
Materiat 100% naturalny lateks
Producent np.
HMS
26. Tasmy pilates
Wymiary +/-10%: 180 cmx 15 cm i grubosci 1,2mm 6 szt.
Materiat 100% naturalny lateks
Producent np.
HMS
217. N Skakanka
Dtugos¢ linki 285 cm, regulowana 12 szt.
Grubo$¢ linki 3 mm
Producent np.
MarboSport
UWAGA:
1. Materialy przedstawione w powyzszych tabelkach posiadajg szczegétowe specyfikacje techniczne
przedstawione w teczce ”’Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét”.
2. Faktury, kolory, docelowy wyglad wszelkich materialéw wykonczeniowych podlega wczesniejszej
akceptacji Projektanta i Zamawiajacego na podstawie probek, na etapie budowy.
3. Wymagana kolorystyka poszczegélnych materialow okreslona jest w opisie, na rysunkach lub
w zestawieniu. Jezeli Kkolorystyki nie wykazano w dokumentacji wymagane jest uzgodnienie
z Projektantem i Zamawiajacym.
4. Wszelkie odstepstwa musza zosta¢ uzgodnione przez Projektanta.




WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW, WYROBOW, URZADZEN I TECHNOLOGII

Lp.

Zdjecie
pogladowe

Opis

Ilos¢

Producent np.
Gerflor Taraflex
lub

Mondo
Vinylsport M
Everlay 8,75mm

Podloga sportowa bezpieczna z tworzywa.

Podtoga sportowa z wyktadzing o gr. min. 7 mm. Wykonanie
nawierzchni sportowej syntetycznej na bazie pianki i tworzywa PCV —
na konstrukcji podwoéjnie legarowanej, ze $lepa podtoga z desek
iglastych, dwiema warstwami ptyt wiérowych wilgociouodpornionych
klasy P5. Poziom podtogi uksztaltowany za pomoca klockéw
dystansowych.

W komplecie z malowaniem linii, montazem tulei i listew
przysciennych wentylowanych.

Witasciwosci techniczne nawierzchni ( wyktadziny ) nie gorsze niz:
= Grubo$¢ warstwy uzytkowej PCV z wtopiona siatka z widkna
szklanego - min. 2 mm

= Grubo$¢ warstwy pianki PCV - min. 5,4 mm

= Gestos¢ nawierzchni — min. 4,6 kg/m2

= Klasa formaldehydéw — E1

= Zawarto$¢ pentachlorofenu (PCP) — brak zawarto$ci

= Reakcja na ogienn — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

= Odbicie pitki - min. 96% ( wg. EN 12 235)

= Odporno$¢ na poslizg — min. 80-110 (wg. EN 13 036-4)

= Absorbcja wstrzgséw — min. 32 (wg. EN 14 808)

= Potysk — 23 GU / EN ISO 2813:2001

= Wskaznik IPI (Impact Protection Index) — nie mniej niz 70%

= Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk.

Spetnia wymogi normy PN-EN 14 904

Zastosowanie:

= mala sala gimnastyczna, kolorystyka: jak na rysunku rzutu

Wg obmiaru

Producent np.
Junckers,
Flexfloor

Podloga sportowa drewniana.

Podloga drewniana - klepka dgbowa min. 20mm - na konstrukcji
podwdjnie legarowanej z desek iglastych, ze $lepa podloga z tarcicy
iglastej. Poziom podlogi uksztattowany za pomoca klockéw
dystansowych.

W komplecie z montazem listew przy$ciennych wentylacyjnych.
Spetnia wymogi normy PN-EN 14 904 i DIN 18032:2
Zastosowanie:

= sala korekcyjna, kolorystyka: dab

Wg obmiaru

Np. Terasafe
Geo lub inne
o podobnym
charakterze.

Wykladzina elastyczna PCV

Posadzka z wyktadziny elastycznej PCV na wylewce
samopoziomujacej grubowarstwowej. Wywini¢ta na $ciang w formie
cokotu, z zastosowaniem listew wyobleniowych.

Wiasciwosci techniczne nawierzchni (wyktadziny) nie gorsze niz:
= format: w rolce

= grupa wyktadzin: antyposlizgowe

= klasa $cieralnosci: T

= klasa uzytecznosci: 34/43

= grubo$¢ catkowita: 2,0 mm

= grubo$¢ warstwy $cieralnej: 1+1,15 mm

= masa wlasna: 2500 gr/m2

= zabezpieczenie powierzchni: SparClean

= odporno$¢ na kétka foteli/wézkow: tak

= nat¢zenie ruchu: ekstremalne

= trudnopalno$¢: Bfl-sl

Wg obmiaru




= antyposlizgowos¢: R10

Zastosowanie:

= przedsionek, szatnia, magazyn sprzetu sportowego: kolor
niebieski

Producent np.
Polsport
Szamocin

Skrzynia z pieciu segmentéw wykonanych z wysokiej jakosci drewna
sosnowego. Ostatni z nich z solidnej ptyty wiérowej o grubosci 18
mm, pokrytej matg z widkna kokosowego, na ktérej umocowana jest
pianka, pokryta skora. Ostatni segment wyposazony w specjalny otwor
umozliwiajacy montaz tawki. Z zamontowanym wézkiem do
transportu.

Koszykéwka. 2 kpl
Zestaw treningowy do koszykéwki - tablica 90x120cm xgr.5cm, z
polipropylenu, zestaw z mechanizmem szybkiej zmiany
wysokosci, w zestawie z obrecza @17 i siatka - 12 zaczepéw.
L
Producent np.
Grez, Polsport
Gora Kalwaria
Siatkéwka. 1 kpl
Stupki przyscienne (1 kpl) wykonane z ksztattownikéw stalowych
przykrecanych do $ciany i podtoza, z elementami do zaczepu i naciagu
siatki, lakierowane proszkowo. Posiadaja regulacj¢ wysokos$ci
zawieszenia siatki. Elementem napinajacym linke siatki jest
mechanizm Srubowy. Stupki posiadaja ostony ochronne. Wysokos¢
stupkéw: 2550 mm. Przeznaczone s3 do treningu, nauki i rozgrywek
szkolnych w siatkéwke, badmintona lub tenisa ziemnego.
Spetniaja wymogi normy EN 1271. Posiadajg certyfikat zgodnosci.
Siatka do siatkéwki treningowa biata (1 szt.) (PP/b 3mm), oko 10 x 10
cm, linki naciggowe: goérna — stalowa, dolna — polipropylenowa
Producent np. wzmocniona ta§mg z czterech stron: gérna — 50mm, dolna: 35mm.
Polsport
} Hﬂi i}!@ H Oslony na grzejniki. Wg obmiaru
| [ __l-_-il_“b“‘_—_'_: Systemowa zabudowa grzejnikéw, z grubej, 18-milimetrowej plyty
g *susuww | MDF perforowanej, na podkonstrukcji z profili aluminiowych,
& mocowanej do $ciany. Krawedzie i narozniki zaokraglone.
Kolor szary 7046.
Producent np.
Sport Transfer
—— - Drazki mocowane do drabinek. 12 szt.
= _j_: ~ | Drazek drewniany wyposazony w ruchome ramiona — dolne o dtugosci
-« — | ~100 cm oraz gérne o dlugosci ~74 cm.
7 _: . | Zgodnos¢ z norma EN 913.
Producent np.
Polsport
Szamocin
Skrzynie gimnastyczne. 2 szt.




9. Kozly gimnastyczne. 2 szt.
Korpus kozta gimnastycznego z drewna klejonego, pokrytego
elastyczng otuling, calo$¢ przykryta skora. Podstawe kozta
gimnastycznego stanowig n6zki z malowanych proszkowo,
cynkowanych profili stalowych. Antyposlizgowe stopki. Kétka u
podstawy urzadzenia w celu utatwienia transportu.
Producent np. Urzadzenia z mozliwo$cia regulacji wysoko$ci podstawy - zakres w
Polsport przedziale od 90 do 130 cm, zmiana wysokosci mozliwa co 5 cm.
Szamocin
10. Pitki lekarskie 10 szt.
28 + stojak. +1szt.
Producent np.
Polsport
11. ; Hantle (zestaw hantli 5, 2, 1 lub zestaw 3, 2, 1 kg) 10 kpl
‘ + stojak +1szt.
Producent np.
Polsport
12. Tasmy rehabilitacyjne 10 szt.
‘A
Producent np.
Thera Band
13. Walki do rolowania 10 szt.
dlugos$¢ ~45cm
Producent np.
HMS
14. ﬁ Tasmy TRX 10 szt.
Producent np.
HMS
15. Materace do ¢wiczen 10 szt.
Materace pokryte skadenem (w kolorze z6itym, niebieskim)
T 10cm x 120cm x 200cm
¥
Producent np.
Polsport




16. Wézki na materace 2 szt.
z ptyta, dopuszczalne obciazenie 250kg, do przewozu 10 materacy
Producent np.
Polsport
17. ) Szafy na sprzet sportowy metalowe zamykane 2 szt.
Szer. 90+100cm
_Y H=200cm
Producent np.
EduBama
18. [ Szafy na sprzet sportowy metalowe otwarte / regaly 6 szt.
Szer. 90+100cm
H=200cm
Producent np.
Coma-Sport
19. BOSU - platforma HALF BALL EASY FITNESS 12 szt.
, %Jf z pomka
¢/ Srednica 61,5cm
Maks. h 26cm
Producent np.
Easy Fitness
20. Paraletki do pompek 12 szt.
dh. ok. 20-30cm
piankowe uchwyty
Producent np. antyposlizgowe stopki
HopSport material: metal + pianka, podstawa gumowa
21. Siatka koordynacyjna 12 szt.
Wt .| Materiat: Plastik
& / | | Mozliwo$¢ taczenia: Tak
7 | )<} | Wymiary szesciokata+/-10%: 57 x 50 cm
5N | Tosé szesciokatow: 6
Producent np.
HMS
22. Tasmy oporowe z lateksu 6 kpl.
Dtugos¢ 30cm, obwdd 60cm, o zréznicowanej grubosci i oporze
W zestawie pokrowiec + zestaw ¢wiczen
Materiat 100% naturalny lateks
Producent np.
Vitalsun
23. Zestaw gum treningowych Mini Bands 6 kpl.

obwdd 50cm, szer. Scm
4 szt o r6znym poziomie oporu
Materiat 100% naturalny lateks




Producent np.
Tiguar
24. Zestaw gum POWER BAND 6 kpl.
dtugo$¢ 208cm (+/-10%)
4 szt o r6znym poziomie oporu
Materiat 100% naturalny lateks
Producent np.
4Fizjo
25. Tasmy pilates
Wymiary +/-10%: 150 cm x 15 cm i grubos$ci 0,75 mm 6 szt.
Materiat 100% naturalny lateks
Producent np.
HMS
26. Tasmy pilates
Wymiary +/-10%: 180 cmx 15 cm i grubosci 1,2mm 6 szt.
Materiat 100% naturalny lateks
Producent np.
HMS
217. N Skakanka
Dtugos¢ linki 285 cm, regulowana 12 szt.
Grubo$¢ linki 3 mm
Producent np.
MarboSport
UWAGA:
1. Materialy przedstawione w powyzszych tabelkach posiadajg szczegétowe specyfikacje techniczne
przedstawione w teczce ”’Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét”.
2. Faktury, kolory, docelowy wyglad wszelkich materialéw wykonczeniowych podlega wczesniejszej
akceptacji Projektanta i Zamawiajacego na podstawie probek, na etapie budowy.
3. Wymagana kolorystyka poszczegélnych materialow okreslona jest w opisie, na rysunkach lub
w zestawieniu. Jezeli Kkolorystyki nie wykazano w dokumentacji wymagane jest uzgodnienie
z Projektantem i Zamawiajacym.
4. Wszelkie odstepstwa musza zosta¢ uzgodnione przez Projektanta.




