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OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z art. 20 ustawy ,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze projekt
budowlany wykonany zostat zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach

administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
zakres opracowania: branza drogowa

mgr inz. Jarostaw Kawka upr. bud. nr: POM/0332/PBD/19 Podpis:

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;
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OPIS TECHNICZNY
1.  WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa z Inwestorem.
1.2. Materialy wyj$ciowe do projektowania

MATERIALY WYJSCIOWE

| Umowa z Inwestorem.

[ Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.
[ Mapa w skali 1:500.

[ Wizja lokalna.

[ Pomiary w terenie.
2.  PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
2.1.  Schemat konstrukcyjny

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano odcinek chodnika o konstrukcji nawierzchni podatne;.
Zaprojektowano bezposrednie posadowienie konstrukcji chodnika na podtozu ulepszonym poprzez
zastosowanie warstwy ulepszonego podioza z piasku wykonanej na gruncie rodzimym. Konstrukcje

nawierzchni zaprojektowano w oparciu o0 panujgce warunki gruntowo-wodne.
2.2. Parametry techniczne
Droga wojewddzka nr 208 (istniejaca)

m Klasa techniczna drogi - zbiorcza (2)

m Rodzaj drogi — ulica

m Uktad przestrzenny — dwukierunkowy 1/2

m Podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu — 2,75 m
m  Predkos¢ do projektowania (Vp) — 50 km/h

m  Predkos¢ dopuszczalna (Vaop) — 50 km/h

2.3.  Uktad warstw konstrukcyjnych i rozwigzania materiatowe
[KN1] PROJEKTOWANY CHODNIK

m Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa h=8 cm, grubos¢ warstwy 8 cm;
m  Warstwa podsypkowa: podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 3 cm;
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PROJEKT TECHNICZNY

m  Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa;

m Podbudowa zasadnicza: kruszywo naturalne tamane #0/31,5 mm, 1s=1,0, Csoso, UFs, Fa4,
CBR = 60%, grubo$¢ warstwy 15 cm;

m  Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa;

m  Warstwa ulepszonego podtoza: piasek #0/2 mm, Is=1,0, CBR = 25%, grubos¢ warstwy 25 cm;

m Podfoze istniejace: wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 25 MPa.

taczna grubosc¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych: 27 cm.

[KN2] PROJEKTOWANY ZJAZD

m Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa h=8 cm, grubos¢ warstwy 8 cm;

m  Warstwa podsypkowa: podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubo$¢ warstwy 3 cm;

m  Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 130 MPa;

m Podbudowa zasadnicza: kruszywo naturalne tamane #0/31,5 mm, 1s=1,0, Csoso, UFo, Fa4,
CBR = 60%, grubo$¢ warstwy 19 cm;

m  Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa;

m  Warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasy C1,5/2 < 4 MPa, grubos$ci 15 cm.

m  Warstwa ulepszonego podtoza: piasek #0/2 mm, I1s=1,0, CBR = 25%, grubos¢ warstwy 22 cm;

m Podfoze istniejace: wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 25 MPa.

m Podfoze istniejgce/ nasyp.

taczna grubos¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych: 67 cm.

[KN3] PROJEKTOWANA ZIELEN

m Nawierzchnia: humusowanie gr. min. 10 cm i obsianie mieszankg nasion traw;

m Podtoze istniejace.
PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI, OPORNIKI | OBRZEZA

m [K1] Kraweznik drogowy betonowy o wym. 30x15 cm;

m [K2] Kraweznik najazdowy betonowy o wym. 22x15 cm;
m [K3] Opornik betonowy o wym. 25x12 cm;

m [K4] Obrzeze betonowe o wym. 30x8 cm.

UWAGA! W trakcie prowadzenia robét nalezy nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu rodzimego.
W przypadku, gdy istniejgce podfoZze gruntowe, charakteryzowafo sie bedzie nizszym parametrem
wtornego modufu odksztafcenia (E2) od zafozonego w projekcie, nalezy w miejscu tym dokonac
w niezbednym zakresie wymiany gruntu na piasek #0-2 mm i doprowadzi¢ do zageszczenia 1s=1,0 oraz
zafozonego w projekcie wtérnego modufu odksztafcenia.
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3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE
3.1. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano chodnik wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 208. Chodnik
zaprojektowano dtugosci ok. 68 m i szerokosci 2,0 m z miejscowym zawezeniem do 1,5 m. Chodnik
zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ograniczony kraweznikiem betonowym od
strony jezdni, natomiast od strony pasa zieleni obrzezami betonowymi. Spadek poprzeczny chodnika
zaprojektowano jako jednostronny o podstawowej wartosci spadku 2,0% w kierunku jezdni. Projektowany
chodnik posiada potaczenie z istniejgcym chodnikiem po obu stronach przebudowywanego odcinka.
Przebieg chodnika w profilu dostosowano do uksztattowania istniejacego terenu. W ciggu chodnika
przewidziano wykonanie zjazdow. Zjazdy zaprojektowano o szeroko$ci dostosowanej do istniejacych
bram, jednoczesnie nie przekraczajgc minimalnych i maksymalnych warto$ci dopuszczalnych.

Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki brukowej betonowej ograniczonej opornikami betonowymi.
3.2. Rozwigzania wysokosciowe

Przebieg chodnika w profilu zaprojektowano z dopasowaniem do istniejgcego terenu przylegtego oraz
istniejacej jezdni przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych spadkéw podiuznych oraz
poprzecznych nawierzchni. Podstawowy spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny

0 wartosci 2,0%.
3.3.  Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenia wdd opadowych z przebudowywanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 208
zaprojektowano poprzez projektowane wpusty deszczowe do istniejgcego rowu drogowego. Projekt sieci

kanalizacji deszczowej przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.
3.4. Oswietlenie drogi

Oswietlenie na odcinku objetym opracowaniem nie ulegnie zmianie.

4. INSTALACJE TECHNICZNE

W ramach przedsiewzigcia nie przewiduje sie wykonania instalacji technicznych.
5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. poz. 1030)

projektowany obiekt budowlany jakim jest droga nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;.
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6. PODSUMOWANIE

m W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j,
nalezy wstrzymac¢ prowadzone prace i niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

m  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej starannosci z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

m Nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace sie
w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac .

m W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
mapie, nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ wtasciwg jednostke branzowa.

m  Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiadac aprobaty techniczne
oraz odpowiednie $wiadectwa, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

m Przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektow
budowlanych w terenie. Po zakonczeniu prac w terenie, nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg.

UWAGA! Opracowanie objete jest prawem autorskim w mys!| ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). Wszelkie kopiowanie, powielanie

I dokonywanie zmian w dokumentacji jest niedozwolone.

Branza drogowa
PROJEKTANT:

mgr inz. Jarostaw Kawka
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GRANICA PASA DROGOWEGO

GRANICA PASA DROGOWEGOQ

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
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RANICA PASA DROGOWEGO

projektowane ogrodzenie

panelowe z siatki zgrzewanej
z cokotem prefabrykowanym
na fundamencie betonowym

bitumiczna masa zalewowa
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
DW208 KM: 0+327.40

UWAGI:
Szczegbtowe wymagania dla warstw konstrukcyjnych
przedstawiono w opisie technicznym i sst.

W trakcie prowadzenia robét nalezy nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu rodzimego.W przypadku, gdy
istniejgce podtoze gruntowe, charakteryzowato sie
bedzie nizszym parametrem wtérnego modutu
odksztatcenia (E2) od zatozonego w projekcie, nalezy
w miejscu tym dokonac w niezbednym zakresie
wymiany gruntu na piasek #0/2 mm i doprowadzi¢ do
zageszczenia Is=1,0 oraz zatozonego w projekcie
wtornego modutu odksztatcenia.
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bitumiczna masa zalewowa

KN1 - Chodnik
8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa h=8 cm
3 cm | warstwa podsypkowa - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo naturaine tamane #0/31.5
25 cm | warstwa ulepszonego podfoza - piasek #0/2
podioze istniejace

KN2 - Zjazd
8 cm | nawierzchnia - kostka brukowa betonowa h=8 cm
3 cm | warstwa podsypkowa - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
19 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo naturaine tamane #0/31.5
15 cm | warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1.5/2
22 cm | warstwa ulepszonego podioza - piasek #0/2
podioze istniejace

KN3 - Trawnik

5 om | warstwa humusu obsiana mieszanka nasion traw

K1 - Kraweznik drogowy betonowy 30x15 cm
30 cm | kraweznik betonowy drogowy 30x15 cm
15 cm | tawa betonowa z betonu C12/15 30x15 cm z oporem

K2 - Kraweznik najazdowy betonowy 22x15 cm
22 cm | kraweznik betonowy 22x15 cm
15 cm | tawa betonowa z betonu C12/15 30x15 cm z oporem

K3 - Opornik betonowy 25x12 cm
25 cm | opornik betonowy 25x12 cm
15 cm | tawa betonowa z betonu C12/15 27x15 cm z oporem

K4 - Obrzeze betonowe 30x8 cm
30 cm | obrzeze betonowe 30x8 cm
15 cm | tawa betonowa z betonu C12/15 23x15 cm z oporem
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