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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania

Kosztorys inwestorski na ,Przebudowe drogi wojewddzkiej nr 208 - odprowadzenie wdd
opadowych” na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez , Kawka Inzynieria
Drogowa Jarostaw Kawka” ze Stupska.

2. Adres inwestycji:
Barcino gmina Kepice
Inwestor

Gmina Kepice
76-230 Kepice ul. Niepodlegtosci 6

4. Zakres planowanych robét.

- wykopy pod rurociagi,

- zabezpieczenie scian wykopdéw szalunkami,

- wyréwnanie dna wykopow i wykonanie podsypki,

- wykonanie sieci deszczowej z rur PVC,

- montaz betonowej studni o srednicy 1200 mm,

- montaz systemowych studni PCV o $rednicy 400 mm,
- montaz betonowych studzienek sciekowych o srednicy 500 mm,
- wykonanie préb szczelnosci

- wykonanie obsypek i nadsypek z piasku,

- wywOz nadmiaru ziemi,

- demontaz przepustu z rur betonowych,

- wykonanie nowego przepustu z rur PCV,

- wykonanie 2 wylotéw na przepuscie

5. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- dokumentacja wykonana przez , Kawka Inzynieria Drogowa — Jarostaw Kawka” ze Stupska

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikdw cenowych obowigzujgcych w regionie
pomorskim w | kwartale 2023 roku.

Pozycje kosztorysowe obliczone na podstawie normy indywidualnej scalonej w swoim
zakresie obejmujg wszystkie czynnosci potrzebne do wykonania kompletnego zadania
szczegbtowo opisanego w dokumentacji projektowej. W zakres tego typu prac, w gre
wchodzg KNR wielobranzowe, ktére trudno razem ze sobg potgczy¢ w przypadku tak
zréznicowanego zakresu prac.

6. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu



Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét
budowlanych, opracowang w oparciu o dokumentacje projektowg, przy zatozeniu
przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych
opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi

i usrednionymi mogg réznic sie od iloSci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych
rozwigzan materiatowych oraz przyjetej technologii wykonania robét.

W Przypadku, gdy kosztorys inwestorski, przedmiar robot wskazujg dla niektorych
materiatdw znaki towarowe lub pochodzenie — nadmienia sie, ze wszystkie uzyte w opisie
technicznym nazwy produktéw jak i znakédw towarowych maja tylko i wytgcznie
zastosowanie do okres$lenia parametréw technicznych i jakosciowych materiatéw
wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji zadania.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ sktadania ofert z zastosowaniem materiatéw
rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji technicznej, SIWZ i opisie przedmiotu zamdwienia (zgodnie z art. 99 ustawy
dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien Publicznych — tekst jednolity z 2019. Dz. U. Nr
2019, poz. 2019 — z wejsciem w zycie 1stycznia 2021 roku.). Kosztorys inwestorski
sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej, ktora zostata uzgodniona i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. , Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania sg zgodne
ze Srodowiskowymi metodami kosztorysowania robét budowlanych ....”

Opracowat:



W1 Przedmiar robot wyk.dn:

14.07.2023 str. 2

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.lll

Nr Nazwa Jednostka |llos¢
miary

1 Odprowadzenie drogi

1 KNR 2-01 WACETOB 212-6 m3 67,036
\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu Il -
90% robdt

2 KNR 2-01 WACETOB 310-2 m3 7,449
\Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu lll- IV -
10% robot

3 KNR 2-01 WACETOB 313-2 m2 148,967
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach wraz z rozbioérka -
wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m, kat.gruntu IlI-IV

4 KNR 2-18 WACETOB 511-2 m3 6,864
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o gr.15 cm

5 KNNR 3 WACETOB 408-8 cm 10,000
\Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi o srednicy 60 mm - otwor pod
tuleje szczelng

6 KNNR 3 WACETOB 408-9 cm 10,000
\Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi dopfata za kazde 10 mm
zwiekszenia $rednicy otworu - rozwiercenie do $rednicy 250 mm [RMS=19]

7 KNR 4-01 WACETOB 324-2 szt 1,000
IANALOGIA - Obsadzenie w kregu istniejgcej studni tulei szczelnej o $rednicy 400mm

8 KNR 2-18 WACETOB 408-4 m 15,500
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk - srednica zewngtrzna rury 250 mm

9 KNR 2-18 WACETOB 408-3 m 41,700
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk - srednica zewnetrzna rury 200 mm

10 KNR 2-18 WACETOB 513-3 studnia 1,000
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm i gtebokosci studni 3 m

11 KNR 2-18 WACETOB 513-4 m -2,000
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy 1200 mm - za kazde dodatkowe 0.5
m roznicy gtebokosci

12 KNR 2-18 WACETOB 517-2 szt 3,000
Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 400 mm - zamkniecie rurg teleskopowg

13 KNR 2-18 WACETOB 524-1 szt 5,000
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw uliczne betonowe o $rednicy 550 mm z osadnikiem i syfonem

14 KNR 2-18 WACETOB 706-3 préba - 50 m 0,310
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 250 m

15 KNR 2-18 WACETOB 706-2 préba - 50 m 0,834
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200 m

16 KNR 2-18 WACETOB 511-4 m3 12,215
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.25 cm - obsypka

17 KNR 2-18 WACETOB 511-3 m3 11,440
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.20 cm - nadsypka

18 KNR 2-01 WACETOB 222-2 m3 39,569
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m, kat.gruntu Ill

19 KNR 2-01 WACETOB 312-2 m3 4,397
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-IV

20 KNR 4-01 WACETOB 109-6 m3 30,519




W1 Przedmiar robot wyk.dn: 14.07.2023 str. 3
Nr Nazwa Jednostka |llos¢
miary

21 KNR 4-01 WACETOB 109-8 m3 30,519
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km - nastepne 6km [S=6]

2 Przepust

21 Wykonanie przepustu

22 KNR 2-01 WACETOB 212-6 m3 15,296
\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu Il -
90% robot

23 KNR 2-01 WACETOB 310-2 m3 1,700
\Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z
wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI- IV -
10% robot

24 KNR 2-01 WACETOB 313-2 m2 33,990
Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych balami drewnianymi w gruntach wraz z rozbioérka -
wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m, kat.gruntu IlI-IV

25 KNR 405 tom | 315-5 m 10,000
Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawg cementowg o $rednicy nominalnej
500 mm

26 KNR 2-18 WACETOB 511-2 m3 1,545
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.15 cm

27 KNR 2-18 WACETOB 408-7 m 10,300
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk - $rednica zewnetrzna rury 500 mm

28 KNR 2-18 WACETOB 511-4 m3 5,150
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.25 cm - obsypka

29 KNR 2-18 WACETOB 511-3 m3 2,060
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.20 cm - nadsypka

30 KNR 2-01 WACETOB 222-2 m3 7,417
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m, kat.gruntu 111

31 KNR 2-01 WACETOB 312-2 m3 0,824
Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-IV

32 KNR 4-01 WACETOB 109-6 m3 8,755
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.lll

33 KNR 4-01 WACETOB 109-8 m3 8,755
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km - nastepne 6km [S=6]

2.2 Wyloty - 2 szt.

34 KNR 2-31 101-7 m2 6,000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw rgcznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.ll1-1V

35 KNR 2-31 101-8 m2 6,000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw recznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm,
grunt kat.lll-IV [RMS=2]

36 KNR 2-31 104-1 m2 6,000
\Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

37 KNR 2-31 104-2 m2 6,000
\Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
zageszczeniu pow.10 cm [RMS=10]

38 KNR 2-02 238-1 m3 1,249

Sciany oporowe betonowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma) prostokatna o stopie ptaskiej
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Nr Nazwa Jednostka |llos¢
miary

39 KNR 2-02 239-2 m3 6,597|
Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wys.do 3 m i przekroju prostokgtnym, gr.do 15 cm

40 KNR 4-01 322-2 szt 2,000
Obsadzenie w $cianach tulei szczelnej dla rury 600 mm

41 KNR 2-31 204-5 m2 13,035
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia o gr.7 cm po uwatowaniu

3 Zerwanie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej

42 KNNR 5 (Uwzglednia Errate do Zatgcznika Nr 1) 721-1 m 8,400
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ ciecia 5 cm

43 KNNR 5 (Uwzglednia Errate do Zatgcznika Nr 1) 721-2 m 8,400
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos$¢ ciecia - nastepny 1 cm [RMS=3]

44 KNR 2-31 803-1 m2 8,400
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych recznie, gr.nawierzchni 3 cm

45 KNR 2-31 803-2 m2 8,400
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni
pow.3 cm [RMS=5]

46 KNNR 5 (Uwzglednia Errate do Zatgcznika Nr 1) 721-3 m 8,400
Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, gtebokos¢ ciecia 5 cm

47 KNNR 5 (Uwzglednia Errate do Zatgcznika Nr 1) 721-4 m 8,400
Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, gtebokos$¢ ciecia - nastepny 1 cm [RMS=7]

48 KNR 2-31 801-1 m2 8,400
Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm recznie

49 KNR 2-31 101-6 m2 8,400
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw recznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm,
grunt kat. |-l

50 KNR 2-31 101-8 m2 8,400
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm,
grunt kat.lll-IV - nastepne 20 cm [RMS=4]

51 KNR 2-31 104-1 m2 8,400
\Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

52 KNR 2-31 114-1 m2 8,400
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

53 KNR 2-31 310-1 m2 8,400
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa wigzaca o gr.4 cm po
zageszczeniu

54 KNR 2-31 310-5 m2 8,400
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa scieralna o gr.3 cm po
zageszczeniu

55 KNR 2-31 310-6 m2 8,400

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
Scieralnej pow.3 cm po zageszczeniu [RMS=3]




WU Kosztorys uproszczony
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Nr Nazwa Jednost|llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
ka
miary

1 Odprowadzenie drogi

1 KNR 2-01 WACETOB 212-6 m3 67,036
\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3, kat.gruntu 1l - 90% robét

2 KNR 2-01 WACETOB 310-2 m3 7,449
\Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
isuchych, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu Ill- IV - 10% robot

3 KNR 2-01 WACETOB 313-2 m2 148,967
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach
wraz z rozbiérkg - wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m, kat.gruntu IlI-IV

4 KNR 2-18 WACETOB 511-2 m3 6,864
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o gr.15 cm

5 KNNR 3 WACETOB 408-8 cm 10,000
\Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi o $rednicy
60 mm - otwor pod tuleje szczelng

6 KNNR 3 WACETOB 408-9 cm 10,000
\Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi doptata za
kazde 10 mm zwiekszenia $rednicy otworu - rozwiercenie do srednicy 250 mm
[RMS=19]

7 KNR 4-01 WACETOB 324-2 szt 1,000
IANALOGIA - Obsadzenie w kregu istniejacej studni tulei szczelnej o $rednicy 400mm

8 KNR 2-18 WACETOB 408-4 m 15,500
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk - $rednica zewnetrzna rury 250 mm

9 KNR 2-18 WACETOB 408-3 m 41,700
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk - srednica zewnetrzna rury 200 mm

10 KNR 2-18 WACETOB 513-3 studnia 1,000
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o srednicy 1200 mm i
gtebokosci studni 3 m

11 KNR 2-18 WACETOB 513-4 m -2,000
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm - za
kazde dodatkowe 0.5 m roznicy gtebokosci

12 KNR 2-18 WACETOB 517-2 szt 3,000
Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 400 mm - zamkniecie rurg teleskopowg

13 KNR 2-18 WACETOB 524-1 szt 5,000
Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw uliczne betonowe o $rednicy 550 mm z
losadnikiem i syfonem

14 KNR 2-18 WACETOB 706-3 préba - 50 0,310
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 250 m m

15 KNR 2-18 WACETOB 706-2 préba - 50 0,834
Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200 m m

16 KNR 2-18 WACETOB 511-4 m3 12,215
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.25 cm - obsypka

17 KNR 2-18 WACETOB 511-3 m3 11,440
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.20 cm - nadsypka

18 KNR 2-01 WACETOB 222-2 m3 39,569
Zasypywanie wykopdw spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m,
kat.gruntu Il

19 KNR 2-01 WACETOB 312-2 m3 4,397
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5
m, kat.gruntu lll-IV

20 KNR 4-01 WACETOB 109-6 m3 30,519
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.lll

21 KNR 4-01 WACETOB 109-8 m3 30,519

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km - nastepne 6km
[S=6]

Razem rozdziat 1: Odprowadzenie drogi

2
21

Przepust
Wykonanie przepustu




WU Kosztorys uproszczony
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Nr

Nazwa

Jednost
ka
miary

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

22

KNR 2-01 WACETOB 212-6
\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3, kat.gruntu Ill - 90% robot

m3

15,296

23

KNR 2-01 WACETOB 310-2

\Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
isuchych, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu Ill- IV - 10% robot

m3

1,700

24

KNR 2-01 WACETOB 313-2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych balami drewnianymi w gruntach
wraz z rozbiérkg - wykopy o szer.do 1 m, gt.do 3 m, kat.gruntu IlI-IV

m2

33,990

25

KNR 405 tom | 315-5
Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawa cementowg o
Srednicy nominalnej 500 mm

10,000

26

KNR 2-18 WACETOB 511-2
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr.15 cm

m3

1,545

27

KNR 2-18 WACETOB 408-7
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk - $rednica zewnetrzna rury 500 mm

10,300

28

KNR 2-18 WACETOB 511-4
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o gr.25 cm - obsypka

m3

5,150

29

KNR 2-18 WACETOB 511-3
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o gr.20 cm - nadsypka

m3

2,060

30

KNR 2-01 WACETOB 222-2
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m,
kat.gruntu Il

m3

7,417

31

KNR 2-01 WACETOB 312-2
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5
m, kat.gruntu lll-IV

m3

0,824

32

KNR 4-01 WACETOB 109-6
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.lll

m3

8,755

33

KNR 4-01 WACETOB 109-8
\Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km - nastepne 6km
[S=6]

m3

8,755

Razem element 2.1: Wykonanie przepustu

2.2

Wyloty - 2 szt.

34

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokos¢ 20 cm,
grunt kat.IlI-IV

m2

6,000

35

KNR 2-31 101-8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.IlI-IV [RMS=2]

m2

6,000

36

KNR 2-31 104-1
\Warstwy odsaczajgce w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie reczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

6,000

37

KNR 2-31 104-2
\Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, kazdy dalszy
1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.10 cm [RMS=10]

m2

6,000

38

KNR 2-02 238-1
Sciany oporowe betonowe - podstawa Sciany (czes¢ pozioma) prostokgtna o stopie
ptaskiej

m3

1,249

39

KNR 2-02 239-2
Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wys.do 3 m i przekroju prostokatnym,
gr.do 15 cm

m3

6,597

40

KNR 4-01 322-2
Obsadzenie w $cianach tulei szczelnej dla rury 600 mm

szt

2,000

41

KNR 2-31 204-5
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia o gr.7 cm po uwatowaniu

m2

13,035

Razem element 2.2: Wyloty - 2 szt.

Razem rozdziat 2: Przepust
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Nr Nazwa Jednost|llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
ka
miary

42 KNNR 5 (Uwzglednia Errate do Zatgcznika Nr 1) 721-1 m 8,400
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ ciecia 5 cm

43 KNNR 5 (Uwzglednia Errate do Zatgcznika Nr 1) 721-2 m 8,400
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos$¢ ciecia -
nastepny 1 cm [RMS=3]

44 KNR 2-31 803-1 m2 8,400
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych recznie, gr.nawierzchni 3
cm

45 KNR 2-31 803-2 m2 8,400
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych recznie, kazdy dalszy 1
cm gr.nawierzchni pow.3 cm [RMS=5]

46 KNNR 5 (Uwzglednia Errate do Zatgcznika Nr 1) 721-3 m 8,400
Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, gtebokos¢ ciecia 5 cm

47 KNNR 5 (Uwzglednia Errate do Zatgcznika Nr 1) 721-4 m 8,400
Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, gtebokos¢ cigcia - nastepny 1 cm [RMS=7]

48 KNR 2-31 801-1 m2 8,400
Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm recznie

49 KNR 2-31 101-6 m2 8,400
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.|-II

50 KNR 2-31 101-8 m2 8,400
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw recznie, kazde dalsze 5 cm
gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.IlI-IV - nastepne 20 cm [RMS=4]

51 KNR 2-31 104-1 m2 8,400
\Warstwy odsaczajgce w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie reczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

52 KNR 2-31 114-1 m2 8,400
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

53 KNR 2-31 310-1 m2 8,400
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa
wigzaca o gr.4 cm po zageszczeniu

54 KNR 2-31 310-5 m2 8,400
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa
Scieralna o gr.3 cm po zageszczeniu

55 KNR 2-31 310-6 m2 8,400

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, kazdy dalszy|
1 cm gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po zageszczeniu [RMS=3]

Razem rozdziat 3: Zerwanie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Razem kosztorys: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 208 - odprowadzenie wéd opadowych




