Nazwa zamierzenia budowlanego: | Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 208 w miejscowosci Barcino
w Gminie Kepice.

Adres obiektu budowlanego: | 77-230 Kepice, Barcino

Kategoria obiektu budowlanego: | XXV, XXVI

~ Identyfikatory dziatek | 221205_5 — gmina Kepice
ewidencyjnych, na ktorych obiekt | 921205 50001 - obreb Barcino

budowlany jest usytuowany:
221205_5.0001.153.

Nazwa i adres Inwestora: | Gmina Kepice
77-230 Kepice, ul. Niepodlegtosci 6

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.  KANALIZACJA DESZCZOWA

W opisie technicznym projektu budowlanego w zakresie kanalizacji deszczowej uzyty jest okreslony
system — nadmienia sie, ze wszystkie uzyte w opisie technicznym nazwy produktow jak i znakéw
towarowych majg tylko i wytacznie zastosowanie do okre$lenia parametréw technicznych i jakosciowych
materiatdw wymaganych przez Zamawiajacego do realizacji zadania.

Zapis w opisie technicznym projektu zagospodarowania terenu w punkcie 4.3.2.3 powinien mie¢ tre$¢.
Wpusty uliczne z filtrem zgrubnym i wktadem czyszczacym

Podczyszczanie wod opadowych przewidziano za pomocg wpustow ulicznych z osadnikiem
I z zamontowanym wktadem i wktadka filtracyjna. Zestaw taki przeznaczony jest do montazu we wpustach
ulicznych z osadnikiem. Zastosowane rozwigzanie sktada sie z wktadu, wkfadki filtracyjnej wypetnionej
substratem i stozka rozdzielczego oraz wyposazony jest w tgcznik, ktory podtacza sie do odptywu wpustu.
Woda opadowa z nagromadzonymi czastkami statymi przeptywa przez system, ktdry zamontowany jest
we wpuscie. Stozek rozdzielczy kieruje wody opadowe w taki sposob, aby nie przeptywaty przez wkiad,
lecz obok niego i wpadaty na dno studzienki. Przy rosngcym poziomie wody opady przeptywajg przez
wktadke filtracyjng wypetniona specjalnym substratem. Woda oczyszczona w sposéb decentralny
odprowadzana jest przez zamontowany u géry odptyw do kanatu.



Zadaniem substratu jest wytapywanie substancji ropopochodnych oraz metali ciezkich typu Cd, Pb, Cr,
Cu, Ni, Hg, Zn i innych. Tak podczyszczona woda deszczowa moze by¢ oddana bezposrednio do kanatu
wody deszczowej, ciekdw wodnych lub naturalnych zbiornikdw wodnych itp.

Montaz i eksploatacja musi by¢ zgodna z zaleceniami i wytycznymi producenta systemu.

2. OGRODZENIE PANELOWE

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej z cokotem prefabrykowanym na fundamencie
betonowym. Panele ogrodzeniowe zgrzewane zaprojektowano z pretdw stalowych pionowych
i ceownikéw zimno gietych. Srednica pretéw paneli ogrodzeniowych — pionowych @ 5,0 lub @ 6,0 mm,
wymiary ceownika 20 x 8 x 2 mm. Panele moga by¢ zakonczone obustronnie wystajgcymi pretami drutu
lub zakoriczone ceownikiem na zero. Szeroko$¢ paneli ogrodzeniowych wynosi 2500 mm.

Charakterystyka panelu ogrodzeniowego:

m panele ogrodzeniowe wysokosci 1230 mm,

m  szeroko$ci 2500(x£10) [mm] mocowane do stupkow stalowych ocynkowanych,
m panele ogrodzeniowe malowanie proszkowe,

m S$rednica preta pionowego 5 +6 mm,

m ceownik poziomy 20 x 8 x 2 mm.

Charakterystyka podmuréwki:
m podmurdwka z elementéw murkowych 250/5.5/20 cm.
Charakterystyka fundamentu pod ogrodzenie:

m  Wykopy pod fundamenty podmurowki wykonaC recznie, jako wykopy wasko przestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowa¢ do wielkosci fundamentow. Jesli
dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to wykopy pod fundamenty
ogrodzenia powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw
fundamentu cokotu;

m W miejscach wystepowania stupka zagtebi¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania, lecz nie
ptycej jak 1,0 m (zagtebienie w przedziale 1,0-1,2 m) i doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu
betonem;

m Na odcinkach przestowych nalezy wykona¢ fundament do gtebokosci 0,6 m

m Nalezy wykona¢ wykop ciggty pod caty fundament .Nalezy dazy¢, aby odlegto$ci miedzy stupkami
posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Fundament nalezy dostosowac
do poziomu projektowanego chodnika.



