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1. PODSTAWA PRAWNA, PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Podstawa prawna:

§ Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332];

§ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej [Dz. U. 2017 nr 0 poz. 736];

§ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719];

§ Rozporzadzenie Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2015 poz. 1422];

§ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej [Dz. U.
2015 poz. 2117];

§ Normy, DTR i wytyczne producentéw w sprawie planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji urzagdzen przeciwpozarowych;

§ Wizja lokalna.

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest wymiana istniejgcego w obiekcie Systemu Sygnalizacji Pozaru z
uwzglednieniem jego rozbudowy w celu dostosowania systemu do obecnych przepisow.

Zakres projektu:
Projekt obejmuje swym zakresem czynnosci niezbedne do wykonania dokumentacji sktadajacej sie z:
A. Dokumentacji Projektowe;j:
o Opracowanie rozwigzan technicznych,
o Wytyczne instalacyjne i montazu,
B. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
C. Kosztorysu inwestorskiego oraz Przedmiaru robot.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek Urzedu Celnego w Rzepinie jest obiektem wolnostojgcym $redniowysokim (17,3m), z
czterema kondygnacjami nadziemnymi jedng podziemng. Budynek sktada sie z dwdch potgczonych ze
sobg i stanowigcych jedng catos¢ czesci: czes¢ biurowa i tacznik z salg konferencyjna.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa i przynalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Powierzchnia
zabudowy: 1243m?, powierzchnia catkowita: 3673m?, kubatura: 16590m?3,
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2.1.SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE]

Potencjalne zagrozenia

Na terenie rozpatrywanego obiektu mogg wystepowac typowe zagrozenia i przyczyny powstawania
pozaru zwigzane z przebywaniem cztowieka i wystepowaniem wyposazenia niezbednego do
codziennych czynnosci i komfortu, co nie oznacza, ze nie mogg wystapié zagrozenia nieprzewidziane.

Najczestszymi przyczynami powstawania pozaréw sa:

e uszkodzenia instalacji elektrycznych powodujgce zwarcia z jednoczesnym powstaniem tuku
elektrycznego,

e przecigzenie kabli spowodowane podtgczeniem dodatkowych odbiornikow energii
elektrycznej,

e uszkodzenia izolacji kabli,

o niewtasciwa eksploatacja urzadzen elektrycznych np. urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,
ich zty stan techniczny spowodowany nieusuwaniem na biezgco usterek,

e brak okresowych przeglagdéw urzadzen, konserwaciji, itp.,

e przypadkowe zaprdszenie ognia spowodowane np. przez niedopatki papierosow,

e Swiadome podpalenia.

Koncepcja zabezpieczenia
Budynek powinien by¢ chroniony przez System Sygnalizacji Pozarowej spetniajgcy ponizsze warunki:
e Zakres ochrony: catkowity,
e Alarmowanie dwustopniowe (alarm 1 i 2 stopnia),
e Przekazywanie alarmu do centralki windy znajdujacej sie w obiekcie,
e bez alarmowania jednostki ratowniczo gasniczej PSP.

Stan obecny i mozliwosci rozbudowy

Stan obecny

Budynek jest wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru w zakresie ochrony strefowej i lokalnej bez
powiadamiania strazy pozarnej. Centrala wysyfa sygnat pozaru do centralki windy osobowej w clu jej
wyfaczenia.

System oparty na centrali ANX-95 oraz czujkach optycznych, ciepta i jonizacyjnych ochrania wiekszos¢
pomieszczen biurowych na kazdej kondygnacji nadziemnej, oraz czes¢ pomieszczen w piwnicy.

UWAGA: Czujki jonizacyjne ze wzgledu za zawarte w nich pierwiastki
promieniotworcze nalezy utylizowac zgodnie z procedurami przewidzianymi dla
takich urzqdzen i przez firmy do tego uprawnione.

Mozliwosci rozbudowy

Centrala ANX-95 jest urzadzeniem juz wycofanym z produkcji i bez wsparcia technicznego oraz czesci
zamiennych. Fakt ten automatycznie przekresla mozliwos¢ rozbudowy obecnego systemu i wymaga
zastosowania nowej centrali wraz z elementami wspoétpracujgcymi (czujki, ropy, sygnalizatory).

Nie ma mozliwosci wykorzystania obecnego okablowania ze wzgledu brak klasy odpornosci ogniowej

obecnych przewododw jakiej wymagajg obecne przepisy.
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NA PODSTAWIE WW. INFORMACJI STWIERDZA SIE,
ZE ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ NIE JEST
MOZLIWA.

W celu dostosowania ochrony pozarowej obiektu do aktualnych przepiséw dla systemdw SSP zostanie
zaprojektowany System Sygnalizacji Pozaru w zakresie ochrony catkowitej zgodnie z aktualnymi
wymogami.

Z uwagi na zakres ochrony i zréznicowanie przeznaczenia pomieszczen elementy detekcji muszg by¢
odporne na fatszywe alarmy.

Opis projektowanego systemu i organizacja alarmowania

Opis i budowa systemu

System Sygnalizacji Pozaru oparty bedzie na adresowalnej centrali sygnalizacji pozaru o co najmniej
pieciu petlach dozorowych. Elementy detekcji bedg elementami adresowalnymi zasilanymi z petli
dozorowej a elementy sygnalizacji bedg zasilane bezposrednio z centrali.

Centrala sygnalizacji pozaru znajdowac sie bedzie w tym samym miejscu co likwidowana centrala —
zaplecze portierni - i bedzie pod statym nadzorem pracownikdéw ochrony.

Petle dozorowe bedg obejmowacd obszary pomieszczen na kazdej kondygnacji. Planowany podziat petli
bedzie nastepujacy:

@,

% Petlanr1—piwnica,

)

X3

S

Petla nr 2 — parter,

X3

%

Petla nr 3 — pietro 1,

X3

8

Petla nr 3 — pietro 2,

X3

S

Petla nr 3 — pietro 3, wraz z wyjsciem na dach

System Sygnalizacji Pozaru sktadat sie bedzie z nastepujacych elementéw:
=  Adresowalnej centrali sygnalizacji pozaru,
=  Adresowalnych czujek optycznych,
=  Adresowalnych czujek ciepta,
=  Adresowalnych przyciskdw recznego ostrzegania,
= Konwencjonalnych sygnalizatoréw dZwiekowo-optycznych.

Centrala sygnalizacji pozarowej zapewniac bedzie:
o Automatyczne wykrycie Zrédta potencjalnego pozaru wraz ze wskazaniem na wyswietlaczu
jego umiejscowienia,
Reczne alarmowanie zagrozenia przy pomocy przyciskéw ROP,
Dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,
Dzwiekowe i optyczne sygnalizowanie zagrozenia,

O O O O

Prace dozorowg i alarmowa przy braku napiecia podstawowego.
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Organizacja alarmowania
W czasie codziennej pracy obiektu przewiduje sie jednostopniowg organizacje alarmowania:

% ALARM 1 STOPNIA — tzw. Alarm cichy.
Obstuga ma 30 sek. na potwierdzenie przyjecia alarmu na panelu centrali i tgcznie maksymalnie S5minut
na rozpoznanie prawdziwosci powstania alarmu w miejscu wskazanym na wyswietlaczu centrali.

e Alarm uruchamiany przez czujki,

e W przypadku potwierdzenia wystgpienia zagrozenia pozarowego obstuga potwierdza alarm
uruchamiajac najblizszy przycisk ROP i przystepuje, o ile to mozliwe i bezpieczne, do gaszenia
pozaru podrecznym sprzetem gasniczym,

e Przy niepotwierdzeniu wystgpienia zagrozenia pozarowego, alarm w centrali nalezy skasowad
i podja¢ dziatania w celu zidentyfikowania przyczyny fatszywego alarmu,

o Jezeli nie jest mozliwe zidentyfikowanie zrédtfa fatszywego alarmu lub usuniecie tego zrédfa w
celu niewystepowania ponownych alarmoéw nalezy wezwac firme serwisujaca.

4 ALARM 2 STOPNIA — Alarm wiagciwy.
Wystepuje alarmowanie w obiekcie oraz nastepuje transmisja sygnatu pozaru.

Alarm uruchamiany przyciskami ROP,

Alarm nastepuje automatycznie po uptywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie
zagrozenia,

Nastepuje sygnalizacja dzwiekowa i optyczna,

Nastepuje przekazanie sygnatu do podfgczonych urzadzen — centralka windy osobowej.

+ Wystapienie alarmu 2 stopnia rozpoczyna procedury:

» Ewakuacja pracownikow i petentow,
Wytaczenie zasilania podstawowego przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
Gaszenie z uzyciem podrecznego sprzetu gasniczego,

YV V V

Gaszenie z uzyciem hydrantéw wewnetrznych (tylko przy wytagczonym zasilaniu
podstawowym,

A\

Inne dziatania przewidziane w IBP majace na celu likwidacje zagrozenia lub minimalizacje
strat pozarowych.

ZMIANA CZASOW ALARMU CICHEGO LUB PROCEDUR BEZPIECZENSTWA
MOZE NASTAPIC JEDYNIE PO UZGODNIENIU
Z RZECZOZNAWCA ds. PRZECIWPOZAROWYCH
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Projektowany System Sygnalizacji Pozaru

Centrala

Do ochrony obiektu planowana jest Centrala Sygnalizacji Pozarowej o co najmniej 5 petlach
dozorowych; ktdra po rozszerzeniu jej o modut linii dodatkowych obstuzy do 8 adresowalnych liniach
dozorowych.

Elementy detekcji i sygnalizacji

Elementami detekcji Systemu Sygnalizacji Pozarowej bedg adresowalne, uniwersalne optyczne czujki
dymu montowane w gniazdach. Wyposazeniem dodatkowym dla czesci czujek bedg wskazniki
zadziatania pozwalajgce na sygnalizowanie zadziatania czujki niewidocznej (np.: nad sufitami
podwieszanymi).

W pomieszczeniu kottowni oraz magazynu oleju opatowego bedg adresowalne wielostanowe optyczne
czujki dymu montowane w gniezdzie. Optyczna Czujka dymu jest odporniejsza na fatszywe alarmy
wywotywane wysokoenergetycznymi produktami spalania.

Do ochrony pomieszczerh kuchennych bedg wykorzystane adresowalne wielostanowe czujka ciepfa
montowane w gniezdzie.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP beda umiejscowione na kazdej kondygnacji. Ostrzegacze beda
elementami petli dozorowych.

Sygnalizatory akustyczne rozmieszczone w obiekcie zapewnia styszalnos¢ alarmu przez wszystkich
przebywajgcych w obiekcie. Sygnalizatory beda elementami uruchamianymi i zasilanymi bezposrednio
z centrali.

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny umieszczony na Scianie zewnetrznej budynku oznaczy
dZwiekowo i optycznie zagrozony obiekt. Sygnalizator bedzie uruchamiany i zasilany bezposrednio z
centrali.

Przewody zasilania i sygnalizacji
Do zasilania Centrali Sygnalizacji Pozarowej (CSP) nalezy uzy¢ przewodu HDGs 3x1,5mm? PH90.

Do wykonania petli dozorowych nalezy uzy¢ przewoddw YnTKSYekw 1x2x0,8mm?,
Do zasilania sygnalizatoréw nalezy uzy¢ przewodéw HTKSHekw 1x2x0,8mm? PH90.

Zasilanie i zabezpieczenie

Zasilanie podstawowe ~230V/50Hz dla Centrali Sygnalizacji Pozarowej doprowadzi¢ z najblizszej tablicy
rozdzielczej przewodem HDGs 3x1,5mm? PH90, zabezpieczy¢ oddzielnym bezpiecznikiem 1-faz B10 i
wyraznie oznakowac.

Zasilanie awaryjne Centrali Sygnalizacji Pozarowej pobierane bedzie z baterii akumulatorow
znajdujacych sie w pojemniku na akumulatory.

Zgodnie z przepisami zasilanie awaryjne centrali musi pozwalac na dziatanie przez 72 godziny w trybie
dozoru plus co najmniej 0,5h w trybie alarmu lub nie mniej niz 30 godzin w dozorze przy zapewnieniu
konserwacji i napraw w czasie krotszym niz 24h.
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Obiekt jest dozorowany catodobowo co umozliwi szybka reakcje na komunikaty centrali i wezwanie

serwisu dla potrzeb systemu SSP i/lub zasilania obiektu. Mozna zatem skrdci¢ wymagany czas
dozorowania centrali na zasilaniu rezerwowym z 72 do 30 godzin.

Pojemnos¢ akumulatorédw centrali oblicza sie na podstawie ponizszego wzoru:

Qmin = W * [(is * ts) + (ip * tp)]

w — wspétczynnik zapasu pojemnosci (+25%) uwzgledniajacy starzenie sie baterii akumulatoréw,
is - obcigzenie w dozorze [Ah];

ts — czas pracy w dozorze [h] ;

io - obcigzenie w alarmie [Ah];

tp - czas pracy w alarmie [h].

(1min= 25,20 [Ah]

Do zasilania rezerwowego nalezy wykorzysta¢ dwa akumulatory 12V DC o pojemnosci nie mniejszej niz
26Ah.

Bateria akumulatoréw w pojemniku na akumulatory PAR-4800 sktadata sie bedzie z dwdch
akumulatorow 12V 28Ah.

Elementy sktadowe systemu:

= Adresowalna centrala sygnalizacji pozaru,

=  Adresowalne przyciski recznego ostrzegania pozarowego ROP,

= Adresowalne czujki optyczne z trzema progami czutosci (wykrywane pozary od TF1 do TF5,
oraz TF8),

=  Adresowalne czujki optyczne z trzema progami czutosci (wykrywane pozary od TF1 do TF5),

= Adresowalne wielostanowe czujki ciepta (dziatanie nadmiarowe lub rézniczkowo-nadmiarowe,
nastawne klasy czujki: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR),

= Gniazda czujek,

=  Wskazniki zadziatania,

= Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne montowane na puszkach instalacyjnych
przeciwpozarowych,

= Konwencjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny,

= Ognioodpornych przewoddw zasilajacych i sygnatowych.

Wytyczne instalacyjne i montazu

Centrale pozarowa montowa¢ zgodnie z DTR za zapleczy Portierni. Podwieszany zasobnik
akumulatoréow montowac¢ mozliwie najblizej centrali pozarowej (pod nig lub obok). Zaleca sie, z uwagi
na uniwersalnos¢ uzytkowania, by géra centrali nie byta montowana wyzej niz 1,6m nad podtoga.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP montowac zgodnie z DTR podtynkowo/natynkowo na wysokosci
1,35m *0,1m zgodnie ze schematem rysunkowym.

Czujki dymu nalezy montowa¢ w gniazdach umieszczonych zgodnie z DTR na stropach zgodnie ze
schematem rysunkowym. Odlegtos¢ czujki od sciany lub zmiany poziomu stropu nie moze by¢ mniejsza
niz 0,50m. Odlegtos¢ od innych urzadzen (np.: lampy) nie mniej niz 0,2m.
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Wskazniki zadziatania dla czujek nad sufitami kasetonowymi wyprowadzi¢ do kasetonu, z ktérego
bedzie najlepszy dostep do tej czujki. Przewdd kabelkowy musi uwzgledniaé mozliwosé przesuniecia
tego kasetonu na bok.

Czujki ciepta nalezy montowac¢ w gniazdach umieszczonych zgodnie z DTR na stropach zgodnie ze
schematem rysunkowym. Odlegtosc¢ czujki od sciany lub zmiany poziomu stropu nie moze by¢ mniejsza
niz 0,50m. Odlegtos¢ od innych urzadzen (np.: lampy) nie mniej niz 0,2m.

Sygnalizatory akustyczne montowac¢ zgodnie z DTR natynkowo, ale nie nizej niz 0,50m od stropu
zgodnie ze schematem rysunkowym. Sygnalizatory instalowa¢ na puszkach instalacyjnych
przeciwpozarowych.

Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny montowac zgodnie z DTR natynkowo na zewnetrznej
Scianie obiektu (najlepiej pod zadaszeniem).

Przewody kabelkowe prowadzi¢ przy wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury stalowych koryt
kablowych oraz dodatkowo natynkowo w listwach kabelkowych, lokalnie podtynkowo.

Zasilanie podstawowe ~230V/50Hz doprowadza¢ ze wskazanej na rysunku tablicy bezpiecznikdw,
zabezpiecza¢ oddzielnym bezpiecznikiem 1-faz B10 i wyraznie oznakowac.

NB Projekt 65-019 Zielona Gora ul. Dworcowa 39 NIP: 9731010058 REGON: 081069980
str. 10




K2, -
Zestawienie materiatéw:

Lp. Materiat ilos¢ jm.
1 | Centrala Sygnalizacji Pozarowe;j 1| kpl.
2 | Pojemnik akumulatorow 1| kpl.
3 | Akumulator 12V 26Ah 2 | szt.
4 | Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy ROP 16 | szt.
5 | Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu 233 | szt.
6 | Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu 9 | szt.
7 | Adresowalna wielostanowa czujka ciepta 5| szt.
8 | Gniazdo czujki 247 | szt.
9 | Wskaznik zadziatania 17 | szt.

10 | Sygnalizator akustyczny 13 | szt.
10 | Sygnalizator optyczno-akustyczny 1| szt.
11 | Puszka instalacyjna przeciwpozarowa 13 | szt.
12 | Przewdd kabelkowy HDGs PH90 3x1,5mm? ~15 | m
13 | Przewdd kabelkowy HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm? ~1000 | m
14 | Przewdd kabelkowy YnTKSYekw 1x2x0,8mm? ~2600 | m
15 | Wytgcznik nadpradowy 1-faz. B10 1| szt.
16 | Listwy/rurki elektroinstalacyjne ~600 | m
16 | Materiaty pomocnicze

3. UWAGI KONCOWE

Demontaz i utylizacja odpadéw

Wszystkie demontowane elementy podlegaja przepisom utylizacji, co oznacza, ze:

> Zabrania sie umieszczania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego tgcznie z innymi

odpadami,

» Sprzet elektryczny i elektroniczny moze zawiera¢ elementy niebezpieczne dla zdrowia

i Srodowiska,
> Nalezy prowadzi¢ selektywng zbidrke odpaddw,

> Wszelkie odpady nalezy utylizowaé w sposéb wtasciwy dla rodzaju odpadow.

Montaz urzqdzen i elementéw

Montaz urzadzen i ich elementéw mogg wykonac jedynie firmy/osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje.

Wszystkie uzywane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia zgodne

z przepisami prawa obowigzujgcymi na terenie Polski.

Wszystkie montowane elementy urzadzenia muszg by¢ montowane zgodnie z DTR oraz zasadami

branzowymi.
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Konserwacja urzqdzen i elementéw

Zamontowane urzadzenia ppoz. powinny podlegac przeglagdom i konserwacji zgodnie z przepisami
i ich dokumentacjg techniczno — ruchowa. Przeglady i konserwacje powinny byé udokumentowane
stosownymi Protokotami.

Czasookresy przegladdw i konserwacji:

v System Sygnalizacji Pozarowej: nie rzadziej niz raz w roku;

4. SPIS UPRAWNIEN, RYSUNKOW I ZALACZNIKOW

Uprawnienia:
magr inz. Andrzej Wroblewski
**» Uprawnienia Budowlane nr ewid. LBS/0096/POOE/12
«» Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa nr LBS/IE/0036/13

mgr inz. Tomasz Danielak
« Uprawnienia Budowlane nr ewid. LBS/0009/PWOE/14
«+» Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr LBS/IE/0063/14

Rysunki, karty katalogowe:

Rysunek nr 01 — System Sygnalizacji Pozaru - Schemat ideowy,
Rysunek nr 02 — System Sygnalizacji Pozaru- Piwnica,

Rysunek nr 03 — System Sygnalizacji Pozaru- Parter,

Rysunek nr 04 — System Sygnalizacji Pozaru- Pietro 1,

Rysunek nr 05 — System Sygnalizacji Pozaru- Pietro 2,

Rysunek nr 06 — System Sygnalizacji Pozaru- Pietro 3,
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Rysunek nr 07 — System Sygnalizacji Pozaru- Dach,
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