PROJEKT BUDOWLANY

Utwardzenie placu Targowiska Miejskiego 1 ustawienie kontenera sanitarnego o pow.
do 25 m? w Aleksandrowie £.odzkim przy ul. 1 Maja nr 41.

Adres budowy:
Aleksandrow £.odzki ul. 1 Maja 41,

dziatki nr. ewid. . 6/1, 6/2, 6/3 obreb A-3 oraz 84/2 obreb A-11.

Inwestor:
»Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o.0.

ul.1 Maja 28/30 w Aleksandrowie L.odzkim.

Projektant; czes¢ budowlana - Jozef Duda upr. nr. 280/81 té Dk
2y ust.3,
1413 ust. 1 put 2

Data: 12.06.2023 r.




Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa projektowa w skali 1:500

- inwentaryzacja nawierzchni i oznakowania;

- ustalenia z inwestorem;

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Aleksandrow tédzki pismo nr. GG.6727.404.2023 z dnia 26.05.2023 r.

2. Lokalizacja

Utwardzany plac znajduje sie w Aleksandrowie todzkim przy ul. 1 Maja 41.

3. Opis stanu isthiejgcego

W chwili obecnej teren nieutwardzony, droga szutrowa.
Istniejgcy zjazd z ul. 1 Maja w Aleksandrowie todzkim.
Istniejgce przytgcza wody, kanalizacji i pradu.

4. Rozwiazania projektowe

Utwardzenie Placu Targowego Miejskiego wraz z ustawieniem kontenera socjalnego o
pow. do 25m?, zlokalizowanego na dziatkach 6/1, 6/2, 6/3 obreb A-3 oraz 84/2 obreb
A-11 w Aleksandrowie tdédzkim, przy ul. 1 Maja 41 o powierzchni catkowitej 1156,00
m?, na co sktada sie:

- dziatka nr. ewid. 6/3 — 0 powierzchni - 445,00 m?

- dziatka nr. ewid. 6/2 — o0 powierzchni — 100,00 m?

- dziatka nr. ewid. 6/1 — o0 powierzchni— 611,00 m?

w tym:

- dziatka nr. 6/3 droga dojazdowa o wym. 5,50 x 48,50 m = 266,75 m? - utwardzona
kruszywem drogowym na podsypce piaskowej zaliczona jako powierzchnia
biologicznie czynna tj. 266,75 m?, teren zielony biologicznie czynny o wym. 1,67 x
48,50 m = 81,00 m?, chodniki utwardzone kostkg betonowg, na podbudowie z
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kruszywa drogowego i podsypce piaskowej, wg zatgczonego szkicu o wym. 2,00 x 48,50
m = 97,00 m?,

- dziatka nr. 6/2 i dziatka nr. 6/1 place handlowe, utwardzone ptytg azurowg typu
MEBA, na podbudowie kruszywa drogowego i podsypce piaskowej wg zatgczonego
szkicu o wym. 15,00 x 15,00 x 2 + 15,00 x 8,50 m = 577,5m? *0,81m? ( powierzchnia
biologicznie czynna wynikajgca z ptyt azurowych MEBA przyjeta dla 1 m? ptyt ) =465,00
m? powierzchni biologicznej czynnej, chodniki utwardzone kostkg betonowsg, na
podbudowie z kruszywa drogowego i podsypce piaskowej, wg zatgczonego szkicu o
powierzchni 133,50 m 2

-montaz kraweznika drogowego o dfugosci 120,00 mb.

Razem powierzchnia dziatek wynosi. 1156,00 m? w tym powierzchnia biologicznie
czynna wynosi 731,75 m? co stanowi 63 %.

llos¢ stanowisk handlowych — 25 sztuk

Wymiary stanowiska podane na zatgczonym planie zagospodarowania terenu -
3,0mx 7,5m—20szt.i 3,0x 8,50 m—>5 szt.

Ogdlna powierzchnia stanowisk handlowych wynosi 577,50 m 2

Odprowadzenie wéd opadowych na tereny zielone dziatek.

Ustawienie kontenera sanitarnego o pow. do 25 m? na dziatce nr. ewid. 84/2 obreb
A —11 na podstawie wydanego zaswiadczenia ( pismo nr. GK.6124.259.2023.MS z
dnia 06.06.2023 r. ) wraz z podtgczeniem instalacji zewnetrznych ( wod — kan, elek-
trycznej ) zistniejgcych przytaczy zlokalizowanych na dziatce.

Odprowadzenie wod opadowych za pomocg rynien i rur spustowych na tereny zie-
lone dziatki .

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu;

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. z péin. zmianami- Prawo
Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 10.03.2023 . poz. 682. — Obwieszczenie Mar-
szatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10.03.2023 r. ) stwierdza sie:

- ze obszar oddziatywania projektowanego kontenera socjalnego oraz utwardzonego
placu miesci sie w catosci na dziatce na ktorej zostat zaprojektowany

- ze obszar oddziatywania projektowanej instalacji wody i kanalizacji na terenie pose-
sji miesci sie w catosci na dziatce

- ze obszar oddziatywania projektowanej instalacji nN na terenie posesji miesci sie w
catosci na dziatce.

Ponadto stwierdza sie ze:

- zachowano odlegtosci kontenera sanitarnego z otworami okien i drzwi od granicy z
dziatkg sgsiednig na odlegto$¢ nie mniejszg niz 4,0 m
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- projektowany kontener sanitarny nie powoduje zaciemnienia budynkdw na dziat-
kach sgsiednich

- projektowany kontener sanitarny jego sposéb zaopatrzenia w wode, odprowadzenie
wod deszczowych, Sciekdw bytowych, zmiana uksztattowania terenu nie powoduje
zaburzenia stosunkow wodnych na terenie dziatki i nie podlegajg obowigzkowi uzy-
skania decyzji wodno prawnej na szczegolne korzystanie z wéd, zgodnie z ustawg
Prawo Wodne z dnia 01.12.2022 r. z pdzn. zmianami.

- dziatka na ktdrej jest projektowany kontener sanitarny nie jest wpisana do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie nad zabytkami. Nie znajduje sie w strefie wptywow
szkod gorniczych

- obiekt nie jest zaliczony do moggcych pogorszyé stan srodowiska naturalnego

- nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajgcych ze specyfiki i charakteru
projektowanego obiektu

- projektowany obiekt spetnia wymogi okreslone w wypisie i wyrysie z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pismo nr. GG.6727.404.2023 z dnia
26.05.2023 r.




Spis zawarto$ci projektu budowlanego
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Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 20 p-kt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. ,Prawo Budowlane”
(Dz. U. 120 poz. 1133 z dnia 03.07.2003 r. z pdZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
,Projekt budowlany — Utwardzenie placu Targowiska Miejskiego i ustawienie
kontenera sanitarnego w Aleksandrowie tédzkim przy ul. 1 Maja 41” zostat
sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien
opracowania.
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5. Uwagi koncowe

Przed wykonaniem robot drogowych nalezy zachowac istniejace spadki terenu.

Po wykonaniu robot drogowych nalezy uporzagdkowac teren i dokonac obsiania
trawg zielencéw w pasie drogowym.

Przyjeta technologia budowy nawierzchni na podbudowie z ttucznia pozwala
na utrzymanie w trakcie robét drogowych dojazdow gospodarczych do posesji.

Wykonawca robdt drogowych jest zobowigzany do stosowania tymczasowych
urzadzen (t.j. zapor, swiatet ostrzegawczych i sygnatéw) zapewniajgcych
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych w czasie prac.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie stosowat srodki ostroznosci
zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
pytami i innymi zanieczyszczeniem;

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

-mozliwoscig powstania pozaru;

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami branzowymi oraz wymaganiami BHP i ochrony PPOZ.
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Konstrukcja betonowa dla wjazdu na stanowiska handlowe. Rys. nr. 2
-konstrukcja betonowa (polbruk — kostka szara) gr. 8cm
-posypka piaskowa gr. 5cm
-podbudowa z ttucznia kamiennego gr.15cm
-piasek Rm=2,5 MPa gr. 15cm
taczna grubos¢ konstrukcji 43 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni i parkingdw dla samochoddw dostawczych. Rys. 3.

-podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm
-warstwa odsaczajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 15cm
taczna grubosé konstrukcji 35cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikdéw dla ciggdéw pieszych. Rys. 4

-konstrukcja betonowa (polbruk — kostka szara) gr. 8cm
-posypka piaskowa gr. 3cm
-kruszywo drogowe stabilizowane gr.10cm
taczna grubosé konstrukcji 21cm

W projekcie przyjeto konstrukcje nawierzchni jezdni i chodnika j.w. co wraz z
pozostatymi elementami przekroju konstrukcyjnego obrazujg rysunkinr 2, 3, 4




Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia dla utwardzenia
placu Targowiska Miejskiego w Aleksandrowie tédzkim przy ul. 1 Maja 41

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z
dnia 10 lipca 2003.r) wykonawca robodt jest zobowigzany do sporzadzenia ,Planu
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsze wytyczne dotyczg nawierzchni placu Targowiska Miejskiego na dziatkach 6/1,
6/2, 6/3 obreb A-3 oraz 84/2 obreb A-11 obreb A-3 przy ul. 1 Maja 41 w Aleksandrowie
tédzkim.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlinych rodzajéw robot jest nastepujaca:

-wytyczenie punktéw charakterystycznych — prace geodezyjne;

-zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi;

-roboty ziemne — korytowanie;

-budowa nawierzchni z kostki betonowej;

-prace towarzyszgce oraz porzadkowe;

Wykonaweca robdt tworzac ,,bioz” w czesci opisowej powinien uwzglednic:

-charakter wykonywanych robot oraz zagrozenia z niego wynikajace;

-przewidzie¢ ilos¢ i rodzaj uzywanego na budowie sprzetu mechanicznego oraz
wykorzystac przepisy i wytyczne bhp dotyczace ich uzytkowania;

-po okreéleniu miejsca na zaplecze budowy wyznaczyé miejsce na sprzet PPOZ i sprzetu
ratunkowego, wyznaczy¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

-wskaza¢ miejsca przechowywania sprzetu i materiatéw niebezpiecznych takich jak
oleje, rozpuszczalniki oraz sposobu ich zabezpieczenia;

-utworzy¢ liste czynnikéw, oraz robot moggcych stwarzac zagrozenia zdrowia;
-informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych;

-okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

-konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen;

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby; Jbzef Puda
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-wskazanie drogi zaopatrzenia oraz dostawy materiatdw;

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych;
-wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

-odpowiednio oznakowanie miejsca prowadzenia robot (bariery, oswietlenie pulsujace
itp.)

Wykonawca winien opracowaé, na podstawie projektu zagospodarowania terenu
takze czesc graficzng:

-legende;

-oznaczenie czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie;

-rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi, zaopatrzenia i
dowozami materiatow.

Przy utwardzeniu placu Targowiska Miejskiego w Aleksandrowie tédzkim przy ul. 1
Maja 41 na dziatkach nr 6/1, 6/2, 6/3 obreb A-3 oraz 84/2 obreb A-11 wystepuja

roboty szczegdlnie niebezpieczne i moggace spowodowac wypadek.

- prace zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje zjazdu, takie jak: praca spycharek i
praca koparek;

-prace zwigzane z dogeszczeniem podioza gruntowego i zageszczeniem
poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni walcami statycznymi i wibracyjnymi;

-nalezy zwrdcic takze uwage na znaczny ruch pojazddéw budowy zwigzany z dostawami
materiatow i wywozem materiatéw, gruntu;

Przy sporzadzeniu , bioz” nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw bhp.
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