Aleksandréw Targowisko OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Drogi i nawierzchnie , jezdnie z kostki brukowej.
1|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na peszerzeniach jezdni w gruncie kat, lI-IV - 10 cm glg-|m2
0102-01 bokoscl koryta
1156 m2 1156.000
RAZEM 1156.000
2|KNR 2-31 |Podsypka cemenfowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym -3 cm  |m2
0108-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
14*48.6 m2 680.400
RAZEM 680.400
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- (m?2
0114-07 czeniu 8 cm
710 m2 710.000
RAZEM 710.000
4/KNR 2-31  |Nawierzchnie z plyty betonowej azurowej o gruboscl 8 em na podsypce (m?
0511-03 cementowo-piaskowej
Analogia
580 m2 580.000
RAZEM 580.000
5/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci war-|m2
0105-03 stwy po zageszczeniu
1156 m2 1156.000
RAZEM 1156.000
8/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboéci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm
275 m2 275.000
RAZEM 275.000
7|KNR 2-31 |Mechaniczna wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
0101-01 gruncie kat. -1V glebokosci 20 cm
1156 m2 1156.000
RAZEM 1156.000
8|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm  [m?2
0105-07 grubosci warstwy po zageszczaniu
1156 m2 1156.000
RAZEM 1156.000
9/KNR 2-31  |Rowki pod krawgzniki | tawy krawezZnikows o wymiarach 30x40 ¢m w grun- |m
0401-06 cie kat.lll-1V
115 m 115.000
RAZEM 115.000
10|NNRNKB  |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonows] kostki brukowej gr. |m?
231 0511-03|61 8 cm - 21-50 elementéw/m2
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
11|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypee pias- [m
0403-02 kowej N
105 m 105.000
RAZEM 1€5.000
12|KNR 2-25  |Budowa budynkéw socjalne-sanitarnych o konstrukejl stalowej z lekka obu-|m2
0110-01 dowsa o powierzchni do 100 m2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
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Aleksandréw Targowisko OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opls  wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Drogi | nawierzchnie , jezdnie z kostki brukowe].
1/KNR 2-31  |Wykonanie keryta na poszerzenlach Jezdni w gruncie kat. ti-IV - 10 cm gig-|m2
0102-01 hokosci koryta
1156 m2 1156.000
RAZEM 1156.000
2/KNR 2-31  |Padsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm  [m?2
0105-07 gruboéci warstwy po zageszczeniu
14*48.6 m? 6680.400
RAZEM 680.400
3/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna ¢ gruboscl po zagesz- |m2
0114-07 czeniu 8 cm
710 m2 710.000
RAZEM 710.000
4/KNR 2-31  |Nawierzchnie z piyty betonowe] azurows] o gruboscl 8 cm na podsypce |m2
0511-03 cementowo-piaskowsj
Analogla
580 m? 580.000
RAZEM 580.000
5|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci war- |m2
0106-03 stwy po zageszczeniu
1156 m2 1156.000
RAZEM 1156.000
©|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tfamanego - warstwa gorna ¢ gruboscl po zagesz- |m2
0114-07 czehiu 8 em
275 m2 275.000
RAZEM 275.000
7IKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerolkosai jezdni i chodnikéww  |m?2
0101-01 gruncie kat. -1V glgbokodcl 20 cm
1156 m?2 1156.000
RAZEM 1156.000
8/KNR 2-31 {Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechamcznym Jem |m2
0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
1156 m? 1156.000
RAZEM 1156.000
9|KNR 2-31  [Rowki pod kraweznikl i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
040108 cie kat.Ill-1V
115 m 115.000
RAZEM 115.000
10|NNRNKB  |Ukladanie nawierzchnl chodnikéw i placdw z betonowe] kostki brukowej gr. |m?
231 0511-03|61 8 cm - 21-50 elementéw/m2
300 m? 300.000
RAZEM 300.000
11KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce pias- |m
0403-02 kowej
105 m 105.000
RAZEM 105.000
12|KNR 2-25  |Budowa budynkéw socjalno-sanitarnych o konstrukcji stalowe] z lekkg obu-|m?2
©10110-01 dowa o powierzchni do 100 m2
a5 m2 35.000
RAZEM 35.000
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Aleksandrow Targowisko

POZYGJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Obmiar
Drogi i nawierzehnie , jezdnie z kostki brukowej.
1IKNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [l- |m2 1156.000
0102-01 IV - 10 em glebokosci koryia
2/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zagaszczeniem mecha- |m2 680.400
0105-07 nicznym - 3 ¢cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gru-  |m2 710.000
0114-07 bosci po zageszezeniu 8 cm
4 KNR 2-31 Nawierzchnie z piyty betonowe] azurowej o grubosci 8cm  {m2 £80.000
0511-03 Analo- |na podsypce cementowo-piaskowej
gia
5|KNR 2-31 Podsypka plaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 m2 1156.000
0105-03 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
68| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gru-  {m2 275.000
0114-07 bosci po zageszezeniu 8 cm
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokoscl jezdni i |m2 1156.000
0101-01 chodnikdw w gruncie kat. |-IV glebokasci 20 cm
8|KNR 2-31 Podsypka cementowo-plaskowa z zaggszozeniem mecha- |m2 1156.000
0105-07 nicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
9|KNR 2-31 Rowkl pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach m 115.000
0401-06 30x40 cm w gruncie kat.|ll-1V
10|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikdw i placéw z betonows] kos-|m2 300.000
0511-03 tki brukowe] gr. 61 8§ cm - 21-50 elementow/m2
11| KNR 2-31 Krawgznikl betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cmna |m 105.000
0403-02 podsypce piaskowej
12|KNR 2-25 Budowa budynkow socjalno-sanitarnych o konstrukgji stalo- |m2 35.000
0110-01 waej z lekkag obudowg o powierzehni do 100 m2
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