PROJEKT BUDOWLANY

w zakresie przytacza zewngtrznego instalacji wod — kan. do kontenera sanitarnego zlokalizowanego na
posesji ul. 1 Maja 41 w Aleksandrowie Lodzkim dziatka nr. ewid. 84/2

Inwestor; ,,Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z 0.0.
95 - 070 Aleksandrow t.odzki
ul. 1 Maja 28/30

Adres budowy; 95 — 070 Aleksandrow £.odzki
ul. 1 Maja 41
dziatki nr. ewid. 6/1, 6/2, 6/3, 84/2

Projektant; mgr inz. Piotr Bardzki upr. Nr. 126/82/?[

. Piote Bardzki

Data opracowania; Czerwiec 2023 r.



1. Podstawa opracowania;

- zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa projektowa w skali 1 : 500

- warunki techniczne przylaczenia instalacji wod — kan nr. L.Dz. 533/WW/2023 r. z dnia
07.04.2023 r.

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Aleksandréw L6dzki pismo nr, GG.6727.404.2023 z dnia 26.05.2023 r.

- wizja lokalna 1 pomiary uzupetniajace.

2. Opis techniczny.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sieci zewnetrznej instalacji wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej j na terenie projektowanego targowiska przy ul. 1 Maja 41 w
Aleksandrowie Eodzkim.

Projektowane przylacze wodociggowe wykonac z rur i ksztaltek z PEHD ©40/32 mm.

Pn =1, Mpa i dokonaé potaczenia z istniejaca siecig wodociggowa zlokalizowana na dziatce,
W istnigjacej studni wodomierzowej zlokalizowanej na dzialce zamontowaé za istniejacym
wodomierzem zawor antyskazeniowy SOCLA zgodnie z przepisami.

Woda zimna na cele socjalne bgdzie doprowadzona do umywalek, kompaktow w.c.,

pisuardéw oraz zawordw ze zlaczka do weza @15,

Woda ciepla doprowadzona bedzie do umywalek.

Woda ciepta do celéw sanitarnych przygotowana bedzie przez przepltywowe podgrzewacze

elekiryczne ktére sa na wyposazeniu kontenera sanitarnego.

Po zamontowaniu 1 przeptukaniu instalacje zimnej wody poddaé probom cisnieniowym.

Proby wykonaé zgodnie z wytycznymi systemow i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji z tworzyw sztucznych. Po skonczonej probie przeprowadzi¢ dezynfekcje
rurociggow.

Obliczenie maksymalnego poboru wody.

Wymiarowanie przewodu wodociggowego dokonano metoda przeptywu obliczeniowego wg.
PN-92/B-01706

Zestawienie warto§ci normatywnego wptywu ¢ z punktow czerpalnych:

qi/s x Dnmm x HMpa x Hos¢ = Zq

1. Umywalka 0,14 x 15 x 01 x 4 = 0,84
2. Pisuary . 0,20 x 15 x 0,1 X 2 = 0,60
3. Miski ustgpowe 0,13 x 15 x 01 x 4 = 0,78
4. Zawor czerpalny 0,25 x 15 x 012 x 2 = (0,90

Razem . = 3,12

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody:
©0,682x3,12x 0,45 -0,14=[ 0,858 m%/s]
Istniejacy wodomierz spetnia warunki dla potrzeb zuzycia wody w kontenerze sanitarnym.



Scieki sanitarne beda odprowadzone z kontenera socjalnego do istniejacej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ na terenie projektowanej inwestycji.
Do wykonania projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury kanalizacyjne
PCVU klasy SDR34 o sztywnosci 8kN/m?, ze $cianka litg z przedtuzonym kielichem
przeznaczonym do kanalizacji zewngtrznych, taczonych poprzez uszczelke gumowa
wargowa 1 wosk.
Nalezy zastosowac rury o wymiarach: @160 x 4,7 mm.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie w wykopie oszalowanym na trasie wykopu o
szer. 1,30 m
Po ukonczeniu robot montazowo — budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowe;j
kanalizacji sanitarnej, nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow. Proba szczelno$ci winna
by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu z godnie z wymogami w obecnosci
Inwestora. Wytyczenie trasy instalacji wod — kan, biezacego nadzoru geodezyjnego oraz
inwentaryzacjg powykonawcza sieci w stanie odkrytym, nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjne;j.
Trase kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rysunku nr, 1.
Przewody kanalizacyjne utozone beda w wykopach na giebokosci 1,30 — 1,50 m.
Uksztaltowanie terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzenie $ciekow do istniejacej
na terenie dziatki zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Wierzch projektowanych studzienek w ciagach pieszo — jezdnych oraz na placach
utwardzonych nalezy wykona¢ na tej samej rzednej jakq ma droga lub plac utwardzony.
Natomiast studnie osadzone na terenach zielonych powinna by¢ wyniesiona 8§ cm. ponad
poziom terenu.
Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem 0sob uprawnionych.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07.07.1994 r. z p6zn. zmianami — prawo
Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 10.03.2023 r. poz. 632. — Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10.03.2023 r. ) o$wiadczam, ze projekt budowlany —
przytacza zewngtrznego instalacji wod — kan do kontenera sanitarnego zostal wykonany
zgodnie z przepisami i wiedzg techniczng na dzien opracowania.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Projekt budowlany w zakresie przytacza zewnetrznego instalacji wod — kan do kontenera
sanitarnego.

Inwestor; ,Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z 0.0.
95 — 070 Aleksandrow L.odzki
ul. 1 Maja 28/30

Adres budowy; 95-070 Aleksandréw Lodzki
ul. 1 Maja 41
dziatki nr. ewid. 6/1, 6/2, 6/3, 84/2

Projektant; mgr inz. Piotr Bardzki upr. nr, 126/82/WML

. Piotr Bardaki
mﬁ-&iﬁi ul. Bacows 14
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwiazku z projektem na wykonanie przylacza zewngtrznej instalacji wod — kan do
kontenera sanitarnego nalezy przestrzegaé przepisow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ( Dz. U. nr. 120 poz. 1126 ) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

- sie¢ wodociagowa
- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ elektryczna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot;

- mozliwo$¢ przysypania ziemia,

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- mozliwos¢ porazenia pradem podczas montazu elementow instalacji wod — kan,

- zagrozenie od spadajacych z wysokoéci materialéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami zarowno
elektrycznymi jak i rgcznymi prostymi,

- zagrozenie podczas niewlasciwego transportu i sktadowania materiatow budowlanych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;

- przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczgciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,

- systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci z
przepisami BHP,

- szczegolny nadzor nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejacych instalacji
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Frojakiowany kontener sanitarmy
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PROJEKT BUDOWLANY
POD UTWARDZENIE PLACU TARGOWEGO MIEJSKIEGDO
I USTAWIENIE KONTENERA O POW. DO 25 M

W ALEKSANDROWIE LODZKIM, UL, 1 MAJA 41

PROFIL PRZYLACZA -
KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100




