PROJEKT BUDOWLANY

w zakresie wykonania przytacza zewnetrznego instalacji elektrycznej od istniejacego ztacza
zlokalizowanego na dzialce nr 6/2 do kontenera socjalnego na posesji ul. 1 Maja 41 w
Aleksandrowie Lodzkim dziatka nr. ewid. 84/2.

Inwestor; ,,Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z 0.0.
95 — 070 Aleksandrow L.odzki
ul. 1 Maja 28/30

Adres budowy; 95— 070 Aleksandrow L.odzki
ul. 1 Maja 41
dziatki nr, ewid. 6/1, 6/2, 6/3, 84/2

Projektant; mgr inz. Krzysztof Pawlak
upr. nr. LOD/2053/PWOE/12
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Data opracowania; Czerwiec 2023 r.



Zawarto$¢ opracowania:

- umowa na dostawe energii

- uprawnienia budowlane

- zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB
- opis techniczny

- projekt zagospodarowania terenu

- schemat ideowy

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07.07.1994 r. z pdzn. zmianami Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 10.03.2023 r. poz. 682. — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10.03.2023 r. ) oswiadczam, Ze projekt budowlany pt.
przylacza zewnetrznej instalacji elektrycznej od istniejacego zlacza zlokalizowanego na dzialce
6/2 przy ul. 1 Maja 41 w Aleksandrowie Lodzkim do kontenera socjalnego, dz. nr 84/2 zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Opis Techniczny.
1. Postawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- iInwentaryzacja istniejacej instalacji elektrycznej,
- aktualne przepisy i normy,
- umowa nr. 11/APM/2023 z dnia 15.02.2023 r. na dostawg energii elektrycznej

2. Zakres opracowania:
Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie przylacza instalacji elektrycznej od
istniejacego ztacza zlokalizowanego na dzialce nr 6/2 do kontenera socjalnego na
dzialce nr 84/2.

3. Stan istniejacy:
Dziatka niezabudowana. Istniejace ztacze kablowo-pomiarowe, zasilanie 1-fazowe.

4. Stan projektowany:

4.1. Zasilanie 1 rozdzial energii.
Przytacze elektryczne od istniejacego zlacza kablowego zlokalizowanego na dziatce nr
6/2 do kontenera socjalnego wykona¢ kablem YKY 5 x 6mm? L=25/30m (mozliwa
rozbudowa do zasilania 3-fazowego).
Kabel nalezy utozy¢ w wykopie o glgbokosci 0,7m w warstwie piasku, utozy¢ folig
ostrzegawcza w kolorze niebieskim i zasypaé gruntem rodzimym. Wykop zagescic.
W zlaczu kablowym kabel podtaczy¢ do istniejacej listwy odptywowej, a w kontenerze
wprowadzi¢ go na zabezpieczenie gldwne w istniejacej prefabrykowanej rozdzielnicy
elektryczne;.
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wyltaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S.

4.2. Pomiary powykonawcze.
Po wykonaniu powyzszego nalezy przeprowadzi¢ badanie:
- rezystancji izolacji kabla,
- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

4.3 Obliczenia techniczne.

Moc istniejacego przylacza: 4kW.
Zabezpieczenie przedlicznikowe: S301 C20A
Prad spodziewany:

I = 4 x 10° =18,74
©7230%0,93

Dobor kabla zasilajacego
Powinien by¢ spetniony warunek: [, < Iy < [y oraz [, < 1,45 X Iy, [, = k, X Iy,

Dla wytacznika nadmiarowopradowego typu S301 C20A wspdtczynnik k, = 1,45, wiec
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Dobrano kabel YKY S5x6mm? dla ktorego dopuszczalna obciazalnosé w zakladanych
warunkach wynosi I; = 41A. (Istniejace zasilanie 1-fazowe. Projektowany kabel 3-fazowy —

mozliwos¢ rozbudowy).

Obliczenie spadku napiecia

Do obliczen przyjeto odcinek linii zalicznikowej - kabel YKY 5x6mm? — L=30m.

200 % 4 x 10% x 30
56 X 6 X 2302

Spadek napigcia jest mniejszy niz dopuszezalny 3%.

AUy, = =1,39%

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Dane obliczeniowe:

Impedancje na zaciskach wylacznika gtownego w ztaczu wyznaczono metoda pomiaru. 7= 0,16 (.
Rezystancja zyly kabla YKY5x6mm?, R, = 2,8 (1/km

Impedancja zyty kabla YKY5x6mm?, X;¢ = 0,075 Q/km — do pominiecia.

Impedancja petli zwarcia w rozdzielnicy kontenera socjalnego:

Zrps = 0,16 + (2 X 2,8 0,03) = 0,330

0,95%230
L =
0,33

= 6624 > 200A

Prad wylaczalny dla wylacznika nadpradowego S301 C20A i t=0,4s wynosi 200A.
Skutecznos¢ jest wige zapewniona.

5. Uwagi koncowe.
5.1. Dokumentacje i pomiary:
Sprawdzenie odbiorcze i1 protokoty pomiarowe w formie i zakresie okre$lonym przez
PN-IEC 60346-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
W szczegolnoscei nalezy przeprowadzic nastgpujace proby:
- cigglo$¢ przewodow ochronnych i wyrdownawczych;
- rezystancji izolacji przewodow;
- samoczynnego wylaczenia zasilania;
- proby dziatania wszystkich urzadzen i instalacji elektrycznej.

CzgS¢ opisowa 1 rysunkowa stanowia calos¢ dokumentacji do wykonania instalacji
elektrycznej. Ewentualne zmiany w czasie montazu moga by¢ wykonane tylko przez osoby
uprawnione i nalezy nanie$¢ je w dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ wymagane certyfikaty lub atesty w
zaleznosci od wymaganych przepisow.
ektowania | kierowania
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu:

Przylacze zewnetrzne instalacji elektrycznej od istniejgcego zlacza zlokalizowanego na dziatce
6/2 do kontenera socjalnego na posesji ul. 1 Maja 41 w Aleksandrowie Lodzkim dz. nr ewid.

84/2

Inwestor:

»ZAleksandrowski Program mieszkaniowy” Sp. z o.0.

95 — 070 Aleksandrow Lodzki
ul. 1 Maja 28/30

Projektant;

mgr inz. Krzysztof Pawlak LOD/2053/PWOE/12

Czes¢ opisowa.

1. Zakres robot;

- wykonanie przylacza instalacji elektryczne;.

2. Wykaz istniejacych obiektow;
- brak istniejacych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- nie wystepuja.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
wykonywania robdét okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich

wystepowania;

- niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym znikome, praca tylko w stanie

bez napigciowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych;

- roboty takie nie wystegpuja.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot w strefie szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacj¢ umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii iinnych zagrozen;

- roboty takie nie wystgpuja, wypadki przy pracy zgtasza do stuzb ratowniczych
Kierownik Budowy ( rob6t ) przez tel. mobilny.
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