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PROJEKTU BUDOWLANEGO:
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CZEŚĆ II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY;
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BRANŻA FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PIECZĘĆ PODPIS

TELEKOMUNIKACJA PROJEKTANT WACŁAW
KULBICKI

Uprawnienia budowlane w
telekomunikacji do projektowania
kierowania robotami budowlanymi

w specjalności telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą

towarzyszącą w zakresie linii,
instalacji i urządzeń liniowych
nr ew. DTT-TU/2142/01/U

TELEKOMUNIKACJA PROJEKTANT MGR INŻ.
IRENEUSZ
KUŹMIUK

Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w ograniczonym
zakresie w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

telekomunikacyjnych
LUB/0104/PWOT/20
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NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ,
NAZWA I NUMER
OBRĘBU
EWIDENCYJNEGO
ORAZ NUMERY
DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH,
NA KTÓRYCH
OBIEKT JEST
USYTUOWANY:

WŁODAWA  W WOJ. LUBELSKIM, POWIAT
WŁODAWSKI, GMINA WŁODAWA,
OBRĘB  WŁODAWA:
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.3/2
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.4/1
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.4/2
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.5
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.6
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.7/1
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.7/2
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.8
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.9
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.10
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.11
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.12
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.13
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.14
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.15
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.16
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.17
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.18
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.19
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.20/1
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.20/2
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.21/1
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.21/6
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.21/7
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.22
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.24/1
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.24/2
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.25
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.26
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.27
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.28
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.29
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.30
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.31
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.32
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.33
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.34
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.35/2
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.36/1
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.37/1
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.38/3
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.39
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.40/2
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 061901_1.0001.40/3

WŁODAWA  W WOJ. LUBELSKIM, POWIAT
WŁODAWSKI, GMINA WŁODAWA,
OBRĘB  SUSZNO:
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.439/18
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.439/15
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.439/14
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.439/12
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.439/6
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.439/9
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.261/9
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.261/6
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.261/4
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.261/3
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.261/2
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.261/1
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.263
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.264/1
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.264/2
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.264/3
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.265/2
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.265/1
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.267/3
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.267/1
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.268/6
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.269
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.270
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.272
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.281/1
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 61906_2.0011.281/2
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BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2
ANDRZEJ SOŁTYS
SZUMINKA 55    22-200 SZUMINKA
tel.: 507 198 406 e-mail: andrzejsoltys@o2.pl

OŚWIADCZENIE
projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane niniejszym
oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dotyczący opracowania pn:

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L - UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
I ZABEZPIECZENIEM  KOLIDUJĄCYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNYCH

ORAZ BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Teren inwestycji znajduje się w województwie lubelskim, powiecie włodawskim, gminie Włodawa –
obręb geodezyjny – Włodawa 0001 na działce o nr ew.: 3/1, 2, 123/1, obręb geodezyjny – Suszno
na działce o nr ew.: 439/16, 439/8, 261/8, 13, 277,
Zakres budowy drogi  gminnej lokalnie wykracza poza obszar aktualnie obowiązującego pasa
drogowego dlatego też część inwestycji z uwagi na konieczne zmiany  geometryczne
zlokalizowana będzie na działce należącej do „osób trzecich” tj.
obręb geodezyjny – Włodawa 0001 na działce o nr ew.: 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/6, 21/7, 22, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35/2, 36/1, 37/1, 38/3, 39, 40/2, 40/3,
obręb geodezyjny – Suszno 0011 na działce o nr ew.: 439/18, 439/15, 439/14, 439/12, 439/6,
439/9, 261/11, 261/6, 261/4, 261/3, 261/2, 261/1, 263, 264/1, 264/2, 264/3, 265/2, 265/1, 267/3,
267/1, 268/6, 269, 270, 272, 281/1, 281/2.
Działki te zostaną podzielona i w części przyległej do istniejącego pasa drogowego przejęte przez
Zarządcę Drogi na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wyznaczony teren inwestycji - obręb geodezyjny – Włodawa na działce o nr ew.: 3/1, 123/1, obręb
geodezyjny – Suszno na działce o nr ew.: 439/16, 439/8, 261/8, 13, 277 będzie podlegał
czasowemu zajęciu na czas budowy drogi gminnej a Inwestor jest zobligowany do uzyskania
zgody na jej dysponowanie do w/w celów.
Osoby posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności,
biorące udział w opracowaniu projektu:

BRANŻA FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR.

DROGOWA GŁOWNY
PROJEKTANT

MGR INŻ. ANDRZEJ SOŁTYS Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności drogowej nr

LUB/0152/POOD/09

ELEKTRO -
ENERGETYCZNA PROJEKTANT MGR INŻ. FRANCISZEK BRZOZOWSKI

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  nr

LUB/0081/PWOE/08

TELEKOMUNIKACJA PROJEKTANT WACŁAW KULBICKI Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania kierowania robotami budowlanymi w

specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i

urządzeń liniowych
nr ew. DTT-TU/2142/01/U

…….……………………………………..
(data i podpis projektanta)

A2
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1.2 Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego
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1.3 Zaświadczenie o przynależności do LOIIB
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1.4 Protokół z Narady Koordynacyjnej
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1.5 Warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez LRSS
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1.6 Warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez Orange Polska S.A.
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BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2
ANDRZEJ SOŁTYS
SZUMINKA 55    22-200 SZUMINKA
tel.: 507 198 406 e-mail: andrzejsoltys@o2.pl

2. CZĘŚĆ OGÓLNA
2.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora:
GMINA MIEJSKA WŁODAWA

AL. J. PIŁSUDSKIEGO 41
22-200 WŁODAWA

1. Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe
z Inwestorem;

2. Warunki techniczne z załącznikami wydane przez właściciela sieci Orange Polska S.A.
nr: TTDSIKU-2859/23/IB z dnia 07 lutego 2023 r.

3. Warunki techniczne wydane przez operatora Lubelskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej
(LRSS) nr: ZIT-II.602.1.13.2023.AAF z dnia 17 lutego 2023 r.

4. Mapa do celów projektowych w skali 1:500;
5. Dane zebrane przez projektanta w terenie w styczniu 2023 roku;
6. Ustawa Prawo budowlane;
7. Ustawa o drogach publicznych;
8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych;
10. Ustawa o ochronie przyrody;
11. Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
12. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne;
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z późn. zmianami)

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (D.U. nr
1210 poz. 1126).

15. Obowiązujące normy PN i BN oraz literatura techniczna.
· PN-EN 61386-1 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część

1: Wymagania ogólne.
· PN-EN 61386-24 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 24:

Wymagania szczegółowe: Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.
· PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych – Oznaczenie sztywności obwodowej.

16. Normy obowiązujące w budownictwie łączności oraz normy zakładowe Orange Polska S.A.
(OPL S.A.) zwłaszcza:
· ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie telekomunikacyjne.

Ogólne wymagania techniczne.
· ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
· ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

A2
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· ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe.
Wymagania i badania.

· ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania
i badania.

· ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do
zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

· ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
· ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi

kablowe. Wymagania i badania.
· ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania

i badania.
· ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania

i badania.
· ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej

infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
· ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne

symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
· ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.
· ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe

i owijane. Wymagania i badania
· ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć

przyłączeniowa. Wymagania i badania.

2.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 104328L - ul. Wspólna we Włodawie

wraz z zabezpieczeniem i przebudową kolidujących sieci elektroenergetycznej, teletechnicznych
oraz budową oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000 do km do km 1+612,50 zgodnie z
założonym lokalnie kilometrażem oraz rysunkiem nr 1-3 - „Projekt Zagospodarowania Terenu”.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury
teletechnicznej:
· przebudowa rurociągu światłowodowego wraz z kablem lokalizacyjnym i zasobnikiem

kablowym Lubelskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (LRSS) stanowiący własność
Województwa Lubelskiego na odcinku 1096m oraz przełożenie tego rurociągu na odcinku
41m.

· przebudowa i zabezpieczenie istniejących kabli rozdzielczych i abonenckich (sieć miedziana)
wraz ze studnią kablową Orange Polska S.A. (OPL)

2.3 Lokalizacja robót
Teren inwestycji znajduje się w województwie lubelskim, powiecie włodawskim, gminie

Włodawa – obręb geodezyjny – Włodawa na działce o nr ew.: 3/1, 2, 123/1, obręb geodezyjny –
Suszno na działce o nr ew.: 439/16, 439/8, 261/8, 13, 277,
Zakres budowy drogi gminnej lokalnie wykracza poza obszar aktualnie obowiązującego pasa
drogowego, dlatego też część inwestycji z uwagi na konieczne zmiany geometryczne
zlokalizowana będzie na działce należącej do „osób trzecich” tj.
obręb geodezyjny – Włodawa na działce o nr ew.: 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/6, 21/7, 22, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35/2, 36/1, 37/1, 38/3, 39, 40/2, 40/3,
obręb geodezyjny – Suszno na działce o nr ew.: 439/18, 439/15, 439/14, 439/12, 439/6, 439/9,
261/9, 261/6, 261/4, 261/3, 261/2, 261/1, 263, 264/1, 264/2, 264/3, 265/2, 265/1, 267/3, 267/1,
268/6, 269, 270, 272, 281/1, 281/2.
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Działki te zostaną podzielona i w części przyległej do istniejącego pasa drogowego przejęte
przez Zarządcę Drogi na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wyznaczony teren inwestycji - obręb geodezyjny – Włodawa na działce o nr ew.: 3/1,
123/1, obręb geodezyjny – Suszno na działce o nr ew.: 439/16, 439/8, 261/8, 13, 277 będzie
podlegał czasowemu zajęciu na czas budowy drogi gminnej a Inwestor jest zobligowany do
uzyskania zgody na jej dysponowanie do w/w celów.

2.4 Zakres rzeczowy opracowania
Zakres prac objętych opracowaniem obejmuje:
Lubelska Regionalna Sieć Szerokopasmowa (LRSS)

· Budowa czterootworowego rurociągu kablowego z rur RHDPE 40/3,7mm – 1,096m
· Budowa kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,8 – 1108m
· Oznakowanie trasy taśmą ostrzegawczą „KABEL ŚWIATŁOWODOWY” – 1147m
· Przełożenie istniejącego rurociągu 4 x RHDPE 40/3,7mm – 41m
· Zabezpieczenie rurociągu rurami osłonowymi RHDPE 125/7,1mm – 30m
· Zabezpieczenie rurociągu rurami osłonowymi RHDPE 140/8,0mm – 21m
· Zabezpieczenie rurociągu rurami osłonowymi dwudzielnymi A140PS – 10m
· Budowa zasobnika kablowego ZK-1 – 1szt
· Przełożenie istniejących kabli do wybudowanego rurociągu – 2 x 1166m
· Montaż złączy przelotowych – 2szt
· Demontaż istniejącego rurociągu kablowego – 1096m

Orange Polska S.A.
· Przebudowa studni kablowej SK-2 – 1szt
· Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 – 425m
· Oznakowanie trasy taśmą ostrzegawczą „KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” – 415m
· Zabezpieczenie rurociągu rurami osłonowymi RHDPE 110/6,3mm – 26m
· Zabezpieczenie rurociągu rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS – 3m
· Montaż złączy przelotowych – 1szt

2.5 Uzbrojenie terenu
Teren pasa drogowego posiada także elementy infrastruktury technicznej niezwiązane

z infrastrukturą telekomunikacyjną, przy których należy zachować szczególną ostrożność
wykonując prace związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci teletechnicznych.
- doziemna sieć wodociągowa z przyłączami;
- doziemna sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami;
- doziemna sieć ciepłownicza;
- doziemne linie i przyłącza energetyczne;
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji
branżowych oraz nie zostały odnalezione w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej, bądź też zostały
wybudowane przed realizacją niniejszej inwestycji w ramach innych zadań. Urządzenia takie także
wymagają zastosowania odpowiednio stosowanych zabezpieczeń.

2.6 Informacja o wpływie przedsięwzięcia na środowisko.
Planowana inwestycja realizowana będzie poza terenami chronionymi, o których mowa

w ustawie o ochronie przyrody oraz nie będzie w żaden sposób oddziaływać na te tereny.
W rozwiązaniach technicznych i projektowych przedsięwzięcia zachowane zostaną warunki

i wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
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1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Miejsce prowadzenia prac zostanie uporządkowanie po ich zakończeniu, a odpady
powstałe w trakcie realizacji zostaną usunięte.

Rozwiązania chroniące środowisko.
Przewidywana inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko

naturalne, nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego
posiada tytuł prawny inwestor i nie spowoduje uciążliwości. Brak negatywnego oddziaływania na
środowisko — ewentualne uciążliwości, jak: nadmierny hałas, wibracje, itp. będą miały charakter
krótkotrwały, gdyż mogą wystąpić tylko w czasie pracy ciężkiego sprzętu w okresie prowadzonych
robót budowlanych.

Projekty budowlane zostaną opracowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska
i przepisami branżowymi. Poszczególne projekty branżowe uwzględniać będą zastosowanie
najnowocześniejszych urządzeń, które mają certyfikaty dopuszczające do stosowania w Polsce jak
również na świecie.

Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy,
odpowiednio przeszkoleni pracownicy i właściwa organizacja pracy – minimalizują
prawdopodobieństwo wystąpienia awarii zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz powodujących
zagrożenie dla środowiska.

Do rozwiązań chroniących środowisko, należy zaliczyć:
· utrzymywanie terenu budowy i wykopów bez wody stojącej;
· podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych przyczyn powstałych w następstwie
sposobu jego działania;

· dopuszczenie do stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

· przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej;
· utrzymanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego;
· materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z przepisami

i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich;
· zabezpieczenie urządzeń podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;
· przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
· zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu

i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;

Przed przystąpieniem do budowy zostanie opracowany program BIOZ, który
w sposób szczegółowy określi informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe działanie na środowisko.

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

W trakcie eksploatacji drogi nie będą powstawały ścieki bytowe. W trakcie realizacji nie
przewiduje się powstania zaplecza budowy. Na terenie budowy będą zainstalowane toalety
przenośne opróżniane przez specjalistyczne firmę. Przewidywana ilość ścieków bytowych – 2 000l.
W trakcie budowy nie będą powstawały ścieki technologiczne.

Wody z pasa drogowego zostaną odprowadzone powierzchniowo poza koronę drogi do
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rowów przydrożnych i na zieleńce zlokalizowane na terenie należącym do właściwego zarządcy.

Materiały z rozbiórki będą przewożone na place składowe zlokalizowane na Bazach
Materiałowych po uzgodnieniu z właścicielem urządzeń.

Realizacja planowanych zadań odbywać się będzie przy użyciu sprzętu o znikomym wpływie
na środowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko w okresie jej realizacji nie będzie miało
większego wpływu na teren poza granicami placów budowy. Ponadto będzie to oddziaływanie
o charakterze czasowym, związanym głównie z pracą pojazdów technologicznych używanych
w budownictwie oraz środków transportu.

Wytwórcą odpadów w przypadku inwestycji jest wykonawca robót, który będzie odpowiedzialny
za zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy poprzez ich maksymalne
wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w ramach ich odzysku lub
unieszkodliwiania. W fazie realizacji inwestycji obowiązki wynikające z ustawy o odpadach będą
spoczywać na wykonawcy jako wytwarzającym odpady.
W związku pracami inwestycyjnymi przemieszane będą masy ziemne. Przewiduje się, że
większość ziemi zostanie zagospodarowana – warstwa humusu przed pracami zostanie zebrana
i zmagazynowana zgodnie z SST a po wykonaniu inwestycji na powrót rozłożona w miejscach
przeznaczonych do otworzenia terenów zieleni. W przypadku wystąpienia nadmiaru mas ziemnych
zostaną one wywiezione poza teren inwestycji w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
rodzaju odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.
Nr 75, poz. 527), masy ziemne mogą zostać przekazane osobom fizycznym do wykorzystania na
ich własne, uzasadnione potrzeby.
Wszystkie powstające odpady w fazie realizacji i fazie eksploatacji będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadów, które nie zostaną zagospodarowane
na miejscu (gleba i ziemia) będą okresowo odbierane przez upoważnionego odbiorcę
posiadającego stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami, który następnie zdeponuje
odpady na składowisku innych niż niebezpieczne i obojętne.

W trakcie realizacji inwestycji powstaną odpady opakowań wykonanych
z różnych materiałów tj. metalowych, z tworzyw sztucznych oraz papierowych. Odpady te będą
pochodziły ze stosowanych lepiszczy przy budowie nawierzchni drogi, nasion traw i nawozów
zużytych do zagospodarowania poboczy drogi. Opakowania metalowe powinny być przekazane na
złom, a opakowania z tworzyw sztucznych i papieru w postaci worków przekazane do skupu
surowców wtórnych. Odpady powstałe przy karczowaniu i wycince drzew należy przekazać na
kompostownię lub zrębkować na miejscu i użyć do ściółkowania gleby w trakcie zakładania nowej
zieleni.

Odpady złomu, gruzu, demontowanych elementów instalacji oraz materiałów izolacyjnych
należy przekazać na wysypisko odpadów komunalnych. Powstałe odpady stałe w postaci zużytego
materiału mineralno–bitumicznego i kruszywa łamanego w celu zminimalizowania ich
oddziaływania na środowisko powinny być umieszczane na odpowiednio przygotowanych
składowiskach i wykorzystywane w recyklingu np. do wbudowywania w inne drogi. Wykonywanie
nawierzchni powinno być procesem bezodpadowym. Nadmiar mieszanki jak i mieszankę nie
nadającą się do wbudowania ze względu na wady technologiczne powinno się przewieźć do
wytwórni. Odpady podobne do komunalnych powstające w trakcie budowy winny być gromadzone
w pojemnikach na śmieci i systematycznie wywożone na wysypisko odpadów komunalnych.
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I PROJEKTOWANEGO
3.1 Stan istniejący

Projektowana inwestycja koliduje z istniejącymi, czynnymi sieciami teletechnicznymi
eksploatowanymi przez ORANGE POLSKA S.A. (OPL) oraz z Lubelską Regionalną Siecią
Szerokopasmową (LRSS). Infrastrukturę obu operatorów należy przebudować poza obszar kolizji
lub zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.

Sieć OPL składa się z kabli miedzianych rozdzielczych i abonenckich częściowo
w kanalizacji kablowej. Natomiast infrastruktura LRSS to światłowodowa sieć dystrybucyjna
i szkieletowa, rurociąg kablowy składający się z czterech rur fi 40/3,7mm koloru czarnego
z kolorowymi wyróżnikami, kabli światłowodowych (48J i 72J), kabla sygnalizacyjnego (XzTKMXpw
2x2x0,8), zasobnika kablowego ZK-1 (WLO-CHL/ZZ-001) oraz znaczników magnetycznych.

W rurociągu z wyróżnikiem niebieskim znajduje się czynny kabel dystrybucyjny:
WLO/LUB/OKD-001 (Z-XOTKtsd 72J) a w rurociągu z wyróżnikiem koloru czerwonego czynny
kabel szkieletowy: WLO/CHL/OKS/001 (Z-XOTKtsd 48J). Pozostałe rurociągi (biały i zielony) są
niewypełnione.

Współrzędne zasobników kablowych i studni kablowej:
WLO-CHL/ZZ-002 - szerokość geograficzna: 51.555360, długość geograficzna: 23.528230
WLO-CHL/ZZ-001 - szerokość geograficzna: 51.556856, długość geograficzna: 23.528851
WLO-CHL/SK-023 - szerokość geograficzna: 51.558718, długość geograficzna: 23.552738

Zapasy kabli w zasobnikach kablowych i w studni kablowej:
WLO-CHL/ZZ-002 – zapasy kabli: WLO/CHL/OKS/001 i WLO/LUB/OKD-001 po 50m każdy
WLO-CHL/ZZ-001 – zapasy kabli: WLO/CHL/OKS/001 i WLO/LUB/OKD-001 po 30m każdy
WLO-CHL/SK-023 – zapasy kabli: WLO/CHL/OKS/001 i WLO/LUB/OKD-001 po 50m każdy

3.2 Stan projektowany
Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć trasę i wykonać przekopy kontrolne, w celu

dokładnego ustalenia przebiegu i głębokości istniejących kabli lub użyć do tego celu lokalizatora /
detektora urządzeń podziemnych. Nową trasę kabli powinien wytyczyć uprawniony geodeta.
W trakcie trwania robót wykopy powinny być bezwzględnie oznakowane, zabezpieczone oraz
w przypadku takiej konieczności wygrodzone przed ruchem dla pojazdów i pieszych.

3.3 Lubelska Regionalna Sieć Szerokopasmowa (LRSS)
Celem likwidacji kolizji kanalizacji kablowej z projektowaną przebudową drogi zakłada się

przełożenie istniejącego rurociągu na wysokości działki nr 28 na długości 41m i wybudowanie
nowego odcinka czterootworowego rurociągu kablowego z rur RHDPE 40/3,7mm o długości
1096m. Kanalizację światłowodową należy wybudować na głębokości co najmniej 1,0m licząc od
projektowanych rzędnych terenu. Rury kanalizacji muszą być szczelne na całym odcinku oraz
wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń stałych i wód opadowych. Razem z rurociągiem należy
ułożyć kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 a w połowie głębokości wykopu taśmę
ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY”.
Istniejący zasobnik kablowy WLO-CHL/ZZ-001 przebudować lub wybudować nowy co najmniej
1,5m od projektowanej krawędzi nawierzchni asfaltowej.

Przejścia poprzeczne pod drogą i ciągiem rowerowo pieszym wykonać rurą przepustową
RHDPE o średnicy co najmniej 140mm, pozostałe miejsca wskazane w PZT rurami RHDPE
125/7,1mm niezależnie od innej infrastruktury telekomunikacyjnej. Końce rur muszą być
wyprowadzone poza obrys drogi co najmniej 1,0m i uszczelnione. Zgodnie z ustaleniami
z Zarządcą drogi przejście poprzeczne pod drogą powinno być ułożone na głębokości 1.2m od
projektowanych rzędnych terenu. W przypadku prowadzenia prac metodą wykopu otwartego
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wymagane jest ułożenie taśmy ostrzegawczej koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA
KABEL ŚWIATŁOWODOWY” w połowie głębokości wykopu.

Po wybudowaniu rurociągów 4 x RHDPE 40/3,7 po nowej trasie należy przeciąć kabel
dystrybucyjny WLO/LUB/OKD-001 (Z-XOTKtsd 72J) i kabel szkieletowy: WLO/CHL/OKS/001 (Z-
XOTKtsd 48J) w zasobniku kablowym WLO-CHL/ZZ-002, wyciągnąć je w kierunku studni kablowej
WLO-CHL/SK-023 do miejsca nawiązania projektowanej sieci z istniejącą, a następnie wybudować
je po nowej trasie wykorzystując rury z tymi samymi wyróżnikami i wykonać nowe złącza
przelotowe w ww. zasobniku. Kable należy zaciągnąć metodą wdmuchiwania pneumatycznego lub
ręcznie pod warunkiem nieprzekroczenia dopuszczalnej siły naciągu. Złącza zabezpieczyć
wykorzystując w tym celu istniejącą mufę kablową. Złącza otrzymają oznaczenia: WLO/LUB/ZP-
000/1 i WLO-CHL/ZP-000/1.

Wszystkie charakterystyczne punkty infrastruktury LRSS, takie jak: zasobnik, zakręty,
załamania oraz początek i koniec rur przepustowych oznaczyć kulowym znacznikiem
elektromagnetycznym (markerem) np. EMS-1401 lub EMS 1255.

Po wykonaniu prac związanych z przełożeniem i montażem kabla na kolidującym
z przebudową drogi odcinku, pusty rurociąg należy zdemontować a zużyte materiały wywieźć na
składowisko odpadów. Teren po robotach związanych z budową i demontażem rurociągu
doprowadzić do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkcji.

Generalny Wykonawca/Podwykonawca w obecności przedstawiciela LCIT po zakończeniu
prac związanych z przebudową DG 104328L przeprowadzi odbiór LRSS w zakresie jej
przebudowy i wykona:
a) pomiary ciśnienia i kalibracji rurociągów pomiędzy: WLO-CHL/ZZ-001 – WLO-CHL/ZZ-001 –

WLO-CHL/SK-023
b) pomiarów reflektometrycznych w dwóch oknach transmisyjnych 1310/1550 nm z dwóch stron

dla wszystkich wolnych włókien optycznych ww. kabli z analizą „spawów” włókien
światłowodowych w wykonanych złączach kablowych,

c) pomiary ciągłości żył kabla sygnalizacyjnego,
d) lokalizacji przebudowanego zasobnika kablowego.

W uzasadnionych przypadkach przedstawiciel LCIT może zażądać od Generalnego
Wykonawcy/Podwykonawcy przeprowadzenia dodatkowych prób i testów. Generalny
Wykonawca/Podwykonawca po zakończeniu robót budowlanych, związanych z przebudową
i zabezpieczeniem infrastruktury LRSS dostarczy przedstawicielowi LCIT co najmniej w dniu
odbioru, o którym mowa w pkt 15 WT, dokumentację powykonawczą łącznie z inwentaryzacją
powykonawczą, potwierdzoną we właściwym ośrodku geodezyjnym (dopuszczalne jest
oświadczenie uprawnionego geodety o złożeniu inwentaryzacji powykonawczej do właściwego
ośrodka geodezyjnego) oraz dokumentację zdjęciową. Dokumentacja, o której mowa powyżej
może być dostarczona w postaci papierowej lub elektronicznej. Postać elektroniczna dokumentacji
powykonawczej powinna zostać dostarczona w formatach otwartych tj. doc., xls., dwg., dxf., jpg.
lub innych uzgodnionych z przedstawicielem LCIT. Spisany protokół odbioru dotyczący
przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury LRSS bez uwag będzie potwierdzeniem poprawności
jej wykonania i podstawą przejęcia do eksploatacji.

Wykaz podstawowych materiałów:

Lp. Nazwa Ilość j.m.

1 Rura RHDPE-40/3,7mm czarna z wyróżnikiem niebieskim 1096,00 m
2 Rura RHDPE-40/3,7mm czarna z wyróżnikiem czerwonym 1096,00 m
3 Rura RHDPE-40/3,7mm czarna z wyróżnikiem białym 1096,00 m
4 Rura RHDPE-40/3,7mm czarna z wyróżnikiem zielonym 1096,00 m
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5 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 1108,00 m
8 Taśma ostrzegawcza „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY” 1147,00 m
9 Złączki do rur HDPE-40/3,7mm 20 szt
10 Rura RHDPE Fi 125/7,1mm 28,00 m
11 Rura RHDPE Fi 140/8,0mm 31,00 m
12 Zasobnik kablowy – światłowodowy ZK-1 1 szt
13 Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy światłowodowej 2 szt
14 Osłona spawów 120 szt
15 Znacznik elektromagnetyczny (EMS 1401 lub EMS 1255) 3 szt

3.4 Orange Polska S.A. (OPL)
Przed przystąpieniem do prac należy pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14

dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne przekazanie infrastruktury do
przełożenia.

Usunięcie kolizji istniejącej sieci należy zacząć od przebudowy ostatniej studni kablowej
istniejącej kanalizacji teletechnicznej znajdującej się na wysokości parkingu przy cmentarzu
(szerokość geograficzna: 51.558032, długość geograficzna: 23.547327). Studnię należy
przebudować w taki sposób, aby nie kolidowała z projektowaną drogą dla rowerów. Przy studni
kablowej należy zabezpieczyć istniejący kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 (do budynku cmentarza) rurą
dwudzielną fi 110mm (np. A110PS Arot). Od studni należ ułożyć nowy kabel rozdzielczy
XzTKMXpw 5x4x0,5 w kierunku ostatniego słupka kablowego nr 7B/85A o długości trasowej 408m.
W miejscach przejść poprzecznych przez drogę zabezpieczyć kabel rurą osłonową fi 110/6,3mm.
Złącze na kablu projektuje się w przebudowanej studni kablowej, z drugiej strony kabel należy
wprowadzić do słupka kablowego nr 7B/85A w miejsce istniejącego. Kabel abonencki XzTKMXpw
2x2x0,5 do posesji nr 24 należy wypiąć z głowicy w słupku kablowym i ułożyć w projektowanej
rurze osłonowej fi 110/6,3mm, następnie wprowadzić do słupka i wpiąć w to samo miejsce.

Do łączenia rur HDPE 110/6,3 zastosować złączki dwukielichowe. Kable i rury osłonowe
układać na głębokości min 0,7m, mierzonej od górnej warstwy rur do rzędnej nawierzchni drogi
(z uwzględnieniem głębokości posadowienia innych instalacji). Końce rur uszczelnić pianką
poliuretanową lub masą uszczelniającą. Następnie, obsypać przesianym gruntem rodzimym do
połowy głębokości wykopu, zagęścić i ułożyć folię ostrzegawczą koloru pomarańczowego
z napisem „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. Po całkowitym zasypaniu, trasę należy
jeszcze raz zagęścić a teren przywrócić do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego
funkcji.

Wykaz podstawowych materiałów:

Lp. Nazwa Ilość j.m.

1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 425,00 m
2 Taśma ostrzegawcza „UWAGA KABEL

TELEKOMUNIKACYJNY”
425,00 m

3 Rura RHDPE Fi 110/6,3mm 26,00 m
4 Rama i pokrywa studni kablowej lekka (A15) z pokrywą

z wywietrznikiem, z logo Orange
1 kpl

5 Korpus studni kablowej SK-2 dwudzielny 1 kpl
6 Rura dwudzielna A110PS 3 m
7 Łączniki żył UY 20 szt
8 Osłona termokurczliwa XAGA 500 43/8 1 szt
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3.5 Uwagi końcowe
· Przed rozpoczęciem prac budowlanych, wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do

zapoznania się z dokumentacją projektową oraz stosowania się do uwag i wytycznych
zawartych w uzgodnieniach branżowych, decyzjach oraz pozostałych dokumentach
załączonych do niniejszego opracowania.

· Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

· Prace na istniejącej sieci prowadzić pod nadzorem właściciela w sposób nie powodujący
zakłóceń i przerw w łączności ponad planowe.

· Roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy
prowadzić ręcznie pod nadzorem poszczególnych użytkowników sieci i przed zasypaniem
dokonać ich odbioru.

· Po zakończeniu prac wykonać inwentaryzację geodezyjną i zgłosić do odbioru przez
inwestora i właścicieli sieci.

· Wszystkie prace związane z obsługą geodezyjną tj. wytyczeniem projektu w terenie
i inwentaryzacją powykonawczą inwestycji muszą być wykonane przez uprawnionego
geodetę.

Projektant:
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3.6 Przedmiar robót
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

4.1 Podstawa opracowania.
Ø Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Ø Art. 21a sut.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 10.07.2003r)

4.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
W rejonie prowadzonych robót znajdują się obiekty budowlane:

· kable elektroenergetyczne niskiego napięcia
· wodociąg

4.3 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

· ciągi jezdne
· ciągi piesze

4.4 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych, określających
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- ruch kołowy
W czasie wykonywania prac mogą przejeżdżać pojazdy samochodowe. Nasilenie ruchu jest małe
i nieregularne. Może powodować zaskoczenie przez przejeżdżający pojazd. Miejsce prowadzenia
robót powinno być wygrodzone i oznakowane.

- Prowadzenie wykopów (wykopy płytkie i głębokie ponad 1,0 m).
Występuje możliwość wpadnięcia do wykopu pracowników i osób trzecich. Występuje możliwość
osunięcia się ziemi do wykopów wykonanych i zawalenia pracowników. Występuje możliwość
potrącenia przez maszyny budowlane takie jak koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub
przewożonych przez nie materiałów budowlanych.

4.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza się jako:

· szkolenie wstępne,
· szkolenie okresowe.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników
z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata,
a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

· wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

· postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
· udzielania pierwszej pomocy.

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad
BHP.

4.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną
i sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii
i innych zagrożeń.

Środki organizacyjne zapobiegające powstaniu wypadków przy pracy:
Właściwa ogólna organizacja pracy:
· prawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
· właściwe polecenia przełożonych,
· właściwy nadzór robót,
· instrukcje posługiwania się czynnikiem materialnym,
· nie tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
· właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
· nie dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

Właściwa organizacja stanowiska pracy:
· właściwe usytuowanie urządzeń i maszyn na stanowiskach pracy,
· odpowiednie przejścia i dojścia,
· korzystanie i właściwy dobór środków ochrony indywidualnej

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań
w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie
głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników
o sposobach posługiwania się tymi środkami.
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5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
· Rys. nr 1 – 3 Projekt zagospodarowania terenu
· Rys. nr 4 Schemat ułożenia rur
· Rys. nr 5 Schemat wyprostowany
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Słup nr 18

DVK-75
L=6m

DVK-75
L=4m

2xDVR-752xL=1,5m

DVK-75
L=3m

DVR-75
L=3m

DVR-75
L=2m

DVK-75
L=5m

SRS-50
L=12m

DVK-75
L=5m

DVR-75
L=3m

SRS-50
L=17m

DVR-75
L=3m

SRS-50
L=12m2xDVK-752xL=4m

DVK-75
L=12m

SRS-50
L=19m

SRS-50
L=11m(p)

SRS-50
L=10m(p)

SRS-50
L=10m(p)

2xAP160S2xL=3m

DVK-75
L=4m DVK-75

L=13m DVK-75
L=8m

DVK-75
L=31m

DVK-75
L=4m

SRS-50
L=7m(p)

DVK-75
L=31m

2xDVK-752xL=7m 2xDVK-75L=2m, L=10m

SRS-50
L=4m(p)

DVK-75
L=6m

YAKXs 4x25mm²L=38m/45m

YAKXs 4x25mm²L=41m/48m

YAKXs 4x25mm²L=44m/51m

YAKXs 4x25mm²L=43m/50m
YAKXs 4x25mm²L=43m/50m

YAKXs 4x25mm²L=30m/37m

YAKXs 4x25mm²L=42m/49m
YAKXs 4x25mm²L=40m/47m

YAKXs 4x25mm²L=29m/36m

YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=46m/53m
YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=31m/38m

YAKXs 4x25mm²L=32m/39m

YAKXs 4x25mm²L=12m/19m

YAKXs 4x25mm²L=37m/44m

YAKXs 4x25mm²L=41m/48m

YAKXs 4x25mm²L=12m/19m

YAKXs 4x25mm²L=18m/25m

YAKXs 4x25mm²L=13m/20m

3xAFL 6-35mm²  L=29m
układ przewodów trójkątny

Nr 35
RPK-12

3xAFL 6-50mm²   L=141m
ukł. przewodów płaski

Nr 38
RNBSW-12Przełożenie istn. kabli YAKY 4x185mm² ,

YAKY 4x240mm² (relacji ST Włodawa K-47 -

SK  nr K470201+ZP-36/1) na odcinku L=48m.

Nr 34
KK-12

Nr 18/1

Nr 18/2
Nr 18/2/1

Nr 18/2/2

Nr 18/4 Nr 18/3

Nr 18/4/1

Nr 18/9
Nr 18/11

Nr 18/14

Nr 18/11/1

Nr 18/11/2

Nr 18/11/3

Nr 18/11/4

Nr 18/11/5

Nr 18/11/6

Nr 18/11/7

Nr 18/11/8

Nr 18/11/9

YAKXs 4x25mm²L=35m/42m

YAKXs 4x25mm²L=25m/32m

YAKXs 4x25mm²L=37m/45m

YAKXs 4x25mm²L=25m/32m

YAKXs 4x25mm²L=7m/14m

YAKXs 4x25mm²L=18m/25m

YAKXs 4x25mm²L=6m/13m

YAKXs 4x25mm²L=32m/39m

DVR-75
L=4m

DVR-75
L=1,5m

Nr 18/5

Nr 18/6

Nr 18/7

Nr 18/8
Nr 18/10

Nr 18/12
Nr 18/13

Nr 18/15
Nr 18/16

DVR-75
L=2m

DVR-75
L=2m

2xAP160S
2xL=4m

2xAP160S2xL=10m(p)

DVR-75
L=3m

XzTKMXpw 5x4x0,6mm²L=408m/425m

RHDPE-140 L=9m

HDPE-110
L=12m

Studnia kablowa doprzebudowy, złączekablowe w studni

Do przełożenia kanalizacja
teletechniczna 4x40/3,7mmL=41m

A110PS
L=3m

projektowane połączenie
istniejącego ruruciągu z

projektowanym 4x40/3,7mm

 RHDPE-140L=12m
Istniejący kabel OPL

przeznaczony do likwidacji

Projektowany słup aluminiowy anodowany h=9m z wysięgnikiem

pojedynczym L=1,5 m i oprawą LED 72W 4000K optyka uliczna

Projektowany słup aluminiowy anodowany h=9m, z wysiegnikiem

podwójnym 2xL=1,5 m i oprawą LED 72W 4000K optyka uliczna

oraz z oprawą LED 48W 4000K optyka parkowa

Projektowane oświetlenie przejść dla pieszych/przejazdów

rowerowych  (zestaw) - słup aluminiowy anodowany h=5m, ramię
0,845m z oprawą LED  45W 5000K

kabel niskiego napięcia

rura osłonowa na kablu niskiego napięcia

Istniejący słup oświetleniowy

rurociag kablowy telekomunikacyjny

rura osłonowa telekomunikacyjna
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