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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Dokumentacja powykonawcza,
¢ Obowigzujgce przepisy i normy oraz zasady wiedzy i sztuki budowlanej, w tym
e CEN/TR 13201-1:2016-02
Tytul: Os$wietlenie drog - Czes$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia
e PN-EN 13201-2: 2016-03
Tytut: Oswietlenie drég - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne
e PN-EN 13201-3: 2016-03
Tytut: Oswietlenie drog - Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych

e PN-EN 13201-4: 2016-03
Tytut: Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia

e PN-EN 13201-5: 2016-03
Tytut: Oswietlenie drog - Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej

o Pozostate przepisy: Wytyczne projektowania urzgdzen do oswietlenia drég
zamiejskich i ulic — WR-D 72 — GDDKIA (Zatagcznik nr 2)

o Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 w sprawie prac konserwatorskich.

Zaméwienie udzielane jest na podstawie szczegdtowych warunkéw i zasad
Regulaminu Dziewigtej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie ,Rozswietlamy
Polske” z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,
ustanowionego Uchwatg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej
uchwatami Rady Ministréw: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia
26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.) oraz Wstepnej
Promesy dofinansowania inwestycji otrzymanej przez Gmine z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 9).

Wspolny Stownik Zaméwien:
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe
31527200-8  Oswietlenie zewnetrzne

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oswietlenia odcinka drogi wojewodzkiej nr
229 — obwodnicy miasta Pelplin, polegajgca na wymianie opraw
nieenergooszczednych stanowigcych wiasnosé Gminy Pelplin, zasilanych zrédiem
sodowym wysokopreznym na nowe oprawy typu LED posiadajgce tacznie certyfikaty:
ENEC, ENEC+, ZD4i. Zadanie obejmuje odcinek okoto 4,5 km drogi, w tym
oswietlenie 2 rond, 2 skrzyzowan oraz placu parkingowego. tacznie 233 szt. opraw
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zostanie poddana wymianie. Konstrukcje nosne, w tym stupy, wysiegniki nie podlegaja
wymianie. Szafy o$wietleniowe nie podlegajg wymianie.

Efektem koncowym inwestycji musi by¢ ograniczenie mocy opraw oswietleniowych o
min. 50%.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Granica opracowania znajduje sie w ciggu drogi wojewodzkiej DW 229, na obszarze
od granicy z m. Ropuchy, poprzez skrzyzowanie (rondo) z ul. Starogardzka, do
skrzyzowania (rondo) z ul. Mickiewicza, w granicach pasa drogowego drogi DW 229
na dziatkach 221404_5.0009.108/1, 221404_5.0011.145/1, 221404 _5.0008.216/7,
221404 _5.0008.216/8, 221404_5.0008.216/3, 221404_5.0008.216/4,

221404 _5.0008.216/5, 221404 _5.0008.214/30, 221404 _5.0009.143/16,

221404 5.0009.143/13, 221404 _5.0009.143/14, 221404_5.0009.145/8,

221404 _5.0009.145/7, 221404_5.0009.145/9, 221404_5.0009.146/7,

221404 _4.0006.20/117, 221404 _5.0009.147/6, 221404 _5.0009.147/8,

221404 _5.0009.149/2, 221404 _5.0009.152/7, 221404 _5.0009.147/9,

221404 _5.0009.149/3, 221404 _5.0009.152/8, 221404 _4.0006.20/118,

221404 _4.0006.603/1, 221404_4.0006.13/2, 221404_4.0006.604/1,
221404_4.0006.16/9, 221404_4.0006.603/2, 221404 _4.0006.13/3,
221404_4.0006.604/2, 221404 _4.0006.16/7, 221404_5.0009.152/6,
221404_5.0009.153/1, 221404_4.0006.17/2, 221404_4.0006.17/3,
221404_4.0006.16/8, 221404 _4.0006.18/10, 221404_4.0006.18/9,

221404 _5.0009.154/6, 221404 _4.0006.18/7, 221404_4.0006.57/10,

221404 _4.0006.56, 221404_4.0006.22/8, 221404_4.0006.22/10,

221404 _4.0006.22/13, 221404_4.0006.22/12, 221404_5.0007.467/18,
221404_4.0006.23/2, 221404_4.0006.24/11, 221404_5.0007.467/18,

221404 _5.0007.468/1, 221404 _5.0007.469/6, 221404 _4.0006.24/10,

221404 _4.0006.51/3, 221404 _4.0006.51/4, 221404 _4.0006.23/4,
221404_4.0006.24/12, 221404 _4.0006.24/14, 221404 _4.0006.24/17,

221404 _5.0007.469/8, 221404 _4.0006.24/7, 221404_5.0007.469/12,

221404 _4.0006.178/1, 221404_5.0007.315/1, 221404_4.0006.179/34,

221404 _4.0006.179/32, 221404 _4.0006.180, 221404_4.0006.187/1,

221404 _5.0005.10/3, 221404_5.0005.53, 221404 _5.0005.52.

Obszar powyzszy jest zlokalizowany w otoczeniu zabytkéw gminy Pelplin.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanej inwestycji planuje sie¢ wymiane nieenergooszczednych opraw
oswietlenia drogowego na oprawy typu LED z wykorzystaniem istniejgcych konstrukgji
wsporczych.

W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie:

- trwatego demontazu istniejgcych stupéw oswietlenia drogowego;

- montazu dodatkowych stupow oswietlenia drogowego;

- wymiany, zmiany stupow os$wietlenia drogowego, w tym zmiany ich wysokosci;
- zmiany dystansu pomiedzy stupami oswietlenia drogowego;

- wymiany, zmiany wysiegnikow oswietlenia drogowego;

- zmiany barwy stupdw o$wietlenia drogowego, czy pozostatej widocznych elementéw
infrastruktury oswietlenia drogowego;
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- innych zmian w towarzyszacej infrastrukturze drogowe;.
1.5 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA — OPRAWY

1.5.1 WYGLAD

Nie precyzuje sie wytycznych dla wygladu opraw drogowych, niemniej proponowane oprawy
LED powinny charakteryzowa¢ sie cechami jak w pkt. 1.5.2 ponizej.

1.5.2 PARAMETRY TECHNICZNE

Nowe, energooszczedne oprawy powinny spetnia¢ minimalne wymagania techniczne
wylistowane ponizej:

Produkcja Oprawy powinny by¢ wyprodukowane na
terenie UE

Temperatura barwowa 3000K

Skutecznos¢ swietlna Skutecznosc¢ swietlna catej oprawy LED (nie
panelu, czy diod LED) na poziomie min. 135
Im/W.

Utrzymanie strumienia swietinego Utrzymanie strumienia swietinego oprawy

LED w czasie: L90B10 (dla 10% populacji
diod LED strumien $wietlny moze spas¢ do
90% wartosci poczatkowej) po 100 000 h
(zgodnie z IES LM-80 — TM-21). Powyzszy
parametr musi zostaé potwierdzony
stosownym protokotem z laboratorium.

Ochrona przepieciowa Oprawy powinny mie¢ zapewniong ochrone
przeciwprzepieciowg min 20 kV.
Oddawanie barw Wartos¢ znamionowego wskaznika

oddawania barwy na zewnatrz oprawy Ra
(CRI) powinna spetnia¢ warunek Ra = 70.

Stopien ochrony min.IP66

Odpornosé¢ klosza na uderzenia min. IKO9

mechaniczne

Deklaracja zgodnosSci Wymagana CE + deklaracja zgodno$ci
THDU i THDI Wartosci wskaznikdw wyzszych

harmonicznych powinny spetniac
wymagania norm PN-EN IEC 61000-3-
2:2019-04, PN-EN IEC 61000-3-2:2019-
04/A1:2021-08, PN-EN
50160:2010/A1:2015-02

Klasa ochronnosci Il

ENEC, ENEC+, zD4i Instalowane oprawy o$wietleniowe muszg
gwarantowac¢ mozliwos¢ zdalnego
sterowania bez dodatkowej modyfikaciji
oprawy i jednoczesnie posiadac tacznie
certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.

Dodatkowe zabezpieczenia Termiczne zabezpieczajgce przed
zasilacza/drivera przegrzaniem; przeciwzwarciowe i
przecigzeniowe, chtodzenie — bez
elementéw mechanicznych jak wentylator.

Modutowo$¢ oprawy Zrodta $wiatta wykonane w systemie
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modutowym. Mozliwy demontaz i wymiana
poszczegolnych zrodet swiatta LED
(modutéw LED) i osprzetu bez
zastosowania

potgczen lutowanych oraz uktadu
zasilajgcego (nie dopuszcza sie do
zastosowania rozwigzan ,driver

on board” - DOB).

Zanieczyszczenie swietlne

Symetryczna/asymetryczna krzywa
Swiattosci oprawy powinna by¢
dostosowana do os$wietlanego
obiektu/terenu

(nie powodowaé¢ nadmiernego os$wietlenia
otoczenia). Powyzej kata 90° w gbre oprawa
nie moze wysytac¢ strumienia

swietlnego (0 Im) ku gérze (0 cd/m2).
Zaleca sie zapewnienie ograniczenia Swiatta
emitowanego ponad horyzont

(ULOR = 0%, DLOR = 100%).

Barwa korpusu oprawy Szary

Montaz oprawy do stupa/wysiegnika Indywidualnie do danej lokalizacji
Gwarancja Min. 5 lat.

Okres trwatosci Inwestycji Min. 5 lat

Okres trwatosci Inwestycji — czas, w ktorym
nie moze nastgpic istotna zmiana
wptywajgca na charakter Inwestyciji, jej cele
lub warunki wdrazania, ktéra mogtaby
doprowadzi¢ do naruszenia pierwotnych
celéw Inwestycji; w szczegdlnosci dotyczy
to tytutu prawnego do dysponowania
urzgdzeniami objetymi Wnioskiem o
dofinansowanie.

Dane do obliczen/analiz

Bryty fotometryczne powinny by¢ dostepne
w plikach fotometrycznych formatu *.Idt lub
*.ies. Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora
pozwalajgce wykonac obliczenia
fotometryczne w ogdinodostepnych,
oSwietleniowych programach
komputerowych.

Zakres temperatur pracy

Zakres temperatur otoczenia pracy oprawy
powinien wynosi¢ min. od -40 do +40°C.

Wspétczynnik mocy cos

Wartos¢ wspotczynnika mocy coso (DF)
przy znamionowej mocy oprawy [W] nie
powinna byc¢ nizsza niz 0,98. Wartosc¢
wspoétczynnika mocy cos¢ (DF) przy
redukcji mocy o 50% nie powinna byc¢
nizsza niz 0,95.

Wspdtczynnik tge

Wartos¢ wspotczynnika tge przy
Znamionowej mocy obwodu
oswietleniowego [W] powinna zawiera¢ sie
w przedziale od 0,0 do 0,4 (konieczne
stosowanie dtawikow kompensacyjnych —
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réwniez dla obwodu oswietleniowego).
Dodatkowo wnioskodawca zobligowany jest
do podania wartosci wspétczynnika tge dla
25%; 50% mocy znamionowej oprawy

Pozostate - Zastosowane materiaty zewnetrzne
oprawy powinny by¢ odporne na
promieniowanie UV.

- Wszelkie elementy obudowy oprawy
powinny by¢ odporne na korozje.

- Elementy mocujace oprawe ($ruby,
podkfadki) powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewne;.

- Oprawy o$wietleniowe powinny
charakteryzowac sie duzg trwatoscig i
niezmiennoscig parametrow w dtugim
przedziale czasu oraz powinny by¢ odporne
na niszczgce dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

- Oprawa powinna by¢ odporna na
odksztatcenia spowodowane wystepujgcymi
warunkami atmosferycznymi.

- Uchwyt montazowy oprawy musi
umozliwia¢ montaz oprawy na wysiegniku, z
mozliwoscig regulacji potozenia oprawy na
wysiegniku od -15° do + 15°.

- Oprawa musi mie¢ mozliwos¢é
zaprogramowania wielostopniowe;j
autonomicznej redukcji mocy.

- Oprawa wyposazona w gniazdo Zhaga D4i
umozliwiajgce integracje z elementami
systemu bezprzewodowego sterowania.

1.5.3 TEMPERATURA BARWOWA SWIATLA

Zgodnie z dokumentem nr WR-D-72 ,Wytyczne projektowania urzgdzen do oswietlenia
drég zamiejskich i ulic, Czes¢ 1: Wymagania podstawowe i szczegétowe”, w pkt. 4.5.2.2, w
tabeli wymagan fakultatywnych dotyczacych parametréw technicznych opraw
odwietleniowych wynikajgcych ze stosowania dobrej praktyki projektowej, GDDKIA zaleca:
.1emperatura barwowa TC $wiatta emitowanego na zewnatrz oprawy drogowej przez
zrodfa swiatta w niej zabudowane powinna miescic sie w przedziale od 3 000 do 4 000 K.
...Dla opraw stosowanych w obszarach zabytkowych ze wzgledu na historyczny charakter
miejsc zaleca sie stosowanie temperatur barwowych zakresie od 2 200 do 3 000 K.”

W zwigzku z powyzszym, zaleca sie, aby w ramach niniejszej inwestycji zastosowac
oprawy o temperaturze barwowej 3000K.

1.5.4 OGRANICZENIE ENERGOCHLONNOSCI OSWIETLENIA

Zgodnie z warunkami programu ,Rozswietlamy Polske”, efektem koncowym inwestycji musi
by¢ ograniczenie mocy opraw os$wietleniowych o min. 50%.

Na podstawie analizy staniu istniejgcego, moc zainstalowana wszystkich, istniejgcych,
nieenergooszczednych oswietleniowych opraw drogowych bedgcych w zakresie niniejszej
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inwestycji wynosi ~45kW. Stad maksymalna, sumaryczna moc zainstalowana wszystkich,
nowych, energooszczednych opraw oswietleniowych nie moze przekroczyé ~22,5kW.

1.5.5 KLASY OSWIETLENIA DROGOWEGO

Zgodnie normg PN-EN 13201: 2016, dla drogi DW 229 w zakresie przedmiotowej inwestycji
podczas doboru nowych opraw LED, nalezy przewidzie¢ nastepujgce klasy oswietlenia

drogowego:
Ronda/skrzyzowania C2
Cigg gtébwny — droga jednojezdniowa | M4
dwupasowa

Cigg gtéwny — droga jednojezdniowa, z | M3
pasami wtgczenia, wytgczania w okolicach

rond/skrzyzowan
Parking C2
Ciggi pieszo-rowerowe P3

1.5.6 STEROWANIE

Zgodnie z zapisami tabeli w pkt. 1.5.2 powyzej nowe oprawy LED muszg mieé¢ mozliwos¢
zaprogramowania wielostopniowej autonomicznej redukcji mocy. Przy czym proponowany
diagram redukcji autonomicznej podano ponizej:

Od momentu wtgczenia opraw do godz. 23:00 — 100% mocy (klasa podstawowa)

Od godz. 23:00 do godz. 05:00 — jedna lub dwie klasy nizej (zaleznie od klasy podstawowej)
Od godz. 05:00 do wytgczenia opraw — 100% mocy (klasa podstawowa).

Oprawa powinny by¢ wyposazone w gniazdo Zhaga D4i umozliwiajgce integracje z
elementami systemu bezprzewodowego sterowania.

1.6 ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Wskazanie przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego Wykonawce, danych technicznych i opisow technologii,
przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowig przykiady
elementow, urzadzen i materiatow, jakie mogg by¢ uzyte przez Wykonawcow przy realizacji
zamoéwienia. Stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i
wymogow techniczno-uzytkowych.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W
takim przypadku, Wykonawca zatgcza do oferty wykaz rozwigzan rownowaznych wraz z jego
opisem lub normami.

1.7 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC

Prace nalezy realizowaC zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
wykonawczymi, jak réwniez aktualnym stanem wiedzy technicznej.
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Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora
dokumentacji technicznej, zgodnie ze sztuka.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy bhp zwigzane z prowadzeniem
robot na drogach publicznych, w szczegdlnosci na drodze DW 229, w tym przepisy,
regulacje ZDW.

Za szkody powstate w zwigzku z prowadzong inwestycja, wynikajgce z zaniedban
organizacyjnych lub innych przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy ponosi on petng
odpowiedzialnosc.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie prac, koszty zajecia pasa drogi DW 229.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania powykonawczych pomiaréw
fotometrycznych na przedmiotowym odcinku drogi DW 229.

Wykonawca powinien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym tabele
montazowg wymiany opraw.

Utylizacja zdemontowanych opraw oswietleniowych jest po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu instrukcje bezpiecznego
wykonywania robét (IBWR) przed przystgpieniem do prac dla tej czesci prac gdzie
bedzie to wymagane.

W trakcie realizacji prac do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) zorganizowanie zaplecza realizowanych prac we wilasnym zakresie. Miejsce
Zlokalizowania zaplecza prac Wykonawca wskaze we wlasnym zakresie w
uzgodnieniu z Inwestorem,

b) zmniejszenie do niezbednego minimum ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na
ruch pojazdéw na drodze,

C) ograniczenie czasu pracy sprzetu na drodze do stosowanego minimum,
d) zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury drogi,

e) wytgczne stosowanie do realizacji zaméwienia materiatéw najwyzszej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane,

f) wykonanie wszystkich prac zgodnie z zaleceniami niniejszego opracowania,
g) usuwanie usterek wskazanych przez Inwestora,

h) udziat w odbiorach technicznych czesci sktadowych zaméwienia oraz w odbiorze
ostatecznym przedmiotu zamdwienia,

i) przywrécenie po zakonczeniu prac do stanu pierwotnego terenu uzywanego na
potrzeby realizacji zamowienia.

J) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia wynosi minimum
60 miesiecy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania w
stanie niepogorszonym parametréw technicznych i uzytkowych zamontowanych
opraw uzyskanych w wyniku realizacji zamowienia. Udzielajgc gwarancji Wykonawca
zapewnia bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej
gwarancji na caty przedmiot zamodwienia. Przeglady bedg odbywaty sie minimum raz
w roku chyba, ze gwarancja producenta danej oprawy, wymaga czestszych
przegladéw gwarancyjnych.
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