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tel. 791 911 624
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Nr egzemplarza

PROJEKT WYKONAWCZY
1. | Nazwa obiektu Przebudowa ul. Lakowej w Ostrowie
Wielkopolskim (ciag pieszo-jezdny)
Adres Obiektu Ul. Lakowa w Ostrowie Wlkp.
Kategoria obiektu budowlanego | XXV
Nr ewidencyjny dziatki obiektu | 44 obreb 0174 Ostréw Wielkopolski;
25, 26,27, 28,29, 30,31, 32, 33/4, 37/3,
38 — obreb 0176 Ostrow Wielkopolski,
jedn. ewidencyjna 301701 1
2. | Inwestor B = —Miej ski Zarzad Drog w Ostrowie Wikp.
Adres Inwestora ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrow Wielkopolski
3. | Nazwa jednostki projektowej | “eMWu KAROLAK”
Adres jednostki projektowe;j 63-400 Ostrow Wielkopolski
ul. Dworcowal  /
4. | Projektant:
mgr inz. Mirostaw Karolak
5. | Asystent projektanta:
mgr inz. Dariusz Pléciennik T C o—
inz. Piotr Wawrzycki L\/W?d’\/
Data: Maj 2018 r.
6. | Branza: DROGOWA

Tom I — Branza drogowa

Tom II — Branza sanitarna

NIP 622-177-76-70

Regon: 251466534
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1.4. OPIS PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu przebudowy ul. f.akowej w Ostrowie Wielkopolskim
(ciag pieszo-jezdny),

Dzialki nr: 44 obr¢b 0174 Ostrow Wielkopolski; 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/4,37/3, 38 -
obreb 0176 Ostréow Wielkopolski; jedn. ewidencyjna 301701_1

1. Inwestor.

Miejski Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Zamenhofa 2b,
63-400 Ostrow Wielkopolski.

2. Materialy wyjsciowe i pomocnicze do projektowania.

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem,

— mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500 aktualizowana dla celéw projektowych,

- wizje lokalne w terenie oraz geodezyjne pomiary uzupetniajgce,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181); Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1440 — tekst
jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133),

- Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1442),

— Polskie Normy,

- zwigzane Normy Branzowe,

- literatura.
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3. Zakres i cel opracowania.

Opracowanie obejmuje teren polozony w poélnocno-zachodniej czesci  Ostrowa
Wielkopolskiego.
Dzialki nr: 44 obreb 0174 Ostréw Wielkopolski; 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/4, 37/3, 38 —
obr¢b 0176 Ostréw Wielkopolski; jedn. ewidencyjna 301701_1
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Lakowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Celem zadania jest projekt budowlany i wykonawczy obejmujacy:
+ przebudowe nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego o szerokosei 5,50 m - nawierzchnia z kostki
betonowej brukowe;j,
«  budowg odwodnienia drogi,
« dostosowanie zjazdow do poziomu jezdni.

Dla ul. Eakowej zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

4. Opis stanu istniejqcego.

Teren przeznaczony pod projektowana inwestycje stanowi w wigkszosci droga o
nawierzchni utwardzonej materialami mineralnymi, gruzem, zuzlem. Fragment stanowi droga
gruntowa.

W zwigzku z brakiem prawidtowego odwodnienia istniejaca droga jest w ztym stanie technicznym.
Po ulewach tworzg si¢ zastoiska wody utrudniajgce poruszanie si¢ uzytkownikom drogi.

Pas drogowy ul. Lakowej powigkszy si¢ o teren uprzednio wydzielony w wyniku podziatu -
nieruchomos$ci. W ramach poszerzenia pasa drogowego nalezy wycia¢ drzewa kolidujace z
inwestycja.

Urzadzenia obce w obrgbie projektowanego przedsigwzigcia stanowi uzbrojenie terenu
w postaci takich mediow jak:

- kanalizacja deszczowa,

+ kanalizacja sanitarna,
wodociag,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ energetyczna,

- gazociag.

5. Opis projektowanych rozwiqzan.
5.1. Parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne projektowane]j przebudowy:

- kategoria drogi — gminna,

- klasa techniczna — D (dojazdowa),
«  predkos¢ projektowa V, —30 [km/h],

- kategoria ruchu - KR-2.
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5.2. Ulica w planie.

Projekt przebudowy ulicy fakowej stanowi uktad komunikacyjny spelniajacy warunki
techniczne drogi klasy D zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

O§ drogi zaprojektowano starajgc si¢ zminimalizowaé zakres zajgcia gruntéw oraz
przebudowy istniejacych urzadzen i ogrodzen, oraz zapewni¢ dostep do wszystkich przyleglych
dziatek.

Droga projektowana jest jako dwukierunkowa o dtugosci 629,52 mb.
Uklad drogi w planie stanowig odcinki proste o r6znych katach zwrotu.

Tabela 1 Zestawienie wspolrzednych elementéw drogi w planie.
Element trasy Wspoélrzedne Kat zalamania ]
XM Y ®) '
PPT 5725611,084 6485085,668 -
Wi 5726088,176 6485173,032 -20,1°
W2 5726154,286 6485211,938 18,7°
. KPT 5726221,284 6485225,906 -
| PPT — poczatek projektowanej trasy, Z — zalamanie osi w planie, W — wierzcholek tuku poziomego, KPT —
koniec projektowanej trasy.

Uwaga!  Lokalizacj¢ zjazdéw indywidualnych przyjeto w projekcie zgodnie z aktualnie
istniejacymi zjazdami. Poniewaz istnieje prawdopodobiefistwo zmian lokalizacji poszczegdlnych
zjazdow na dziatki nalezy w trakcie realizacji kazdorazowo uzgadnia¢ je z whascicielami posesji.

5.3. Ulica w przekroju podluznym.

Projektowana niwelet¢ drogi dostosowano wysokosciowo do istniejacych rzednych terenu
biorac pod uwage ptynne polaczenie z ulicami Przymiejska i Radlowska. Zastosowano pochylenia
podtuzne, a wartosci spadkow uzaleznione sg od istniejacych rzednych terenéw oraz wjazdow na
posesje.

Tabela 2 Zestawienie parametrow geometrycznych lukéw pionowych niwelety.
Wklgsly 99_99
Nr luku Km R [m] B [m] T [m] wypukly ,+
R1 0+042,00 1500 0,02 7,50 +
R2 0+339,00 1000 0,01 3,89 -
R3 0+565,00 800 0,01 3,48 B -
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5.4. Ulica w przekroju poprzecznym.

Tabela 3 Zestawienie szerokosci element6w ciggu pieszo-jezdnego.
Element Szerokos$é [m] |Uwagi

Jezdnia 5,50

Sciek 0,30 lcm ponizej krawedzi nawierzchni

Zjazd cr

indywidualny 4,00 Dhugo$¢ zmienna

Tabela 4 Zestawienie wartosci spadkéw poprzecznych elementéw ciggu pieszo-jezdnego.
Element Spadek [%] |Uwagi

Jezdnia | 2,00 Spadek w strone $cieku

Zjazd zmie spadek dostosowany do warunkéw terenowych
indywidualny oy P Y WY

5.5. Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcje projektowanej ulicy przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Przyjeto kategori¢ obciazenia ruchem KR2 jak dla drogi kategorii gminnej, klasy
D. Przyj¢to glebokos¢ przemarzania gruntu jak dla strefy I - h = 0,80 m. Na podstawie istniejacych
warunkow gruntowo — wodnych (wykopy kontrolne), podtoze zakwalifikowano do grupy nos$nosci

podioza G3.
Tabela § Zestawienie warstw konstrukcyjnych elementéw ciaggu pieszo-jezdnego.
Lp _Element dro_gi | Nazwa warstwy —.“—Gruboéc' [cm]
I warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej szarej 8,00
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3,00
1-A Ciaﬁgﬁiﬂ" podbudowa betonowa C12/15 121,00
piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 20,00
B podioze gruntowe - o o -
kostka betonowa brukowa szara 8,00 |
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 2,00 |
2B Sciek | podbudowa betonowa C12/15 ) 2100 |
piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 20,00
B ‘ podtoze grunt-c-)\:ve =
s . Zj ?zd kostka betonowa brukowa grafitowa 8,00
| indywidualny podsypka cementowo — pias}cowa 1:4 3,00
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Lp. Element drogi | Nazwa warstwy Grubos$c¢ [cm]
B podbudowa betonowa C12/15 " 21,00 ]
| piasek stabilizowany_cementem o Rm=2,5 MPa 15,00 |
EZe gruntowe _
kraweznik najazdowy, betor;w; 15%22x100 cm —_—
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 2,00 o
4-D Ilf.;zvzvg(z)r;l; fawa betonowa z oporem C12/15 | 12,00
piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 20,00
podtoze gruntowe ] ]
_ Opornik betonowy 12x25x100 ¢m —
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 2,00 ]
5-E Opornik lawa betonowa z oporem C12/15 15,00
piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa 15,00
! podioze éruntowe —
Uwagal! Na wyokragleniach zastosowaé krawezniki tukowe celem uzyskania réwnoleglych

spoin poziomych i pionowych. Lawe fundamentows pod krawezniki wykonaé w deskowaniu na
calej dtugosci.

5.6. Skrzyzowania.

Wszystkie skrzyzowania projektuje si¢ jako zwykle. Wyokraglenia wlaczen tukami
kolowymi o promieniu 6,0 m. Skrzyzowania wystepujace w obrebie planowanej inwestycji zawiera
tabela 6.

Tabela 6 Zestawienie skrzyzowarn.

| Kilometraz | Uwagi

0+343,51 | skrzyzowanie prawostronne z ul. Russka |

0+558,36 ‘skrzyZowanie prawostronne z ul. Bojarskiej

5.7. Sprawdzenie grubosci zastepczej i warunku mrozoodpornosci .

Grupa nosnosci podloza G3, grunt bardzo wysadzinowy. Warunki wodne przyjeto jako
przecigtne. Kategoria ruchu — KR2.

Grubos¢ zastgpcza:
Hz =29,00 cm ( tabl. 7.3 Wytycznych... ),
Grubos¢ projektowana:
Hp = 8,00%1,7+3,00*%1,2+21,00*1,7+20,00%1,2 = 76,90 cm.
No$nos¢ nawierzchni:
Hp = 76,90 cm > Hz = 29,00 cm - no$no$¢ zapewniona.

Warunek mrozoodpornosci:
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- hz =0,55%80,0 cm = 44,00 cm,

- Hp=52,00cm

- H, > h, — warunek mrozoodpornoéci spetniony.
Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie warstwy piasku stabilizowanego cementem R, = 2,5 MPa,
grubosci 20,0 cm podnoszac grupg nosnosei podtoza z G3 do G1.

5.8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne
projektowanej ciagu pieszo-jezdnego oraz zjazdow.

Ilos¢ robot ziemnych policzono powierzchniowo na podstawie wykonanych przekrojow
poprzecznych i profilu podtuznego drogi.

T[lo$¢ wykopow: W=1530,70 m°,
Tlo$¢ nasypow: N= 50,50 m?,
Tlo$¢ gruzu: G= 333,60 m°.

6. Odwodnienie.

Odwodnienie pasa drogowego ul. Lakowej bedzie realizowane poprzez zastosowane spadki
poprzeczne i podluzne nawierzchni, powodujace sptyw wody do $cieku, a nastepnie do
projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

W ramach niniejszej inwestycji zostana wykonane wpusty deszczowe oraz przykanaliki do
kanalizacji deszczowej.

6.1. Parametry przykanalikow.

6.1.1. Przykanaliki do wpustéw deszczowych.

dlugosé catkowita —44,15 mb,
material —PVC-U klasy S 93160,
spadek - 1,0 %,
ilo$¢ przykanalikow — 14 szt.
« dlugo$¢ catkowita —2,35mb,
- materiat —PVC-UKklasy S 9110,
- spadek - 1,0 %,
+ ilo$¢ przykanalikow —1 szt.

6.1.2. Przykanaliki do posesji.

« dhugos¢ catkowita — 74,55 mb,

- material —PVC-Uklasy S 9160,
- spadek - 1,0 %,

- ilo&é przykanalikow — 14 szt.
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0.2. Zastosowane materialy
6.2.1. Wpusty deszczowe.
Zaprojektowane wpusty deszczowe wykonaé o $rednicy @500 mm betonowe (C35/45)

z osadnikiem o glebokosci 0,5 m, zgodne z normg DIN 4052 lub réwnowazne. Zastosowaé wpusty
deszczowe Zeliwne uliczne klasy D 400.

Wpusty deszczowe oznaczone jako WD-1 i WD-3 wykonac jako wpust mostowe.
Wpusty deszczowe musza spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w nastepujacych aprobatach

technicznych i normach:
+ krajowa

deklaracja

zgodnosci

nr 9

dotyczaca

studzienek  kanalizacyjnych

z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych o $rednicach: 450 mm, 500 mm,
1000 mm 1 1200 mm,
« klasa obcigzen D 400 — zgodnie z PN~EN 124 : 2000.
Nie dopuszcza sie lqczenia elementow wpustow deszczowych pochodzqcych od réznych
producentow. System réwnowazny musi by¢ systemem kompletnym.

Tabela 7 Wspélrzedne wpustow deszczowych.
Wpuét Wspéhzedne Rzedne
- X _ Y : Dno Wierzch
WD1* Whpust 5726193,572 6485220,12_9 - 131,91
Studnia 5726193,427 6485220,827 130,34 131,92
WD2 5726154,141 6485209,567 129,08 131,78
WD3* Whpust 5726119,020 6485191,184 - _ 1%1 ,96
Studnia 5726118.658 6485191.796 130,00 131,97
WD4 5726091,044 6485175,056 130,21 132,10 T
WD5 5726058,220 6485167,542 130,27 132,25
WD6 5726020,547 6485160,644 130,33 132,38 |
5 wWD7 5725981,202 6485153,439 130,36 132,51
| WD8 5725952 874 6485148,256 130,47 132,60
§ WD9 5725902,510 6485139,029 131,02 133,10 j
| WD10 57_25863,166 6485131,829 131,34 133,54
WD11 5725814,019 6485122,825 132,13 | 134,19 |
WD12 B 5725756,942 6485113,237 132,71 | 134,81
WD13 5725702,868 6485103,137 133,17 ‘ 135,35 |
WD14 5725668,225 6485096,792 | 133,91 135,68 B
WD15 5725611,669 6485084,602 | 134,15 135,64
* wpust mostowy
Tabela 8 Wspoélrzedne tréjnikéw do wpustow deszezowych.
. Wspbétrzedne | R . R Wspbéirzedne
Trojnik —— | Rzedna | Tréjnik T = | Rzedna

X Y X Y

T1 | 5726194437 | 6485215981 | 129,84 | T2 | 5725081898 & 6485149,441

130,43 |
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Tabela 9 Zestawienie przylaczy do wpustow deszczowych.
; |
Przylacze p[::;{ga?cézg Materiat w{qlziggi?;\a[m] SFE?/S]GK zasgggzneania Sposdb wigczenia
[m] | [m]
| T1WD1 | 430 |PVC-UDN160| 130,80 1,0 | 130,84 trojnik
' SD3-WD2 365 |PVC-UDN160| 13044 | 1,0 130,48 przejscie szczelne
SD4-WD3 | 375 |PVC-UDN160| 130,45 1,0 130,50 przejscie szczelne
SD5-WD4 595 |PVC-UDN160| 130,65 1,0 130,71 przejscie szczelne
SD6-WD5 370 |PVC-UDN160| 130,73 1,0 130,77 przejscie szczelne
SD7-WD6 310 |PVC-UDN160| 130,80 1,0 130,83 przejécie szczelne
T2-WD7 3,40 |PVC-UDN160| 130,83 1,0 130,86 |  trojnik
B SD8-wD8 3,20 PVC-U DN160 130,94 1.0 130,97 przejscie szczelne
SD9-WD9 335 |PVC-UDN160| 13149 | 10 131,52 przejscie szczelne
SD10-WD10 | 3,05 |PVC-UDN160 131,81 1,0 131,84 przejscie szczelne
SD11-WD11 1,45 PVYC-U DN160 132,62 1,0 132,63 przejscie szczelne
SD12-WD12 | 2,00 |PVC-UDN160| 13319 1,0 133,21 przejscie szczelne
E3-WD13 2,00 PVC-U DN160 133,65 1,0 133,67 przejscie szczelne
i SD14-WD14 2,35 PVC-U DN110 134,39 ! 1,0 134,41 przejscie szczelne
SD15-WD15 1,25 PVC-U DN160I 134,64 | 1,0 134,65 przejscie szczelne
Tabela 10 Wspélrzedne trojnikéw na przylaczach do posesji.
o Wspodlrzedne i o Wspdirzedne
Trojnik T Rzedna | Trojnik Rzedna
I X | Y X Y
T3 | 5725079412 | 6485148,988 | 130,44 | T8 | 5725791034 | 6485116495 & 132,33
T4 | 5725961,202 | 6485145675 & 13048 | T9 | 5725784301 | 6485115301 | 132,41
T5 | 5725032,066 | 6485140,310 | 130,72 | T10 | 5725767,814 & 6485112,378 & 132,60
T6 | 5725018050 | 6485137715 | 130,88 | T11 | 5725742,385 | 6485107,725 | 132,85
T7 | 5725792189 | 6485116700 | 13232 | T12 | 5725735600 | 6485106458 & 132,90 |
Tabela 11 Wspolrzedne korkéow na przylaczach do posesji.
- Wspoirzedne Wspbtrzedne B |
Korek - T Rzgdna | Korek - Rzedna |
X Y X Y |
K3 | 5725077544 | 6485159,252 | 131,70 | K10 | 5725789584 | 6485124,672 | 132,55
K4 | 5725050,318 | 6485156028 | 131,80 | K11 | 5725784519 | 6485114070 | 13341
| K5 | 5725030218 | 6485150296 | 130,94 | K12 | 5725768,049 | 6485111051 & 133,60
| K6 | 5725916187 | 6485147,777 | 131,67 | K13 | 5725758251 | 6485118,908 | 133,00
K7 | 5725815836 | 6485119656 | 132,78 | K14 | 5725742,653 & 6485106,295 | 133,71
K8 | 5725809059 | 6485128267 | 132,85 K15 | 5725735871 | 6485105006 & 13376 |
K9 | 5725792412 | 6485115441 | 13332 | K16 | 5725668,957 | 6485092811 | 134,55
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