przedmiary OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY POKRYWCZE
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachu na podtozu betonowym - pierwsza warstwa | m?2
d.1/0519-06
analogia
967.98+783.20 m?2 1751.180
RAZEM 1751.180
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy nadachu na podiozu betonowym - pierwsza warstwa - |m?2
d.1/0519-07 nastepna warstwa
analogia Krotno$¢ = 3
1751.180 m?2 1751.180
RAZEM 1751.180
3|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg podktadowa m?2
d.1/0504-01
analogia
967.98 m?2 967.980
RAZEM 967.980
4|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1/0504-01
967.98 m?2 967.980
RAZEM 967.980
5/KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg podktadowa m?2
d.1/0504-01
analogia
783.20 m?2 783.200
RAZEM 783.200
6|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw styrpapa jednowarstwowe gr 15 cm m?2
d.1/0504-01
analogia
783.20 m?2 783.200
RAZEM 783.200
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
[34.0+70.88+34.00] m 138.880
RAZEM 138.880
8/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-04
[34.0+70.88+34.00] m 138.880
RAZEM 138.880
9/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
55.52 m?2 55.520
RAZEM 55.520
10| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m2
d.1/0514-02 nej
55.52 m?2 55.520
RAZEM 55.520
11/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
8.00*3.00 m 24.000
RAZEM 24.000
12| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1/0526-04
poz.11 m 24.000
RAZEM 24.000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m3
d.1/0108-09 1 km
45.00 m3 45.000
RAZEM 45.000
14| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 14
45.00 m3 45.000
RAZEM 45.000
15 utylizcja papy m3
d.1|kalk. wtasna |Krotno$¢ = 2
1751.180*0.037 m3 64.794
RAZEM 64.794

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 17637 Uzytkownik: KWP Wroctaw




