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UWAGA:

1. Studzienki przytgczeniowe, zlokalizowane na poszczegdinych
przytaczach zaprojektowano jako studnie tworzywowe @315
2. Studnie zakonczy¢ witazami zeliwnymi typu ciezkiego
D 40T , niewentylowanymi
3. Kanaty wykonac z rur PVC kielichowych, klasy S; SN8kPa
o jednolitej Sciance, tgczonych na uszczelki gumowe
4. Zagtebienie istn. uzbrojenia dla, ktdérego nie ma
doktadnych rzednych przyjeto orientacyjnie.
W wypadku gdyby jego potozenie znacznie
odbiegato od zatozonego, wywotujgc kolizje,
nalezy skontaktowac sie z projektantem.
5. Rzedne gory studzienek rewizyjnych i przytaczeniowych
kazdorazowo dostosowac do istniejacych rzednych niwelety terenu
6. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
wykonywac recznie.

GRAZYNA ZYGMANOWSKA
ul. Hetmanska 5/3
60-254 Poznah
GRAIVNA ZYQMANOWSKA gracha@icpnet.pl
Inwestor Miasto i Gmina Buk; ul. Ratuszowa 1 64-320 Buk
Stadium PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
Temat dla miejscowosci Wielka Wie$
gmina Buk
Obiekt Kanalizacja sanitarna
Rysunek Profile przykanalikdbw w ulicy Rolnej
Imie i nazwisko nr uprawnien projektowych Podpis Skala
Projektant mgr inz. Grazyna Zygmanowska 143/73.Pm Ws?e.q.aln,oéd .pmjektowanie 1:100
instalacji i sieci sanitarnych 1 - 100
Weryfikator inz. Wojciech Horynski 136/8215:3‘;;2;’?Zjiz:o;:r:itzrr‘:;:;owa"ie )
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