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PLYTA ZELBETOWA C12/16

GR. 10 — 15 CM —L

PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM* .- © « =

LUB GRUNT RODZIMY — PIASEK: "

Uwagi:

Beton przeznaczony do produkcji prefabrykatéw odpowiada klasie

wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, jest wodoszczelny (W8), mato

nasigkliwy (nw<4 %) i mrozoodporny (F—50).

Sposdb produkcji betonu spetnia wymogi normy PN—B06250;1988 i PN—EN 1917.

Stal zbrojeniowa odpowiada wymogom normy PN—82/H—-93215.

W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone sq

fabrycznie stopnie wtazowe o szerokosci 30 cm, mocowane jeden

pod drugim w odlegtosci pionowej 25—30 cm. Stopnie wlazowe z zeliwa
KI.LEN=GJL20 muszq spetnia¢ wymogi normy PN—EN 13101;2005.

Dno studni prefabrykowane z kinetq o wysokosci 1,0 D

z kré¢ccami do poftqczen z rurq PVC

Przejscia kanatéw przez sciany studzienek wykona¢ jako

szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody grunt. i eksfiltracje sciekdw
— proponuje sie przejscia typu ZW f—my INTEGRA

Wielkosci elementow przyjeto wg katalogu prefabrykatdow Matbet
(dopuszcza sie prefabrykaty innych producentéw o takich samych
parametrach technicznych)

Elementy prefabrykowane przyjmuje producent wg podanych wys. studni.
Kineta z betonu wodoszczelnego o wysokosci réownej srednicy

kanatu wylotowego, gbéra zatarta na gtadko.

Elementy ftqczy¢ na uszczelki gumowe.
W studniach osadzi¢ fabrycznie krociaki do przytqczenia kanatow PVC

Wtazy lokalizowa¢ tak, by zapewni¢ zejscie na podtke kinety
Wtqczenia kanatdéw bocznych powyzej kinety nie sytuowac

w miejscach fgczenia poszczegdlnych elementdéw studni.
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Inwestor Urzad Miasta i Gminy w Buku
Stadium PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z PVC wraz z przykanalikami
Temat zakonczonymi studniami przytgczeniowymi w Wielkiej Wsi w ulicach Rolnej,
Ogrodowej, Nowej, Bocznej, Smugi oraz w Buku w ul. Stonecznej i $w. Rocha

Obiekt Kanalizacja sanitarna
Rysunek Studnia kanalizacyjna @1000mm
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instalacji i sieci sanitarnych
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