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PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Urzedem Miasta i Gminy Buk o wykonanie prac projektowych,
Aktualne podkfady mapowe w skali 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem i stanem prawnym
terenu,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta i
Gminy Buk dnia , znak 15/P/2010, z dnia 25.10.2010r.
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji nr 1P.6220.14.2015 z dn.
06.07.2015r wydana przez Burmistrza Miasta i gminy Buk.
Aktualna mapa w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem i stanem prawnym terenu.
Projekty budowlany i wykonawczy na Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC
wraz z przykanalikami zakoriczonymi studniami przytaczeniowymi w wielkiej wsi w ulicach
Rolnej, Ogrodowej, Nowej, Bocznej i, smugi oraz w Buku w ul. Stonecznej i Sw. Rocha
opracowane w roku 2010 przez Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycyjnej Sp. z 0.0. ul. Gajowa
99 w Bydgoszczy.
Dokumentacja geotechniczna - opracowanie firmy ,,GEOTECHNIKA Tadeusz Andrzejewski”
Bydgoszcz, lipiec, 2010r.
Warunki techniczne wydane przez ZGK Sp. z 0.0. w Buku.
Obowigzujace normatywy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA

zakres opracowania wchodzi:

projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wyzej wymienionych ulicach;

projekt rozmieszczenia przykanalikow kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych posesji w
przedmiotowej ulicach;

Projekt budowy 4 przepompowni $ciekdw wraz z kanatami ttocznymi;

05¢ zgodnie ze stanem zagospodarowania terenu przyjetym z poprzedniego projektu.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren projektowanej inwestycji lezy w granicach miejscowosci Wielka Wie$ oraz miasta Buk, jest
zabudowany z przewagg terendw stanowigcych wiasno$¢ Gminy oraz Skarbu Panstwa.

Aktualne zagospodarowanie przedstawiajg podktady mapowe w skali 1: 500.

Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujace uzbrojenie:

linie kablowe energetyczne,

napowietrzne linie energetyczne,
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kable telekomunikacyjne i telekomunikacji miedzymiastowej,

- sie¢ gazowa,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

sieci i przytgcza wodociggowe,
Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia pokazano na podkfadach mapowych.

W chwili obecnej na terenach przylegajacej do Wielkiej Wsi miejscowosci Buk istnieje kanalizacja
sanitarna, do ktorej zostang wigczone poszczegdine kanaty projektowane w niniejszym

opracowaniu.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Na potrzeby projektu zostaty przeprowadzone przez firme GEOTECHNIKA z Bydgoszczy badanie
geotechniczne, na podstawie ktdrych przyjeto panujgce w podtozu warunki hydrogeologiczne. Wg
tych danych, na przedmiotowym terenie, pod warstwg nasypéw niekontrolowanych, znajdujg sie
gtéwnie grunty spoiste morenowe, ktdra maja postac piasku gliniastego i gliny piaszczystej. Woda

gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,2 — 3,2 m p.p. teren
e , WNIOSKI GEOTECHNICZNE:

Wykopy pod kanalizacie wykonywane beda w podfozu gliniastym | czesciowo w podftozu
piaszczystym. Jezeli dno wykopu bedzie ponizej piezometrycznego poziomu wody gruntowej, to
przed rozpoczeciem prac ziemnych naleZzy obnizy¢ poziom wody gruntowej. Proponuje
odwodnienie igfofiltrami, Wskazane jest obniZzenie poziomu wody na gfebokos¢ 0,5 m. ponizej
zaprojektowanego dna wykopu. Wieksza czesc¢ gruntow spoistych w dnie wykopow bedzie
podatna na rozmakanie. Sg to piaski gliniaste w stanie plastycznym. Grzgskie dno wykopu nalezy
ustabilizowac cienkg warstwg piasku. W zaleznosci od warunkow gruntowych i gfebokosci
wykopow Sciany nalezy zabezpieczy¢ szalunkami przed osypywaniem i osuwaniem sie. Grunty
warstw I i II nie nadaja sie na zasypke pod nawierzchnie drogi. Wykopy zasypywac cienkimi
warstwami plasku, kazda oddzielnie zageszczajac ( zgodnie z ustaleniami projektowymi). Dno
wykopu do posadowienia studzienek kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac. Jezeli w
dnie wykopu beda piaski rozluznione, to nalezy je dogescic, a jezeli dno wykopu zbudowane jest z
gruntow spoistych, to z dna wykopu nalezy wybrac grunty, ktorych struktura zostata naruszona

(np. brytki, grunty rozmoczone itp.) i zaraz dno wykopu wyrownac cienkg warstwa piasku.”
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5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
5.1 KANALIZACJA SANITARNA
5.1.1 KANALY GRAWITACYINE I TLOCZNE

Scieki sanitarne z poszczegdlnych istniejacych oraz nowobudowanych posesji zostang ujete za
pomocy studzienek przylgczeniowych ®315mm oraz przykanalikdw i odprowadzone dalej za
pomocg projektowanych kanatdéw sanitarnych z rur PCV @ 200 mm do studzienek rewizyjnych
usytuowanych na projektowanych kanatach sanitarnych, co zostato przedstawione na zatgczonych
planach sytuacyjnych. Scieki z projektowanych kanatéw zostang wprowadzone do poszczegdinych
przepompowni, lub bezposrednio do studni na kanatach istniejgcych.

Projektowane kanatly nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy S o jednolitej Sciance.
Wszystkie rury zaprojektowano kielichowe, tgczone na uszczelki gumowe, wg wytycznych
producenta rur.

W miejscach zaznaczonych na profilach podtuznych kanatdéw ( miejsca wykonania przytacza
do budynkéw nowych ), w momencie wykonywania przykanalika, nalezy zamontowac odgatezienie
nasadowe —np. kielich Wavin PVC g 200/160 mm.

Na odcinkach od przepompowni Sciekéw do studni rozpreznych zaprojektowane zostaty kanaty
ttoczne, ktdre nalezy wykonac z rur i ksztattek PE-HD SDR 26, klasy 100 d= 90x5,4mm, PN 6 (do
kanalizacji - koloru czarnego).

Przewody ttoczne przettaczajg Scieki z projektowanych pompowni do projektowanej sieci
kanalizacji grawitacyjnej. Przewody wykona¢ zgodnie z zataczonymi profilami. Wigczenie
projektowanych przewodow ttocznych do kanalizacji grawitacyjnej poprzez studnie rozprezne
betonowe (d=1000mm), zabudowane na proj. kanatach grawitacyjnych. Przewody ttoczne
uzbrojono w czyszczaki ciSnieniowe zamontowane w studniach czyszczakowych d=1000 mm.
Rozmieszczenie czyszczakow ustalono w czasie spotkan roboczych z przedstawicielem
Eksploatatora, przyjmujgc graniczng dtugo$¢ przewodu ttocznego, dla ktdrego nie jest wymagane
stosowanie czyszczakdw, na 100,0 m. Rozwigzania wysokosciowe przewoddw ttocznych nie
wymagajg stosowania urzadzen odpowietrzajgco - napowietrzajacych. Szczegdty rozwigzan
zawarto w czesci rysunkowej opracowania.

Wejscia kanatow ttocznych do studni rozpreznych i studni czyszczakowych oraz wyjscie z
przepompowni, ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych poprzez uszczelnienie typu ZW f-my
INTEGRA lub inne o odpowiednich parametrach.

Trasy, zagtebienia, spadki, materiaty oraz $rednice, a takze rozmieszczenie poszczegdinych
elementéw projektowanych kanatéow sanitarnych pokazano na zat. planach sytuacyjnych oraz
rysunkach profili podtuznych kanatow.

Lokalizacja kanatow i obiektéw z nimi zwigzanych w dziatkach bedacych w dyspozycji Miasta
i Gminy Buk oraz do Zarzadu Dréd Powiatowych i Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Poznaniu ((3 dziatki).
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Dtugosci kanatéw w poszczegdinych ulicach wynosza:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

ul. Rolna - Wielka Wie$ - dn 0,20 m L= 596,2 m

ul. Ogrodowa - Wielka Wie$ - dn 0,20 m L= 479,7 m

ul. Nowa, ul. Boczna, - Wielka Wies - dn 0,20 m L= 213,7 m

ul. Smugi - Wielka Wie$ - dn 0,20 m L=11999 m

ul. Stoneczna - miasto Buk - dn 0,20 m L= 394,1m

ul. Sw. Rocha - miasto Buk - dn 0,20 m L= 1534 m
>=3037,0m

Przykanaliki

ul. Rolna - Wielka Wie$ - dn 0,16 m - szt. 15 L= 723m.

ul. Ogrodowa - Wielka Wie$ -dn 0,16 m. - szt. 10 L= 369m

ul. Nowa ,ul. Boczna - Wielka Wies$ - dn 0,16 m. - szt. 15 L= 80,3m

ul. Smugi - Wielka Wies - dn 0,16 m. - szt. 40 L=242,3m

ul. Stoneczna - miasto Buk - dn 0,16 m. - przytaczy - szt. 24 L=97,6m

ul. Sw. Rocha - miasto Buk - dn 0,16 m. - przytaczy - szt. 3 L= 86m

¥ =5371m

Przewody ttoczne

ul. Rolna - Wielka Wie$ - dn 90 mm L= 94,0m

ul. Nowa - Wielka Wie$ - dn 90 mm L=1345m

ul. Stoneczna - miasto Buk - dn 90 mm L= 146,3 m

ul. Smugi - Wielka Wies$ - dn 90 mm L =300,7 m

>=6755m

Dtugosci przewiertow wynosza:

ul. Ogrodowa skrzyzowanie z ul. Bohateréw Bukowskich Wielka

Wies - dn 400 mm (dz. 27/3 obreb Wielka Wie$) L= 24,0m

ul. Sw. Rocha - miasto Buk - dn 400 mm (dz. 56/5 obreb Buk) L= 165 m
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Komory przewiertu wykona¢ w miejscu projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Dla
potrzeb projektu przyjeto wiertnice firmy WAMET typu WPS-40

Uwaga!
Mozna przyjac¢ wiertnice innych producentéw dostosowujgc wymiary komoér do ich wymogow.

5.1.2 STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnie kanalizacyjne, wykonac z kregéw betonowych ® 1,0 m z betonu klasy D35/45. Dna
studzienek powinny by¢ elementem stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej.
W prefabrykowanym dnie wyprofilowac kinete h = 1,00 Dn z betonu wodoszczelnego oraz osadzi¢
krocce potgczeniowe do potgczenia z rurociggami PVC.

Studnie, zakonczy¢ kregiem konicznym, zwezkowym i przykry¢ wilazem typu D 40T zeliwnym,
niewentylowanym. Prefabrykowane elementy studzienek tgczy¢ za pomocg szczelnych uszczelek
gumowych. Stopnie ztazowe wykona¢ z pretéw stalowych ® 300mm zabezpieczonych tworzywem,
klamrowe w uktadzie drabinkowym.

Montaz studni wykona¢ w suchym wykopie. W podtozu, utozy¢ 10 cm podsypke zwirowg, pod kazda
studnig oraz 10 cm warstwe z betonu C16/20.

Studzienki usytuowane w jezdni drdg , powinny by¢ wykonane w kwadratowej obudowie

betonowej uniemozliwiajgcej klawiszowanie, zapewniajgcej rownomierne osiadanie wiazu.

5.1.3 STUDZIENKI INSPEKCYJNE PRZYKANALIKOW

Dla kazdego przykanalika kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wykonanie przy granicy dziafki,

studzienki inspekcyjnej. W projekcie przyjeto studnie tworzywowe ¢ 315 mm.

5.1.4 KOMORY PRZEWIERTOWE

Zaprojektowany 2 komory przewiertowe dostosowane do wymiardw wiertnic WPS-40
produkcji firmy WAMET Sp. z o.o0.

Wedtug informacji producenta maksymalna dtugo$¢ przewiertu do wykonania tg wiertnica dla
rury ® 400mm wynosi 25,0 m. Maksymalna sita nacisku na $ciane oporowa wynosi 610 kN.

Minimalna szeroko$¢ komory przewiertowej 1,5 m, dtugos¢ 2,5 m. Dno komory wg wymagan
producenta powinno by¢ utwardzone piytami betonowymi. Komore nalezy oszalowac
zunifikowanymi, stalowymi obudowami wielokrotnego uzytku.

Zaprojektowano 2 réwne komory robocze o wymiarach 1,5 x 2,50 m i gtebokosci 2,10 m.
komory nalezy usytuowac¢ w ul. Ogrodowej w miejscu posadowienia studni S32 i w ul. Rocha
w miejscu posadowienia studni S116.

Roboty nalezy rozpocza¢ od lokalizacji komory przewiertowej i wytyczenia osi przewiertu.
Réwnoczesnie nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne wg planu sytuacyjnego i
profilu kanatu.

Po wykonaniu komory przewiertowej na jej dnie nalezy ustawi¢ wiertnice ze spadkiem rownym
spadkowi osi projektowanego przewiertow.
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Proponuje sie wprowadzi¢ odcinki rur przewiertowych o dtugosci 2,0 m (24,0m > 12szt x 2,0
= 24,00m oraz 16,5 m > 9 szt x 2,0 = 18,0 m).

Teren robot nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Sprzet
budowlany nie powinien podjezdza¢ blizej niz 1,5 m od krawedzi komory roboczej. Roboty
powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw przeszkolonych pod wzgledem BHP.

Po wykonaniu przewiertu do $rodka rury przewiertowej nalezy wprowadzi¢ rure przewodowaq
umieszczong na opaskach dystansowych wg zat. rysunku rury ostonowej.

5.2 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Uksztattowanie istniejgcego terenu oraz uktad istniejgcych i projektowanych sieci kanalizacji
sanitarnej wymusito konieczno$¢ zaprojektowania czterech przepompowni Sciekdw ( Ps1 — Ps4 ) wraz
ze studniami rozpreznymi wykonanymi z kregdw betonowych ® 1,0 m i rurociggami tlocznymi z rur
PE ® 90 mm. Na rurociggach ttocznych, w miejscach pokazanych na rys. plandw sytuacyjnych i profili
zaprojektowano studzienki czyszczakowe ® 1,0m.

Lokalizacja projektowanych przepompowni Sciekéw oraz studni rozpreznych i czyszczakowych
przedstawiona zostata na planach sytuacyjnych oraz profilach.

> Pompownia Ps1 przy ul. Rolnej w Wielkiej Wsi - doptyw sciekow q = 0,30 I/s.

Wg warunkéw Uzytkownika dobrano pompownie z pompami zatapialnymi wyposazonymi w wirniki
typu Vortex o nominalnych parametrach:

- Q=40m3/h =11,1 /s

- N=15kW

- H=493m.

- przewdd ttoczny PE d= 90 mm, L= 9,0 m.

Pompownia bedzie zlokalizowana na terenie miejskim. Pompy zostang umieszczone w zbiorniku
wykonanym z polimerobetonu o $rednicy 1500 mm z plytg przejazdowa.

> Pompownia Ps2 przy ul. Nowej w Wielkiej Wsi - doptyw sciekéw q = 0,20 I/s

dobrano pompownie z pompami zatapialnymi wyposazonymi w wirniki typu Vortex o nominalnych
parametrach:

- Q=40,0m3/h=11,11/s

- N=1,5kw.

- H=251m.

- przewdd ttoczny PE d= 90 mm, L= 134,5m.

Pompownia bedzie zlokalizowana na terenie miejskim. Pompownia zostanie umieszczona w
zbiorniku z polimerobetonu o Srednicy 1500 mm z ptytg nieprzejezdna.

> Pompownia Ps3 przy ul. Stonecznej w Buku - doptyw sciekow q = 0,5 I/s
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dobrano pompownie z pompami zatapialnymi wyposazonymi w wirniki typu Vortex o parametrach:
- Q=40,0m3/h=11,11/s

- N=15kw

- H=459m.

- przewdd ttoczny PE d= 90 mm, L= 146,3 m.

Pompownia bedzie zlokalizowana na terenie miejskim. Pompownia zostanie umieszczona w zbiorniku z
polimerobetonu o $rednicy 1500 mm z ptytg przejazdowa.

> Pompownia Ps4 przy ul. Smugi w Wielkiej Wsi - doptyw sciekow q = 1,11 1/s

dobrano pompownie z pompami zatapialnymi wyposazonymi w wirniki typu Vortex o nominalnych
parametrach:

- Q=550m3/h =153 1/s

- N=1,5kw.

- H=466m.

- przewdd ttoczny PE d= 90 mm, L= 300,7 m.

Kazda pompownia zostanie umieszczona w zbiorniku z polimerobetonu o $rednicy 1500 mm z
ptyta nieprzejezdna.

Caty teren wokodt przepompowni Sciekow nalezy utwardzi¢ za pomoca kostki betonowej typu:
pozbruk.

Projektowane przepompownie Sciekéw sktadac sie beda z nastepujgcych elementéw:

1. Zbiornika, ktdry projektuje sie wykona¢ z kregébw @ 1500 mm z polimerobetonu faczonego
w catos¢ za pomoca klejow epoksydowych. W ptaszczu zbiornika nalezy osadzi¢ przejscia szczelne dla
kroccow wlotowych, wylotowych oraz kabli energetycznych i sterowniczych na gtebokosci okreslonej
przez zamawiajgcego w karcie informacyjnej przepompowni;

2. Instalacji hydraulicznej, ktdérej gtéwnym elementem jest uktad dwdch pomp zatapialnych z
silnikami typu VORTEX. Projektuje sie potaczenie pomp z uktadem ttocznym poprzez szybkoztgcze.
Wewnatrz przepompowni nalezy zamontowac ze stali nierdzewnej armature zwrotng i odcinajaca
oddzielnie dla pionu tlocznego kazdej pompy. Pion ttoczny ukladu nalezy wyposazy¢ w nasade
( tzw. ,strazackg”), ktéra bedzie umozliwiata ptukanie rurociggu ttocznego;

3. Instalacji zasilajgco-sterowniczej. Uklad elektryczny ma realizowaé wymagane w instalacji
zasilajgcej pomp zabezpieczenia rdznicowo-pradowe, zwarciowe, przecigzeniowe i fazowe. Ukiad
sterowniczy z modutem tagodnego startu i hamowania, przywracania automatycznej pracy pomp po
powrocie napiecia oraz sterownikiem programowalnym. W ukfad sterowniczy wchodzi¢ musi takze
element do kontroli poziomu Sciekow w zbiorniku, a mianowicie sonda hydrostatyczna. Ukfad
sterowniczy wyposazony musi by¢ rowniez w system do zdalnego powiadamiania o stanach
awaryjnych pracy badz monitorowania i zdalnego sterowania pracg przepompowni. Do tego celu
wykorzystywana ma byc¢ telefonia komdrkowa GSM.
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Ilos¢ Sciekow doptywajacych do przepompowni przyjeto z projektu wykonanego w roku 2015
zakfadajac 20% rezerwe na ewentualng rozbudowe.

6.

WYKONANIE ROBOT

> Roboty przy budowie kanatéw nalezy prowadzic wg obowigzujgcych  przepisdéw i
normatywdw, w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. II Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

> Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i uzgodnieniami ZUD .

> Wszelkie materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest.

> Wykonanie wykopdw mechaniczne, w poblizu istniejgcego uzbrojenia - reczne. Szerokos¢
wykopu przyjmowac zgodnie z KCK nr 30 z dostosowaniem do $rednicy rurociggu.

> Wykop oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

> Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody
podziemne”.

> Wykopy wykonac¢ jako wasko-przestrzenne z szalowaniem.

> Kanaly uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej, z pogtebieniem na ztgcza i dobrym
podbiciem piasku z bokéw rury. Zasypanie wykopow piaskiem, warstwami o grubosci 25
cm, ze starannym ubiciem kazdej warstwy. Nalezy przy tym zwrdci¢ szczegdlng uwage,
na zageszczenie gruntu pod jezdniami do 100% (WZ = 1), a na pozostatych odcinkach do
95% zmodyfikowanej skali Proctora.

> Kanaly i studnie wykonywac w suchym wykopie.

> taczenie rurociggdw kanalizacyjnych przy pomocy uszczelek gumowych wg wskazan
producenta rur.

> Przed przystgpieniem do robdt zawiadomic, zainteresowane instytucje i uzytkownikow,
ktérych urzadzenia znajdujg sie w poblizu trasy projektowanych sieci o terminie
rozpoczecia robot.

> Poniewaz zaglebienie istniejgcych przewodow przyjeto w przyblizeniu w trakcie
poczatkowej fazy robot nalezy ustalic rzeczywiste rzedne posadowienia istnigjgcych
rurociggdw i do nich dostosowac gtebokos¢ wigczenia projektowanych przewodow.

> W momencie przystgpienia do robdt, sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejgcego uzbrojenia
i w wypadku wystgpienia kolizji, porozumiec sie z projektantem.

> Wykonane roboty zgtosi¢ do Wydziatu Geodezji, celem uaktualnienia planéw sytuacyjnych.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajgcg wymagania

odnosnie wykopdw. W przypadku wystepowania wod gruntowych, przewiduje sie wykonanie

igtofiltréow. Odpompowywanie wody do najblizszej studni na kanale deszczowym lub do

najblizszego rowu przydroznego lub melioracyjnego. Rurociagi nalezy uktada¢ w suchym

wykopie.
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Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami ZUD i
~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych” — tom 11
Instalacje sanitarne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych o terminie rozpoczecia prac.

Wykop oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Przewody ukfada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody
podziemne”.

SzczegOtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic na podstawie
prébnych przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykonac recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczyc.

Przy prowadzeniu robot w pasie drogowym, na podstawie otrzymanego zezwolenia, na
wykonawcy spoczywa obowigzek oznakowania robot oraz zabezpieczenie wykopu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP / znaki informacyjne, ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze itp./
Na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec osob trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ na tym
terenie i w zwigzku z tymi robotami.

Teren po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.

8. UWAGI KONCOWE
- przed przystapieniem do robdt Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Buku na wykonanie sieci.
- zgode takg wydaje sie na pisemny wniosek Inwestora, ktory powinien zawierac:
nr uzgodnienia dokumentacji,
- nr uzgodnienia z ZUD-em,
- nr pozwolenia na budowg,
- dane wykonawcy,
- dane kierownika budowy,
- dane inspektora nadzoru,
- pisemne potwierdzenie przyjecia do wykonania inwentaryzacji
- powykonawczej sieci przez uprawnionego geodete,
- przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien uzyskac zgode
- na prowadzenie robot w terenie ulicznym,
- odbidr techniczny sieci zgtosi¢ w ZGK w Buku,
- odbior koncowy sieci zgtosic j.w.,
- o terminie realizacji sieci wykonawca powinien powiadomi¢ ZGK w  Buku

Z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem,
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- odbior sieci nalezy wykonac zgodnie z pkt 7.2 opracowania ,Badania przy odbiorze -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki  Techniczne wykonania i odbioru

kanalizacyjnych sieci”.

Instrukcja Dotyczaca Bezpieczenistwa i Oclhirony Zdrowia

Instrukcje opracowano na podstawie:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy; (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 269
poz. 1650)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

» Ustawy z dnia 7 lipca 1997 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr243,
poz.1623 z pdzn. zmianami).

Zgodnie zww rozporzadzeniami w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt budowlanych, na etapie wykonawstwa nalezy
zapewniC sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy przed rozpoczeciem robot.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana na podstawie art.
20.1.1b Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. wraz z pozniejszymi
Zmianami)

1.1 Dane podstawowe

1.1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNE]
DLA MIEJISCOWOSCI: WIELKA WIES I BUK
1.1.2 Nazwa inwestora oraz jego adres
URZAD MIASTA I GMINY BUK
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

1.1.3.Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje
Grazyna Zygmanowska, ul. Hetmanska 5/3, 60-254 Poznan
1.2. Czes$c¢ opisowa

1.2.1 Zakres robot

Budowa kanatéw sanitarnych wraz z przykanalikami, pompowniami oraz kanatami ttocznymi
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1.2.2,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze budowy znajdujg sie nastepujgce urzadzenia:

siec wodociggowa;

sie¢ kanalizacji sanitarnej;
sie¢ kanalizacji deszczowej;
sie¢ energetyczna;

sie¢ telekomunikacyjna;

sie¢ gazowa.

1.2.3. Element zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

pas drogowy czesSciowo przejezdny w trakcie wykonywania prac

1.2.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas robot budowlanych , okreslajacych skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- zagrozenia w trakcie realizacji wykopdw, posadowienia ciezkich prefabrykatow oraz

1.2.5.

1.2.6.

podwieszenia istniejgcego uzbrojenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

zwrocenie uwagi na przestrzeganie przepisdw BHP przy realizacji gtebokich wykopdw ich
zabezpieczen i przestrzeganie przepisdw BHP przy przenoszeniu i montazu ciezkich

elementow kanatow.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

prawidlowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopow przestrzeganie przepisow BHP przy

pracy dzwigu przenoszacych ciezkie elementy kanatéw.

Opracowata

mgr inz. Grazyna Zygmanowska

15



