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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D 03.02.01

SIEC WODOCIAGOWA
CPV : Roboty w zakresie budowy rurociagow



1. Wstep.
1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z przebudowa sieci
wodociggowej w ul. Rolnej w m. Wielka Wies$, gm. Buk.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych stanowi dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy budowie sieci wodociggowej w
ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
wymienionych w pkt.1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami.

W zakres robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty ziemne,

- dostawa materialow,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiérkg umocnienia,
- odwodnienie wykopu,

- wykonanie podtoza piaskowego pod rurociagi,

- ulozenie 1 montaz rurociggdéw wodociggowych,

- utozenie rur ochronnych,

- wykonanie wigczenia do istniejgcych sieci,

- przepiecie istniejacych przylaczy,

- dostawa 1 montaz hydrantéw, armatury,

- rozebranie 1 odtworzenie nawierzchni utwardzone;,
- wykonanie obsypki piaskowe;j,

- wykonanie prob szczelnos$ci, ptukania 1 dezynfekceji,
- wymiana gruntu,

- zasypanie wykopow,

- kontrola jakos$ci robot,

- odbior robét,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- organizacja ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora.
Przy wykonywaniu sieci nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP.

Pojecia ogdlne
Przewod wodociagowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom
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Wodociag — zespot wspodtpracujacych ze sobg obiektow 1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wodg

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — uklad przewodow wodociagowych znajdujacych si¢ poza
budynkiem odbiorcoéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

2. Wyroby budowlane i materialy.

2.1. Ogodlne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty wykorzystane do budowy sieci
wodociggowe] powinny odpowiada¢ normom krajowym oraz jesli to mozliwe normom
europejskim lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
europejskich elementy 1 materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Rysunkow 1
STWiORB.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrddiach

otrzymania materiatlow przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Rysunki lub STWiORB przewidujg mozliwos$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédla, Wykonawca powinien

przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodla.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane, 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaplaceniem za
wykonang pracg.

2.2. Rury sieci wodociggowej.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE ci$nieniowych PN10 zgodnie z PN-EN
12201-2, typ PE 100 SDR 17, o $rednicy 160x9,5mm, 110x6,6mm, 90x5,4mm. Rury PE muszg
posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

Wykonang sie¢ nalezy wyptukaé, zdezynfekowac¢ oraz poddac probie szczelnosci.

Rury PE faczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik faczenia: zgrzewanie doczolowe lub
elektrooporowe.

Rury PE muszg posiadac¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

2.3. Armatura sieci wodociagowej.

Zaprojektowano zasuwy odcinajace, kolierzowe, z miekkim uszczelnieniem, na ci$nienie
min. 1 MPa (PN10), z zeliwa sferoidalnego, z migkkim uszczelnieniem klina guma/elastomerem
EPDM (np. firmy Jafar, AVK, AKWA). Trzpien (wrzeciono) teleskopowy zasuwy wykonany ze
stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Wngtrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty,
rownoprzelotowy przepltyw (bez zwezen) rowny srednicy nominalnej rur. W przypadku zasuw o
potaczeniu korpusu z pokrywa za pomoca Srub, nalezy zastosowac Sruby ze stali nierdzewne;,
wpuszczone 1 zabezpieczone masg zalewowa. Wszystkie elementy zeliwne zasuwy zabezpieczone
antykorozyjnie warstwg epoksydowg naktadang proszkowo.

Zasuwa wraz z uszczelkami EPDM musza by¢ dopuszczone do kontaktu z wodg pitng
(atest PZH). Na zasuwach zamontowac¢ obudowy teleskopowe i zeliwne skrzynki uliczne sztywne
z plyta zelbetonowa.

Skrzynki do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056, o $rednicy pokrywy min. 150
mm, wysokos$¢ skrzynki min. 270 mm.
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Na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne ©@80mm, zeliwne 2z zasuwami
kotierzowymi. Nalezy stosowa¢ hydranty posiadajace uszczelnienia tlokowe lub grzybkowe, o
kolumnie wykonanej z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego na zewnatrz i wewnatrz powloka z
farby epoksydowej o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 mikronow.

2.4. Rura ochronna.

Przejscie sieci wodociggowej pod ul. Rolng wykona¢ z zabezpieczeniem w rurze ochronne;
zrur PE100, SDR11, PN16 o $rednicy 250x22,7mm. Koncowki rury ostonowej uszczelni¢ przy
uzyciu fancuchow lub manszet uszczelniajacych.

2.5. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i1 obsypke wg PN - ENV 1046:2007.

2.6. Skladowanie materialow.

Powinno si¢ odbywac¢ na terenie rownym 1 utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

2.6.1. Rury PE.

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w
sposOb gwarantujacy zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkoéw bhp.

Odpowiednia ochrona wyroboéw z tworzyw sztucznych:

- magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Dluzsze sktadowanie rur PE
powinno si¢ odbywac¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

- rury pakietowane nalezy sktadowaé¢ w dwoch — trzech warstwach o max. wysokosci sterty ca
1,5m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gornego beda spoczywaty na listwach
drewnianych pakietu dolnego,

- nie wolno sktadowac¢ rur ci¢zszych na rurach Izejszych. Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach
powinny by¢ sktadowane tak, aby rury o grubszej $ciance 1 wigkszej $rednicy znajdowaty si¢ na
spodzie

- ksztaltki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie 1 w
oryginalnym opakowaniu

- rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

- koncowki rur powinny by¢ zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.

- nie dopuszczaé do zrzucania, wleczenia elementow

- nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztalcenia.

2.6.2. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
sieci. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania 1 poboru.

2.6.3. Armatura, hydranty.

Armatura zgodnie z normg PN-EN 12570:2002 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi 1 czynnikami
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powodujacymi korozje. Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach wolnych od
zanieczyszczen mechanicznych, chemicznych 1 bakteriologicznych.

Zasuwy nalezy magazynowac na paletach - na stopce, w potozeniu stabilnym z
zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe;.

Hydranty nalezy magazynowac na paletach — w pozycji lezacej na odpowiednich
przektadkach drewnianych, lub z wykorzystaniem przekladek z kartonu lub folii pecherzykowe;.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej zastosuje sprzet
gwarantujacy wiasciwa jakos¢ robot.

3.2. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:

- koparki o pojemnosci 0,25 — 0,60 m’

- spycharki,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki 1 zageszczarki mechaniczne),
- samochody samowytadowcze,

- agregat pradotworczy przewozny 10 kV.

3.3. Do robd6t montazowych mozna zastosowacé nastepujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taSma miernicza,

- komplet narzedzi do obcinania rur 1 fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- weciggarke reczng

- wciggarke mechaniczna,

- samochodd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochod samowyladowczy,

- wibratory,

- zamknigcia mechaniczne — korki lub zamknigcia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegbdlnych $rednic kanalow, shluzace do zamykania kanalow podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ 1 ptukania,

- zuraw samochodowy od 5 do 6 t

- zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA.

Sprzet montazowy 1 srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne 1 dostosowane do technologii 1
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogow racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materiatow.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkoéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, STWiORB 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie
przewidzianym w umowie.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkdéw transportu:
- samochod skrzyniowy,
- samochod samowyladowczy,
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- samochdd dostawczy.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury, ksztaltki 1 urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podloza, na ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne
krééce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1m.

4.1. Transport rur PE.

Z uwagi na specyficzne wilasnosci rur tworzywowych, nalezy przy transporcie zachowywacé
nastepujace wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na
rownym podiozu na podktadach drewnianych, utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne
$ciany skrzyni samochodowych, rury sztywniejsze powinny znajdowac si¢ na spodzie,

- zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur za pomocg kotkoéw 1 klinbw
drewnianych,

- rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie,

- podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. Transport armatury, hydrantéw.

Na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ armature przed przemieszczaniem si¢ 1
mozliwos$cig powstania uszkodzen mechanicznych powloki.
Kroécéce przytaczy kohierzowych sa zabezpieczone zaslepkami, ktorych demontaz
winien nastgpi¢ bezposrednio przed montazem.
Niedopuszczalne jest z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia powloki, uzywanie zawiesi stalowych
lub tancuchow do bezposredniego opasania, zrzucanie zasuw do wykopu lub ciagniecie
po terenie itp.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji,
harmonogram 1 sposdb wykonywania robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ.
- Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowig Rysunki,
- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rz¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy,
- Wytyczenie w terenie osi kanalu w odniesieniu do projektowanej trasy. Po wbiciu kolkow
osiowych nalezy wbi¢ kotki — $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanatu po rozpoczegciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
- Usunigcie drzew i1 krzewow w pasie budowy kanatu,
- Usunigcie humusu spycharkg i1 ulozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot,
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- Wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i1
przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow. Poréwnaé z
Dokumentacjg Projektowa.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac, wykop
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatdéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowe;j.

- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kolowego za pomoca znakow
drogowych, o$wietlenia, mostkow przejSciowych 1 przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew rgcznie. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999 ,,Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych”.

Stateczno$¢ s$cian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania. Wybor rodzaju zabezpieczenia $cian zaleznosci od warunkéw lokalnych,
hydrogeologicznych, glebokosci wykopu nalezy do Wykonawcy. Szalunki nalezy wykonywacé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie PN-B-
06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogolne.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni 1 grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz
zabezpieczony przed naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowaé przykrywanie wykopdw pomostami dla
przej$cia pieszych lub pojazddw, teren robdt nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowaé szczegdlne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub ta§mga ostrzegawczg przed dostaniem si¢ na teren
budowy 0s6b niepowotanych, w nocy oznakowany $wiattami ostrzegawczymi.

Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Dno wykopu wyrowna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona 1 oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 20cm dla
sieci wodociggowe].

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wiasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglgbne z zestawem
iglofiltrow w rozstawie, co Im po jednej stronie wykopu).

Wydobywang ziemi¢ nalezy skladowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odleglosci
zapewniajace] bezpieczne przejscie 1 nie blizej niz 1,0m od jego krawedzi. Przej$cie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglgbienie wykopu
do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gltebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Grunt pod istniejacym
gazociggiem (w miejscu skrzyzowan z projektowanym wodociggiem) zageSci¢ 1 odtworzy¢
wymagang warstwg podsybki, obsypki i nadsypki rowng 10cm.
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Réwniez zwraca si¢ uwage na prace wykonywane sprzetem mechanicznym w poblizu
napowietrznych linii energetycznych jak 1tez w miejscach ich skrzyzowania z trasg rurociggow.
Prace te powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-E-05100-1:2000 oraz wytycznymi
zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r.

Catos$¢ robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z PN-99/B-06050 1 PN-B-10736:1999.

Po ulozeniu rur dokona¢ wiasciwego, potwierdzonego badaniami laboratoryjnymi
zageszezenia zasypywanych warstw wykopow.

Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Po zakonczeniu prac montazowych przywroci¢ zajmowany pas drogowy do stanu zgodnego
z obowigzujacymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne;
odtworzenie do stanu poprzedniego z wymiang uszkodzonych elementéw — elementy zniszczone
powinny zosta¢ wymienione na nowe.

Prace nalezy wykona¢ w pasie drogi powiatowej nr 2739P bez naruszenia konstrukcji jezdni
1 kraweznika.

Odtworzy¢ nawierzchni¢ pasa drogowego:

- drogi powiatowej — nawierzchnie chodnika (zgodnie z istniejacg konstrukcja) poprzez jej
przetozenie na catej szerokosci, w celu wyréwnania profilu poprzecznego 1 podtuznego; z wymiang
uszkodzonych elementéw z zachowaniem tego samego ksztattu i koloru co elementy istniejace.
Warstwy podtoza usunigte w celu utozenia projektowanej sieci odtworzy¢ przy uzyciu materiatu
piaszczysto — zwirowego 1 odpowiednio zagescic.

- drogi gminnej — odtworzenie podbudowy 1 nawierzchni do stanu pierwotnego - tym
samym materialem i1 odpowiednio zaggscic.

Pozostaly teren, na ktérym prowadzono prace uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

5.4. Wymagania dotyczgce podloza.

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1610:2015.

5.5. Roboty montazowe.

Technologia budowy sieci wodociggowej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z rysunkami.

5.5.1. Montaz przewodow.

Rury muszg by¢ ukladane i pozostawione w takim potozeniu, Zeby trzymaty sie¢ linii 1
spadkow okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur 1
potaczen. Dzigki warstwie wyrdwnawczej (podsypce) 1 wypehieniu dookota rury (obsypka),
podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajace.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur
przed przemieszczaniem si¢ podczas wypethiania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
cigzkiego sprzetu wykonawcy.

Do montazu stosowa¢ wytgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od
wewnatrz. Transport, sktadowanie, montaz oraz laczenie rur powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z instrukcjg montazowa dostarczang przez producenta. Dostarczane zatyczki fabryczne na
koncach rur usuwac bezposrednio przed montazem, a na kazda przerwe¢ robocza zaktadaé zatyczki
na koncowki w celu zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem gruntem.

Rury nalezy ukfada¢ zgodnie z instrukcja montazu ukladania w gruncie rurociggéw
dostarczang przed producenta.
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Sie¢ wodociggowa z rur PE ci$nieniowych PN10 zgodnie z PN-EN 12201-2, typ PE 100
SDR 17 faczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik aczenia: zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.

Wiaczenie zaprojektowano w istniejacg sie¢ wodociggowag PVC @110mm na
skrzyzowaniu ul. Rolnej z ul. Polng z wykorzystaniem tacznika rurowo-rurowego (RR).
Wiaczenie w istniejacg sie¢ AC @100mm w ul. Niegolewskich zaprojektowano przez
nabudowanie trdjnika zeliwnego 100/100 na istniejacej sieci. W miejscu wigczenia
zaprojektowano wezet zasuw - na projektowanej sieci zasuwe¢ odcinajaca kotnierzowag dn150mm
oraz zasuw¢ odcinajacg dn100mm na istniejacej sieci odchodzacej w ul. Pszeniczng.

Polaczenia projektowanej sieci z istniejagcymi zaprojektowano z wykorzystaniem
tacznikdéw rurowych typu RR 1 rurowo-kotierzowych typu RK.

Przed wlaczeniem projektowanego wodociagu do istniejacych sieci zweryfikowac
lokalizacje¢ 1 rzedne posadowienia oraz dostosowac polacznie do istniejgcych warunkow.

W przypadku weztow W31, W26 — przepiecie zaprojektowanych (wg odrebnego
opracowania) sieci wodociggowych, jezeli w trakcie robot sieci te nie bedg zrealizowane w
miejscach przepie¢ pozostawi¢ zaslepione odgalezienie (trojnik).

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej dnl160mm zaplanowano przepigcia
istniejacych odgatezien sieci wodociggowych; na odgalezieniach zaprojektowano zasuwy
odcinajace. Na projektowanej sieci zaprojektowano przepiecia istniejacych przytaczy
wodociggowych z wykorzystaniem nawiertek typu NWZ z zasuwani odcinajgcymi.

Na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne ¥80 z zasuwami odcinajgcymi.

Odcinek sieci zlokalizowane pod droga (ul. Rolna) wykona¢ z zabezpieczeniem sieci rurg
ochronng PE o $rednicy dn250mm.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zweryfikowaé lokalizacje i $rednice istniejacych sieci
wodociagowych w terenie.

Przy pofaczeniach kohlierzowych stosowac sruby, nakretki, podktadki, ze stali ocynkowanej
ogniowo lub stali nierdzewnej A2.

Rury musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem (na koncowkach, zmianach
kierunkow, odgalezieniach) przy zastosowaniu blokow oporowych z betonu, kotwien.

Stosowanie blokéw oporowych przewiduje si¢ w miejscach, gdzie moze nastgpi¢ rozluznienie
zlaczy wskutek parcia wody tzn. na tukach 1 trojnikach oraz przy ,,mieszanych zestawach
materiatlowych”. Nalezy je wykona¢ jako monolityczne z betonu C16. Bloki oporowe powinny
by¢ oparte o nienaruszony grunt. Ksztattki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez beton grubg
folig lub tasmg z tworzywa. Dla podparcia zasuw wykona¢ cokoty betonowe.

Na warstwie zasypki (20cm nad gorg rury) rurociggu nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng
koloru niebieskiego z wkladka stalowg umozliwiajaca lokalizacj¢ rurociagu, stanowigca
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Drut ten nalezy trwale polaczy¢ z zasuwa, wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiescic przy
nim w skrzynce uliczne;.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje si¢ za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach. Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiaro6w, materialdw, wykonania,
wykonczenia okresla PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociaggowych).

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonych przewoddéw wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B-10725 ,,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.
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Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelno$ci na ci§nienie probne minimum 1,0
MPa.

Po zakonczeniu budowy 1 pozytywnych probach szczelnosci siec wodociaggowa nalezy
przeptukac sie¢ czysta woda a nastepnie poddac ja dezynfekcji.

Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany,
jezeli w wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomoca 10% roztworu
wody chlorowanej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody
zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne phukanie.

Sie¢ moze by¢ dopuszczona do eksploatacji jezeli wyniki badan fizykochemicznych 1
bakteriologicznych wody z wiasciwej jednostki badawczej wykazg jej przydatnos¢ do spozycia
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2007r. (Dz.U.2007 nr61
poz.417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Polaczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejagca wykonywa¢ w godzinach
nocnych w celu zapewnienia ciggtosci dostawy wody dla odbiorcéw, w godzinach najwickszego
zapotrzebowania.

Istniejaca sie¢ wodociaggowa wylaczang z eksploatacji zaslepi¢ (zabetonowanie koncowek).
5.5.2. Armatura, hydrant.

Zasuwy zaleca si¢ zabudowywac z pokrywa skierowang pionowo w gore. Dopuszcza si¢
poziome potozenie wrzeciona zasuwy. Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami,
przejazdami muszg by¢ stosowane teleskopowe obudowy do zasuw. Koncoéwka trzpienia do
klucza winna znajdowac¢ si¢ 15+20cm pod pokrywa skrzynki do zasuw.

Skrzynka uliczna sztywna do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056. Teren wokot
skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocni¢ za pomocg prefabrykowanych
plyt Zelbetonowych..

Przed montazem na rurociggu hydrant nalezy oczysci¢, a wnetrze przeptuka¢ woda, w celu
usuniecia ewentualnych zanieczyszczen.

Hydrant powinien by¢ zamontowany w rurociggu w pozycji pionowej, na kolanie ze
stopka lub na trojniku (aby po napelieniu wodg nie obcigzat rurociggu); kolanko lub trojnik
nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym. Skuteczno$¢ oprdzniania hydrantu z wody
szczatkowej przez otwdr odwodnienia zalezy od przepuszczalnosci gruntu. Zaleca si¢ utworzenie
warstwy przepuszczalnej wokot podstawki hydrantu.

Przed zasypaniem rurociagu, zaleca si¢ owini¢cie podziemnej czesci kadtuba hydrantu
szeroka tasmg izolacyjng, w celu lepszego zabezpieczenia przed korozyjnym oddziatywaniem
srodowiska gruntu. Przed ostatecznym zasypaniem, hydrant nalezy obsypac piaskiem, a nast¢pnie
rownomiernie obsypa¢ go gruntem, tak aby po zasypaniu zachowat pozycje pionows.

Montaz armatury i hydrantu powinien si¢ odbywac zgodnie z instrukcja producenta w
sposob eliminujacy uderzenia mogace spowodowac uszkodzenia powtoki.

5.6. Zasyp wykopu.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystagpi¢ natychmiast po odbiorze 1
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia sieci wodociggowe;.
Zasyp rurociggéw sklada si¢ z dwoch warstw:
. warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
. warstwy wypetiajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej (spodu
konstrukcji jezdni) - zasypki.
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Obsypke nalezy wykona¢ az do uzyskania zaggszczone] warstwy grubosci, co najmniej
20cm ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwr6oci¢é uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania 1 przejezdzania cigzkiego sprzetu. Dla
zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystagpi¢ do wypehiania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypke wykona¢ sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkdéw glebionych recznie, gdzie
zasypka wykopu powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednocze$nie z zasypka
nalezy prowadzi¢ rozbidrke umocnien.

Do podsypki 1 obsypki dostarcza¢ materiat z zewnatrz. Grunt uzyty do obsypki 1 podsypki
powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN - ENV 1046:2007.

Wvykopy zasypaé gruntem rodzimym w miejscach gdzie bedzie teren zielony oraz piaskiem w
obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy erunt rodzimy nie spelnia wymagan
gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszcezenia poszczegdlnych warstw wykopu:

- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie
drogowym

- min. 95% - na pozostatej dtugosci.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robot nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone przy zachowaniu
przepisow BHP obowigzujacych przy wykonywaniu robdt ziemnych, montazowych,
transportowych oraz obstugi sprzetu mechanicznego.

Po zakonczeniu prac montazowych przywroci¢ zajmowany pas drogowy do stanu zgodnego
z obowigzujacymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne;
odtworzenie do stanu poprzedniego z wymiang uszkodzonych elementéw — elementy zniszczone
powinny zosta¢ wymienione na nowe.

Prace nalezy wykona¢ w pasie drogi powiatowej nr 2739P bez naruszenia konstrukcji jezdni
1 kraweznika.

Odtworzy¢ nawierzchni¢ pasa drogowego:

- drogi powiatowej — nawierzchni¢ chodnika (zgodnie z istniejacg konstrukcja) poprzez jej
przetozenie na catej szerokosci, w celu wyréwnania profilu poprzecznego i1 podtuznego; z wymiang
uszkodzonych elementéw z zachowaniem tego samego ksztattu i koloru co elementy istniejace.
Warstwy podtoza usunigte w celu utozenia projektowanej sieci odtworzy¢ przy uzyciu materiatu
piaszczysto — zwirowego 1 odpowiednio zagescic.

- drogi gminnej — odtworzenie podbudowy 1 nawierzchni do stanu pierwotnego - tym
samym materialem i1 odpowiednio zaggscic.

Pozostaly teren, na ktérym prowadzono prace uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu 1 jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
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- ustalenie metody wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robdt 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Badanie zgodnosSci z projektem

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do
Rysunkoéw 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzgdnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Kontrola jako$ci materialow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
1z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy stalych punktow niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do Imm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialdéw 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoércy materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu,

- badanie ulozenia przewodu na podlozu,

- badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury 1 hydrantow,

- badanie szczelnos$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegbdlnych jego warstw. Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw wykopu powinien
wynosic:

- min 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym

- min 95% na pozostatej dlugosci.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.03.02.01

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekraczaé
+3cm,

- r6znice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych +5cm,

- dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych +£5cm 1 nie moga spowodowaé¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku), 1 +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- rzedne pokryw 1 wlazow powinny by¢ wykonane z dokladnoscig £5mm.

7. Obmiar robot.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest dla:

- wykopoéw 1 m’® ziemi

- obudowy pionowych $cian wykopoéw 1m?* dla wykopow liniowych liczac obie przeciwlegle
$ciany obudowy, dla wykopow obiektowych liczac wszystkie $ciany obudowy

- podsypki, obsypki, zasypu 1m’ zuzytego materiatu,

- przewodow rurowych 1 mb dla kazdego typu 1 $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi
przewodu, dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy; catkowity
dtugos¢ przewodow przy badaniach szczelnos$ci powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow,
-zasuw 1szt dla kazdego typu 1 $rednicy,

-hydrantow 1szt dla kazdego typu,

-proby szczelnosci 1 préba dla odcinka 200m

- wlaczenie do istniejacej sieci 1 kmpl,

W przypadku robdt zanikajagcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowaé
do konca odbioru koncowego.

8. Odbior robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt.6. daly wyniki pozytywne.

Odbior robot sieci rurowych powinien nastepowaé w réznych fazach wykonywania robot.

8.2. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie sieci.

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonanie sieci 1 w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej sieci np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i
prawidlowe wykonanie elementow tej sieci.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikéw (np. dla robdt ziemnych jak wykop, podsypka, obsypka, zasypka).

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania sieci.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsca 1 zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania sieci, w protokole nalezy okres§li¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.3. Odbior czesSciowy sieci.

Odbiory czgsciowe odnosza si¢ do poszczegodlnych zadan przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.
W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja (projekt budowlany), w tym
w szczegllnosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podloza,
podsypki, obsypki, gltebokosci utozenia przewodu,
- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku 1 spadku, starannos$ci wykonanych potaczen,
- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przej$ciach przez przeszkody (drogi, kable),
- przeprowadzenie proby szczelnosci.
Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz S0m.
Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokél potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania sieci z projektem technicznym 1 pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsca 1
zakres robot objetych odbiorem cze¢sciowym. Do protokotu odbioru nalezy zalaczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1
termin wykonania prac naprawczych lub uzupehlniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.4. Odbior koncowy.

Sie¢ powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty ziemne 1 montazowe;

e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;

e zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe 1 inne majace wplyw na
poprawnos$¢ eksploatacji sieci.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

. projekt techniczny powykonawczy sieci (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

. dziennik budowy;

. potwierdzenie zgodnosci wykonania sieci z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg 1 przepisami,

o obmiary powykonawcze,

. protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

o protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,

. protokoty wykonanych badan odbiorczych,
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o dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane, z ktérych
wykonano siec,

o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

o instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

. instrukcje obstugi sieci.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

o sprawdzi¢ czy sie€ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
. sprawdzi¢ protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych,

. sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

o sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem sieci do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
sieci. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomig¢dzy odbiorami
elementy sieci nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody lub innymi
przeszkodami.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Podstawg platnosci jest kwota ryczattowa podana przez Wykonawce.

Kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 1 w
Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania sieci wodociggowej obejmuja:
- roboty przygotowawcze,

- pomiary liniowe w terenie,

- roboty ziemne,

- uzgodnienia organizacji robot 1 nadzor,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie podtoza piaskowego rurociggi 1 armature,
- ulozenie 1 montaz rurociggdéw wodociggowych,

- wykonanie wiaczen do istniejacej sieci,

- przepigcie istniejagcych przylaczy,

- dostawa 1 montaz hydrantéw, armatury,

- wykonanie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- wymiana gruntu,

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni utwardzonej,

- 0dwoéz nadmiaru ziemi 1 gruzu,

- pomiary i badania,
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- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za :

- wykopow 1m” ziemi

- obudowy pionowych $cian wykopow 1m’

- podsypki, obsypki, zasypu 1m’® zuzytego materiahu,

- przewodow rurowych 1 mb dla kazdego typu 1 $rednicy,
- zasuw 1szt dla kazdego typu i $rednicy,

- hydrantow 1szt dla kazdego typu,

-proby szczelnosci 1 proba.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

[1] PN-B-01700 Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia 1 sie¢ zewngetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

[4] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[5] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[6] PN-88/B-06250 Beton zwyktly.

[7] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[8] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

[9] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

[10] PN-EN-1610 Budowa 1 badania przewodoéw kanalizacyjnych.

[11] PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa skalne -- Podzial, nazwy i
okreslenia.

10.2 Akty prawne.

Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Dz.U. z 1972r. Nr.13 poz.93 — sprawa bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

10.3. Inne dokumenty.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych

. Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989r. — Roboty ziemne.

o Instrukcja wykonania 1 odbioru instalacji rurowych z PE wydana przez Producenta

. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych —,Warunki techniczne

COBRTI INSTAL” Zeszyt nr 3
Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i

przepisy.




