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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ DO PROJEKTOWANEGO
7L 0BKA W MIESCISKU, UL. SWIETEGO WOJCIECHA, GM. MIESCISKO,
DZIALKA NR 1037/2

MIASTO I GMINA MIESCISKO — inwestor

pl. Powstancow Wielkopolskich 13

62-290 Miescisko

Na podstawie wniosku Inwestora AQUANET MIESCISKO Sp. z o. o., wydaje
zapewnienie dostawy wody o odbioru sciekdéw w ilosci:
a) Woda na cele bytowe — 5,78 m*/d
b) Woda na cele p.poz
- wewngetrzne — 2,0 dm?/s
¢) Scicki bytowo-gospodarcze — 5,21 m*/d

Warunki w zakresie przvlacza wodociagowego:

a) przylacze wodociggowe wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej sr. 110
zlokalizowanej na dzialce nr 173/27 (pas drogi gminne;j)

b) warunkiem przystgpienia do wykonania przylacza jest opracowanie na wlasny koszt
dokumentacji projektowej, ktora nalezy uzgodni¢ z AQUANET MIESCISKO Sp. z o.
o. w Miescisku;

¢) przylagcze wodociggowe moze wykona¢ podmiot gospodarczy posiadajacy stosowne
uprawnienie zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej; koszty
wykonania przytacza ponosi wlasciciel nieruchomoscei;

d) przylacze w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do odbioru w AQUANET MIESCISKO
Sp. z 0. 0. w Miescisku;

e) wlaczenie do sieci wodociagowej poprzez montaz nawiertki lub tréjnika oraz montaz
wodomierza 1 jego zaplombowanie moze zosta¢é wykonane wylacznie przez
AQUANET MIESCISKO  Sp. z 0. 0. w Miescisku

f) woda, na cele przeciwpozarowe — hydranty p.poz zamontowac na oddzielnej instalacji
opomiarowanej w sposob niezalezny od instalacji przytacza wodociggowego na cele
socjalno-bytowe. Zakup i utrzymanie zwigzane z wymiang z tytulu legalizacji, lub
wadliwosci dzialania wodomierza stuzgcego do opomiarowania wody na cele p.poz
lezy po stronie uzytkownika instalacji p.poz. Wodomierz musi zosta¢ zamontowany
zgodnie z wymaganiami zabudowy zestawow wodomierzowych. Wymagane jest
zamontowanie zaworu antyskazeniowego po stronie instalacji p.poz. Dobrany przez
projektanta wodomierz na cele p.poz wymaga akceptacji ze strony Aquanet Miescisko
Sp. z 0.0. Cisnienie statyczne w sieci wodociggowej w ul. Rézanej wynosi 0,32 MPa.
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istniejgce przylacze nalezy trwale odciac/zaslepi¢ w miejscu wihgczenia do sieci w
dziatce 173/27 (ul. Rézana), przy udziale przedstawicieli Aquanet Miesecisko Sp. z 0.0.
parametry techniczne przylacza:

g)
h)

dla $rednicy przylacza wigkszej od DN40 — na sieci zabudowac tréjnik na
istniejacym wodociagu, a bezposrednio za trdjnikiem zabudowad zasuwe
odcinajacg, zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe z trzpieniem teleskopowym 1
skrzynke uliczng, pod zasuwa nalezy wykona¢ betonowa wylewke w celu
zabezpieczenia zasuwy przed przemieszczaniem sie,

srednica przylacza wodnego od wodociggu do budynku zgodna z poborem wody
jednak nie mniejsza niz 32 mm,

rure wodociggowsg nalezy uklada¢ na takim poziomie aby zapewni¢ w najplytszym
miejscu posadowienia rury przykrycie gruntem 1,5 m,

pod rura nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci warstwy 0,1 m,

rure nalezy obsypaé piaskiem na wysokos¢ 0,3 m ponad rure,

wykonane przylacze nalezy poddaé probie ci$nieniowej hydraulicznej zgodnie z
PN-81/B 10725,

na warstwe 0,3 m ponad rurg nalezy potozy¢ foli¢ znacznikowg koloru niebieskiego
w celu oznaczenia trasy przytacza wodociggowego,

pozostalg czgs¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym, zageszczajac warstwami
grunt,

wszystkie uzyte materialy do budowy przylacza muszg posiada¢ $wiadectwa
sanitarne, dopuszczajace materiaty do przesylania wody,

przed oddaniem do uzytku przylacza nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przylacza i
przedstawi¢ wyniki badan wykonanych przez Panstwowa Inspekcj¢ Sanitarna,
zobowigzuje sie do zapewnienia niezawodnego dzialania przylacza w szczegolnosci
poprzez: ponoszenia wszystkich kosztow zwigzanych z eksploatacja, utrzymaniem i
remontami przytgcza, w tym kosztow usunigcia awarii przylacza;

wymagania dotyczace dokonywania i kontroli dostawy, odbioru wody oraz miejsca
zainstalowania uktadu pomiarowego:

zestaw wodomierzowy powinien by¢ zamontowany w pomieszczeniu na poziomie
piwnic budynku lub na parterze w miejscu wydzielonym, przy czym zestaw
wodomierzowy powinien zaczyna¢ si¢ nie dalej niz w odleglosci 1.0 m od Sciany
zewnetrzne] budynku (frontowej lub bocznej),

dopuszcza sie montaz zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowe] na
zewnatrz budynku,

przed i za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace

wodomierz nalezy zamontowac, stosujgc fabryczny zestaw montazowy pod
wodomierz (konsolg wodomierzowa),

w przypadku posadowienia wodomierza w studni wodomierzowej zastosowac
fabryczny zestaw montazowy pod wodomierz,

7a zaworem, za zestawem montazowym wodomierza, od strony instalacji
wewnetrznej bezwzglednie nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy,

przed zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac filtr siatkowy zgodnie z PN-
EN 13443-1:2004,

wodomierz na cele socjalno-bytowe dostarcza i montuje AQUANET MIESCISKO
Sp. z 0. 0. (po pozytywnym odbiorze technicznym przytacza),
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~ Inwestor jest zobowigzany do udost¢pnienia wodomierza do odczytu przez
pracownika AQUANET MIESCISKO Sp. z 0. 0. oraz posadowienie go w takim
miejscu aby byta mozliwos¢ jego wymiany,

— posadowienie wodomierza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie;

j)  koszty wykonania przylacza i podigczenie do sieci wodociggowej pokrywa wiasciciel
nieruchomosci, ktoremu przylgcze to ma stuzyc;

k) wykonanie przytgcza mozna zleci¢ firmie AQUANET MIESCISKO Sp. z 0. 0.; koszty
wykonania przylacza zostang skalkulowane 1 przedstawione zainteresowanemu po
otrzymaniu pisemnego zlecenia;

) warunkiem podpisania umowy na dostawe wody ($wiadczenia ushug) jest
przedstawienie administratorowi sieci, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze]
przylacza wodociggowego.

Warunki w zakresie przvlacza kanalizacji sanitarnej:

a) przytagcze kanalizacji sanitarnej wykona¢ do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na dzialce 1037/2 (dziatka Inwestora)

b) warunkiem przystapienia do wykonania przylacza jest opracowanie na wilasny koszt
dokumentacji projektowej, ktéra nalezy uzgodni¢ z AQUANET MIESCISKO Sp. z o.
0. w Miescisku,

¢) przylacze kanalizacyjne moze wykona¢ wylgcznie podmiot posiadajacy uprawnienie do
wykonywania instalacji kanalizacyjnych, z tym Zze polaczenie ze studzienka
kanalizacyjng moze by¢ dokonane tylko przez AQUANET MIESCISKO Sp. z 0. 0. w
Miescisku, koszt tej ustugi zostanie skalkulowany indywidualnie;

d) przylacze w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do odbioru w AQUANET MIESCISKO
Sp. z 0. 0. w Miescisku;

¢) wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej moze zosta¢ wykonane wylgcznie przez
AQUANET MIESCISKO Sp. z 0. 0. w Mie$cisku

f) wykonanie przylacza mozna zleci¢ AQUANET MIESCISKO Sp. z 0. 0. w Miescisku;
koszty podliaczenia przylacza do sieci kanalizacyjnej zostang skalkulowane 1
przedstawione zainteresowanemu po otrzymaniu pisemnego zlecenia;

g) koszty wykonania przylacza i1 podlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej pokrywa
wlasciciel nieruchomosci, ktéremu przylacze to ma stuzy¢;

h) ze wzgledu na projektowane zaplecze kuchenne 2z pelnym wyposazeniem
gastronomicznym na przylgczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowaé separator
ttuszczow, a za nim zaprojektowa¢ studni¢ rewizyjna.

1) maksymalne, nieprzekraczalne parametry sciekow wprowadzanych do sieci kanalizacji
sanitarnej wynosza:

— biologiczne zapotrzebowanie tlenu BZTs - 500 gO2/m’
— chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT ~— — 1100 gOz/m’
— azot ogodlny - 90 g/m’

— zawiesina - 400 g/m’

~ fosfor —15 gim®

— pozostale parametry sciekow zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w
sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz
warunkow wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych™ (Dz. U. 2016, poz.
1757)
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]) parametry techniczne przylacza:

— $rednica przytacza DN160, spadek minimalny 1,5 %,

— pod rurg kanalizacyjna nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 0,1 m.,

— rure nalezy obsypac piaskiem na wysokos¢ 0,3 m ponad rure,

— na warstwe 0,3 m ponad rurg nalezy potozy¢ folie znacznikowa koloru niebieskiego
lub brazowego w celu oznaczenia trasy przylacza kanalizacyjnego,

— pozostalg cz¢s¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym, zaggszczajgc warstwami grunt,

— na trasie projektowanego przylacza kanalizacyjnego zastosowaé studzienke rewizyjna
o srednicy 315 mm oraz o srednicy 160 mm (miejsce lokalizacji — dziatka Inwestora).

Warunki techniczne sg wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

Wymagane jest przestrzeganie warunkéw odprowadzania $ciekéw zawartych w Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania S$ciekow zatwierdzonym uchwata Rady Gminy
Miescisko nr XL/257/21 z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie regulaminu dostarczania wody
1 odprowadzania sciekdw na terenie Gminy Miescisko oraz miejscowosci Kakulin i Kuszewo,
Gmina Skoki.

Uwaga !!!

Korzystanie z urzadzen wodno - kanalizacyjnych wymaga podpisania umowy na
dostarczanie wody i odprowadzanie §$ciekow, ktorej warunkiem jest dostarczenie
administratorowi sieci — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przylaczy:
wodociggowego i kanalizacyjnego - tj. z AQUANET MIESCISKO Sp. z o.o0.
w Miescisku.

INWESTOR AQUANET MIESCISKO

MIASTO I GMANA MIESCISKO
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